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DIN EN 13956:2007-04

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®, Unter-
komitee 2 ,Dach- und Dichtungsbahnen aus Kunststoffen und Elastomeren® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird.

An der Erstellung der Europdischen Norm war seitens des DIN der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA
,Baubahnen®im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) beteiligt.

In der vorliegenden nationalen Berichtigung wurden zahlreiche Ubersetzungsfehler der Ausgabe
DIN EN 13956:2006-02 behoben. Die Uberarbeiteten Stellen sind im Text durch einfache Unterstreichung
gekennzeichnet.

Zusatzlich ist in dieses Dokument die europaische Berichtigung EN 13956:2005/AC:2006 eingearbeitet. In der
deutschen Sprachfassung musste zu diesem Zweck nur ein Wert in der Tabelle A.1 geandert werden (siehe
Anderungsvermerk). Dieser Wert ist durch doppelte Unterstreichung gekennzeichnet.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die vorliegende berichtigte Fassung, genauso wie
DIN EN 13956:2006-02, auf dem Stand der formellen Abstimmung im Juni 2005 beruht. In der Zwischenzeit
durchgefiihrte Anderungen in den Priifnormen bleiben daher unberiicksichtigt.

Das im Vorwort der Europédischen Norm angegebene Datum der Zuriickziehung (DOW) entspricht nicht dem
aktuell gultigen Datum. Die aktuellen Daten werden im Bundesanzeiger verdffentlicht.

Anderungen
Gegenuber DIN EN 13956:2006-02 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
a) zahlreiche Ubersetzungsfehler korrigiert;

b) in Tabelle A.1, Spalte 1, wurde der Wert fir den Schalwiderstand der Fligenaht flr geklebte freiliegende
Bahnen entsprechend der europaischen Berichtigung EN 13956:2005/AC:2006 von ,—* auf ,.+* geandert;

c) in Tabelle A.1 wurden die Werte fir den Widerstand gegen stoRRartige Belastung fiir Bahnen unter Auflast
mit Kies oder Begrunung jeweils von ,+“ auf ,+“ geandert;

d) ,Ebenheit* ersetzt durch ,Planlage” nach EN 1848-2;
e) ,Bedachungssystem* entsprechend Abschnitt 3 in ,Dachsystem* geandert;
f) im Abschnitt 5.2.18 ,Masseanderung” durch ,Masseverlust” ersetzt;

g) in Tabelle B.1 wurde in Zeile 2 ,Lange“ durch ,Breite” ersetzt, die Haufigkeit der Prifungen fiir 5.2.12 und
5.2.14 entsprechend der Englischen Fassung korrigiert sowie die letzte Zeile gestrichen;

h) ,Reaktion bei Brandeinwirkung“ ersetzt durch ,Brandverhalten® nach EN 13501-1;

i) ,aulere Brandeinwirkung® ersetzt durch ,Feuer von auf3en“ nach EN 13501-5;

j) .Gefahrstoffe” ersetzt durch ,gefahrliche Stoffe;

k) in Tabelle D.1 die Art der Ergebnisse fur die Prifung der Wasserdichtheit in ,bestanden“ geandert;
[) zwei nationale FuRnoten erganzt.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13956:2006-02
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EUROPAISCHE NORM EN 13956

EUROPEAN STANDARD September 2005
NORME EUROPEENNE Téo?ﬁ

ICS 01.040.91; 91.100.50

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen
fur Dachabdichtungen — Definitionen und Eigenschaften

Flexible sheet for waterproofing — Plastic and rubber Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de
sheets for roof waterproofing — Definitions and toiture plastique et élastomeére — Définitions et
characteristics caractéristiques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. Juli 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar]_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13956:2005 + AC:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13956:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Definitionen und Eigenschaften von Kunststoff- und Elastomerbahnen
einschliellich der aus deren Gemischen und Mischungen (thermoplastische Elastomere) hergestellten
Bahnen fest, die hauptsachlich fir Dacher verwendet werden. Sie legt die Anforderungen und Prifverfahren
fest und schafft die Voraussetzungen fir die Bewertung der Konformitat der Produkte mit den Anforderungen
dieser Europaischen Norm.

ANMERKUNG  Siehe Anhang E hinsichtlich Gblicher Werkstoffe und Anwendungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 495-5, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Verhaltens beim Falzen bei tiefen Temperaturen — Teil 5:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1107-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Mal3haltigkeit — Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen
fr Dachabdichtungen

EN 1297:2004, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Verfahren zur kiinstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch UV-Strahlung, erhéhte
Temperatur und Wasser

prEN 1548, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen — Verhalten
nach Lagerung auf Bitumen

EN 1844, Abdichtungsbahnen — Verhalten bei Ozonbeanspruchung — Kunststoff- und Elastomerbahnen flir
Dachabdichtungen

EN 1847, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung der
Einwirkung von Fliissigchemikalien, einschlie3lich Wasser

EN 1848-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung von Lénge, Breite und Geradheit — Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung von Dicke und flachenbezogener Masse — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1850-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung sichtbarer Méngel — Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1928, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdichtigkeit

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen flir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes der Wasserdampfdiffusion

EN 12310-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Widerstandes gegen WeiterreiBen — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 12311-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens — Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen
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EN 12316-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Schélwiderstandes der Filigendhte — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 12317-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Scherwiderstandes der Fligendhte — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 12691, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen stol3artige Belastung

EN 12730, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen statische Belastung

EN 13416, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Regeln fiir die Probenahme

EN 13501-1:2002, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

prEN 13501-5, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Dachpriifungen bei Feuer von aul3en

EN 13583, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen Hagelschlag

prEN 13948, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen Wurzeldurchwuchs

EN ISO 11925-2, Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2:2002)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Abdichtung

MaRnahme, mit der das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit von einer Ebene in die andere verhindert
wird

3.2

Dachsystem

Anordnung des Schichtenaufbaus unter der Bericksichtigung der Verlegetechniken fir typische Dach-
systeme, die ein einheitliches Bauteil darstellt

3.3
Dachabdichtung
Abdichtung, verwendet auf Dachern einschlielllich Parkdecks und begrinten Dachern

3.4

flexible Dachbahn

industriell gefertigte flexible Bahn, die zum Erleichtern des Transports auf die Baustelle aufgerollt oder gefaltet
werden kann

3.5

Probenahme
Verfahren zur Auswahl oder Zusammenstellung einer Probe
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3.6
Probe
Bahn, von der ein Prifstlick enthommen wird

3.7
Priifstiick
Teil der Probe, von dem Probekdrper geschnitten werden

3.8
Probekorper
Stlick mit genauen Malfen, das vom Prifstlick geschnitten wurde

3.9

Oberflachentextur

texturierte Struktur auf einer oder auf beiden Seiten der Dachbahn, deren Unterschied zwischen der effektiven
Dicke und Gesamtdicke kleiner oder gleich 0,1 mm ist

3.10

Oberflachenprofil

profilierte Struktur auf der Oberflache der Dachbahn, die einen Unterschied zwischen der effektiven Dicke und
der Gesamtdicke von mehr als 0,1 mm ergibt oder die Oberflache einer Dachbahn mit einer Kaschierung von
mehr als 80 g/m?

3.1

Einlage

in die Bahn eingearbeitete Vlieseinlage oder Gewebeeinlage oder Textilverbundstoffe aus synthetischen
Fasern oder Mineralfasern. Diese Einlage darf auch als Verstarkung wirksam sein.

3.12

Kaschierung

Schicht aus einem Gewebe oder Textilverbundstoff aus synthetischen Fasern oder Mineralfasern oder einem
anderen Material, die auf der Unterseite der Dachbahn aufgebracht ist. Diese darf auch als Verstarkung
wirksam sein.

3.13
Gesamtdicke (e)
Dicke der Dachbahn ohne méglicherweise vorhandenes Oberflachenprofil

3.14

effektive Dicke (e.q) N1)

die fir die Abdichtung wirksame Dicke der Dachbahn, einschlieRlich Oberflachentextur oder Kaschierung von
kleiner oder gleich 80 g/mz, jedoch ohne Oberflachenprofil und Kaschierung von mehr als 80 g/m2

3.15

Schweifen

Flgevorgang durch Erweichen der zu verbindenden Oberflachen, entweder durch Warme oder mit einem
Lésemittel (QuellschweilRen, Losemittelschweillen), und Zusammenpressen der erweichten Oberflachen

3.16

Kleben

Klebevorgang, bei dem auf die zu verbindenden Oberflachen Klebstoff oder ein Klebeband aufgebracht wird
und die anschlieRend angedriickt werden

N1) Nationale FuBnote: Anstelle des Begriffs ,effektive Dicke” wird haufig auch ,wirksame Dicke" verwendet.
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3.17

Hotbonding

Klebevorgang durch Vulkanisieren eines nicht vulkanisierten Kautschukbandes zwischen den beiden zu
verbindenden Dachbahnen mittels Warme und Druck

3.18

Hersteller-Grenzwert (MLV)

vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Prifung erreicht werden muss. Der Hersteller-Grenzwert kann
sowohl ein Mindestwert als auch ein Hochstwert sein, je nachdem, was in der jeweiligen Produkteigenschaft
in dieser Europaischen Norm angegeben ist.

3.19

Hersteller-Nennwert (MDV)
vom Hersteller angegebener Wert einschlief3lich einer angegebenen Toleranz

4 Eigenschaften des Dachsystems

Die Prifungen missen nach Tabelle A.1 durchgefiihrt werden.

5 Eigenschaften des Produktes

5.1 Allgemeines

5.1.1 Wird eine zulassige Abweichung durch diese Europaische Norm eingeschrankt, muss sie nicht vom
Hersteller angegeben werden.

5.1.2 Wenn Prifungen zu einem anderen Zweck als der Erstprifung oder der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt werden, muss mit den Prifungen zur Bestimmung der in dieser

Europaischen Norm angegebenen Produktmerkmale innerhalb eines Monats nach Auslieferung durch den
Hersteller begonnen werden.

5.2 Allgemeine Eigenschaften
5.2.1 Sichtbare Mangel

Das Produkt muss frei von sichtbaren Mangeln nach EN 1850-2 sein.

5.2.2 MaRe, Grenzabweichungen und flichenbezogene Masse
Lange, Breite, Geradheit und Planlage werden nach EN 1848-2 bestimmt und missen den in Tabelle 1

angegebenen Anforderungen entsprechen. Die Werte fir Geradheit und Planlage gelten nur fir Bahnen, die
in Rollenform geliefert werden. Die Werte fur Geradheit und Planlage gelten nicht fir vorgefertigte Planen .

Tabelle 1 — Anforderungen an Lange, Breite, Geradheit und Planlage

Lange: Die gemessene Lange muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDYV liegen. Die
Grenzabweichungen des MDV mussen zwischen 0 % und + 5 % liegen.
Breite: Die gemessene mittlere Breite muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDYV liegen. Die
des MDV mussen zwischen — 0,5 % und + 1 % liegen.
Geradheit: Die Abweichung von der Geradheit g darf 50 mm nicht Gberschreiten.
Planlage: Die Abweichung von der Planlage p darf 10 mm nicht Uberschreiten.
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Dicke und flachenbezogene Masse werden nach EN 1849-2 bestimmt. Erzeugt die Einlage die Oberflachen-
struktur, kann die Methode der mechanischen Dickenmessung angewendet werden. Das Ergebnis muss den
Anforderungen aus Tabelle 2 entsprechen. Die Festlegungen dieser Europaischen Norm haben Prioritat
gegenuber den Festlegungen der EN 1849-2.

Tabelle 2 — Anforderungen an Dicke und flaichenbezogene Masse

Effektive Dicke der Dichtschicht einschlieRlich Oberflachentextur. Ein Oberflachenprofil und eine
Dicke: Kaschierung von groRer als 80 g/m? bleiben unberiicksichtigt. Die gemessene effektive
Dicke muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDV liegen. Die Grenzabweichungen
des MDV mussen zwischen — 5 % und + 10 % liegen.

Einzel- Jeder einzelne Messwert muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDV liegen. Die
messung: Grenzabweichungen des MDV mussen unter + 10 % liegen.
Masse: Die flachenbezogene Masse muss innerhalb der Grenzabweichungen des MDYV liegen. Die

Grenzabweichungen des MDV muss zwischen — 5 % und + 10 % liegen.

5.2.3 Wasserdichtheit

Die Wasserdichtigkeit muss nach EN 1928 mittels Verfahren B bei einem Wasserdruck von 10 kPa (0,1 bar)
gepruft werden und bestanden werden .

5.2.4 Einwirkung von fliissigen Chemikalien einschlieBlich Wasser
Anhang C enthalt Angaben zur Einwirkung von flissigen Chemikalien auf Kunststoffe und Elastomere. Sind

weitere Angaben zur Besténdigkeit gegen flissigen Chemikalien erforderlich, missen bei einer Temperatur
von 23 °C flr eine Dauer von 28 Tagen Prufungen nach EN 1847 durchgefiihrt werden

5.2.5 Verhalten bei Feuereinwirkung

5.251 Beanspruchung durch Feuer von auRen

Will der Hersteller das Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auflen angeben (z. B. wenn dies
Gegenstand gesetzlicher Anforderungen ist), muss das Produkt nach prEN 13501-5 gepruft und klassifiziert
werden. Erfiillt das System die als ausreichend erachteten Kriterien), ist keine Priifung erforderlich.

5.25.2 Brandverhalten

Wenn erforderlich, muss das Produkt nach EN 13501-1:2002, Tabelle 1, geprift und klassifiziert werden. Wird
nach EN ISO 11925-2 geprift, muss das Produkt unter Flammenangriff auf die Oberflache geprift werden.

ANMERKUNG Der gegenwartige Standpunkt ist, dass das Euroklassen-Klassifizierungssystem fir die Klassen D und
dartber Uberprift werden muss, um die Eignung fiir die in dieser Europaischen Norm abgedeckten Produkte zu
bestimmen (die SBI-Prifung ist mdglicherweise ungeeignet fir die von dieser Europaischen Norm abgedeckten
Produkte). Abhéngig von dieser Uberpriifung und von den Diskussionen in der Fire Regulators Group werden die von
dieser Europaischen Norm abgedeckten Produkte nach EN ISO 11925-2 gepriift.

Falls neue Szenarien und Prifverfahren flir das Brandverhalten dieser Produkte entwickelt werden, wird diese
Europaische Norm entsprechend erganzt.

1) Siehe Entscheidung 2000/553/EG der Kommission [5].
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