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DIN EN 13964:2004-06

Die Europdische Norm EN 13964:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 277 ,Abgehangte Decken® (Sekretariat: Belgien) erstellt. Im

DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss 09.21.00 ,Abgehéngte Decken® des
Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18168-1:1981-10 und DIN 18168-2:1984-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen und Prufverfahren sind in einer Norm zusammengefasst;

b) die Norm behandelt auch Unterdecken- sowie Unterkonstruktionsbausatze;

¢) in einem informativen Anhang ist eine Einbauanleitung angegeben;

d) Es wurden Formaldehyd-Klassen und die entsprechenden Priifverfahren aufgenommen;

e) Es wurden ein Priifverfahren fur die Biegezugfestigkeit der Decklagen und eine Funktionspriifung fur die
Abhanger aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 18168-1:1981-10
DIN 18168-2:1984-12
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EUROPAISCHE NORM EN 13964
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2004

ICS 91.060.30
Deutsche Fassung
Unterdecken
Anforderungen und Prufverfahren
Suspended ceilings — Plafonds suspendus —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. November 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13964:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13964:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 277 ,Abgehédngte Decken® erar-
beitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung spétestens bis September 2004, und etwaige entgegenstehende nati-
onale Normen mussen spatestens bis Dezember 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Européische
Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie 89/106/EWG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses Doku-
mentes ist.

Die Anhange B, D, E, F und G sind normativ; die Anhange A und C sind informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europédische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Dédnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Litauen, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Oster-
reich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Ko-
nigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt Informationen fiir diejenigen, die fiir Entwurf, Herstellung und Auswahl von Unterde-
cken fiir den Einsatz im Innern von Gebauden und Ingenieurbauwerken zustandig sind. Sie behandelt Unterdecken,
die als vollstdndige Bausatze verkauft werden (wahlweise einschlieBlich Beleuchtung und ahnlicher Zubehorteile),
Unterkonstruktionen, die als Bausatze verkauft werden, einzelne Bauteile (Produkte) dieser Unterkonstruktionen so-
wie Decklagenelemente. Sie schlief3t sowohl Priif- und Bewertungsverfahren als auch Festlegungen fiir die Beurtei-
lung der Konformitét der Produkte mit den Anforderungen dieser Norm ein.

Mangels anderer Européischer Normen legt die vorliegende Norm Male, Grenzabmalle und erforderlichenfalls Aus-
fuhrungsanforderungen fiir ibliche Deckenunterkonstruktionen und Decklagenelemente fest.

Diese Norm gilt nicht fur

— Decken in fliegenden Bauten, Wohnwagen und anderen Transportmitteln;
— Heiz- und Kuhldecken;

— Decken, die Anforderungen hinsichtlich Eindringen von Wasser unterliegen;

— Decken fir AuBenanwendungen, bei denen andere Anforderungen als in dieser Norm festgelegt, gelten (Tun-
nel, Uberdachungen, Tankstellen, Arkaden, offene Sporteinrichtungen, Parkhauser usw.);

— begehbare Unterdecken oder deren tragende Konstruktion;

— baustellengefertigte Decken ohne vorgefertigte Decklagen (z. B. Gipsputzdecken).

In der Norm werden folgende wesentliche Merkmale behandel:

— Brandverhalten;

— Feuerwiderstand (nur bei Bausatzen fir Unterdecken);

— Freigabe von Asbest (Inhalt) (nur bei Unterdeckenbausétzen und Decklagenbauteilen);
— Abgabe von Formaldehyd (nur bei Unterdeckenbauséatzen und Decklagenbauteilen);
— Bruchsicherheit (nur fuir Decklagenbauteile aus spréden Werkstoffen in Unterdeckenbausatzen);
— Biegezugfestigkeit;

— Tragfahigkeit;

— elektrische Sicherheit;

— Luftschalld@mmung (nur bei Unterdeckenbausatzen);

— Schallabsorption (nur bei Unterdeckenbausé&tzen und Decklagenbauteilen);

— Warmeleitfahigkeit (nur bei Unterdeckenbausatzen);

— Dauerhaftigkeit hinsichtlich Biegezugfestigkeit und Tragféhigkeit bei Feuchteeinwirkung;
— Kondensation.

Darlber hinaus werden folgende Eigenschaften behandelt:

— Farb- und Licht-Reflexion;

— Einbau.
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2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Ande-
rungen).

EN 120, Holzwerkstoffe — Bestimmung des Formaldehydgehalts — Extraktionsverfahren, genannt Perforator-
methode.

EN 312, Spanplatten — Anforderung.

EN 335-3, Dauerhatftigkeit von Holz und Holzprodukten — Definition der Gefédhrdungsklassen fiir einen biologi-
schen Befall — Teil 3: Anwendung bei Holzwerkstoffen.

EN 350-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natiirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz — Teil 1: Grund-
sétze fiir die Priifung und Klassifikation der natiirlichen Dauerhaftigkeit von Holz.

EN 351-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz — Teil 1:
Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme.

EN 460, Dauerhatftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natiirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz — Leitfaden fiir die
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fiir die Anwendung in den Gefdhrdungsklassen.

prEN 520, Gipsplatten — Definitionen, Anforderungen und Priifverfahren.

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 3: Chemische Zusammensetzung.

EN 599-2, Dauerhatftigkeit von Holz und Holzprodukten — Anforderungen an Holzschutzmittel, wie sie durch bio-
logische Priifungen ermittelt werden — Teil 2: Klassifikation und Kennzeichnung.

EN 622-1, Faserplatten — Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 717-1, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 1: Formaldehydabgabe nach der Priif-
kammer-Methode.

EN 717-2, Holzwerkstoff — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 2: Formaldehydabgabe nach der Gas-
analyse-Methode.

EN 1396, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bandbeschichtete Bleche und Bander fiir allgemeine Anwen-
dungen — Spezifikationen.

EN 1912, Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen — Zuordnung von visuellen Sortierklassen und
Holzarten.

ENV 1991-2-4, Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2-4: Ein-
wirkungen auf Tragwerke — Einwirkung von Wind.

ENV 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln, Bemessungsregeln fiir den Hochbau.

ENV 1995-1-1, Eurocode 5 — Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln, Bemessungsregeln fiir den Hochbau.

ENV 1998-1-3, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1-3: Grundlagen — Baustoffspe-
zifische Regeln fiir Hochbauten.

EN 10142, Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische
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EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmalle und Formtole-
ranzen.

EN 10152, Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische Lieferbedingungen.

EN 10169-1, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl — Teil 1: All-
gemeines (Definitionen, Werkstoffe, Grenzabweichungen, Priifverfahren).

EN 10169-3, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl — Teil 3: Er-
zeugnisse fir den Bauinneneinsatz.

EN 10214, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl mit Zink-Aluminium-Uber-
ztigen (ZA) — Technische Lieferbedingungen.

EN 10215, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl mit Aluminium-Zink-Uber-
ztigen (AZ) — Technische Lieferbedingungen.

EN 10244-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 2: Uberzii-
ge aus Zink oder Zinklegierungen.

prEN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen.

prEN 12354-6, Bauakustik — Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebduden aus den Bauteileigen-
schaften — Teil 6: Schallabsorption in Rdumen.

EN 12524, Baustoffe und -produkte — Wérme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften — Tabellierte Bemes-
sungswerte.

EN 12600, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren fiir die Stopriifung und die Klassifizierung
von Flachglas.

EN 12664, Wéarmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wéarmedurchlass-
widerstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeréat und dem Wéarmestrommessplatten-Gerédt — Trockene und
feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wérmedurchlasswiderstand.

EN 12667, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérmedurchlass-
widerstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerédt und dem Wéarmestrommessplatten-Gerdt — Produkte mit
hohem und mittlerem Wé&rmedurchlasswiderstand.

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen (mit Ausnahme von Produkten fiir Liiftungsanlagen).

EN 13823, Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen ein-
zelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen.

prEN 14190, Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren.

prEN 14195, Metallprofile fiir Unterkonstruktionen fiir leichte, nichttragende Trennwénde und Wand- und Decken-
bekleidungen mit Gipsplatten — Definitionen, Anforderungen und Priifverfahren.

EN 20140-9, Akustik — Messung der Schallddmmung in Bauten und von Bauteilen — Teil 9: Raum-zu-Raum-Mes-
sung der Luftschallddmmung von Unterdecken mit dartiberliegendem Hohlraum im Priifstand (ISO 140-9:1985).

EN ISO 140-3, Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 3: Messung der
Luftschallddmmung von Bauteilen in Priifstdnden (ISO 140-3:1995).

EN ISO 354, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (ISO 354:2003).
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EN I1SO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1: Luftschall-
ddmmung (ISO 717-1:1996).

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (auller
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° (ISO 2813:1994, einschlie8lich Technische Korrektur 1:1997).

EN ISO 6946, Bauteile — Wéarmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient — Berechnungsverfahren
(ISO 6946:1996).

EN I1SO 9001:2000, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000).

EN ISO 10211-1, Waérmebriicken im Hochbau — Wérmestréme und Oberflachentemperaturen — Teil 1: Allge-
meine Berechnungsverfahren (ISO 10211-1:1995).

EN ISO 11654, Akustik — Schallabsorber fiir die Anwendung in Gebduden — Bewertung der Schallabsorption
(ISO 11654:1997).

EN ISO 11925-2, Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter Flammen-
einwirkung (ISO 11925-2:2002).

EN ISO 12944-3, Beschichtungsstoffe Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — Teil 3:
Grundregeln zur Gestaltung (ISO 12944-3:1998).

ISO 1006, Building construction — Modular coordination — Basic module.

ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement.

ISO 7724-3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour differences.
CENELEC HD 384, Electrical installations of buildings.

ETAG 001-1, ETAG Metallanker fiir Beton — Teil 1: Allgemeines.

ETAG 001-2, ETAG Metallanker fiir Beton — Teil 2: Torsionstiberwachte Anker.

ETAG 001-3, ETAG Metallanker fiir Beton — Teil 3: Gewindefurchende Anker.

ETAG 001-4, ETAG Metallanker fiir Beton — Teil 4: Verformungstiberwachte Anker.

ETAG 001-5, ETAG Metallanker fiir Beton — Teil 5: Verbundanker.

ETAG 001-6, ETAG Metallanker fiir Beton — Teil 6: Metallanker fiir redundante Anwendung in Beton fiir Leicht-
bausysteme.

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Européischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Allgemeines

3.1.1
Decke
Konstruktion, die die Unterseite eines Bodens oder Dachs bedeckt und die raumseitige Oberflache bildet

3.1.2

Unterdecke

Decke, die durch Abhanger oder eine unmittelbar am tragenden Bauteil (Boden, Dach, Balken und Wanden) befes-
tigte Unterkonstruktion bzw. Randauflager mit einem Abstand zu dem dariber liegenden Boden oder Dach verbun-
den ist
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3.1.3

Unterdecke fiir Anwendungen innen

Unterdecke fiir Einsatzbereiche, die keinen dufleren Witterungseinwirkungen (Wind, Regen, Luftfeuchte, Schadstoff-
belastung usw.) ausgesetzt sind

314

Unterdeckebausatz

Bausatz aus mindestens zwei getrennten Komponenten, die zusammengesetzt werden missen, damit sie dauerhaft
im Bauwerk eingebaut werden. Obwohl die Komponenten (Bestandteile) des Bausatzes von mehr als einem Herstel-
ler stammen kénnen, sind sie so auf dem Markt anzubieten, dass der Bausatz in einer Transaktion erworben werden
kann

ANMERKUNG 1 Die Unterkonstruktion kann als vollstédndiger Bausatz vorliegen oder aus einzelnen Komponenten zusammenge-
setzt werden.

ANMERKUNG 2 Obwohl der Bausatz alle erforderlichen Bauteile enthalten kann, muss er nicht auch alle die Bauteile enthal-
ten, die zur Zusammensetzung eines kompletten Unterdeckensystems erforderlich sind.

3.1.5

zusammengesetztes Unterdeckensystem

Deckenbauteile, die so aufeinander abgestimmt sind, dass sie zu einem passenden System zusammengefligt werden
kénnen. Die verschiedenen Teile des Systems kénnen aus unterschiedlichen Quellen stammen

3.1.6

Planer/Hersteller/Lieferant

Person/Organisation, die fir den Nachweis der Konformitdt der Bauteile/Bausatze mit den Anforderungen nach
dieser Norm verantwortlich ist

H/@

£3

B

|

Legende

Tragendes Bauteil
obere Halterung
Abhéanger
Grundprofil
Decklagenelement
Randauflager

DA WN =

Bild 1 — Hauptbestandteile einer Unterdecke (es werden nicht in jedem Fall alle Bauteile fiir den Einbau
bendtigt)
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3.2 Unterdecken und Bestandteile der Unterkonstruktion (siehe Bild 1)

3.2.1 Aligemeines

3.2141

Unterkonstruktion

abgehédngter Rahmen, der die Decklage tragt; die Unterkonstruktion kann als vollstandiger Bausatz verfliigbar oder
aus einzelnen Bauteilen zusammengesetzt sein; es gibt drei Arten von Unterkonstruktionen

3.21.2
sichtbare Unterkonstruktion
Unterkonstruktion, deren Unterseite sichtbar ist

3.21.3
verdeckte Unterkonstruktion
Unterkonstruktion, deren Unterseite nicht sichtbar ist

3.21.4

teilweise verdeckte Unterkonstruktion

Unterkonstruktion, deren Unterseite in einer Richtung sichtbar ist und deren zwischenliegenden Elemente, die ei-
nen Winkel zu den Auflagerelementen bilden, nicht sichtbar sind

3.21.5
Abhénger
Teil der Unterkonstruktion, der diese mit der Tragkonstruktion verbindet

ANMERKUNG  Abhéanger kénnen Bestandteile von Bausatzen oder von zusammengesetzten Deckensystemen sein.

3.2.2 Befestigungen, Verbindungen und Auflager

3.2.21
obere Halterung
Befestigung, die die Abh&nger oder die Unterkonstruktion mit der Tragkonstruktion direkt verbindet

3.2.2.2
Randauflagerbefestigung einschlieBlich Flurbefestigung
Befestigungselement, das das Randauflager mit dem tragenden Bauteil direkt verbindet

3.2.23
Abhingerbauteil
Befestigungsbauteil zur Verbindung von Verankerungsbauteilen, Abhangern, Unterkonstruktion und Decklagen

3.224
Grundprofil (Hauptprofil)
abgehéngtes Bauteil der Unterkonstruktion mit direkter Verbindung zum Abhanger oder direkt befestigtes Bauteil

3.225

Abstands- oder Zwischenprofil

Bauteil der Unterkonstruktion, das zwischen zwei Stitzelementen angeordnet wird und eine direkte Stutzfunktion fur
die Decklage aufweist

3.2.2.6

Randauflager

Profil, das entlang der seitlichen Deckenbegrenzung angebracht ist, um Teile der Unterkonstruktion und/oder der
Decklage zu tragen, oder das an der Decklage selbst befestigt ist und von ihr getragen wird

3.2.27

Revisionsbauteil

Bauteil der Unterkonstruktion und/oder der Decklage, das mit einer Zugangsmaoglichkeit ausgerustet ist, so dass be-
stimmte Teile der Decklage entfernt werden kénnen
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3.2238
SpleiB (Lasche)
mechanische Verbindung zwischen Abschnitten der Unterkonstruktion

3.3 Decklagen und Decklagenbauteile

3.31
Decklage
sichtbare Flache der raumseitigen Decke, soweit diese kein sichtbarer Teil der Unterkonstruktion ist

3.3.2
Decklagenbauteil
Produkt, das Teil der Decklage ist (z. B. Kassette oder Platte)

3.3.3
dickwandige Decklage
Bauteil, dessen Kanten bei voller Materialdicke geformt sind (siehe Bild 3)

3.34

diinnwandige Decklage

Bauteil, dessen Kanten durch Gestaltung des Grundmaterials ausgebildet werden (siehe Bild 4) und dessen Dicke
eine dauerhafte Gestaltung erlaubt

3.3.5

Kassette

quadratische oder rechteckige Decklage mit einem Langen(/)-Breiten(w)-Verhaltnis im Bereich von 1 < l/w <2 (siehe
Bild 2)

3.3.6
Platte
rechteckige Decklage mit einem Langen(/)-Breiten(w)-Verhaltnis im Bereich von 2 < //w < n (siehe Bild 2)

3.3.7

Paneel (Brett)
relativ schmaler Bauteil, dessen Lénge (/) ein Vielfaches der Breite (w) betragt (siehe Bild 2)
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Legende

1 Kassette
2 Platte

3 Paneel

Bild 2 — Decklagen

i =

[=]

/_
N
[=]
J]
L
[=]

(=]

/]
/|
= I = [c] =

Legende

rechtwinklig

gefast

genutet

gefalzt und genutet
gefalzt

mit Nut und Feder

MTMOUO WX

ANMERKUNG Verschiedene Kantenformen kénnen auch in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. Die Benen-
nung der Kanten durch einen Buchstabenkode ist méglich. Weitere Kantenformen sind moglich und erhaltlich.

Bild 3 — Ubliche Kantenformen von dickwandigen Decklagen
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[ je ]
[N e | 7

[T je b
N @ / ﬂ

rechtwinklig

gefast

rechtwinklig mit 90°-C-Kantung
rechtwinklig mit 90°-Z-Kantung
mit Sicken oder Noppen

mit Nut und Feder

gerundet

rechtwinklig mit C-Kantung < 90°

CHOXOTW>»

ANMERKUNG Verschiedene Kantenformen kénnen auch in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. Die Benen-
nung der Kanten durch einen Buchstabenkode ist méglich. Weitere Kantenformen sind mdéglich und erhéltlich.

Bild 4 — Ubliche Kantenformen von diinnwandigen Decklagen

3.4 Ubliche Unterdecken mit dick- oder diinnwandigen Decklagen

3441

System mit Platten, die an der Unterkonstruktion befestigt sind

System mit Kantenformen des Typs A, B oder F (siehe Bild 3), bei dem die Platten an der Unterkonstruktion befestigt
sind (verdeckte Unterkonstruktion). Die Platten sind dicht gestofen, und die Fugen kénnen sichtbar oder nicht sicht-
bar sein (nicht sichtbar bedeutet fugenlose Oberflache, siehe Bild 5)
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- = =

Bild 5 — Beispiele fiir mégliche Ausfiihrungen von Decklagen, die an der Unterkonstruktion befestigt sind

3.4.2

Unterdecke mit verschiedenen Kantenformen (A, B, C, D, E - siehe Bild 3) fiir dickwandige Werkstoffe und
mit Kanten der Formen A und Q (siehe Bild 4) fiir diinnwandige Werkstoffe

Unterdecke mit verschiedenen Kantenformen. Die Unterkonstruktion kann sichtbar, teilweise verdeckt oder ver-
deckt sein. Bild 6 zeigt, wie derartige Systeme Ublicherweise ausgefiihrt werden

Bild 6 — Beispiele fiir mégliche Ausfiihrungen von Unterdecken mit verschiedenen Kantenformen

343

Einlege-Unterdeckensystem

Konstruktion mit Kantenformen vom Typ A oder P (siehe Bild 4), die von einer sichtbaren Unterkonstruktion gestutzt
wird (siehe Bild 7)

B

— —

Bild 7 — Beispiel fiir ein Einlege-Unterdeckensystem (weitere Ausfiihrungen sind maoglich)

344
Einlege-Unterdeckensystem mit Stufenfalz
Konstruktion mit Kantenformen vom Typ Q, die von einer sichtbaren Unterkonstruktion gestiutzt wird (siehe Bild 8)

Bild 8 — Beispiel fiir ein Einlege-Unterdeckensystem mit Stufenfalz (weitere Ausfiihrungen sind maoglich)
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345
Klemm-Unterdeckensystem

Konstruktion, die im Allgemeinen mit Kantenformen vom Typ R (siehe Bild 4) auf einer verdeckten Unterkonstruktion
befestigt ist (siehe Bild 9)

Bild 9 — Beispiel fiir ein Klemm-Unterdeckensystem (weitere Ausfiihrungen sind moéglich)

3.4.6

Einhédnge-Unterdeckensystem

Konstruktion mit Kantenformen vom Typ Q auf der einen Seite und Typ U (siehe Bild 4) auf der gegenlberliegenden
Seite, die von einer verdeckten Unterkonstruktion gestitzt wird (siehe Bild 10)

Bild 10 — Beispiel fiir ein Einhdnge-Unterdeckensystem (weitere Ausfiihrungen sind maéglich)

3.4.7
Paneel-Unterdeckensystem (offen oder geschlossen)
Konstruktion mit Paneel-Elementen, die an einer Unterkonstruktion befestigt sind (siehe Bild 11)

Bild 11 — Beispiel fiir ein Paneel-Unterdeckensystem (weitere Ausfiihrungen sind méglich)
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3.4.8
Lamellendecke

Konstruktion mit vertikalen Decklagen, die in einem bestimmten Abstand voneinander eingebaut werden (siehe
Bild 12)

[ I)

Bild 12 — Beispiel fiir eine Lamellendecke (weitere Ausfiihrungen sind maoglich)

349
Waben- und Gitterdecke
Decklage in Waben- oder Gitterform (siehe Bild 13)

A /1
/] AN |

VOO0

Bild 13 — Beispiel fiir eine Waben- und Gitterdecke (weitere Ausfiihrungen sind méglich)

4 Anforderungen

4.1 Werkstoffe und Produkte — Allgemeines

Die Werkstoffe und Produkte, die beim Bau von Unterdecken und Deckenbekleidungen verwendet werden, missen
die Anforderungen nach dieser Europaischen Norm erfllen.

Falls keine entsprechende Produktnorm (z. B. prEN 14195) zur Verfigung steht, missen die Grenzabmalie fiir Un-
terkonstruktionen die Anforderungen nach den Tabellen 1 und 2 erfiillen. Die Unterkonstruktion fir lineare Bauteile
muss die Anforderungen nach Tabelle 5 erfillen.

Falls keine entsprechende Produktnorm (z. B. prEN 520, prEN 14190, prEN 14126) zur Verfugung steht, missen die
Herstellermale und Grenzabmale fir dick- und dinnwandige Decklagen die Festlegungen nach den Tabellen 3
und 4 erfillen.

Die Herstellermalle und Grenzabmal3e fir Paneele (Bretter) missen die Anforderungen nach Tabelle 5 erfllen.

Falls von Bedeutung sind die Messungen mit angemessener Genauigkeit durchzufihren.

4.2 ModulmaRe

Die ebenen MalRe der Unterdecke, der Unterkonstruktion und der Decklagenbauteile sollten auf der Modularkoor-

dination nach ISO 1006 basieren. Documents
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Die Ublicherweise verwendeten Modulmafie von Decklagen stitzen sich auf » x 100 mm oder einem Untermodul
von n x 50 mm oder n x 25 mm.

ANMERKUNG

Die vom Hersteller fir den Verwendungszweck geforderte Ausfiihrung von Unterdecken-Bausatzen oder

Bauteilen in zusammengesetzten Systemen kann nur erreicht werden, wenn diese nach den Herstelleranweisungen eingebaut

werden. Eine Einbauanleitung ist in Anhang A angegeben.

Tabelle 1 — Profile fiir zusammengesetzte Unterdeckensysteme — GrenzabmaRe des Querschnitts

Grenzabmalle
Querschnitt w W, W, H a
mm mm mm mm °
T-Profil
i +0,3 +0,3 +0,3 — +15
—I-I wl 4 |-l—
—_————
aar
Z-Profil
\
- 1
8 +0,3 +0,3 +0,3 — +1,5
—--| wrl + a2 |--l—
—-f—————
aar
Legende
1 Parallel zum unteren Flansch
Bandrasterprofil
wl wl
—1-| |- | I—-(—
IE m"| E +0,3 +0,3 — +0,3 +3
¥
[ 5 i
CD-Profil
‘“ o \Ih +0,3 — — +0,3 +3
]
Randprofil (Anschluss-)
L 0
+0,5 — — +0,5 _
w¢ - |~\I[x hcx 3
w w w
ANMERKUNG 1 Mafe in mm beziehen sich auf das Werkmall (NennmafR).
ANMERKUNG 2 Nennmal fir =90 ° NDAac: .ments
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Tabelle 2 — Stiitzelemente — Modul-Grenzabmafle

13964:2004 (D)

Hauptschienen
(T-Profil und Bandrasterprofil)

Profile der Unterkonstruktion

:1 \\i i ; ::.:.;:1-' : fz

1
L ¢ ¢
| |

— 3
-
=
W

— | =

Lo |

R % :=: :=:

Legende
1 Offnungen fiir Querprofile
2 Langsverbinder (Lasche) im Tragerprofil

Definition
X: Abstand zwischen 2 Offnungen
Y: Summe der Abstdnde > 1,25 m mit oder ohne eine Lasche

Grenzabmale:
far X: £ 0,25 mm
far Y: £ 0,30 mm

Achsmalde der
Unterkonstruktion

Legende
M: Achsabstand zwischen zwei Hauptschienen
X: Achsabstand zwischen zwei T-Profilen

Grenzabmalle:
far M: + 0,25 mm/m
far X: + 0,25 mm

Full document details: DIN EN 13964:2004-06
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Tabelle 2 (fortgesetzt)

Far alle Profile
Krimmung < 1,5 mm/m

Wélbung (Aufwélbung, Uber-
héhung) < 1,5 mm/m

Verdrehung < 2°/m

ANMERKUNG Rechtwinkligkeit
und Ebenheit hdngen von der Ge-
nauigkeit des Einbaus ab.

vertikale Ebene

Mittellinie

Wélbung

Lk

horizontale vertikale Ebene

Ebene

h 3 Kriimmung

horizontale Ebene

Verdrehung

18
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Tabelle 3 — GrenzabmaRe fiir dickwandige Decklagenbauteile

EN 13964:2004 (D)

Kante Linge Breite Dicke Abweichung von | Ebenheit — positive
Querschnitt mm mm mm mm der oder negative
Rechtwinkligkeit Durchbiegung
A — rechtwinklige +1,5 +15 +1,5 1/500 Grenzabmal}
Kante 1/300 der gemessenen|
B — gefaste Kante Lange
| | A
( ] B
C - genutete +0,5 +1,5 +1,5 +1,5 1/500 Grenzabmal}
Kante +0,3 1/300 der gemessenen
Lange
¢ +0,3
|:l:i: '\—I_I '_l :]: C
d
D — gefalzte +0,3 +1,5 +1,5 +1,5 1/500 Grenzabmal}
und genutete +05 1/300 der gemessenen
Kante ’ ..
Lange
¢ +0,3
hj: I—L o e
: & !
E — gefalzte +0,5 +1,5 +1,5 +1,5 1/500 Grenzabmal}
Kante +0,6 1/300 der gemessenen
Lange
5 — b
! 2 :
F —gefalzte a +0,5 +1,5 +1,5 +1,5 1/500 Grenzabmal}
und genutete b 103 1/300 der
Kante ' i
gemessenen Lange
¢ +0,3
d +0,3
a
f f
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Tabelle 4 — GrenzabmaRe universell verwendbarer diinnwandiger Decklagen in mm

a) Paneelmafe GrenzabmafRe
fur Langen > 1 000 mm _9a mm/m
fur Langen < 1 000 mm _5s mm/m
fur die Breite _6.4mm/m
b) Ebenheit

Legende

1 Grenzabmal} b
2 Grenzabmal a

Lange /in mm 0<7<1000 1000</<2000 2000<7<3000
Breite » in mm a b a b a b

0<b<400 +0,5 3,0 1,5 4,0 3,0 6,0

-0,2 -0,5 -0,2 -0,5 -0,2

400 < b <500 +0,5 4,0 1,5 5,0 3,5 7,0
0 -0,5 0 -0,5 0

500 < b <625 +0,5 6,0 1,5 7,0 4,0 9,0
0 -0,5 0 -0,5 0

625< b <1250 +0,5 10,0 1,5 13,0 — —
0 -0,5 0 — —

c) Abweichung von der Rechtwinkligkeit
der langen Kante zur kurzen Kante

RN

fur Paneelbreiten < 625 mm: £ 0,5 mm
fur Paneelbreiten > 625 mm und <1 250 mm: + 0,6 mm

A ‘,:rj‘ﬁ]ﬁ mm

d) Tiefe der Anschldge/Stiitzelemente + 0,3 mm auf der Paneel-Ausbrechkante gemessen

r %

D -
I

Kante

Abhédngesystem ab. Es gibt keine festen Grenzabmalie.

Ausbrechkante

ANMERKUNG Abweichungen vom 90°-Winkel zur Senkrechten hdngen vom Herstellungsverfahren und dem jeweiligen

20
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Tabelle 5 — GrenzabmaRe von Paneel-Unterdeckensystemen

Begriff

0@

i

Relativ schmaler Deckenbauteil, dessen Lénge
/ ein Vielfaches der Breite w ist
Hoéchste Breite: 400 mm @
Die Paneele (Bretter) sind seitlich an den N
Tragelementen angefiuigt. Im Allgemeinen be- @
tragt der Winkel zwischen Paneel und Trag- /
element 90°. 5 J L
Die Seiten der Paneele kénnen in verschiede- | ]
nen Formen ausgefihrt sein. @f ” /‘
Die Paneele sind an beiden Enden offen.
. . . . Legende
[B)le :Br_lelti der Fugeﬁws(():her:jden Setl)tetn der 1 Tragkonstruktion 5 Paneel
autelle kanh zwischen b und x mm betragen. 15 ohere Halterung 6 Randauflager
Modulmaf = Bauteilbreite + Fuge 3 Abhéngun_g 7  Systemhoéhe
Die Fugen zwischen den Bauteilen kénnen mit 4 Grundprofi
einem Fugenprofil geschlossen werden. @ ﬁl/@)
©)]
=4
R
E J ®
[ ~ 1 TF ] [ N
LI\ 2} ®
@
Legende
1 Tragkonstruktion 6 Paneelbreite
2 obere Halterung 7 Fuge
3 Abhédngung 8 Paneelmodul
4 Grundprofil 9 Fugenprofil
5 Systemhohe 10 Paneel
GrenzabmaRe der Paneele
(Mae in mm)
Bauteilhéhe: +0,5
Bauteillangen: £ 1,25 far 3000 > A > 850
+2,0 fur 6000 > A > 3000
Bauteilbreite:  +0,75 ©i
Auf Grund von Materialeigenschaften und ——
Herstellungsbedingungen entstehen wegen s
zurlickspringender Paneelenden zuséatzliche
Grenzabmale. Legende

A Paneellange
B Paneelbreite
C Paneelhdhe
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Tabelle 5 (fortgesetzt)

Ebenheit (Malie in mm)
Ebene
[G) 150
L E i St ]
"""""" +
| | 8
I |
Bl
Legende Konvex = +
1 Grenzabmal C
2 Grenzabmaly D
A Paneellange Konkav = —
B Paneelbreite
Paneelbreite
mm
0<B<100 100 < B <200 200 < B <300 300 < B <400
C C C C
1,5 2,0 2,5 2,7
-1,0 -1,25 -1,5 -1,75
D D D D
i1 ,5 2a0 2,5 2,7
-2,5 3,5 -4,0
Wellen
Legende
1 Paneel-Spannweite
Paneelbreite
mm
0<B<200 200 < B <400
A B A B
-0,5 +0,5 -0,8 +0,8
Documents
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