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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2014-08-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort
genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europaischen
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehérden.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 13964:2007-02 noch fur eine
bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13964:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 277 ,Abgehangte
Decken® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-80 AA ,Abgehangte Decken (SpA zu
CEN/TC 277)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Nationaler Hinweis:

In 4.2, Tabelle 5, Zeile ,Grenzabmalie der Paneele“ muss es aus nationaler Sicht fir die Bauteillange richtig
heilzen:

Bauteillangen:

+1,25 fir 850 mm <4 <3000 mm

+2,0 fir 3000 mm <4 <6 000 mm

Anderungen

Gegenlber DIN EN 13964:2007-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) neue Abschnitte, Unterabschnitte, Anhange, Tabellen oder Bilder:

— Tabellen 6, 11, 12 und 13;

— Anhange H, |, J, K, L und M (dieser Anhang);

— Unterabschnitte: 4.4.2.4, 4.8.6, 4.8.7, 5.3.2.2 und 5.3.2.3;
b) geanderte Abschnitte, Unterabschnitte, Anhange, Tabellen oder Bilder:

— Abschnitt 1;

— Tabellen 1, 3,4, 5, 7 und 8;

— Anhange A, B, E, F und ZA;

— Bilder 15 und 19;

— Unterabschnitte: 3.3.2, 3.4.1, 4.1, 4.2, 43.21,4.34,4.41.1,44.1.3,4.422,44.23,44.24,453,
46.2,47.1,47.4,483,4.10,5.21,5.24,53.2,5.3.4,5.3.5,6.1,6.2.3,6.3.3.2und 7.1;

c) gestrichene Abschnitte, Unterabschnitte, Anhange, Tabellen oder Bilder:
—  Unterabschnitt 3.1.6;
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d) gestrichene normative Verweisungen: EN 335-3, EN 520, EN 14190, EN 14195 und EN I1SO 9001:2004;

e) neue normative Verweisungen: EN 335-1, EN 335-2, EN 13162, EN 13171, EN 13245-1 und
EN 13245-2;

f)  neue Verweisung in den Literaturhinweisen: EN ISO 9001:2008.
Frithere Ausgaben
DIN 18168-1: 1981-10

DIN 18168-2: 1984-12
DIN EN 13964: 2004-06, 2007-02
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EUROPAISCHE NORM EN 13964
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2014

ICS 91.060.30 Ersatz fir EN 13964:2004

Deutsche Fassung

Unterdecken —
Anforderungen und Prufverfahren

Suspended ceilings — Plafonds suspendus —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. August 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13964:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13964:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 277 ,Abgehangte Decken*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2015 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13964:2004.

In Anhang M sind die in diesem Dokument gegeniiber der vorherigen Ausgabe vorgenommenen Anderungen
angegeben.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der ein wesentlicher Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Das Diagramm 1 zeigt den Zusammenhang zwischen dieser vom CEN/TC 277 ,Abgehéangte Decken’

DIN EN 13964:2014-08
EN 13964:2014 (D)

erarbeiteten Europaischen Norm und anderen Europadischen Normen, die vom CEN/TC 241 ,Gips und
Produkte auf Gipsbasis“ und vom CEN/TC 112 ,Holzwerkstoffe® erarbeitet wurden.

CPD

Mandat M 121
abgehdngte Decken
Zugehorige Endnutzung:
10/33 abgehangte Decken

Mandat M 106
Gips & Produkte auf Gipsbasis
Zugehorige Endnutzung:
10/33 abgehangte Decken

Mandat M 113
Holzwerkstoffe
Zugehorige Endnutzung:
10/33 abgehangte Decken

Full document details: DIN EN 13964:2014-08

CEN/TC 277 CEN/TC 241 CEN/TC 112
abgehangte Decken Gips & Produkte auf Gipsbasis Holzwerkstoffe
abgeEé'i\ln;tBeggicken EN 520 EN 13986

| EN 13658-1

| EN 13963
| EN14190
| EN14195
| EN 14246
| EN 14566
| EN15283-1
| EN15283-2
Diagramm 1

Documents
Document Sharing;Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08

DIN EN 13964:2014-08
EN 13964:2014 (D)

1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm gilt fir Decklagen, einzelne Bauteile von Unterkonstruktionen, Bausatze fiir Unter-
konstruktionen und Bausatze fiir abgehangte Decken, die in Verkehr gebracht werden sollen. Sie behandelt
Unterdecken, die als vollstandiger Bausatz verkauft werden, Unterkonstruktionen, die als Bausatze auf den
Markt gebracht werden, einzelne Bauteile (Produkte) dieser Unterkonstruktionen sowie Decklagenbauteile.
Sie schliel3t sowohl Priuf- und Bewertungsverfahren als auch Festlegungen fir die Kennzeichnung und fir die
Beurteilung der Konformitat der Produkte mit den Anforderungen dieser Europaischen Norm ein.
Mangels anderer Europaischer Normen legt die vorliegende Europaische Norm MaRe, Grenzabmalie und,
sofern zutreffend, Ausflhrungsanforderungen fir handelsubliche Deckenunterkonstruktionen und
Decklagenbauteile fest.
Diese Europaische Norm behandelt folgende Eigenschaften:
— Brandverhalten;
— Feuerwiderstand (nur bei Bausatzen fur abgehangte Decken);
— Freigabe von und/oder Gehalt an gefahrlichen Stoffen:
— Freigabe von Asbest (Gehalt) (nur bei Bausatzen flir abgehangte Decken und Decklagenbauteilen);
— Abgabe von Formaldehyd (nur bei Bausatzen fir abgehangte Decken und Decklagenbauteilen);

— weitere gefahrliche Stoffe;

— Brucheigenschaften (Bruchsicherheit)/Schlagbestandigkeit (nur fur Bausatze fur abgehangte Decken und
Decklagenbauteile aus sproden Werkstoffen in Bausatzen fur abgehangte Decken);

— Biegezugfestigkeit;

— Tragfahigkeit, Grenzabmale und Malie;

— elektrische Sicherheit (je nach Produkt zur Verhinderung der Gefahr eines Stromschlags durch
Installationen, die Teil der zusammengebauten Decke und mit Strom betrieben sind, z. B Liftungs-
einrichtungen und Beleuchtung);

— direkte Luftschalldd@mmung (nur bei Bausatzen fir abgehangte Decken);

— Schallabsorption (nur bei Bausatzen fir abgehangte Decken und Decklagenbauteilen);

— Warmeleitfahigkeit (nur bei Bausatzen fir abgehangte Decken und Decklagenbauteilen);

— Anfélligkeit fur das Wachstum gesundheitsgefahrdender Mikroorganismen;

— Widerstandsfahigkeit gegentiber Befestigungen (relevant fir mechanisch befestigte Bauteile);

— Dauerhaftigkeit hinsichtlich Biegezugfestigkeit und Tragfahigkeit bei Feuchteeinwirkung.

Daruber hinaus behandelt diese Européaische Norm die folgenden Anforderungen:

— Farb- und Licht-Reflexion;

— Einbau.
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Diese Europaische Norm gilt nicht fur:

— Deckenunterkonstruktionen und Bauteile von Decklagen, die Gegenstand anderer harmonisierter
Europaischer Normen sind, und fiir vor Ort gebaute Decken, die von anderen Europaischen Technischen
Spezifikationen abgedeckt werden, fur die der Monteur und nicht der Bauteilhersteller die Verantwortung
dafir Ubernimmt, dass die vollstdndig eingebaute abgehdngte Decke alle auf sie zutreffenden
gesetzlichen Anforderungen erflllt;

— Spanndecken nach EN 14716;

— Decken in beweglichen Bauten, Wohnwagen und anderen Transportmitteln;

— die fur Sonderanwendungen erforderlichen Merkmale, fur die zuséatzliche Leistungsmerkmale erfillt sein
mussen, die diese Europaische Norm nicht enthalt;

— abgehéangte Decken fur Anwendungen in Decken, die Anforderungen hinsichtlich Eindringen von Wasser
unterliegen;

— Decken fir AuBenanwendungen, bei denen andere als in dieser Norm festgelegte Anforderungen gelten
(Tunnel, Uberdachungen, Tankstellen, Arkaden, offene Sportanlagen, Parkhduser usw.);

— stark belastbare abgehangte Decken oder deren tragende Konstruktion (z. B. begehbare Decken);
— Decken, die aus Feuerschutz-Brettern hergestellt sind;

— Leistungs- sowie Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen an Beleuchtungskdrper und weitere Merk-
male, die wahlweise in der abgehangten Decke vorhanden sind;

— Platten aus Werkstoffen, die bereits durch andere harmonisierte Europaische Normen abgedeckt sind,
die vom CEN/TC 241 und CEN/TC 112 erarbeitet wurden (sieche ANMERKUNG 1);

ANMERKUNG 1  Diese Normen wurden vom CEN/TC 241 unter dem Mandat M/106 ,Gips und Produkte auf Gipsbasis*”
und vom CEN/TC 112 unter dem Mandat M/113 ,Holzwerkstoffe® erarbeitet.

— Anker, die in anderen europaischen technischen Spezifikationen behandelt werden.

Diese Europaische Norm enthalt ebenfalls bestimmte Festlegungen fir eingebaute Unterdeckensysteme
(siethe ANMERKUNG 2).

ANMERKUNG 2  Dafur gibt es zwei Griinde:
— es kann vorkommen, dass einzelne Bauteile und Bausatze bestimmte Anforderungen
erfullen missen, damit das eingebaute Unterdeckensystem die Anforderungen erfullt; und

— es ist aufgrund der Beziehung zwischen Bauteil oder Bausatz und dem eingebauten System
angebracht, die Anforderungen fiir beide in einem Dokument anzugeben.

Diese Europaische Norm enthalt Informationen fir die verschiedenen Seiten, die fur Entwurf, Herstellung und

Festlegung/Auswahl von abgehangten Decken fir den Einsatz im Innern von Gebduden und in Ingenieur-
bauwerken zusténdig sind.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 120, Holzwerkstoffe — Bestimmung des Formaldehydgehalts — Extraktionsverfahren, genannt
Perforatormethode

EN 312, Spanplatten — Anforderungen

EN 335, Dauerhatftigkeit von Holz und Holzprodukten — Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei
Vollholz und Holzprodukten

EN 350 (alle Teile), Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Nattirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz

EN 351 (alle Teile), Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Mit Holzschutzmitteln behandeltes
Vollholz

EN 460, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natlirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz — Leitfaden
fiir die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fiir die Anwendung in den Gefdhrdungsklassen

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von
Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

EN 599 (alle Teile), Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Anforderungen an Holzschutzmittel, wie
sie durch biologische Priifungen ermittelt werden

EN 622-1, Faserplatten — Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 717-1, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 1: Formaldehydabgabe nach der
Priifkammer-Methode

EN 717-2, Holzwerkstoff — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Teil 2: Formaldehydabgabe nach der
Gasanalyse-Methode

EN 1396:2007, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bandbeschichtete Bleche und Bénder fiir allgemeine
Anwendungen — Spezifikationen

EN 1912, Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen — Zuordnung von visuellen Sortierklassen und
Holzarten

EN 1991-1-4"), Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

EN 1995-1-12), Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Allge-
meine Regeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 1998-13), Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1: Grundlagen, Erdbeben-
einwirkungen und Regeln fiir Hochbauten

EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmal3e und Form-
toleranzen

1) Ersetzte ENV 1991-2-4 im Jahre 2005.
2) Ersetzte ENV 1995-1-1 im Jahre 2004.
3) Ersetzte ENV 1998-1-3 im Jahre 2004.

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13964:2014-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08

DIN EN 13964:2014-08
EN 13964:2014 (D)

EN 10152, Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische Lieferbedingungen

EN 10169, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl —
Technische Lieferbedingungen

EN 10346, Kontinuierlich ~ schmelztauchveredelte  Flacherzeugnisse = aus  Stahl -  Technische
Lieferbedingungen

EN 12600, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren fiir die StoRprifung und die Klassi-
fizierung von Flachglas

EN 12664, Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des
Wérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem Wérmestrommess-
platten-Gerdt — Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wérmedurchlasswiderstand

EN 12667, Woaérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des
Wérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem Warmestrommess-
platten-Geréat — Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurchlasswiderstand

EN 13162, Wéarmeddmmstoffe flir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation

EN 13171, Wérmedémmstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation

EN 13245-1:2010, Kunststoffe — Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) fiir die Anwendung
im Bauwesen — Teil 1: Bezeichnung von Profilen aus PVC-U

EN 13245-2:2008, Kunststoffe — Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) fiir die Anwendung
im Bauwesen — Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE fiir Wand- und Deckenbekleidungen fiir
Innen- und AuBenanwendungen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen (mit Ausnahme von Produkten fiir
Liftungsanlagen)

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN ISO 354, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (ISO 354)

EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1:
Luftschallddmmung (ISO 717-1)

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (aul3er
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° (ISO 2813)

EN ISO 6946, Bauteile — Wérmedurchlasswiderstand und Wéarmedurchgangskoeffizient — Berechnungs-
verfahren (ISO 6946)

EN ISO 9001:2008, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2008)
EN ISO 10140 (alle Teile), Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand (ISO 10140)

EN ISO 10211, Wérmebriicken im Hochbau — Wérmestréme und Oberflachentemperaturen — Detaillierte
Berechnungen (ISO 10211)
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EN ISO 10456, Baustoffe und Bauprodukte — Wérme- und feuchtetechnische Eigenschaften — Tabellierte
Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wédrmeschutztechnischen Nenn- und Bemessungs-
werte (ISO 10456)

EN ISO 10848-2, Akustik — Messung der Flankeniibertragung von Luftschall und Trittschall zwischen
benachbarten Rdumen in Priifstinden — Teil 2: Anwendung auf leichte Bauteile, wenn die Verbindung
geringen Einfluss hat (ISO 10848-2)

EN ISO 11654, Akustik — Schallabsorber fiir die Anwendung in Gebduden — Bewertung der Schall-
absorption (ISO 11654)

EN ISO 11925-2, Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter Flam-
meneinwirkung (ISO 11925-2)

EN ISO 12944-3, Beschichtungsstoffe Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung (ISO 12944-3)

ISO 1006, Building construction — Modular coordination — Basic module
ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement

ISO 7724-3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour differences

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1 Allgemeines

3.1.1
Decke
Konstruktion, die die Unterseite eines Bodens oder Dachs bedeckt und die die raumseitige Oberflache bildet

3.1.2

Unterdecke

Decke, die durch Abhanger oder eine unmittelbar am tragenden Bauteil (Boden, Dach, Balken und Wa&nden)
befestigte Unterkonstruktion oder Randprofil mit einem Abstand zu dem daruber liegenden Boden oder Dach
verbunden ist

3.1.3

Unterdecke fiir Anwendungen innen

Unterdecke flr Einsatzbereiche, die keinen auleren Witterungseinwirkungen (Wind, Regen, Luftfeuchte,
Schadstoffbelastung usw.) ausgesetzt sind

314

Unterdeckenbausatz

Bausatz aus Komponenten, die zusammengesetzt werden mussen, damit sie dauerhaft im Bauwerk eingebaut
werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Obwohl die Komponenten des Bausatzes von mehr als einem Hersteller gefertigt werden
dirfen, sind sie so in Verkehr zu bringen, dass sie in einer Transaktion gekauft werden kénnen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Unterkonstruktion kann als vollstdndiger Bausatz vorliegen oder aus einzelnen
Komponenten zusammengesetzt werden.

Anmerkung 3 zum Begriff: ~ Obwohl der Bausatz alle erforderlichen Bauteile enthalten kann, muss er nicht auch alle die
Bauteile enthalten, die zur Zusammensetzung eines kompletten Unterdeckensystems erforderlich sind.
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315

zusammengesetztes Unterdeckensystem

Unterdeckenbauteile, die so aufeinander abgestimmt sind, dass sie zu einem passenden System
zusammengeflgt werden kdnnen und die aus unterschiedlichen Quellen stammen kénnen

1 2
3

r

Legende

tragendes Bauteil
obere Halterung
Abhanger
Grundprofil
Decklagenbauteil
Randprofil

OO WN -

Bild 1 — Hauptbestandteile einer Unterdecke (es werden nicht in jedem Fall alle
Bauteile fiir den Einbau benutzt)

3.2 Bauteile von Unterdecken und Unterkonstruktionen (siehe Bild 1)
3.21 Allgemeines

3.21.1
Unterkonstruktion
abgehangter Rahmen, der die Decklage tragt

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Unterkonstruktion kann als vollstindiger Bausatz verfligbar oder aus einzelnen
Bauteilen zusammengesetzt sein. Es gibt drei Arten von Unterkonstruktionen: sichtbare, verdeckte und teilweise
verdeckte Unterkonstruktionen.

3.21.2
sichtbare Unterkonstruktion
Unterkonstruktion, deren Unterseite sichtbar ist

3.21.3
verdeckte Unterkonstruktion
Unterkonstruktion, deren Unterseite nicht sichtbar ist

3214

teilweise verdeckte Unterkonstruktion

Unterkonstruktion, deren Unterseite in einer Richtung sichtbar ist und deren zwischenliegende Elemente, die
einen Winkel zu den Auflagerelementen bilden, nicht sichtbar sind

Documents
Document SharinggHub

Full document details: DIN EN 13964:2014-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08

DIN EN 13964:2014-08
EN 13964:2014 (D)

3.21.5
Abhéanger
Teil der Unterkonstruktion, der diese mit der Tragkonstruktion verbindet

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Abhanger kénnen Bestandteile von Bausatzen oder von zusammengesetzten
Deckensystemen sein.

3.2.2 Befestigungen, Verbindungen und Auflager

3.2.21
obere Halterung
Befestigung, die die Abhanger oder die Unterkonstruktion mit der Tragkonstruktion direkt verbindet

3.2.2.2
Randprofilbefestigung einschlieRBlich Flurbefestigung
Befestigungselement, das das Randprofil mit dem tragenden Bauteil direkt verbindet

3.223

Abhéngerbauteil

Befestigungsbauteil zur Verbindung von Verankerungsbauteilen, Abhangern, Unterkonstruktion und
Decklagenbauteilen

3.224

Grundprofil

Hauptprofil

abgehangtes Bauteil der Unterkonstruktion mit direkter Verbindung zum Abhanger oder direkt befestigtes
Bauteil

3.2.2.5

Abstands- oder Zwischenprofil

Bauteil der Unterkonstruktion, das zwischen zwei Stitzelementen angeordnet wird und eine direkte
Statzfunktion fur die Decklage aufweist

3.2.2.6

Randprofil

Profil, das entlang der seitlichen Deckenbegrenzung angebracht ist, um Teile der Unterkonstruktion und/oder
der Decklage zu tragen, oder das an der Decklage selbst befestigt ist und von ihr getragen wird

3.2.27

Revisionsbauteil

Bauteil der Unterkonstruktion und/oder der Decklage, das mit einer Zugangsmaglichkeit ausgeristet ist,
sodass bestimmte Teile der Decklage entfernt werden kénnen

3.2.2.8
SpleiB
Lasche
mechanische Verbindung zwischen Abschnitten der Unterkonstruktion

3.3 Decklagen und Decklagenbauteile

3.3.1
Decklage
sichtbare Flache der raumseitigen Decke, soweit diese kein sichtbarer Teil der Unterkonstruktion ist

3.3.2

Decklagenbauteil

Produkt, das Teil der Decklage ist (z. B. Kassette oder Platte); das Decklagenbauteil kann eine beliebige
Form haben (z. B. massiv, offen, gewellt, Netz).
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3.3.3
dickwandige Decklage
Bauteil, dessen Kanten bei voller Materialdicke geformt sind (siehe Bild 3)

3.34

diinnwandige Decklage

Bauteil, dessen Kanten durch Gestaltung des Grundmaterials ausgebildet werden (siehe Bild 4) und dessen
Dicke eine dauerhafte Gestaltung erlaubt

3.35

Kassette

quadratisches oder rechteckiges Bauteil mit einem Langen(/)-Breiten(w)-Verhaltnis im Bereich von 1 <//w <2
(siehe Bild 2)

3.3.6
Platte
rechteckiges Bauteil mit einem Langen(/)-Breiten(w)-Verhaltnis im Bereich von 2 < [/w < n (siehe Bild 2)

3.3.7

Paneel

Brett

relativ schmales Bauteil, dessen Lange (/) ein Vielfaches der Breite (w) betragt (siehe Bild 2)

{ {

- M
A
> 1
X X
Y _J
{
4
2
x
A
{
V 3
>
A
Legende
1 Kassette
2 Platte
3  Paneel
Bild 2 — Decklagenbauteile
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| \ | A = L = D
H
=

\ % ) B ~—_ E
= = c < g
Legende
A rechtwinklig D gefalzt und genutet
B gefast E gefalzt
C genutet F  mit Nut und Feder

ANMERKUNG Verschiedene Kantenformen dirfen in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. Die Kanten
kénnen durch einen entsprechenden Buchstabenkode gekennzeichnet sein. Weitere Kantenformen sind zulassig und
erhaltlich.

Bild 3 — Ubliche Kantenformen von dickwandigen Decklagenbauteilen

S N :
. T

Legende
A rechtwinklig mit Sicken oder Noppen
B gefast mit Nut und Feder

gerundet
rechtwinklig mit C-Kantung < 90°

P rechtwinklig mit 90°-C-Kantung
Q rechtwinklig mit 90°-Z-Kantung

cHwmwx

ANMERKUNG Verschiedene Kantenformen durfen auch in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. Die
Kanten kénnen durch einen entsprechenden Buchstabenkode gekennzeichnet sein. Weitere Kantenformen sind

zulassig und erhaltlich.

Bild 4 — Ubliche Kantenformen von diinnwandigen Decklagenbauteilen
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3.4 Ubliche Unterdeckensysteme mit dick- oder diinnwandigen Decklagen

3.41

Unterdeckensystem mit Decklagenbauteilen, die an der Unterkonstruktion befestigt sind

System mit Kantenformen des Typs A, B oder F (siehe Bild 3), bei dem die Platten an der Unterkonstruktion
befestigt sind (verdeckte Unterkonstruktion)

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Decklagenbauteile sind dicht gestolen und die Fugen kénnen sichtbar oder nicht
sichtbar sein (nicht sichtbar bedeutet fugenlose Oberflache, siehe Bild 5).

== s Y

Bild 5 — Beispiele fur mégliche Ausfiihrungen von Decklagen, die an der
Unterkonstruktion befestigt sind

3.4.2

Unterdeckensystem mit verschiedenen Kantenformen (A, B, C, D, E - siehe Bild 3) fiir dickwandige
Werkstoffe und mit Kanten der Formen A und Q (siehe Bild 4) fiir diinnwandige Werkstoffe
Unterdecke mit verschiedenen Kantenformen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bild 6 zeigt, wie derartige Systeme Ublicherweise ausgefiihrt werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Unterkonstruktion kann sichtbar, teilweise verdeckt oder verdeckt sein.

e rEsTy RsT

Bild 6 — Beispiele fiir mogliche Ausfiihrungen von Unterdecken mit verschiedenen Kantenformen

3.4.3
Einlege-Unterdeckensystem
Konstruktion mit Kantenformen vom Typ A oder P (siehe Bild 4), die von einer sichtbaren Unterkonstruktion

gestutzt wird (siehe Bild 7)

ANMERKUNG  Weitere Ausfiihrungen sind zuldssig.

Bild 7 — Beispiel fiir ein Einlege-Unterdeckensystem
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Einlege-Unterdeckensystem mit Stufenfalz
Konstruktion mit Kantenformen vom Typ Q (siehe Bild 4), die von einer sichtbaren Unterkonstruktion gestutzt

wird (siehe Bild 8)

ANMERKUNG  Weitere Ausflihrungen sind zuléssig.

Bild 8 — Beispiel fiir ein Einlege-Unterdeckensystem mit Stufenfalz

3.45
Klemm-Unterdeckensystem

Konstruktion, die im Allgemeinen mit Kantenformen vom Typ R (siehe Bild 4) auf einer verdeckten Unter-
konstruktion befestigt ist (siehe Bild 9)

ANMERKUNG  Weitere Ausflihrungen sind zuléssig.

Bild 9 — Beispiel fur ein Klemm-Unterdeckensystem

3.4.6

Einhdnge-Unterdeckensystem

Konstruktion mit Kantenformen vom Typ Q auf der einen Seite und Typ U (siehe Bild 4) auf der gegen-
Uberliegenden Seite, die von einer verdeckten Unterkonstruktion gestitzt wird (siehe Bild 10)

ANMERKUNG  Weitere Ausfiihrungen sind zuldssig.

Bild 10 — Beispiel fiir ein Klemm-Unterdeckensystem
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3.4.7
Paneel-Unterdeckensystem (offen oder geschlossen)
Konstruktion mit Paneel-Elementen, die an einer Unterkonstruktion befestigt sind (siehe Bild 11)

ANMERKUNG  Weitere Ausfiihrungen sind zuldssig.

Bild 11 — Beispiel fiir ein Paneel-Unterdeckensystem

3.4.8
Lamellendecke

Konstruktion mit vertikal angebrachten linearen Decklagenbauteilen, die in einem bestimmten Abstand
voneinander eingebaut werden (siehe Bild 12)

n %

ANMERKUNG  Weitere Ausflihrungen sind zulassig.

Bild 12 — Beispiel fiir eine Lamellendecke
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3.4.9
Waben- und Gitterdecke
Decklage in Waben- oder Gitterform (siehe Bild 13)

A/ /]

ANMERKUNG  Weitere Ausfihrungen sind zuléssig.

Bild 13 — Beispiel fiir eine Waben- und Gitterdecke

4 Anforderungen
4.1 MaRe und GrenzabmaRe — Allgemeines

Die Werkstoffe und Produkte, die beim Bau von Unterdecken verwendet werden, missen die Anforderungen
nach dieser Europaischen Norm erfiillen.

Falls keine gesonderte Produktnorm zur Verfigung steht, missen die Grenzabmalie fur Profile Tabelle 1 und
Tabelle 2 entsprechen. Die Unterkonstruktion fur lineare Bauteile muss die Anforderungen nach Tabelle 5
erflllen.

Sofern keine gesonderte Produktnorm zur Verfigung steht, missen die HerstellermalRe und Grenzabmalie fur
dick- und dinnwandige Decklagen die Festlegungen nach Tabelle 3 und Tabelle 4 erflllen.

Die HerstellermaRe und Grenzabmalle fur Paneele (Bretter) missen die Anforderungen nach Tabelle 5
erfullen.

Falls von Bedeutung, sind die Messungen mit angemessener Genauigkeit durchzufihren.
Die MalRe und die zugehoérigen Grenzabmale sind anzugeben.
4.2 ModulmaRe

Die ebenen Male der Unterkonstruktion der abgehangten Decke und der Decklagenbauteile missen auf der
Modularkoordination nach ISO 1006 beruhen.

Die Ublicherweise verwendeten Modulmale von Decklagenbauteilen mussen auf n x 100 mm oder auf
Untermodule von n x 50 mm oder n x 25 mm basieren.

Falls keine gesonderte Produktnorm zur Verfigung steht, gilt Tabelle 2.

Die MalRe und die zugehoérigen Grenzabmale sind anzugeben.
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Tabelle 1 — Profile fiir zusammengesetzte Unterdeckensysteme — GrenzabmaRe des Querschnitts

Grenzabmale, bezogen auf NennmaRe
Querschnitt w Wy Wo h a
mm mm mm mm
T-Profil
N3
+0,3 +0,3 +0,3 — +1,5°
wl + w2
w
Z-Profil
1
<:/'
+0,3 +0,3 +0,3 — +1,5°
y1 + w{
W
Legende
1 parallel zum unteren Flansch
Bandrasterprofil
R wi - wi
L . ] +0,3 +0,3 — +0,3 +3°
@ <
~N /] ‘
- w
CD-Profil
*\“* t/' = +03 — — +03 130
oy W o
Randprofil (Anschluss-)
4 ¢ 0°
NI X —\ ¢ +0,5 — — +0,3 30
w w w
I I
ANMERKUNG 1 Malfe in Millimeter beziehen sich auf die Nennmalie.
ANMERKUNG 2 Nennmal fir = 90°.
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Tabelle 2 — Stiitzelemente — Modul GrenzabmafRe

Hauptschienen 1 2
(T-Profil und /
Bandrasterprofil) | | | | | |
Profile der ﬁ l 'l] ¢ SS [{] [{] ﬁ
Unterkonstruktion ! ! !
X - Y
Legende
1 Offnungen fiir Querprofile
2 Langsverbinder (Lasche) im Stitzelement
Definition:
X:  Abstand zwischen zwei Offnungen
Y:  Summe der Abstande > 1,25 m mit oder ohne eine Lasche
Grenzabmalie:
fur X: £ 0,25 mm
far ¥: £ 0,30 mm
AchsmaRe der | X |
Unterkonstruktion ’—\1 ’-\1
e e L
= | | |
_—§_-_ _I-h ________ I-:;I _______ [li—l _'_'_
Definition:
M: Achsabstand zwischen zwei Hauptschienen
X:  Achsabstand zwischen zwei T-Profilen
Grenzabmalie:
far M:  £0,25 mm/m
fur X + 0,25 mm
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Fur alle Profile

Krimmung: < 1,5 mm/m

Wélbung (Aufwdlbung, Uberhéhung): < 1,5 mm/m
Verdrehung: < 2°/m

ANMERKUNG Rechtwinkligkeit und Ebenheit hangen von der Genauigkeit des Einbaus ab.

|
Il 1
|
Il
o~
2 _—— —
=
3
Legende
1 Wadlbung
2 horizontale Ebene
3 vertikale Ebene
4 Verdrehung
5 Krimmung

Legende

1 vertikale Ebene

2 horizontale Ebene
3 Mittellinie

Full document details: DIN EN 13964:2014-08
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Tabelle 3 — GrenzabmaRe fiir dickwandige Decklagenbauteile

Kante Liange Breite Dicke . Ebenheit —
Abweichung ositive oder
Querschnitt von der Recht- | P .
mm mm mm mm winkligkeit negative
Durchbiegung
A — rechtwinklige Kante Grenzabmal}
B — gefaste Kante 1/300 der
9 +1,5 +1,5 +1,5 1/500 gemessenen
Lange
A | |
B L J
C —genutete Kante +05 Grenzabmal}
1/300 der
b +0,3 +1,5 +1,5 +1,5 1/500 gemessenen
c +0,3 Lange
Q
I A = = v
) w
A
a
D — gefalzte und a +0,3 Grenzabmal}
genutete Kante 1/300 der
b +0,5 +1,5 +1,5 +1,5 1/500 gemessenen
c +0,3 Lange
-
Q S .
a
E — gefalzte Kante Grenzabmal}
a +0,5 1/300 der
b ‘0, +1,5 +1,5 +1,5 1/500 gemessenen
Lange
y
-0
A
- a .
F — mit Nut und a +0,5 Grenzabmal}
Feder b +03 1/300 der
N +15 +1,5 +1,5 1/500 gemessenen
c +0,3 Lange
d +0,3
Q
©
k
‘_ w
—y a -
ANMERKUNG  Malfe in Millimeter beziehen sich auf die Nennmale.
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Tabelle 4 — GrenzabmaRe diinnwandiger Decklagenbauteile?

a. Paneelmale:

— fur Langen =21 000 mm (_g4)mm/m
— fiir Langen < 1 000 mm (_og)mm
— fiir die Breite (_o4)mm
b. Ebenheit:
Legende
1 Grenzabmald b
2 Grenzabmal a
/= Lange (mm) 0<17<1000 1000</7<2000 2000</=<3000
b = Breite (mm) a b a b a b
- -0,5 -0,2 -0,5 -0,2 -0,5 -0,2
0<b=400 0,5 13,0 A5 4,0 43,0 46,0
400 < b < 500 -0,5 -0 -0,5 -0 -0,5 -0
- +0,5 +4,0 +1,5 +5,0 +3,5 +7,0
-0,5 -0 -0,5 -0 -0,5 -0
500 < b <625 ’
+0,5 +6,0 +1,5 +7,0 +4,0 +9,0
625 < b <1250 0,5 0 05 -0 B B
+0,5 +10,0 +1,5 +13,0 - _

c. Abweichung von der Rechtwinkligkeit der langen Kante zur kurzen Kante:

Fir Paneelbreiten < 625 mm +0,5mm
FUr Paneelbreiten 625 mm bis 1 250 mm + 0,6 mm
Legende

1 Paneelbreite

d. Tiefe der Anschlédge/Stiitzelemente + 0,3 mm (auf der Paneel-Ausbrechkante gemessen):

m
(=]
+l

Ausbrechkante : |

aa}
(=]
+l

Kante

Abweichungen vom 90°-Winkel zur Senkrechten hangen vom Herstellungsverfahren und den jeweiligen
Abhangesystemen ab. Es gibt keine festen Grenzabmalle.

Bei gewellten Decklagenbauteilen sollten die Abweichungen auf einer durch die niedrigste Stelle der Wellen gezogenen
Linie gemessen werden.

ANMERKUNG Male in Millimeter beziehen sich auf die Nennmalle.

@ Die Grenzabmale gelten fiir nicht perforierte und perforierte diinnwandige Decklagenbauteile mit einem
Lochdurchmesser von héchstens 4 mm und einer Offnungsflache von héchstens 25 %.
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Tabelle 5 — Definitionen und GrenzabmaRe von Paneel-Unterdeckensystemen

Definition 1 2
Relativ schmales Deckenbauteil, |ﬁ| |ﬁ|/
dessen Lange / ein Vielfaches der
Breite w ist
Maximale Breite: 400 mm 3
Die Paneele (Bretter) sind seitlich L
an den Tragelementen angeflgt.
Im Allgemeinen betragt der Winkel
zwischen Paneel und Tragelement L
T 1L
- Die Seiten der Paneele kénnenin |
verschiedenen Formen | |
ausgefuhrt sein. /
- Die Paneele sind an beiden
5 6
Enden offen.
Die Breite der F ischen d Legende
- Die Breite der Fuge zwischen den .
Seiten der Bauteile kann ; Ttr)agkogslttruktlon g ;anzel fil
zwischen 0 und X mm betragen. obere Hatterung andprofl
3 Abhéngung 7 Systemhdhe
- Modulmal} = Bauteilbreite + Fuge |4 Grundprofil
- Die Fugen zwischen den 1 2
Bauteilen kdnnen mit einem @/
Fugenprofil geschlossen werden.
/3
4\
i L Ls
[ 1fr
T i
10 9 §
Legende
1 Tragkonstruktion 6 Paneelbreite
2  obere Halterung 7 Fuge
3 Abhéangung 8 Paneelmodul
4 Grundprofil 9 Fugenprofil
5 Systemhohe 10 Paneel
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Tabelle 5 (fortgesetzt)

GrenzabmaRe der Paneele 7 5o
R A ‘ max_ 750 v,
(MaBe in Millimeter) " /" 2" mg
Male:
Bauteilhohe: +0,5
Bauteillangen: '{,)Q
(850 < 3 000) mm +1,25 |
(3 000 = 6 000) mm +2,0 = —
Bauteilbreite: +0,75
Aufgrund von Materialeigenschaften und B
Herstellungsbedingungen entstehen wegen L d
zurickspringender Paneelenden egende )
zusétzliche MaRabweichungen. 4  Paneellange
B Paneelbreite
C Paneelhdhe

Ebenheit (MaBe in Millimeter)
Ebene

Legende

A Paneellange
B Paneelbreite
C Abweichung von der Ebene bei einer  Konvex = +
Paneellange von A4/2 Konkav = —
D  Abweichung von der Ebene an der
Stirnseite des Paneels

Paneelbreite

mm
0<B<100 100 < B <200 200 < B <300 300 < B <400
C C C C
-1,0 -1,25 -1,5 -1,75
+1,5 +2,0 +2,5 +2,7
D D D D
-1,5 -2,5 -3,5 -4,0
+1,5 +2,0 +2,5 +2,7
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Tabelle 5 (fortgesetzt)

bei einer Lange von 1,0 m).

Wellen N E| .

Legende

1 Paneel-Spannweite

E positive Welle

F  negative Welle

Paneelbreite
mm
0<B<200 200 < B <400
E F E F
-0,5 +0,5 -0,8 +0,8

Wodlbung

Die Abweichung (in Paneelmitte gemessen) betragt hochstens 1/1 500 der Paneellange (entspricht 0,67 mm

Paneeldurchbiegung

Die Durchbiegung zwischen
zwei Grundprofilen/Auflagern
(in der Mitte der Spannweite
gemessen) betragt hochstens
1/500 der Spannweite.

3
Legende
1 Abstand zwischen den Grundprofilen (Paneel-Spannweite)
2 Grundprofil
3 Paneel
4  Paneeldurchbiegung (héchstens 1/500 des Grundprofilabstandes)

0 |

GrenzabmaR des Grundprofilmoduls
Das Grenzabmal’ des Grundprofilmoduls betragt + 0,06 mm bei einem Paneelmodul von 100 mm.

28
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Tabelle 5 (fortgesetzt)

GrenzabmaR der Lange des
Grundprofils

Die Lange des Grundprofils ist
ein Vielfaches des
Grundprofil-Moduls.

Die Gesamtlange des
Grundprofils ergibt sich aus der
Anzahl der Grundprofilmodule
einschlie3lich der Modul-
toleranz, abzlglich einer
Schnitttoleranz, die vom
Hersteller angegeben wird.

Jedes Grundprofil beginnt und
endet herstellungsbedingt an

Legende

der Verbindung zum A Lange des Grundprofils = X x Modul - Schnitttoleranz

B Modullange des Grundprofils
angrenzenden Modul. C  Grundprofilmodul
Grundprofillaschen oder die 1 Modultoleranz
Herstelleranweisungen stellen |2 Grenzabmaf der Lange
die Modulmale lber die Ladnge |3  Schnitttoleranz
mehrerer Grundprofile sicher.
Durchbiegung der | |
Grundprofile 1
Die gréRte Durchbiegung der /
Grundprofile zwischen zwei
Abhangungspunkten
(gemessen in der Mitte /5 A 2
zwischen zwei Abhangungs- ___/ _______ % _________
punkten) betragt 1/500 des ‘ A _;
Abhangungsabstands | S N - - —T_—
(Klasse 1 nach Tabelle 6). \

3

Legende

1 Abhangungsabstand (Spannweite des Grundprofils)

2 Durchbiegung des Grundprofils

3 Paneel

4 Grundprofil

5 Abhéngung

ANMERKUNG  Malfe in Millimeter beziehen sich auf die Nennmalie.

4.3 Mechanische Festigkeit und Stabilitidt tragender Bauteile

4.3.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt behandelt nur die tragenden Bauteile der Unterdecke. Er behandelt nicht die mechanischen
Eigenschaften von Decklagen (dazu siehe 4.6.2).

4.3.2 Unterkonstruktion

4.3.21 Tragfahigkeit

Die Tragfahigkeit der Unterkonstruktion ist durch Priifung jedes einzelnen Bauteils nach dem mafgeblichen
der in Abschnitt 5 angegebenen Priifverfahren festzustellen. Dies ist nicht erforderlich, wenn Malle, Art und
Beschaffenheit des Materials eine Berechnung der Tragfahigkeit und der Verformung erlauben.
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Die Unterkonstruktion ist entsprechend den Durchbiegungsgrenzen nach Tabelle 6 zu klassifizieren.

Wenn ein bereits gepriftes Bauteil in einer Konfiguration verwendet wird, die von der bei der Prifung
verwendeten abweicht, ist erforderlichenfalls die zulassige Traglast unter Verwendung der Prifungsdaten
rechnerisch zu beurteilen.

Tabelle 6 — Durchbiegungsklassen — Profile fiir Unterkonstruktionen

Klasse Durchbiegung
mm
1 L/500 und nicht gréRer als 4,0
2 L/300
3 unbegrenzt
Dabei ist L die Stutzweite zwischen den Aufhangungspunkten in Millimeter.

4.3.2.2 Werkstoffe der Unterkonstruktion
4.3.2.21 Unterkonstruktionen aus Stahl

Fur Unterkonstruktionen aus feuerverzinktem Band oder Blech aus unlegiertem Stahl ist mindestens Stahl der
Gute DX51D + Z nach EN 10346 zu verwenden.

Bei Verwendung anderer Stahle missen diese eine der Normen EN 10152 (ZE), EN 10169 oder EN 10346
(ZA, AZ) erflllen.

Fur die Grenzabmalle der Dicke gilt EN 10143.

Der Mindestkorrosionsschutz muss Tabelle 9 entsprechend der jeweiligen Beanspruchungsklasse (siehe
Tabelle 8) erfiillen.

4.3.2.2.2 Unterkonstruktionen aus Aluminium

Flr Unterkonstruktionen aus Aluminiumlegierungen muissen die Legierungen EN 573-3 erfillen und eine
0,2 %-Streckgrenze von mindestens 160 N/mm?2 aufweisen.

Der Mindestkorrosionsschutz muss Tabelle 9 erflllen.
4.3.2.2.3 Unterkonstruktionen aus Holz

Das fur Unterkonstruktionen verwendete Holz muss mindestens die Guteklasse S 10 (MS 10) nach EN 1912
aufweisen.

Der Feuchtegehalt vom Holz darf héchstens 20 % (Massenanteile) betragen.
Der Mindestquerschnitt der Grundlattung (abgehangt) muss 40 mm x 60 mm betragen. Die Maflle der
Traglattung missen mindestens 48 mm x 24 mm oder fir beide Lattungen mindestens 50 mm x 30 mm

betragen.

Bei tragenden Holzbauteilen, die unmittelbar am Bauwerk befestigt sind (d. h. ohne Abhanger), muss der
Querschnitt mindestens 48 mm x 24 mm betragen.

Im Innenbereich ist Ublicherweise kein Holzschutz erforderlich. Falls jedoch ein Schutz gegen biologische

oder sonstige Einwirkungen erforderlich ist, sind die entsprechenden MalRnahmen nach EN 335, EN 350,
EN 351, EN 460 und/oder EN 599 zu treffen.
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4.3.3 Abhanger und Befestigungsmittel
4.3.3.1  Abhanger aus Metall

Die zulassige Tragkraft der Abhanger und deren Befestigungsmittel sind nach 5.3 zu prifen, es sei denn,
dass aufgrund der Malde, Art und Beschaffenheit des Materials Tragkraft und Verformung berechnet werden
kénnen.

Die zulassige Tragkraft ist anzugeben.

4.3.3.2 Abhanger aus Holz

Abhénger aus Holz miissen einen Querschnitt von mindestens 1 000 mm2 und eine Dicke von mindestens
20 mm haben unter der Voraussetzung, dass ein ausreichend sicherer Anschluss durch Nagel oder
Schrauben maglich ist (d. h. der Holzquerschnitt muss vergrofiert werden, wenn die zu Ubertragende Kraft
groRer ist, als der Mindestquerschnitt erlaubt). Andernfalls muss die Festigkeit der Abhanger nach
EN 1995-1-1 berechnet werden.

Die zulassige Tragkraft ist anzugeben.
4.3.4 Widerstandsfahigkeit gegeniiber Befestigungen

Sofern zutreffend, mussen die Hersteller sicherstellen, dass die Produkte den zu erwartenden Traglasten
nach 5.3 widerstehen.

4.3.5 Widerstand gegen Windbeanspruchung

Wenn zu erwarten ist, dass Unterdecken im Gebaudeinnern Windlasten ausgesetzt sind (z. B. bei offenen
Fenstern, Tlren), ist durch entsprechende Konstruktionsmalnahmen sicherzustellen, dass die Decklagen und
die Unterkonstruktion Sog- und/oder Drucklasten standhalten.

Unter der Einwirkung von Windlasten im Gebdudeinnern missen Stabilitdt und Unversehrtheit von Decklage
und Unterkonstruktion unbeeintrachtigt bleiben und, obwohl einige Verformungen zuldssig sein kdnnten,
mussen die Unterdecken oder deren Bauteile so bemessen sein, dass sie bei diesen Einwirkungen weder
versagen noch einstirzen.

In allen anderen Fallen ist die Aufnahmefahigkeit von Windlasten (Druck/Sog) durch die Unterdecke nach-
zuweisen (z.B. durch Berechnung nach EN 1991-1-4), insbesondere bei Gebauden mit grof’en oder
dauerhaften Offnungen (z. B. Parkhauser) oder in Kolonnaden und offenen Zugangen.

ANMERKUNG Weitere Informationen sind in Anhang C angegeben.

4.3.6 StoRfestigkeit

Wenn Unterdecken StoRReinwirkungen standhalten missen (z. B. durch Ballwurfe in Sporthallen), muss die Art
der Einwirkung festgestellt und die erforderliche Leistung festgelegt werden (z. B. Klassifizierung des
Ballwurfwiderstands). Die Unterdecke ist entsprechend auszufiihren.

Erforderlichenfalls ist die Stofestigkeit nach Anhang D zu prifen.

Die Klasse der Stoligeschwindigkeit, bei der die Prifdecke dem StoR3 widersteht, ohne dass Festigkeit,
Ifunktion und Sicherheit der Unterdecke nachteilig beeinflusst werden, und die zu keiner wesentlichen
Anderung im Erscheinungsbild fuhrt, ist anzugeben.

4.3.7 Widerstand gegen seismische Einwirkungen

Wenn die Unterdecke seismischen Erschitterungen ausgesetzt ist, muss EN 1998-1 bericksichtigt werden.
Die Unterdecke ist so auszufiihren, dass die durch Erdst6Re ausgeldsten vertikalen und horizontalen

Beanspruchungen keine Schaden oder kein Versagen hervorrufen.
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4.4 Sicherheit im Brandfall
441 Feuerwiderstand
4411 Allgemeines

Wenn bei Bausatzen fur Unterdecken Feuerwiderstand gefordert ist, ist EN 13501-2 zur Klassifizierung nach

der Entscheidung 2000/367/EG4 anzuwenden auf der Grundlage einer nach den in den folgenden
Unterabschnitten beschriebenen Verfahrensweisen durchgefiihrten Prifung.

ANMERKUNG In manchen Mitgliedslandern konnen fur den Feuerwiderstand Einschrankungen hinsichtlich der
Anwendung von abbaubaren Unterdecken gelten.

441.2 Vorbereitung der Probekorper

Die zu prifende Unterdecke muss fir das vollstandige Deckensystem (Abhangung, Unterkonstruktion,
Decklage usw.), fur das die Feuerwiderstandsklassifizierung gefordert wird, reprasentativ sein.

Zusatzlich sind die besonderen Bestimmungen der in EN 13501-2 angegebenen Prifnorm(en) einzuhalten.
441.3 Priufung und Klassifizierung

Unterdecken sind unter den Bedingungen ihres endglltigen Verwendungszwecks zu prifen und nach
EN 13501-2 zu klassifizieren. Feuerbestandige Unterdecken sind nach einer der folgenden drei Mdglichkeiten
zu klassifizieren:

— Feuerbestandige Unterdecken in Verbindung mit dem Bauelement (z. B. Boden oder Dach) darlber.
Solche Decken sind zusammen mit dem Dach-/Boden-Bauteil zu prifen und die Feuerwiderstands-
klassifizierung ist auf das gesamte System zu beziehen.

— Decken, die eine Feuerwiderstandseigenschaft unabhangig von einem Bauelement aufweisen. Die
Klassifizierung muss solche Decken einzeln einschlieRen, die eine Feuerwiderstandsleistung von oben
und/oder unten, unabhangig von einem Element tber der Decke, aufweisen.

— Als horizontale Schutzdecklagen.
4.4.2 Brandverhalten
4421 Allgemeines

Wenn die Verwendung von Unterdecken Ausfiihrungsanforderungen an das Brandverhalten unterliegt, sind
die Prifung des Brandverhaltens und die Klassifizierung auf der Grundlage des Leistungsvermogens jedes
einzelnen Bauteils der Unterdecke (d. h. Prufung auf Materialgrundlage), das in den Ergebnissen einzeln
anzugeben ist, durchzuflihren. Unterkonstruktions-Bausatze oder -Bauteile sowie Decklagenbauteile, die
einzeln verkauft werden, sind ebenfalls zu priifen und zu klassifizieren.

Fur Unterdecken, die auf Markten einiger Lander aulRerhalb des Europaischen Wirtschaftsgebietes angeboten
werden, in denen eine grindliche Prifung gefordert wird, kann die Unterdecke entsprechend den dort
geltenden Vorschriften gepruft werden.

Wenn Ausfihrungsanforderungen vorliegen, sind Decklagen- und Unterkonstruktionsbauteile nach
EN 13501-1 und den nachstehend aufgefiihrten Bedingungen zu prifen und zu klassifizieren, oder diese

4) Entscheidung 2000/367/EG (OJEU L133 vom 06.06.2000) erganzt durch die Entscheidung 2003/629/EG (OJEU L218
vom 30.08.2003).

Documents
32 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13964:2014-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08

DIN EN 13964:2014-08
EN 13964:2014 (D)

diirfen der Brandverhaltensklasse A1%) ohne Notwendigkeit der Prafung (CWT) zugeordnet werden oder sie
dirfen ohne Notwendigkeit fur weitere Prifungen (CWFT) in Ubereinstimmung mit den zutreffenden
vereinbarten CWFT-Fallen klassifiziert werden, wie in Anhang K festgelegt.

Wenn das Decklagen- und/oder Unterkonstruktions-Bauteil hinsichtlich des Brandverhaltens bereits nach
EN 13501-1 und entsprechend den nachstehenden Vorschriften klassifiziert wurde (z. B. durch Erfullung einer
mafgeblichen Produktnorm), darf der Deckenhersteller eine solche Klassifizierung der Decklagen- und/oder
Unterkonstruktions-Bauteile, ohne die Prifungen wiederholen zu mussen, unter der Voraussetzung ver-
wenden, dass eine ausreichende Anzahl von Prifungen stattfindet, um die Produktbeschreibung sicher-
zustellen.

44.2.2 Decklagen
Hinsichtlich Decklagen stehen die folgenden Mdéglichkeiten zur Verfliigung:

a) die Decklage ist vorgesehen, so verwendet zu werden, wie sie ist, ohne dass wahrend des Einbaus
zusatzliche Bauteile dartiber installiert werden;

b) die Decklage wird zusammen mit einem Warmedadmm- oder anderen Material in Verkehr gebracht, das
Uber oder unter der Decklage eingebaut wird.

Im Fall a) ist die Decklage allein zu prifen und zu klassifizieren. Im Fall b) ist die Decklage zusammen mit
einem Warmedamm- oder anderen Material zu prufen.

Erforderlichenfalls ist die Decklage nur von der Unterseite (d. h. der dem Raum zugewandten Seite) oder von
der Unterseite und der Kopfseite (d. h. der dem Deckenhohlraum zugewandten Seite) zu priifen. Falls dies zu
unterschiedlichen Klassifizierungen fiihrt, ist es in den Ergebnissen anzugeben. Decklagenbauteile sind nach
Anhang | einzubauen und zu befestigen.

4.4.2.3 Unterkonstruktions-Bausatze und -Bauteile

Bei Prifung von Unterkonstruktions-Bauteilen mit dem SBI-Gerat nach EN 13823 sind die Bauteile entweder
nach Anhang | einzubauen und zu befestigen sowie so zu prifen, dass ihre Klasse in geeigneter Weise
ermittelt werden kann, oder die Klasse des Unterkonstruktionswerkstoffes selbst (z. B. Holz oder Kunststoff)
ist zu bestimmen.

Bei Prufung von Unterkonstruktions-Bauteilen mit dem Kleinflammengerat nach EN ISO 11925-2 sind die
Bauteile entweder so einzubauen und zu prufen, dass ihre Klasse in geeigneter Weise ermittelt werden kann,
oder die Klasse des Unterkonstruktionswerkstoffes selbst (z. B. Holz oder Kunststoff) ist zu bestimmen.

4424 Verbindungsprodukte

Wenn die Verwendung von Unterdecken Ausfiihrungsanforderungen unterliegt, ist das Brandverhalten von
Verbindungsprodukten nach EN 13501-1 zu klassifizieren.

Wenn ein Bauteil oder Werkstoff verwendet wird und dessen Brandverhalten nach EN 13501-1 bereits
bestimmt wurde (z.B. durch Ubereinstimmung mit einer harmonisierten europaischen technischen
Spezifikation), darf diese Klasse fur die Angabe der Brandverhaltensklasse des fertigen Bauteils
entsprechend dieser Europaischen Norm ohne erneute Prifung verwendet werden.

5) Siehe Kommissionsbeschluss 96/603/EG vom 04.10.1996 (siehe OJEU L267 vom 19.10.1996), zweimal geandert
durch 2000/605/EG vom 26.09.2000 (siehe OJEU L258 vom 12.10.2000) und durch 2003/424/EG vom 06.06.2003
(siehe OJEU L144 vom 12.06.2003).
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Darlber hinaus darf die Brandverhaltensklasse des Bauteils oder Werkstoffs ohne Notwendigkeit einer
erneuten Prifung (CWFT) entsprechend der zutreffenden Tabelle in Anhang K angegeben werden, wenn
es/er alle Anforderungen dieser dort angegebenen bestimmten Klasse erflillt oder wenn eine hdhere Klasse
als die in der CWFT-Liste angestrebt wird.

Ebenfalls darf die Brandverhaltensklasse eines derartigen Bauteils oder Werkstoffs ohne Notwendigkeit der

Prifung (CWT) mit Klasse A1 angegeben werden, wenn es/er samtliche Anforderungen flir derartige
Werkstoffe oder Produkte erflllt (siehe FulRnote 5).

4.5 Hygiene, Gesundheit und Umwelt — Toxische Gase und gefahrliche Stoffe
4.51 Freigabe von Asbest (Gehalt)

Kein Teil der Decke darf Asbest freisetzen und/oder enthalten. Die Kennzeichnung ,Kein Asbestgehalt” ist zu
deklarieren.

4.5.2 Formaldehydabgabe und/oder Formaldehydgehalt

Wenn Material, das Formaldehyd enthalt, als Teil des Herstellungsverfahrens einem Bauteil der Decke
zugesetzt wird, ist dieses Bauteil zu prifen und nach einer der Klassen E1 oder E2 zu klassifizieren. Die
Klassen und die entsprechenden Prufverfahren missen den Festlegungen in Anhang E entsprechen.

Diese Anforderung gilt nicht fir Bauteile, in denen auf nattrliche Weise entstehendes Formaldehyd enthalten
ist. Diese Bauteile werden ohne Prifung der Klasse E1 zugeordnet.

Bauteile, die weder formaldehydhaltige Werkstoffe noch auf nattrliche Weise entstehendes Formaldehyd
enthalten, brauchen hinsichtlich der Freigabe von Formaldehyd nicht klassifiziert und deklariert zu werden.

4.5.3 Weitere gefahrliche Stoffe

Nationale Verordnungen Uber andere als die zuvor in anderen Abschnitten dieser Norm angegebenen
gefahrlichen Stoffe kdnnen Nachweis und Deklaration der Freigabe und manchmal des Gehalts erfordern,
wenn Bauteilprodukte, die in dieser Norm behandelt werden, auf diesen Markten in Verkehr gebracht werden.

Existieren keine europaischen harmonisierten Prifverfahren, sollten Nachweis und Deklaration der Frei-
gabe/des Gehalts unter Berlicksichtigung nationaler Regelungen am Einsatzort erfolgen.

ANMERKUNG Eine Informationsdatenbank zu europaischen und nationalen Festlegungen hinsichtlich gefahrlicher
Stoffe ist auf der Bauwesen-Webseite EUROPA verfligbar Uber http://ec.europa.eu/enterprise/construction/
cpd-ds/.

4.5.4 Anfalligkeit fiir das Wachstum gesundheitsgefahrdender Mikroorganismen
Einige in dieser Norm behandelten Produkte kdnnen anféllig fir das Wachstum gesundheitsgefahrdender
Mikroorganismen sein. Wenn ein Europaisches Beurteilungsverfahren fehlt, sollten die Hersteller die Bau-

unternehmer und/oder Anwender Uber diese Anfalligkeit in Ubereinstimmung mit Tabelle 7 informieren.

Tabelle 7 — Anfilligkeitsstufen

Stufe Anfilligkeit
A Nicht anfallig
B Anfallig

Nach 4.8.1 und 4.10 sind Warmedammungs- oder Taupunkt-Berechnungen nach EN ISO 6946 und
EN ISO 10211 durchzufiihren, um nachzuweisen, dass die Bedingungen, die solche Wirkungen hervorrufen,
vermieden werden.
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4.6 Gebrauchssicherheit
4.6.1 Splittersicherheit

Wenn Decklagenbauteile aus Werkstoffen hergestellt sind, fur die Anforderungen hinsichtlich Splittersicherheit
oder Bruchsicherheit gelten (z. B. Glas), ist das Verhalten der Decklage bei Splittern oder Brechen nach
EN 12600 zu bestimmen, zu klassifizieren und zu deklarieren.

4.6.2 Biegezugfestigkeit

Die Decklagen mussen eine ausreichende Festigkeit haben, um ihre eigene Masse zu tragen, wenn sie in der
Unterkonstruktion eingebaut sind. Falls zusatzliche Lasten aufgebracht werden sollen, ist die aufzubringende
Last festzulegen. Neben der Mindestanforderung, dass die Decklage nicht herausfallen darf, muss sie eine
zur Sicherstellung der Gebrauchssicherheit ausreichende Festigkeit aufweisen. Erforderlichenfalls ist die
ausreichende Biegezugfestigkeit der Decklage unter Berilicksichtigung der Stitzweite des Decklagenbauteils,
moglicher darin befindlicher Offnungen sowie Lasten (zusatzlich zum Eigengewicht), die auf die Decklage
einwirken koénnen, zu ermitteln. Anhand von fir den Decklagenwerkstoff reprasentativen Proben sind
Prifungen zur Beurteilung der Biegezugfestigkeit nach Anhang F durchzuflhren, wobei auch die Endnutzung
der Konstruktion zu berlcksichtigen ist. Das Prifergebnis und die Leistungsfahigkeit der Decklage sind als
eine der Beanspruchungsklassen nach Tabelle 8 und die aufzubringende zulassige Belastungsart nach
Tabelle F.2 anzugeben.

4.6.3 Mechanische Festigkeit, Ausfallsicherheit — Lamellendecken

Die Prifung der Biegezugfestigkeit ist bei Lamellendecken nicht anwendbar. Die mechanische Festigkeit und
Ausfallsicherheit von Lamellendecken ist nach AnhangJ zu bestimmen. Ob die Lamellendecken die
Anforderung erfullt haben oder nicht ist mit ,Bestanden” oder ,Nicht bestanden” anzugeben.

4.6.4 Elektrische Sicherheit

Sofern zutreffend, muissen Unterdecken die Installation elektrischer Gerate ohne die Gefahr eines
Stromschlags ermdglichen.

Falls erforderlich, sind Unterdecken so zu konstruieren, dass elektrische Leitungen in sichtbaren oder
verdeckten Kanalen, die speziell fir diesen Zweck eingebaut sind, gefihrt werden.

Wenn die Unterdecke aufgrund von Bestimmungen geerdet und/oder angeschlossen sein muss, sind sie und
ihre Bauteile nach den am Einsatzort, an dem das Produkt genutzt werden soll, geltenden Anforderungen
auszulegen. Hersteller missen angeben, ob die Unterdecke stromschlagsicher und mit Erdung oder
Anschluss ausgelegt (oder nicht ausgelegt) ist.

4.7 Akustik
4.71 \Vorbereitung der Probekorper

Wenn akustische Leistung deklariert werden soll, muss die zu prifende Unterdecke der Unterdecke
entsprechen, die in der Praxis genutzt und fur die die akustische Bewertung durchgefihrt werden soll.
Zusatzlich sind die Festlegungen nach den nachstehend aufgefiihrten Normen einzuhalten.

Planer sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass die Laborprifergebnisse nicht unbedingt auf der
Baustelle reproduzierbar sind (siehe EN 12354-6). Fir besondere Anwendungen oder besondere akustische
Untersuchungen kdnnen Laborprifungen sowie Prifungen vor Ort erforderlich sein.

4.7.2 Schallabsorption

Falls erforderlich, sind Unterdecken mit schallabsorbierenden Eigenschaften zu verwenden und deren Schall-
absorptions-Koeffizienten nach ENISO 354 nachzuweisen und zu deklarieren. Die Schall-
absorptions-Koeffizienten sind als ein praktischer Schallabsorptions-Koeffizient o, Zu berechnen, in einem

Diagramm oder einer Tabelle in Oktavbandern anzugeben und in einen Einzahl-Wert «,, nach EN ISO 11654
umzurechnen.
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ANMERKUNG  Schallabsorption ist die Verringerung der Schallenergie, die entsteht, wenn Schallwellen durch die
Oberflachen und Elemente eines Raumes absorbiert werden. Das geforderte Mafy der Schallabsorption und die
Anordnung der schallabsorbierenden Flachen hangen von mehreren Faktoren ab. Dazu gehdren die vorgesehene
Nutzungsart des Raumes, die Art der erzeugten Gerausche, die Notwendigkeit, den Nachhall zu regeln, die Form des
Raums und die Reflexionseigenschaften der Begrenzungsflachen.

Die geforderte Nachhallzeit wird durch die Menge und die Leistung des Absorptionsmaterials sowie durch die
Form und die Groflke des Raumes geregelt (siehe EN 12354-6).

4.7.3 Schalldimmung
4.7.3.1 Allgemeines
Schalldammung betrifft die akustischen Eigenschaften von Bauteilen hinsichtlich ihres Einflusses auf die
Ubertragung von Luft- und Trittschall in einem Gebaude. Folgendes kann von einem Unterdeckensystem

gefordert werden:

— Beitrag zur Verringerung der vertikalen Ubertragung von Luft- und Trittschall durch den FuRboden
(vertikale Ubertragung);

— Reduzierung der Schallibertragung von Raum zu Raum. Dies bezieht sich sowohl auf den direkten als
auch den indirekten Schall und ist von besonderer Bedeutung, wenn Unterdecken von Trennwénden
getragen werden (horizontale Ubertragung).

Wenn die Unterdecke zur Reduzierung der vertikalen Ubertragung von Luft- und Trittschall durch einen

FulRboden und/oder zur Reduzierung der direkten und indirekten horizontalen Schalllbertragung (auch wenn

die Unterdecke Uber einem Raum Trennwande kreuzt) beizutragen hat, ist die Leistung nach 4.7.3.2 und

4.7.3.3 zu messen und anzugeben.

4.7.3.2 Labormessung der Schallreduzierung in vertikaler Richtung

Die Labormessung der Reduzierung von Luftschall in vertikaler Richtung ist nach EN ISO 10140
durchzufiihren und nach EN ISO 717-1 anzugeben.

4.7.3.3 Labormessung der Schallreduzierung in horizontaler Richtung

Die Labormessung der Reduzierung von Luftschall in horizontaler Richtung von Unterdecken mit dariber
liegendem Hohlraum ist nach EN ISO 10848-2 durchzufihren und nach EN ISO 717-1 anzugeben.

4.7.4 Erweiterter Anwendungsbereich

Die Ergebnisse akustischer Prifungen kdénnen, ohne dass erneute Prifungen notwendig sind, auf andere
Decken ahnlicher Ausfihrung unter folgenden Bedingungen ausgedehnt werden:

— jede Anderung muss nachweislich zu einer Verbesserung der akustischen Leistung flihren (z. B. groRere
Dicke der Decklagen, héhere Dichte oder gréflere dynamische Steifigkeit);

— Anderungen der Flache sind unter den oben angegebenen Bedingungen zuldssig;

— Bauteile und Decklagen eines Herstellers durfen durch Bauteile und Decklagen eines anderen Herstellers
ausgetauscht werden, sofern diese identische oder verbesserte akustische Eigenschaften aufweisen.

4.8 Dauerhaftigkeit
4.8.1 Allgemeines

Produkte, die die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen erfilllen, gelten als Produkte, die die
erwartete wirtschaftliche Lebensdauer fur leicht austauschbare Produkte erfillen.

Die Beanspruchungsklasse ist nach Tabelle 8 anzugeben.

Documents
36 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13964:2014-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13964-2014-08

DIN EN 13964:2014-08
EN 13964:2014 (D)

4.8.2 Feuchte

Unterdecken sind so auszufiihren, dass sich innerhalb der oder auf den Oberflachen der Decke und der
angrenzenden Bauteile wahrend der beabsichtigten Nutzungsdauer keine schadlichen Mengen von Wasser
und Kondensat bilden kénnen, die zu einer Verminderung der Biegezugfestigkeit der Decklagen und/oder zu
einer Verminderung der Tragfahigkeit des gesamten Unterdecken-Bausatzes oder der Unterkonstruktion
fihren kénnen. Um zu verifizieren und nachzuweisen, dass Voraussetzungen, die derartige Effekte hervor-
rufen, vermieden werden, sind Warmedammungs- oder Taupunkt-Berechnungen nach EN ISO 6946 und
EN ISO 10211 durchzufihren.

Die Korrosionsschutzklassen von Stahl- und Aluminiumbauteilen unter den nachfolgend angegebenen
Beanspruchungsbedingungen sind gemalf Tabelle 9 anzugeben. Fir den Holzschutz muss 4.3.2.2.3 gelten.

4.8.3 Nutzungsdauer

Unterdecken missen ihre Gebrauchstauglichkeitseigenschaften Gber ihre gesamte Nutzungsdauer beibe-

halten, wenn sie den Bedingungen ausgesetzt sind, fur die sie ausgelegt wurden (siehe 4.8.4), nach den

Empfehlungen des Planers gewartet und wahrend ihrer Nutzungsdauer nicht nachteilig behandelt werden.

Folgende Angaben hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Wartung mussen vorliegen:

— der Deckenhersteller muss angeben, ob die sichtbaren Flachen der Decklagen und Unterkonstruktion
gereinigt werden koénnen und, falls dies =zutrifft, das anzuwendende Reinigungsverfahren und die
geltenden Einschrankungen;

— der Deckenhersteller muss angeben, ob die sichtbaren Flachen der Decklagen und Unterkonstruktion
Uberstreichbar sind und, falls dies zutrifft, die empfohlenen Materialien und Verfahren und gegebenenfalls

welche Eigenschaften der Decke beeintrachtigt werden kdnnen;

— der Deckenhersteller muss weitere mogliche Einflisse der Reinigung und des Anstriches auf andere
Eigenschaften der Decke angeben;

— der Deckenhersteller muss die erforderlichen Mindestanforderungen an die Wartung angeben, damit die
Decke weiterhin die geforderten Eigenschaften wahrend der Nutzungsdauer beibehalten kann.

4.8.4 Klassifizierung der Beanspruchungsbedingungen der Unterdecke

Der Decken- oder Bauteilhersteller muss angeben, welchen Beanspruchungsklassen nach Tabelle 8 die
Unterdecke oder das Bauteil entsprechen, wenn sie die Anforderungen nach 4.6.2 und 4.8.3 erfiillen.

Tabelle 8 — Beanspruchungsklassen

Klasse Bedingungen

Bauteile, die einer schwankenden relativen Luftfeuchte von bis zu 70 % und einer
A schwankenden Temperatur von bis zu 25 °C, jedoch keinen korrosiven Verunreinigungen
ausgesetzt sind

Bauteile, die einer schwankenden relativen Luftfeuchte von bis zu 90 % und einer
B schwankenden Temperatur von bis zu 30 °C, jedoch keinen korrosiven Verunreinigungen
ausgesetzt sind

Bauteile, die einer schwankenden relativen Luftfeuchte von bis zu 95 % und einer
C schwankenden Temperatur von bis zu 30 °C sowie einer mdglichen Kondensatbildung,
jedoch keinen korrosiven Verunreinigungen ausgesetzt sind

D Scharfere Bedingungen als die oben genannten
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