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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 13967:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungs-
bahnen® (Sekretariat: NEN, Niederlande) des Européaischen Komitees fur Normung (CEN) erarbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA ,Baubahnen® des Normenausschusses
Kunststoffe (FNK) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13967:2007-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme der Definition des Begriffes ,Charge®;

b) Anforderungen an die Dauerhaftigkeit gegeniiber Chemikalien wurden tberarbeitet;

c) Spezifizierung der Toleranzangabe bezlglich der Wasserdampfdurchlassigkeit;

d) Uberarbeitung der Anforderungen zum Brandverhalten;

e) Dokument redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13967: 2005-03, 2007-03
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 01.040.91; 91.100.50 Ersatz fir EN 13967:2004

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen flr die
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proof sheets including plastic and rubber basement tanking élastomeres empéchant les remontées capillaires du sol -
sheet - Definitions and characteristics Définitions et caractéristiques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Mé&rz 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13967:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13967:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europédische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13967:2004.
Die wichtigsten technischen Anderungen sind:

— Verweisung auf EN 1847:2009 von TC254 anstatt AnhangC, fur die Dauerhaftigkeit
gegeniber Chemikalien;

— die minimale Grenzabweichung fir die Wasserdampfdurchlassigkeit wurde festgelegt;

— die Versuchsanordnung zur Priifung des Brandverhaltens wurde verbessert und die Anderung der
entsprechenden Produkte festgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europaische Norm ist eine allgemeine Produktnorm fir flexible Bahnen aus Kunststoff, die fir
Abdichtungsbahnen als Feuchtigkeitssperre, einschlieRlich Abdichtungsbahnen mit Grundwassersperre, fir
die Verwendung in Gebauden vorgesehen sind. Diese Norm ist eine aus einer Reihe von Produktnormen fiir
werksmaRig hergestellte Abdichtungsbahnen fiir Bauwerksabdichtung.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europédische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Definitionen und Eigenschaften von Kunststoff- und Elastomerbahnen fir die
Bauwerksabdichtung, einschlieRlich gegen Bodenfeuchte und Wasser, fest. Es legt die Anforderungen und
Prufverfahren fest und enthalt die Anforderungen dieser Norm fir die Konformitatsbeurteilung der Produkte.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1296, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Verfahren zur kiinstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhéhte Temperatur

EN 1548, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen — Verhalten nach
Lagerung auf Bitumen

EN 1847:2009, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Einwirkung von Fliissigchemikalien, einschlielich Wasser

EN 1848-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Lénge, Breite, Geradheit und Planlage — Teil 2:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung von Dicke und flichenbezogener Masse — Teil 2: Kunststoff
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1850-2, Titel Abdichtungsbahnen — Bestimmung sichtbarer Médngel — Teil 2: Kunststoff- und Elastomer-
bahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1928:2000, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdichtigkeit

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit

EN 12310-1, Abdichtungshahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
WeiterreiBwiderstandes (Nagelschaft)

EN 12311-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens — Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 12317-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Scherwiderstandes der Fiigendhte — Teil 2: Kunststoff
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 12691, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen stol3artige Belastung

EN 12730:2001, Abdichtungshahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen statische Belastung

EN 13416:2001, Abdichtungshahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Regeln fiir die Probenahme

EN 13501-1:2007+A1:2009, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13859-1:2010, Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspann-
bahnen — Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Dachdeckungen

ENISO 11925-2, Prifung zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung — Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13416:2001 und die folgenden Begriffe.

31

Abdichtungsbahn mit Feuchtigkeitssperre

Abdichtungsbahn aus Kunststoff oder Elastomer, die auf oder unter Geschossdecken/Sohlenplatten oder in
Wanden verwendet wird, um den Durchgang von Wasser ohne hydrostatischen Druck aus dem Boden in das
Innere eines Bauwerks zu verhindern

3.2

Abdichtungsbahn mit Feuchtigkeitssperre sowie Hinterliiftung oder Entwéasserung

Abdichtungsbahn, die den Definitionen in 3.1 entspricht und in der Lage ist, einen durchgangigen Hohlraum
oder eine Struktur zu ermdglichen, die eine freie Bewegung von Wasserdampf oder Wasser in flissiger Form
zwischen der Bahn und den weiteren Konstruktionen zulésst

3.3

Abdichtungsbahn mit Grundwassersperre

Abdichtungsbahn, die der Definition in 3.1 entspricht und in Wandkonstruktionen oder auf oder unter
Geschossdecken oder Sohlenplatten verwendet wird, um den Durchgang von Wasser in flissiger Form mit
hydrostatischem Druck aus dem Boden in das Innere eines Bauwerks oder von einem Abschnitt der
Konstruktion in einen anderen zu verhindern

34

Hersteller-Grenzwert

MLV

(en: manufacturer's limiting value)

vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Priifung erreicht werden muss.

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Hersteller-Grenzwert kann sowohl ein Mindestwert als auch ein Hochstwert sein, je
nachdem, was unter der Produkteigenschaft in dieser Norm angegeben ist.

3.5

Hersteller-Nennwert

MDV

(en: manufacturer's declared value)

vom Hersteller angegebener Wert einschlie3lich einer angegebenen Toleranz

3.6

Kunststoffbahn

werkmaRig hergestellte Abdichtungsbahn aus einem plastischen polymeren Material, das Verbundstoffe aus
anderen Materialien enthalten darf

3.7

Elastomerbahn

werkmaBig hergestellte flexible Abdichtungsbahn aus einem elastomeren polymeren Material, das Verbund-
stoffe aus anderen Materialien enthalten darf

3.8
Probenahme
Verfahren zur Auswahl oder Zusammenstellung einer Probe

3.9

Probe
Bahn, von der ein Prifstiick entnommen wird
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3.10

Priifstiick

Teil der Probe, von dem Probekdérper entnommen werden

3.1

Probekorper

Stlick mit genauen Malen, das dem Prifstlick enthommen wurde
3.12

Charge
Menge des Produkts, die kontinuierlich nach den gleichen Festlegungen hergestellt wurde

4 Produktbezeichnung

Die Typen von Abdichtungsbahnen nach diesem Dokument werden wie folgt bezeichnet:
Typ A: Abdichtungsbahn mit Feuchtigkeitssperre;

Typ V: Abdichtungsbahn mit Feuchtigkeitssperre und Hinterliftung oder Entwasserung;

Typ T: Abdichtungsbahn mit Grundwassersperre.

5 Produkteigenschaften
5.1 Allgemeines

5.1.1 Wenn eine Toleranz in diesem Dokument festgelegt wird, braucht sie nicht vom Hersteller angegeben
zu werden.

5.1.2 AuBer fur die Erstprifung und die werkseigene Produktionskontrolle mussen die Prufungen zur
Bestimmung der Produkteigenschaften nach diesem Dokument innerhalb eines Monats nach dem Aus-
lieferungsdatum des Herstellers begonnen werden.

5.2 Abweichung von den ProbekdrpermaRen

Wenn es aufgrund der Form des Produkts nicht mdéglich ist, einen Probekdrper mit den erforderlichen Mafien
zu erhalten, oder die Prifung aus anderen Grinden technisch unausfuhrbar ist, darf die Prifung entweder an
Proben anderer Male oder, falls noch immer nicht technisch unausfiihrbar, an einer vergleichbaren ebenen
Abdichtungsbahn der gleichen Dicke wie das Endprodukt durchgefthrt werden. Alle Abweichungen vom
Prifverfahren sind im Prifbericht und dem Produktdatenblatt anzugeben.

5.3 Sichtbare Mangel

Das Produkt muss, gepriift nach EN 1850-2, frei von sichtbaren Mangeln sein.

5.4 MaRe und Toleranzen

Die Lange, Breite und Geradheit missen nach EN 1848-2 bestimmt werden. Die Lange und Breite missen
innerhalb der angegebenen Toleranzen des Hersteller-Nennwerts (MDV) liegen. Die gréte Geradheits-

abweichung darf auf 10 m Lange nicht mehr als 75 mm betragen; fir andere Langen sind proportionale
Geradheitsabweichungen einzuhalten (z. B. 37,5 mm Abweichung auf 5 m Lange).
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5.5 Dicke und flachenbezogene Masse
Die Dicke und flachenbezogene Masse mussen nach EN 1849-2 bestimmt werden.

Wird ein Produkt durch seine flachenbezogene Masse festgelegt, muss diese Masse innerhalb der Toleranz
vom Hersteller-Nennwert liegen. Wenn die MalRe eines Profils vergleichbar mit der zu messenden Flache
sind, ist eine gréRere Probe zu verwenden und die Abweichung vom Prifverfahren ist aufzuzeichnen.

Wird ein Produkt durch seine Dicke festgelegt, muss die Dicke innerhalb der Toleranz vom Hersteller-Nenn-
wert liegen. Kein Einzelwert darf aulRerhalb der Toleranz vom Hersteller-Nennwert liegen.

5.6 Wasserdichtheit

Die Wasserdichtheit des Produkts muss nach Verfahren A oder B von EN 1928:2000 mit einem Druck von
2 kPa fir Abdichtungsbahnen mit Feuchtigkeitssperre des Typs A und des Typs V und einem Druck von
60 kPa fur Abdichtungsbahnen mit Grundwassersperre des Typs T bestimmt werden.

5.7 Widerstand gegen StoRbelastung

Falls erforderlich, muss der Widerstand gegen Stofl3belastung nach EN 12691 bestimmt werden, und das
Ergebnis muss groRer als oder gleich dem vom Hersteller festgelegten Grenzwert sein.

5.8 Dauerhaftigkeit
5.8.1 Gegeniiber Alterung/Abbau

Zur Beurteilung des Verhaltens des Produkts bei kinstlicher Alterung muss die Wasserdichtheit nach
EN 1296 bei einer Dauerbeanspruchung von 12 Wochen bestimmt werden. Die Wasserdichtheit ist nach
Verfahren A oder B von EN 1928:2000 zu prifen. Abdichtungsbahnen mit Feuchtigkeitssperre des Typs A
und des Typs V sind mit einem Druck von 2 kPa und Abdichtungsbahnen mit Grundwassersperre des Typs T
mit einem Druck von 60 kPa zu prifen, und die Prifung muss bestanden werden.

5.8.2 Gegeniiber Chemikalien

Zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit der Produkte muss die Abdichtungsbahn vor und nach dem chemischen
Angriff nach EN 1847 geprift werden. Die Abdichtungsbahn muss sowohl vor als auch nach einer
Dauerbeanspruchung durch Alkalilésung nach EN 1847:2009, Prufflussigkeit2 (Kalkmilch), 28 Tage, bei
23 °C wasserdicht sein, wenn die Wasserdichtheit nach Verfahren A oder B von EN 1928:2000 mit einem
Druck von 2 kPa fur Abdichtungsbahnen mit Feuchtigkeitssperre des Typs A und des Typs V und einem
Druck von 60 kPa fir Abdichtungsbahnen mit Grundwassersperre des Typs T geprift wird.

5.9 Vertraglichkeit mit Bitumen

Falls erforderlich, muss das Produkt fir 28 Tage bei 70 °C nach dem in EN 1548 angegebenen Verfahren
Bitumen ausgesetzt werden, wobei die Probe ausreichend gro3 sein muss, um nach der Beanspruchung eine
kreisférmige Probe mit einem Durchmesser von 200 mm zu ergeben. Bei der folgenden Prifung nach dem
Verfahren A von EN 1928:2000 muss die Probe wasserdicht sein. Abdichtungsbahnen mit
Feuchtigkeitssperre des Typs A und des Typs V sind bei einem Druck von 2 kPa und Abdichtungsbahnen mit
Grundwassersperre des Typs T mit einem Druck von 60 kPa zu prufen.

5.10 WeiterreiBwiderstand (Nagelschaft)

Fir Abdichtungsbahnen ohne Einlage ist der WeiterreiRwiderstand (Nagelschaft) nach EN 12310-1 zu
bestimmen und muss grofier oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.

Fur Abdichtungsbahnen mit Einlage ist der WeiterreiBwiderstand (Nagelschaft) nach EN 13859-1:2010,
Anhang B, zu bestimmen und muss gréRer oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.

5.11 Scherwiderstand der Filigendhte

Falls erforderlich, ist der Scherwiderstand der Fligendhte nach EN 12317-2 zu bestimmen und muss grofier
oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.
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