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Warmeaustauscher —
Wasser-Luft-Ventilatorkonvektoren M

Prifverfahren zur Leistungsfeststellung
Deutsche Fassung EN 1397 : 1998 EN 1397

ICS 27.060.30 Ersatz flir
DIN V ENV 1397 : 1995-05

Heat exchangers — Hydronic room fan coil units — Test procedures
for establishing the performance;
German version EN 1397 : 1998

Echangeurs thermiques — Ventiloconvecteurs a eau — Procédures
d'essai pour la détermination des performances;
Version allemande EN 1397 : 1998

Die Europdische Norm EN 1397 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 110 ,Warmeaustauscher” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom BSI betreut wird. Von deutscher Seite war der ArbeitsausschuB FNKa 11 ,Kalte-Apparate” beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN V ENV 1397 : 1995-05 wurden keine technischen Anderungen vorgenommen.

Frithere Ausgaben
DIN V ENV 1397: 1995-05
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NormenausschuB3 Kéltetechnik (FNK&) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. « Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref-NLDO EXIFVION S5
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V,, Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Brejegn ffent %ﬁ'af’"@qq ub

Full document details: DIN EN 1397:1999-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1397-1999-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1397-1999-05

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1397:1999-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1397-1999-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1397-1999-05

EUROPAISCHE NORM EN 1397
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1998

ICS 27.060.30 Ersatz fir
ENV 1397: 1994

Deskriptoren: Warmeaustauscher, Konvektor, Mantelgeblése, Begriffe, Formelzeichen, Leistungsbeschreibung, Messung,
Prufung, Brennwert, Schalleistung, Beschlag, Installierung, Berechnung

Deutsche Fassung

Warmeaustauscher

Wasser-Luft-Ventilatorkonvektoren
Priifverfahren zur Leistungsfeststellung

Heat exchangers — Hydronic room fan coil units — Test Echangeurs thermiques — Ventiloconvecteurs a eau —
procedures for establishing the performance Procédures d’essai pour la détermination des per-
formances

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 28. November 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.
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Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 110 ,Wéarmeaustauscher” erarbeitet, dessen Sekretariat

vom BSI gehalten wird.
Diese Européische Norm ersetzt ENV 1397 : 1994,

CEN/TC 110 hat beschlossen, diesen Entwurf zur formellen Abstimmung vorzulegen.

Diese Europédische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen muissen bis Juni

1999 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-

ten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen:

Belgien,__Déinemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Iltalien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fiir Raumheiz- bzw. -kiihl-
gerate, die heiBes oder gekihltes Wasser oder Wasser-
gemische anwenden.

Sie gilt fiir Heiz- oder Kiihlkonvektoren, die fiir einen Luft-
strom von maximal 0,7m3/s und einen vom Widerstand
der Rohrleitung abhangigen statischen AuBendruck von
maximal 65 Pa ausgelegt sind.

Lufterhitzer diirfen Widerstandsdrahte oder Heizstabe an-
wenden.

Diese Norm legt einheitliche Priifverfahren unter frost-
freien Bedingungen fest, die an Priifkérpern durchgefiihrt
werden, um folgende Punkte unter festgelegten Norm-
bedingungen zu priifen und sicherzustellen:

— Produkt-Kennzeichnung;

— Verhalten bei Kondensation am Gehause;
— Leistung;

— Verhalten bei Kondensatbeseitigung;

— Druckabfall auf der Fllssigkeitsseite;

— Luftvolumenstrom;

— Schalleistungspegel.

In der vorliegenden Norm werden keine sicherheitstechni-
schen Aspekte behandelt.

Die vorliegende Norm legt keine Prufungen fest, die bei
Herstellung oder vor Ort angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte oder un-
datierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 23741
Bestimmung des Schalleistungspegels von Gerausch-
quellen — RahmenmeBverfahren der Genauigkeits-
klasse 1 fir Breitbandspektren in HallrAumen
(ISO 3741 : 1988)

EN 45001
Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Priiflaborato-
rien

ISO 5801
Industrial fans — Performance testing using standard-
ized airways

ISO 5221
Air distribution and air diffusion — Rules to methods of
measuring air flow rate in an air handling duct

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:
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