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DIN EN 13970:2005-02

Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist vom Juni 2005 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veréffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Die Arbeiten wurden vom nationalen Spiegelausschuss NABau 02.09.00 ,Abdichtungsbahnen® und seinen
deutschen Experten begleitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 13970
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2004

ICS 01.040.91; 91.100.50

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen — Bitumen-Dampfsperrbahnen —
Definitionen und Eigenschaften

Flexible sheets for waterproofing — Bitumen water vapour Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses
control layers — Definitions and characteristics utilisées comme pare-vapeur — Définitions et
caractéristiques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, I_;stland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13970:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13970:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Européische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis September 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Dieses Dokument ist eine allgemeine Produktnorm fur Abdichtungsbahnen aus Bitumen mit
Wasserdampfsperre, die fur die Abdichtung von Bauwerken vorgesehen sind. Dieses Dokument gehért zu
einer Reihe von Produktnormen fur werkmafig hergestellte Abdichtungsbahnen, die in Gebauden
angewendet werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Definitionen und Eigenschaften von Abdichtungsbahnen aus Bitumen als Wasser-
dampfsperren fest, die in erster Linie zur Abdichtung von Bauwerken dienen. Sie enthalt Festlegungen der
Anforderungen und Prifverfahren sowie der Bewertung der Konformitdt von Produkten nach den
Anforderungen dieses Dokumentes.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1109, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Kaltbiegeverhal-
tens

EN 1296, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen — Ver-
fahren zur kiinstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erh6hte Temperatur

EN 1847, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Einwirkung von Fliissigchemikalien einschlie8lich Wasser
— Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1848-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Lénge, Breite und Geradheit — Teil 1: Bitumenbahnen
ftir Dachabdichtungen

EN 1849-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flichenbezogenen Masse — Teil 1:
Bitumenbahnen fiir die Dachabdichtungen

EN 1850-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung sichtbarer Médngel — Teil 1: Bitumenbahnen fiir die Dach-
abdichtungen

EN 1928:2000, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdichtheit

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen flir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit

EN 12310-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fir Dachabdichtungen — Bestimmung des
Widerstandes gegen WeiterreilBen (Nagelschaft)

EN 12311-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Zug-
Dehnungsverhaltens

EN 12317-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Scher-
widerstandes der Fiigenéhte

EN 12691, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung des Widerstandes gegen stol3artige Belastung

EN 13416, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Regeln fiir die Probenahme

EN 13501-1:2002, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN ISO 11925-2:2002, Brandverhalten von Baustoffen — Entziindbarkeit von Bauprodukten bei direkter
Flammeneinwirkung — Teil 2: Einflammentest (ISO 11925-2:2002)
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3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokumentes gelten die in EN 13416 angegebenen und die folgenden Begriffe.

3.1

Wasserdampfkontrolle

Malinahme zur Verhinderung oder Kontrolle des Durchgangs von Wasserdampf von einem Abschnitt eines
Bauwerks in einen anderen oder zwischen dem Inneren und dem AufReren eines Bauwerks

3.2

Bitumenbahn mit Wasserdampfsperre

Abdichtungsbahn aus Bitumen oder bitumenhaltigen Verbundstoffen, deren Funktion darin besteht, die
Bewegung von Wasser und/oder Wasserdampf durch eine Wand, eine Geschossdecke oder ein Dach zu
kontrollieren

ANMERKUNG Diese Abdichtungsbahnen kénnen in Abhangigkeit vom jeweiligen Einsatz unterschiedliche Wasser-
dampfdurchlassigkeiten haben. In Bahnen aus Verbundstoffen ist das Bitumen der funktionelle Bestandteil.

3.3

Tragereinlage

Werkstoff, der in der werkmafig hergestellten Abdichtungsbahn enthalten ist, um deren Stabilitdt und/oder
mechanische Widerstandsfahigkeit sicherzustellen

34
Kaschierung
Werkstoff ohne dauerhafte mechanische Funktion, der auf die werkm&Rig hergestellte Bahn aufgebracht wird

3.5

Hersteller-Grenzwert (MLV)

vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Priifung eingehalten werden muss. Der Hersteller-Grenzwert
kann sowohl ein Mindestwert als auch ein Hochstwert sein, je nachdem, was fur die jeweilige Produkt-
eigenschaft in diesem Dokument angegeben ist

N1) Nationale Anmerkung: MLV manufacturer's limiting value

3.6
Hersteller-Nennwert (MDV)
vom Hersteller angegebener Wert einschliellich einer angegebenen Toleranz

N2) Nationale Anmerkung: MDV manufacturer's declared value

3.7

Bitumenbahn mit Tragereinlage

werkmafBig hergestellte, flexible Bitumenschicht, die innerlich oder &ufRerlich einen oder mehrere Trager
enthalt und in Rollen gebrauchsfertig geliefert wird

3.8

oxidiertes Bitumen

destilliertes Bitumen oder Fluxbitumen, das durch Einblasen von Luft bei hoher Temperatur mit oder ohne
Einsatz eines Katalysators harter und weniger temperaturempfindlich gemacht wurde

3.9

Elastomerbitumen

destilliertes Bitumen und/oder oxidiertes Bitumen, das durch Abmischung mit thermoplastischem Elastomer
modifiziert wurde
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3.10

Plastomerbitumen

destilliertes Bitumen und/oder oxidiertes Bitumen, das durch Abmischung mit Polyolefin oder Polyolefin-
Copolymeren modifiziert wurde

3.11

Probenahme
Verfahren zur Auswahl und Entnahme einer Probe

3.12
Probe
Bahn, der ein Prifstiick enthommen wird

3.13

Priifstiick

Teil der Probe, dem die Prifkérper enthommen werden
3.14

Prifkorper
dem Prifstick entnommenes Stiick mit genauen MalRen

4 Produkttypen

Fur Bitumenbahnen mit Wasserdampfsperre gibt es keine Produkttypen.

5 Produkteigenschaften

5.1 Allgemeines

511 Wenn eine Toleranz in diesem Dokument begrenzt wird, braucht sie nicht vom Hersteller angegeben
zu werden.

51.2 Prifungen zur Bestimmung der Produkteigenschaften nach diesem Dokument mussen, aul3er fur die

Erstpriifung und die werkseigene Produktionskontrolle, innerhalb eines Monats nach dem Auslieferungsdatum
des Herstellers begonnen werden.

5.2 Sichtbare Mangel

Das Produkt muss, gepriift nach EN 1850-1, frei von sichtbaren Mangeln sein.

5.3 MaRe und Abweichungen
Die Lange, Breite und Geradheit missen nach EN 1848-1 bestimmt werden. Die Lange und Breite der Bahn
dirfen den Hersteller-Grenzwert nicht unterschreiten. Die gréfite Geradheitsabweichung darf auf 10 m Lange

nicht mehr als 20 mm betragen; fir andere Langen sind proportionale Geradheitsabweichungen einzuhalten
(z. B. 10 mm Abweichung auf 5 m Lange).

5.4 Dicke und flaichenbezogene Masse
Die Dicke und flachenbezogene Masse mussen nach EN 1849-1 bestimmt werden.
Wird ein Produkt durch seine flachenbezogene Masse festgelegt, darf diese Masse nicht auRerhalb der

Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen. Wird das Produkt durch seine Dicke festgelegt, darf die
Mindestdicke nicht auferhalb der Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen.
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5.5 Wasserdichtheit

Die Wasserdichtheit ist nach Verfahren A oder B von EN 1928:2000 mit einem Druck von 2 kPa zu
bestimmen, und die Prifung muss bestanden werden.

5.6 Widerstand gegen StoBbelastung
Falls gefordert, muss der Widerstand gegen Stol3belastung nach EN 12691, jedoch mit einer Fallhéhe von
(300 £ 5) mm bestimmt werden. Der kleinste Durchmesser, dem die Bahn widerstehen muss, muss geringer

oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein. Die Angabe des Hersteller-Grenzwertes in Millimeter muss fir
eine Fallhéhe h = 300 mm gelten.

5.7 Dauerhaftigkeit
5.7.1 Nach kiinstlicher Alterung
Das Produkt ist fir zwolf Wochen einer erhéhten Temperatur von 70 °C nach EN 1296 auszusetzen. Der

Wasserdampfwiderstand des gealterten Produkts darf bei Prifung nach EN 1931 um nicht mehr als £ 50 %
von dem des nicht gealterten Produkts abweichen.

5.7.2 Gegeniiber Chemikalien

Angaben zur chemischen Bestédndigkeit von Bitumen werden im Anhang B gemacht. Wenn ein Produkt
wahrscheinlich mit einer Substanz in Beriihrung kommt, die ,nicht in allen Féllen stabil ist, ist die Wider-
standsfahigkeit nach EN 1847 zu prifen, und die Prifparameter sind mit dem Ergebnis anzugeben; dann
erfolgt eine Prifung nach EN 1931. Der Wasserdampfwiderstand darf um nicht mehr als +50 % vom
Hersteller-Nennwert nach 5.11 abweichen, und die Prifung muss bestanden werden.

ANMERKUNG Die Erfahrung hat gezeigt, dass Wasser nur einen geringen oder gar keinen Einfluss auf die
Gebrauchseigenschaften von Bitumenbahnen mit Tragereinlage austibt.

5.8 Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit)

Falls gefordert, ist das Kaltbiegeverhalten nach EN 1109 zu bestimmen, und das Ergebnis muss kleiner oder
gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.

ANMERKUNG Die Ergebnisse dieser Prufung entsprechen nicht den in der Praxis anzutreffenden Anwendungs-
bedingungen. Sie sollten nur zum Vergleich von Produkten mit gleicher Dicke und gleichem Aufbau angewendet werden.

5.9 WeiterreiRwiderstand (Nagelschaft)

Der WeiterreiBwiderstand (Nagelschaft) muss nach EN 12310-1 bestimmt werden; er muss innerhalb der
angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen.

5.10 Scherwiderstand der Filigendhte

Falls gefordert, ist der Scherwiderstand der Fligenahte nach EN 12317-1 zu bestimmen; er muss innerhalb
der angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen.

5.11 Wasserdampfdurchldssigkeit

Falls gefordert, ist die Wasserdampfdurchldssigkeit nach EN 1931 zu bestimmen; sie muss innerhalb der
angegebenen Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen.
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