
�����������������	
�� ���

	
���������������������
������	��������	
	
����������������� ������	!����������	

	
����������������������"������"���!�!��������	

����4&)4'4)5&6�5&)&44)74

�	
�������
��

�������������������
����������������� ����!�"�	�!#��#�""��������

	�����������������������������$

	��������%������������
��&����

�/�:�;/����������
�� ����%�

���$�<
#/��������-���;;���.�%
����
���
/�/�=����<
��������
�����-����������������6
3������.����
���	�&>5?'@84&>

����//����
�%/���-AB�����B��B�<
����//���%/����C�������B/���
�D�������/��B����
����%���E.�%����<
�B������
������������B�����C���6
*����
���//����-���	�&>5?'@84&>

�����2��(�
��	��	�&>5?'@8447E48

���

3����������$�>&�������

Full document details: DIN EN 13984:2013-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13984-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13984-2013-05


DIN EN 13984:2013-05 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13984:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 „Abdichtungsbahnen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-03 AA „Baubahnen“ im Normen-
ausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13984:2005-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der Normativen Verweisungen; 

b) Prüfung der Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien erfolgt jetzt nach EN 1847; 

c) die Montage- und Befestigungsregeln bei der Prüfung  des Brandverhalten wurden erweitert; 

d) Aktualisierung des informativen Anhangs ZA. 

 

Frühere Ausgaben 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13984:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 „Abdichtungsbahnen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2013 und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis August 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 13984:2004. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Im Vergleich zur EN 13984:2004 wurden die folgenden wesentlichen technischen Änderungen vorgenommen: 

  neue erweiterte Montage- und Befestigungsregeln; 

  die Beständigkeit gegenüber Chemikalien wird nach EN 1847 festgelegt. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Begriffe und Eigenschaften von Abdichtungsbahnen aus Kunststoffen und 
Elastomeren fest, die als Wasserdampfsperrbahnen in Bauwerken dienen sollen. Diese Norm gilt für Produkte 
mit und ohne Trägereinlage. Sie enthält Festlegungen der Anforderungen und Prüfverfahren sowie der 
Bewertung der Konformität von Produkten nach den Anforderungen dieser Europäischen Norm. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden,  sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 1296, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Ver-
fahren zur künstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur 

EN 1847, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — Bestimmung der 
Einwirkung von Flüssigchemikalien einschließlich Wasser 

EN 1848-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Länge, Breite, Geradheit und Planlage — Teil 2: 
Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flächenbezogenen Masse — Teil 2: 
Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

EN 1850-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung sichtbarer Mängel — Teil 2: Kunststoff- und Elastomer-
bahnen für Dachabdichtungen 

EN 1928:2000, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — 
Bestimmung der Wasserdichtheit 

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — 
Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit 

EN 12310-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen für Dachabdichtungen; Bestimmung des Weiter-
reißwiderstandes (Nagelschaft) 

EN 12311-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens — Teil 2: Kunststoff- und 
Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

EN 12317-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Scherwiderstandes der Fügenähte — Teil 2: Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

EN 12691, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — 
Bestimmung des Widerstandes gegen stoßartige Belastung 

EN 13416:2001, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen — 
Regeln für die Probenahme 

EN 13501-1:2007+A1:2009, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — 
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten 

EN 13859-1:2010, Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspann-
bahnen — Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen 

EN ISO 11925-2, Prüfungen zum Brandverhalten — Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammen-
einwirkung — Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2) 

EN ISO 9001, Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001) 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13416:2001 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Kunststoffbahn mit Wasserdampfsperre 
Abdichtungsbahn aus Kunststoff oder Elastomeren oder Verbundstoffen, deren Funktion darin besteht, die 
Bewegung von Wasser und/oder Wasserdampf durch eine Wand, eine Geschossdecke oder ein Dach zu 
kontrollieren 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Abdichtungsbahnen können in Abhängigkeit vom jeweiligen Einsatz unterschiedliche 
Wasserdampfdurchlässigkeiten haben. In Bahnen aus Verbundstoffen ist der Kunststoff der funktionelle Bestandteil. 

3.2 
Abdichtungsbahnen mit Dampfsperre sowie Hinterlüftung oder Entwässerung 
Abdichtungsbahnen, die der Definition in 3.1 entsprechen und in der Lage sind, einen durchgängigen Hohl-
raum oder eine Struktur zu ermöglichen, die eine freie Bewegung von Wasserdampf oder Wasser in flüssiger 
Form zwischen der Bahn und allen weiteren Konstruktionen zulässt 

3.3 
Hersteller-Grenzwert  
MLV 
(en: manufacturer's limiting value) 
vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Prüfung erreicht werden muss, der sowohl ein Mindestwert als 
auch ein Höchstwert sein kann, je nachdem, was unter der Produkteigenschaft in dieser Norm angegeben ist 

3.4 
Hersteller-Nennwert  
MDV 
(en: manufacturer's declared value) 
vom Hersteller angegebener Wert einschließlich einer angegebenen Toleranz 

3.5 
Kunststoffbahn 
werkmäßig hergestellte Abdichtungsbahn aus einem synthetischen elastomerpolymeren Material, die 
Verbundstoffe aus anderen Materialien enthalten kann 

3.6 
Elastomerbahn 
werkmäßig hergestellte Abdichtungsbahn aus einem elastomerpolymeren Material, die Verbundstoffe aus 
anderen Materialien enthalten kann 

3.7 
Probenahme 
Verfahren zur Auswahl und Entnahme einer Probe 

3.8 
Probe 
Bahn, der ein Prüfstück entnommen wird 

3.9 
Prüfstück 
Teil der Probe, dem die Prüfkörper entnommen werden 

3.10 
Prüfkörper 
dem Prüfstück entnommenes Stück mit genauen Maßen 

DIN EN 13984:2013-05 

Full document details: DIN EN 13984:2013-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13984-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13984-2013-05


EN 13984:2013 (D) 

6 

4 Produktbezeichnung 

Die Typen von Dampfsperrbahnen nach dieser Europäischen Norm werden wie folgt bezeichnet: 

  Typ A: Dampfsperrbahnen; 

  Typ B: Dampfsperrbahnen - nicht wasserdicht; 

  Typ V: Dampfsperrbahnen - mit Hinterlüftung oder Entwässerung. 

5 Produkteigenschaften 

5.1 Allgemeines 

5.1.1 Wenn eine Toleranz in dieser Europäischen Norm begrenzt wird, braucht sie nicht vom Hersteller 
angegeben zu werden. 

5.1.2 Prüfungen zur Bestimmung der Produkteigenschaften nach dieser Europäischen Norm müssen, 
außer für die Erstprüfung und die werkseigene Produktionskontrolle, innerhalb eines Monats nach dem 
Auslieferungsdatum des Herstellers begonnen werden. 

5.2 Sichtbare Mängel 

Das Produkt muss, geprüft nach EN 1850-2, frei von sichtbaren Mängeln sein. 

5.3 Maße und Abweichungen 

Die Länge, Breite und Geradheit müssen nach EN 1848-2 bestimmt werden. Die Länge und Breite der Bahn 
müssen innerhalb der Toleranz des Hersteller-Nennwertes (MDV) liegen. Die größte Geradheitsabweichung 
darf auf 10 m Länge nicht mehr als 75 mm betragen; für andere Längen sind proportionale Geradheits-
abweichungen einzuhalten (z. B. 37,5 mm Abweichung auf 5 m Länge). 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse 

Die Dicke und flächenbezogene Masse müssen nach EN 1849-2 bestimmt werden. 

Wird ein Produkt durch seine flächenbezogene Masse festgelegt, muss diese Masse innerhalb der Toleranz 
des Hersteller-Nennwertes liegen. Wenn die Maße eines Profils mit der zu messenden Fläche vergleichbar 
sind, ist eine größere Probefläche zu verwenden und die Abweichung vom Prüfverfahren ist aufzuzeichnen. 

Wird das Produkt durch seine Dicke festgelegt, muss die Mindestdicke innerhalb der Toleranz des Hersteller-
Nennwertes liegen. Keine Einzelmessung darf außerhalb der Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen. 

5.5 Wasserdichtheit 

Die Wasserdichtheit ist nach EN 1928:2000, Verfahren A, mit einem Druck von 2 kPa für Dampfsperrbahnen 
des Typs A und V zu bestimmen. 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung 

Wenn gefordert, muss der Widerstand gegen Stoßbelastung nach EN 12691 bestimmt werden, und das 
Ergebnis muss größer oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein. 
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5.7 Dauerhaftigkeit 

5.7.1 Nach künstlicher Alterung 

Das Produkt ist für zwölf Wochen einer erhöhten Temperatur von 70 °C nach EN 1296 auszusetzen. Der 
Wasserdampfdurchlasswiderstand des gealterten Produkts darf bei Prüfung nach EN 1931 um nicht mehr als 
 50 % von dem des nicht gealterten Produkts abweichen. 

5.7.2 Gegenüber Alkalien 

Falls gefordert, ist die Beständigkeit von Dampfsperrbahnen gegenüber Alkalien vor und nach der Einwirkung 
von Chemikalien nach EN 1847 zu prüfen. Vor und nach der Langzeit-Einwirkung von Alkalien nach EN 1847, 
Prüfflüssigkeit 2 (Kalkmilch), 28 Tage bei 23 °C, sind die Zugeigenschaften nach EN 12311-2 zu prüfen. Die 
maximale Zugkraft darf nach der Lagerung nicht um mehr als 50 % reduziert sein. 

5.8 Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) 

Bei Bahnen ohne Trägereinlage muss der Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) nach EN 12310-1 bestimmt 
werden; er muss größer oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein. 

Bei Bahnen mit Trägereinlage muss der Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) nach EN 13859-1:2010, 
Anhang B, bestimmt werden; er muss größer als oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein. 

5.9 Scherwiderstand der Fügenähte 

Falls gefordert, ist der Scherwiderstand der Fügenähte nach EN 12317-2 zu bestimmen; er muss größer als 
oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein. 

5.10 Wasserdampfdurchlässigkeit 

Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist nach EN 1931 zu bestimmen; sie muss innerhalb der angegebenen 
Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen. 

5.11 Zug-Dehnungsverhalten 

Das Zug-Dehnungsverhalten von Bahnen ohne Trägereinlage ist nach EN 12311-2 zu bestimmen; es muss 
sowohl für die Längs- als auch für die Querrichtung der Abdichtungsbahn größer als oder gleich dem 
Hersteller-Grenzwert sein. 

Das Zug-Dehnungsverhalten von Bahnen mit Trägereinlage ist nach EN 13859-1:2010, Anhang A, zu 
bestimmen; es muss sowohl für die Längs- als auch für die Querrichtung der Abdichtungsbahn größer als 
oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein. 

5.12 Brandverhalten 

Falls gefordert, muss das Produkt nach EN 13501-1:2007+A1:2009, Tabelle 1, geprüft und klassifiziert 
werden. Nach EN ISO 11925-2 ist es erforderlich, dass die Prüfung auf der exponierten Oberfläche der 
gelieferten Abdichtungsbahn (Flächen- oder Kantenbeflammung) frei hängend, ohne jegliches Trägermaterial, 
in nur einer Richtung durchgeführt wird und die Verstärkung vom Hersteller als „organisch“ oder „anorganisch“ 
anzugeben ist. 

a) Prüfergebnisse nach EN ISO 11925-2 für ein gegebenes Produkt müssen für alle Farben gelten (ein-
schließlich schwarz, weiß). 

b) Prüfergebnisse nach EN ISO 11925-2 für ein gegebenes Produkt ohne Einlage (homogen) müssen für 
ein vergleichbares Produkt gelten, das eine zusätzliche organische Einlage (weniger als 150 g/m2) oder 
irgendeine zusätzliche anorganische Lage aufweist. 
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c) Prüfergebnisse nach EN ISO 11925-2 für ein Produkt mit einer Dicke von mehr als 1 mm müssen für 
jedes vergleichbare Produkt mit einer größeren Dicke bis zu einer Grenze von jeweils 3 mm gelten. 

d) Prüfergebnisse nach EN ISO 11925-2 für ein gegebenes Produkt mit einer Kaschierung müssen für ein 
vergleichbares Produkt mit einer Kaschierung derselben Art aber einer geringeren flächenbezogenen 
Masse oder für ein vergleichbares Produkt ohne Kaschierung gelten. 

ANMERKUNG Der gegenwärtige Standpunkt ist, dass das Euroklassen-Klassifizierungssystem für die Klassen D und 
darüber überprüft werden muss, um die Eignung für die in dieser Europäischen Norm abgedeckten Produkte zu 
bestimmen (die SBI-Prüfung ist möglicherweise ungeeignet für die von dieser Europäischen Norm abgedeckten 
Produkte). Abhängig von dieser Überprüfung und von den Diskussionen in der Fire Regulators Group werden die von 
dieser Europäischen Norm abgedeckten Produkte nach EN ISO 11925-2 geprüft. Falls neue Szenarien und Prüfverfahren 
für das Brandverhalten dieser Produkte entwickelt werden, wird diese Europäische Norm entsprechend ergänzt.  

5.13 Widerstand gegen Verformung unter Last 

Der Widerstand gegen Verformung unter Last ist nach Anhang B zu bestimmen und die Ergebnisse müssen 
größer als oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein. 

5.14 Gefährliche Stoffe 

Materialien, die in Produkten verwendet werden, dürfen keine Gefahrenstoffe freisetzen, die über den 
zulässigen Höchstwerten der entsprechenden Europäischen Normen oder zugelassenen nationalen 
Vorschriften des Staates liegen, in dem die Bahn auf den Markt gebracht wird.  

ANMERKUNG  Für weitere Informationen siehe Anhang ZA.  

Der Hersteller muss auf der Produktverpackung und im Sicherheitsdatenblatt die Verwendung von jedwedem 
chemischen Zusatz- und Inhaltsstoff angeben, der als gefährlich eingestuft ist. 

6 Konformitätsbewertung 

6.1 Allgemeines 

Die Übereinstimmung einer Kunststoff- oder Elastomer-Dampfsperrbahn mit den Anforderungen dieser 
Europäischen Norm und den angegebenen Werten (einschließlich Klassen) ist nachzuweisen durch: 

  Erstprüfung; 

  werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller. 

Zum Zwecke der Prüfung dürfen Produkte in Familien gruppiert werden, wenn davon ausgegangen wird, dass 
die gewählte Eigenschaft allen Produkten innerhalb dieser Familie gemeinsam ist. 

6.2 Erstprüfung 

6.2.1 Allgemeines 

Die Erstprüfung ist für den Nachweis der Konformität mit dieser Europäischen Norm durchzuführen. 
Prüfungen, die zuvor nach den Festlegungen dieser Europäischen Norm durchgeführt worden sind (gleiches 
Produkt, gleiche Eigenschaft(en), Prüfverfahren, Probenahmeverfahren, System der 
Konformitätsbescheinigung usw.) dürfen berücksichtigt werden. Zusätzlich ist die Erstprüfung zu Beginn der 
Produktion eines neuen Produkttyps (sofern nicht Mitglied derselben Familie) oder zu Beginn eines neuen 
Produktionsverfahrens (falls dieses die angegebenen Eigenschaften beeinflusst) durchzuführen. 

Alle Eigenschaften nach Abschnitt 5 sind, falls zutreffend, der Erstprüfung zu unterziehen (siehe Tabelle 1). 
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