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Nationales Vorwort
Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitees CEN/TC 112 �Holzwerkstoffe� (Sekretariat:
DIN) erarbeitet.

Der zuständige Arbeitsausschuss im DIN ist der NHM AA 2.15 �Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und
ISO/TC 89 � Holzwerkstoffe�.

Für die Anwendung von Holzwerkstoffen im Bauwesen ist DIN V 20000-1 zu beachten.

Es wird darauf hingewiesen, dass Holzwerkstoffe der Formaldehyd-Klasse E2 und Holzwerkstoffe mit
einem Gehalt an Pentachlorphenol von mehr als 5 ppm auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen
(Chemikalien-Verbotsverordnung) in Deutschland nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 13986:2002-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Ergänzung zum Mandat M 113 bezüglich Formaldehydabgabe bei Verwendung im Außenbereich in
den Tabellen 3 und 6 berücksichtigt.

b) Änderungen der Anforderungen an Spanplatten in EN 312, an Sperrholz in EN 636 und an MDF in
prEN 622-5 berücksichtigt.

c) Furnierschichtholz (LVL) in den Tabellen 1 bis 7 berücksichtigt.

d) Angaben in 6.2 zur werkseigenen Produktionskontrolle und in 6.3 für die Erstprüfung des Produktes
erweitert und präzisiert.

e) Anforderungen an die Kennzeichnung in Abschnitt 7 und in ZA.3.1 genauer beschrieben.

f) Kennzeichnung für mit Holzschutzmittel behandelte Platten ergänzt (siehe Tabellen 13 und 14).

g) Anhang ZA unter Berücksichtigung der neuen Darstellungsweise überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 68705: 1958-12, 1963-03
DIN 68705-1: 1968-01
DIN 68705-3: 1968-01, 1981-12
DIN 68705-4: 1968-07, 1981-12
DIN 68705-5: 1980-10
DIN 68754-1: 1976-02
DIN 68761-3: 1967-09
DIN 68763: 1973-09, 1980-07, 1990-09
DIN EN 13986: 2002-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN V 20000-1, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 1: Holzwerkstoffe.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13986:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 �Holzwerkstoffe�
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis April 2005 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Mandates M/113 erarbeitet, das dem CEN von der Europäischen
Kommission und der Europäischen Freihandelszone erteilt und vom Ständigen Ausschuss für das Bauwesen
am 14. Mai 2003 geändert wurde, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie(n).

Zusammenhang mit der Richtlinie 89/106/EWG, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument ersetzt EN 13986:2002.

Im Vergleich zu EN 13986:2002 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Ergänzung zum Mandat M 113 bezüglich Formaldehydabgabe bei Verwendung im Außenbereich in den
Tabellen 3 und 6 berücksichtigt.

b) Änderungen der Anforderungen an Spanplatten in EN 312, an Sperrholz in EN 636 und an MDF in
prEN 622-5 berücksichtigt.

c) Furnierschichtholz (LVL) in den Tabellen 1 bis 7 berücksichtigt.

d) Angaben in 6.2 zur werkseigenen Produktionskontrolle und in 6.3 für die Erstprüfung des Produktes
erweitert und präzisiert.

e) Anforderungen an die Kennzeichnung in Abschnitt 7 genauer beschrieben.

f) Anhang ZA unter Berücksichtigung der neuen Darstellungsweise überarbeitet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm definiert Holzwerkstoffe für die Verwendung im Bauwesen und legt deren
wesentliche Eigenschaften fest. Sie beschreibt geeignete Prüfverfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaften
für Holzwerkstoffe, roh, beschichtet, furniert oder lackiert:

� für die Innenverwendung als tragende Bauteile im Trockenbereich1);

� für die Innen- oder geschützte Außenverwendung als tragende Bauteile im Feuchtbereich2);

� für die Verwendung als tragende Bauteile im Außenbereich3);

� für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich
1)

;

� für die Innen- oder geschützte Außenverwendung als nichttragende Bauteile im Feuchtbereich
2)

;

� für die Verwendung als nichttragende Bauteile im Außenbereich
3)

;

� für die Verwendung als tragender Unterboden auf Lagerhölzern im Trocken-
1)

, Feucht-
2) oder

Außenbereich
3)

;

� für die Verwendung als tragende Dachschalung auf Balken im Trocken-
1)

, Feucht-
2) oder Außenbereich

3)
;

� für die Verwendung als tragende Wandbeplankung auf Rippen im Trocken-
1) 

Feucht-
2) oder Außenbereich

3)
;

Die Norm beschreibt die Bewertung der Konformität dieser Erzeugnisse sowie die Anforderungen an ihre Kenn-
zeichnung.

Diese Norm gilt für Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen in Form von Massivholzplatten,
Furnierschichtholz (LVL)4) , Sperrholz, Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spänen (OSB),
kunstharzgebundenen und zementgebundenen Spanplatten, Faserplatten nach dem Nassverfahren (harte
Platten, mittelharte Platten, poröse Platten) und Platten nach dem Trockenverfahren (MDF). Sie können
chemische Substanzen zur Verbesserung des Brandverhaltens und der Widerstandsfähigkeit gegen
biologischen Befall z. B. durch Pilze und Insekten enthalten.

Diese Norm gilt nicht für Holzwerkstoffe zur Verwendung außerhalb des Bauwesens.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 120, Holzwerkstoffe � Bestimmung des Formaldehydgehaltes � Extraktionsverfahren genannt Perforator-
methode.

                                                     

1) Der Trockenbereich ist in 3.8.2 definiert. Platten dieser Art sind für die Verwendung in der biologischen Gefährdungs-
klasse 1 nach EN 335-3 geeignet.

2) Der Feuchtbereich ist in 3.8.3 definiert. Platten dieser Art sind für die Verwendung in den biologischen Gefährdungs-
klassen 1 und 2 nach EN 335-3 geeignet.

3) Der Außenbereich ist in 3.8.4 definiert. Platten dieser Art sind für die Verwendung in den biologischen Gefährdungs-
klassen 1, 2, 3 und 4 nach EN 335-3 geeignet.

4) Die Anforderungsnorm prEN 14279 für Furnierschichtholz (LVL) als plattenförmiges Produkt ist in Vorbereitung.
prEN 14374 � Holzbauwerke: Furnierschichtholz (LVL) für tragende Zwecke � wird in CEN/TC 124 erarbeitet.
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EN 300, Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spänen (OSB) � Definitionen, Klassifizierung und
Anforderungen.

EN 309, Holzspanplatten � Definition und Klassifizierung.

EN 310, Holzwerkstoffe � Bestimmung des Biege-Elastizitätsmoduls und der Biegefestigkeit.

EN 312 Spanplatten � Anforderungen.

EN 313-2, Sperrholz � Klassifizierung und Terminologie � Teil 2: Terminologie.

EN 314-1, Sperrholz � Qualität der Verklebung � Teil 1: Prüfverfahren.

EN 314-2, Sperrholz � Qualität der Verklebung � Teil 2: Anforderungen.

EN 316, Holzfaserplatten � Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen.

EN 317, Spanplatten und Faserplatten � Bestimmung der Dickenquellung nach Wasserlagerung.

EN 319, Spanplatten und Faserplatten � Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene.

EN 321, Holzwerkstoffe � Bestimmung der Feuchtebeständigkeit durch Zyklustest.

EN 323, Holzwerkstoffe � Bestimmung der Rohdichte.

EN 325, Holzwerkstoffe � Bestimmung der Maße der Prüfkörper.

EN 326-1, Holzwerkstoffe � Probenahme, Zuschnitt und Überwachung � Teil 1: Probenahme und Zuschnitt
der Prüfkörper sowie Angabe der Prüfergebnisse.

EN 326-2, Holzwerkstoffe � Probenahme, Zuschnitt und Überwachung � Teil 2: Qualitätskontrolle in der
Fertigung.

EN 335-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten � Definition der Gefährdungsklassen für einen
biologischen Befall � Teil 1: Allgemeines.

EN 335-2, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten � Definition der Gefährdungsklassen für einen
biologischen Befall � Teil 2: Anwendung bei Vollholz.

EN 335-3, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten � Definition der Gefährdungsklassen für einen
biologischen Befall � Teil 3: Anwendung bei Holzwerkstoffen.

EN 596, Holzbauwerke � Prüfverfahren � Prüfung von Wänden in Holztafelbauart bei weichem Stoß.

EN 622-1, Faserplatten � Anforderungen � Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 622-2, Faserplatten � Anforderungen � Teil 2: Anforderungen an harte Platten.

EN 622-3, Faserplatten � Anforderungen � Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten.

EN 622-4, Faserplatten � Anforderungen � Teil 4: Anforderungen an poröse Platten.

prEN 622-5, Faserplatten � Anforderungen � Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem Trockenverfahren
(MDF).

EN 633, Zementgebundene Spanplatten � Definition und Klassifizierung.
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EN 634-2, Zementgebundene Spanplatten � Anforderungen � Teil 2: Anforderungen an Portlandzement (PZ)
gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht- und Außenbereich.

EN 636, Sperrholz � Anforderungen.

ENV 717-1, Holzwerkstoffe � Bestimmung der Formaldehydabgabe � Teil 1: Formaldehydabgabe nach der
Prüfkammer-Methode.

EN 717-2, Holzwerkstoffe � Bestimmung der Formaldehydabgabe � Teil 2: Formaldehydabgabe nach der
Gasanalyse-Methode.

prEN 789, Holzbauwerke � Prüfverfahren � Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von
Holzwerkstoffen.

EN 1058, Holzwerkstoffe � Bestimmung der charakteristischen Werte der mechanischen Eigenschaften und
der Rohdichte.

EN 1087-1, Spanplatten � Bestimmung der Feuchtebeständigkeit � Teil 1: Kochprüfung.

ENV 1156, Holzwerkstoffe � Bestimmung von Zeitstandfestigkeit und Kriechzahl.

EN 1195, Holzbauwerke � Prüfverfahren �Tragverhalten tragender Fußbodenbeläge.

prEN 1995-1-1, Eurocode 5 � Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken � Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln, Bemessungsregeln für den Hochbau.

EN 12369-1, Holzwerkstoffe � Charakteristische Werte für die Berechnung und Bemessung von Holzbau-
werken � Teil 1: OSB, Spanplatten und Faserplatten.

EN 12369-2, Holzwerkstoffe � Charakteristische Werte für die Berechnung und Bemessung von
Holzbauwerken � Teil 2: Sperrholz.

EN 12524, Baustoffe und -produkte � Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaften � Tabellierte Be-
messungswerte.

EN 12664, Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � Bestimmung des
Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-
Gerät � Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wärmedurchlasswiderstand.

EN 12775, Massivholzplatten � Klassifizierung und Terminologie.

EN 12871, Holzwerkstoffe � Leistungsspezifikationen und Anforderungen für tragende Platten zur Verwendung
in Fußböden, Wänden und Dächern.

ENV 12872, Holzwerkstoffe � Leitfaden für die Verwendung von tragenden Platten in Böden, Wänden und
Dächern.

EN 13353, Massivholzplatten (SWP) � Anforderungen.

CEN/TS 13354, Massivholzplatten � Qualität der Verklebung � Prüfverfahren.

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten � Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Baustoffen.

prEN 14279, Furnierschichtholz (LVL) � Spezifikation, Definition, Klassifizierung und Anforderungen.

prEN 14755, Spanplatten nach dem Strangpressverfahren (Strangpressplatten) � Anforderungen.

EN ISO 354, Akustik � Messung der Schallabsorption im Hallraum (ISO 354:2003).

EN ISO 12572:2001, Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten �
Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit (ISO 12572:2001).
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3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Holzwerkstoff
Massivholzplatte, Furnierschichtholz (LVL), Sperrholz, Platte aus langen, schlanken ausgerichteten Spänen
(OSB), kunstharzgebundene Spanplatte, zementgebundene Spanplatte oder Faserplatte

3.2
Massivholzplatte (SWP)
Holzwerkstoff, wie in EN 12775 definiert, bestehend aus Holzstücken, die an ihren Schmalseiten oder falls
mehrlagig auch an ihren Breitseiten miteinander verklebt sind

3.2.1
Massivholzplatte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
Massivholzplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 13353 für den Platten-Typ SWP/1, die in 4.1
aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SWP/1 und ihre Anforderungen bei tragender
Verwendung sind in Tabelle A.1 angegeben.

3.2.2
Massivholzplatte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
Massivholzplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 13353 für den Platten-Typ SWP/2, die in 4.2
aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SWP/2 und ihre Anforderungen bei tragender
Verwendung sind in Tabelle A.1 angegeben.

3.2.3
Massivholzplatte für die Verwendung als tragendes Bauteil im Außenbereich
Massivholzplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 13353 für den Platten-Typ SWP/3, die in 4.3
aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SWP/3 und ihre Anforderungen bei tragender
Verwendung sind in Tabelle A.1 angegeben.

3.2.4
Massivholzplatte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
Massivholzplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 13353 für den Platten-Typ SWP/1, die in 4.4
aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SWP/1 und ihre Anforderungen bei
nichttragender Verwendung sind in Tabelle A.1 angegeben.

3.2.5
Massivholzplatte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Feuchtbereich
Massivholzplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 13353 für den Platten-Typ SWP/2, die in 4.5
aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SWP/2 und ihre Anforderungen bei
nichttragender Verwendung sind in Tabelle A.1 angegeben.

3.2.6
Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragendes Bauteil im Außenbereich
Massivholzplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 13353 für den Platten-Typ SWP/3, die in 4.6
aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SWP/3 und ihre Anforderungen bei
nichttragender Verwendung sind in Tabelle A.1 angegeben.
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3.3
Furnierschichtholz (LVL)
Holzwerkstoff, wie in prEN 14279 definiert, bestehend aus Furnieren, deren Fasern überwiegend in der
gleichen Richtung angeordnet sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.10 angegeben.

3.4
Sperrholz
Holzwerkstoff, wie in EN 313-2 definiert, aus einem Verbund miteinander verklebter Lagen, wobei die
Faserrichtungen aufeinanderfolgender Lagen meistens rechtwinklig zueinander verlaufen

3.4.1
Sperrholz für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
Sperrholz mit den Leistungseigenschaften aus EN 636 für den Platten-Typ EN 636-1, die in 4.1 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.2 angegeben.

3.4.2
Sperrholz für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
Sperrholz mit den Leistungseigenschaften aus EN 636 für den Platten-Typ EN 636-2, die in 4.2 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.2 angegeben.

3.4.3
Sperrholz für die Verwendung als tragendes Bauteil im Außenbereich
Sperrholz mit den Leistungseigenschaften aus EN 636 für den Platten-Typ EN 636-3, die in 4.3 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.2 angegeben.

3.4.4
Sperrholz für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
Sperrholz mit den Leistungseigenschaften aus EN 636 für den Platten-Typ EN 636-1, die in 4.4 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.2 angegeben.

3.4.5
Sperrholz für die Innenverwendung als nichtragendes Bauteil im Feuchtbereich
Sperrholz mit den Leistungseigenschaften aus EN 636 für den Platten-Typ EN 636-2, die in 4.5 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.2 angegeben.

3.4.6
Sperrholz für die Verwendung als nichttragendes Bauteil im Außenbereich
Sperrholz mit den Leistungseigenschaften aus EN 636 für den Platten-Typ EN 636-3, die in 4.6 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.2 angegeben.

3.5
Platte aus langen, schlanken, ausgerichteten Spänen (OSB)
Holzwerkstoff, wie in EN 300 definiert, bestehend aus mehreren Schichten, die ihrerseits aus Holzspänen
(Strands) bestimmter Gestalt und Dicke unter Verwendung eines Bindemittels hergestellt wurden. Die Strands
in den Außenschichten sind parallel zur Plattenlänge oder -breite ausgerichtet; die Strands in der Mittelschicht
bzw. in den Mittelschichten können zufällig angeordnet sein oder sind im Allgemeinen rechtwinklig zu den
Strands der Außenschichten ausgerichtet
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3.5.1
OSB für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
OSB mit den Leistungseigenschaften aus EN 300 für den Platten-Typ OSB/2, die in 4.1 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ OSB/2 und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.3 angegeben.

3.5.2
OSB für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
OSB mit den Leistungseigenschaften aus EN 300 für den Platten-Typ OSB/3 (allgemeine tragende
Verwendung) oder OSB/4 (hochbelastbar), die in 4.2 aufgeführt sind

ANMERKUNG 1 Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen OSB/3 und OSB/4 und ihre Anforderungen
sind in Tabelle A.3 angegeben.

ANMERKUNG 2 EN 300 wird derzeit überarbeitet, um auch Platten mit einer Dicke von mehr als 25 mm zu
berücksichtigen. Die Anforderungen an diese Platten gelten erst dann, wenn die überarbeiteten EN 300 veröffentlicht
worden ist.

3.5.3
OSB für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
OSB mit den Leistungseigenschaften aus EN 300 für den Platten-Typ OSB/1, die in 4.4 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ OSB/1 und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.3 angegeben.

3.5.4
OSB für die Innenverwendung als nichtragendes Bauteil im Feuchtbereich
OSB mit den Leistungseigenschaften aus EN 300 für den Platten-Typ OSB/3, die in 4.5 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ OSB/3 und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.3 angegeben.

ANMERKUNG 2 EN 300 wird derzeit überarbeitet, um auch Platten mit einer Dicke von mehr als 25 mm zu
berücksichtigen. Die Anforderungen an diese Platten gelten erst dann, wenn die überarbeiteten EN 300 veröffentlicht
worden ist.

3.6
Spanplatte
(siehe kunstharzgebundene Spanplatte, zementgebundene Spanplatte)

3.6.1
kunstharzgebundene Spanplatte
Holzwerkstoff, wie in EN 309 definiert, hergestellt durch Verpressen unter Hitzeeinwirkung von kleinen Teilen
aus Holz (z. B. Holzspänen, Hobelspänen, Sägespänen) und/oder anderen lignozellulosehaltigen Teilchen
(z. B. Flachsschäben, Hanfschäben, Bagasse) mit Klebstoffen.

3.6.1.1
kunstharzgebundene Spanplatte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
kunstharzgebundene Spanplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 312 für den Platten-Typ P4 oder
Platten-Typen einer höheren Qualitätsstufe, die in 4.1 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ P4 und höher und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.4 angegeben.

3.6.1.2
kunstharzgebundene Spanplatte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
kunstharzgebundene Spanplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 312 für die Platten-Typen P5 oder
P7, die in 4.2 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen P5 und P7 und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.4 angegeben.

Full document details: DIN EN 13986:2005-03
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3.6.1.3
kunstharzgebundene Spanplatte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im
Trockenbereich
kunstharzgebundene Spanplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 312 für den Platten-Typ P1 oder
Platten-Typen einer höheren Qualitätsstufe, die in 4.4 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ P1 und höher und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.4 angegeben.

3.6.1.4
kunstharzgebundene Spanplatte für die Innenverwendung als nichtragendes Bauteil im Feuchtbereich
kunstharzgebundene Spanplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 312 für die Platten-Typen P3, P5
oder P7, die in 4.5 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen P3, P5 und P7 und ihre Anforderungen sind
in Tabelle A.4 angegeben.

3.6.1.5
Spanplatte nach dem Strangpressverfahren für die Innenverwendung als nichtragendes Bauteil im
Trockenbereich
kunstharzgebundene Spanplatte mit den Leistungseigenschaften aus prEN 14755 für die Platten-Typen ES,
ET, ESL oder ETL in prEN 14755, die in 4.4 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen ES, ET, ESL und ETL und ihre
Anforderungen sind in Tabelle A.4 angegeben.

3.6.2
zementgebundene Spanplatte
Holzwerkstoff, wie in EN 633 definiert, hergestellt durch Verpressen von kleinen Teilen aus Holz oder anderen
Teilchen pflanzlichen Ursprungs mit einem hydraulischen Zement und möglichen Zusätzen

3.6.2.1
zementgebundene Spanplatte für die Verwendung im Trocken-, Feucht- und Außenbereich
zementgebundene Spanplatte mit den Leistungseigenschaften aus EN 634-2, die in Abschnitt 4 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften von zementgebundenen Spanplatten und ihre
Anforderungen sind in Tabelle A.5 angegeben.

3.7
Faserplatte
Holzwerkstoff, wie in EN 316 definiert, hergestellt aus Lignozellulosefasern unter Anwendung von Hitze
und/oder Druck. Die Bindung beruht entweder auf:

� der Verfilzung der Fasern und deren inhärenter Verklebungseigenschaft oder

� auf der Zugabe eines synthetischen Bindemittels.

Weitere Zusatzstoffe können verwendet werden.

3.7.1
harte Platte
Faserplatte, wie in EN 316 definiert, mit einer Rohdichte   900 kg/m3, hergestellt aus Lignozellulosefasern
nach dem Nassverfahren, d. h. mit einer Faserfeuchte von mehr als 20 % im Stadium der Plattenformung,
unter Anwendung von Hitze und Druck
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3.7.1.1
harte Platte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
harte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-2 für den Platten-Typ HB.LA, die in 4.1 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ HB.LA und ihre Anforderungen sind
Tabelle A.6 angegeben.

3.7.1.2
harte Platte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
harte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-2 für den Platten-Typ HB.HLA1 oder HB.HLA2, die in
4.2 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen HB.HLA1 und HB.HLA2 und ihre
Anforderungen sind in Tabelle A.6 angegeben.

3.7.1.3
harte Platte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
harte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-2 für den Platten-Typ HB, die in 4.4 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ HB und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.6
angegeben

3.7.1.4
harte Platte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Feuchtbereich
harte Platten mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-2 für den Platten-Typ HB.H, die in 4.5 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ HB.H und ihre Anforderungen sind Tabelle A.6
angegeben

3.7.1.5
harte Platten als nichtragendes Bauteil für die Verwendung im Außenbereich
harte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-2 für den Platten-Typ HB.E, die in 4.6 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ HB.E und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.6 angegeben.

3.7.2
mittelharte Platte
Faserplatte, wie in EN 316 definiert, mit einer Rohdichte ! 400 kg/m3 bis < 900 kg/m3, hergestellt aus Ligno-
zellulosefasern nach dem Nassverfahren, d. h. mit einer Faserfeuchte von mehr als 20 % im Stadium der
Plattenformung, unter Anwendung von Hitze und Druck. Mittelharte Faserplatten geringer Dichte haben einen
Dichtebereich von 400 kg/m3 bis < 560 kg/m3, mittelharte Faserplatten hoher Dichte haben einen
Dichtebereich von 560 kg/m3 bis < 900 kg/m3.

3.7.2.1
mittelharte Platte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
mittelharte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-3 für den Platten-Typ MBH.LA1 (allgemeine
tragende Verwendung) oder MBH.LA2 (hochbelastbar), die in 4.1 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen MBH.LA1 und MBH.LA2 und ihre
Anforderungen sind in Tabelle A.7 angegeben.

3.7.2.2
mittelharte Platte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
mittelharte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-3 für den Platten-Typ MBH.HLS1 (allgemeine
tragende Verwendung) oder MBH.HLS2 (hochbelastbar), die in 4.2 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen MHB.HLS1 und MBH.HLS 2 und ihre
Anforderungen sind in Tabelle A.7 angegeben.
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3.7.2.3
mittelharte Platte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
mittelharte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-3 für den Platten-Typ MBL oder MBH, die in 4.4
aufgeführt sind.

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen MBL und MBH und ihre Anforderungen sind
in Tabelle A.7 angegeben.

3.7.2.4
mittelharte Platte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Feuchtbereich
mittelharte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-3 für den Platten-Typ MBL.H oder MBH.H, die
in 4.5 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen MBL.H und MBH.H und ihre Anforderungen
sind in Tabelle A.7 angegeben.

3.7.2.5
mittelharte Platte für die Verwendung als nichttragendes Bauteil im Außenbereich
mittelharte Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-3 für den Platten-Typ MBL.E oder MBH.E, die
in 4.6 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für die Typen MBL.E und MBH.E und ihre Anforderungen
sind in Tabelle A.7 angegeben.

3.7.3
poröse Platte
Faserplatte, wie in EN 316 definiert, mit einer Rohdichte < 400 kg/m3, hergestellt aus Lignozellulosefasern
nach dem Nassverfahren, d. h. mit einer Faserfeuchte von mehr als 20 % im Stadium der Plattenformung,
unter Anwendung von Hitze und Druck

3.7.3.1
poröse Platte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
poröse Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-4 für den Platten-Typ SB.LS, die in 4.1 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SB.LS und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.8 angegeben.

3.7.3.2
poröse Platte für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
poröse Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-4 für den Platten-Typ SB.HLS, die in 4.2 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SB.HLS und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.8 angegeben.

3.7.3.3
poröse Platte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
poröse Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-4 für den Platten-Typ SB, die in 4.4 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SB und ihre Anforderungen sind in Tabelle A.8
angegeben.

3.7.3.4
poröse Platte für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Feuchtbereich
poröse Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-4 für den Platten-Typ SB.H, die in 4.5 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SB.H und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.8 angegeben.
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3.7.3.5
poröse Platte für die Verwendung als nichttragendes Bauteil im Außenbereich
poröse Platte mit den Leistungseigenschaften aus EN 622-4 für den Platten-Typ SB.E, die in 4.6 aufgeführt
sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ SB.E und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.8 angegeben.

3.7.4
Faserplatte nach dem Trockenverfahren (MDF)
Holzwerkstoff, wie in EN 316 definiert, hergestellt aus Lignozellulosefasern nach dem Trockenverfahren, d. h.
mit einer Faserfeuchte von weniger als 20 % im Stadium der Plattenformung, mit einem zugegebenen
Bindemittel unter Anwendung von Hitze und Druck

3.7.4.1
MDF für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Trockenbereich
MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ MDF.LA, die in 4.1 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ MDF-LA und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.

3.7.4.2
MDF für die Innenverwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich
MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ MDF.HLS, die in 4.2 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ MDF.HLS und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.

3.7.4.3
MDF für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ MDF die in 4.4 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ MDF und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.

3.7.4.4
MDF für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Feuchtbereich
MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ MDF.H, die in 4.5 aufgeführt sind

ANMERKUNG Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ MDF.H und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.

3.7.4.5
MDF für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil in Unterdeckplatten in Dächern und Wänden
im Feuchtbereich
MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ MDF.RWH, die in 4.5 aufgeführt
sind

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen an MDF.RWH werden bei einer Überarbeitung von EN 622-5 festgelegt. Diese
Norm gilt erst dann für MDF.RWH, wenn die überarbeitete EN 622-5 veröffentlicht worden ist.

ANMERKUNG 2 Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ MDF.RWH und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.

3.7.4.6
UL-MDF für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
Ultra-leicht-MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ UL-MDF, die in 4.4
aufgeführt sind

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen an UL-MDF werden bei einer Überarbeitung von EN 622-5 festgelegt. Diese Norm
gilt erst dann für UL-MDF, wenn die überarbeitete EN 622-5 veröffentlicht worden ist.

ANMERKUNG 2 Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ UL-MDF und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.
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3.7.4.7
L-MDF für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich
Leicht-MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ L-MDF, die in 4.4 aufgeführt
sind

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen an L-MDF werden bei einer Überarbeitung von EN 622-5 festgelegt. Diese Norm
gilt erst dann für L-MDF, wenn die überarbeitete EN 622-5 veröffentlicht worden ist.

ANMERKUNG 2 Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ L-MDF und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.

3.7.4.8
L-MDF für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Feuchtbereich
Leicht-MDF mit den Leistungseigenschaften aus prEN 622-5 für den Platten-Typ L-MDF.H, die in 4.5
aufgeführt sind

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen an L-MDF.H werden bei einer Überarbeitung von EN 622-5 festgelegt. Diese Norm
gilt erst dann für L-MDF.H, wenn die überarbeitete EN 622-5 veröffentlicht worden ist.

ANMERKUNG 2 Die entsprechenden Leistungseigenschaften für den Typ L-MDF.H und ihre Anforderungen sind in
Tabelle A.9 angegeben.

3.8 Allgemeine Begriffe

3.8.1
tragende Verwendung
Verwendung einer Platte unter lasttragenden Bedingungen als Teil eines Gebäudes oder anderer
Konstruktionen

3.8.2
Trockenbereich
Bedingungen entsprechend Nutzungsklasse 1 nach prEN 1995-1-1, gekennzeichnet durch einen Feuchte-
gehalt des Materials, der einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft
entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 65 % übersteigt

3.8.3
Feuchtbereich
Bedingungen entsprechend Nutzungsklasse 2 nach prEN 1995-1-1, gekennzeichnet durch einen Feuchte-
gehalt des Materials, der einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft
entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 85 % übersteigt.

3.8.4
Außenbereich
Bedingungen entsprechend Nutzungsklasse 3 nach prEN 1995-1-1, gekennzeichnet durch Klimaverhältnisse,
die zu höheren Feuchtegehalten als in Nutzungsklasse 2 führen

3.8.5
technische Klasse
Produkt-Leistungsklasse, die ein normgerechtes Zuordnen von Produktleistung und Verwendungszweck
erleichtern soll

3.8.6
Brandverhalten
Verhalten eines Bauproduktes, mit dem es infolge seiner Zersetzung das Feuer, dem es unter festgelegten
Bedingungen ausgesetzt ist, beeinflusst

[EN 13501-1:2002]
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3.8.7
unbeschichtete Platte
Holzwerkstoff ohne Beschichtung, Lackierung oder Furnier auf den Oberflächen

3.8.8
beschichtete Platte
Holzwerkstoff, der mit einer oder mehreren Beschichtungen oder Filmen überzogen ist, beispielsweise mit
imprägniertem Papier, Kunststoff, Kunstharzfolie, Metall

3.8.9
lackierte Platte
Holzwerkstoff, der mit einer Lackschicht überzogen ist, die funktionellen oder dekorativen Zwecken dient und
üblicherweise in flüssiger Form aufgebracht wird

3.8.10
furnierte Platte
mit einem Furnier beschichteter Holzwerkstoff

3.8.11
tragender Unterboden
eine bauliche Anordnung von Lagerhölzern mit einer Abdeckung aus Holzwerkstoffen

ANMERKUNG Die Leistungseigenschaften sind in EN 12871 angegeben.

3.8.12
tragende Wandbeplankung
Holzwerkstoff, der in der Lage ist, einer Wandkonstruktion mechanische Festigkeit zu verleihen

ANMERKUNG Die Leistungseigenschaften sind in EN 12871 angegeben.

3.8.13
tragende Dachschalung
eine bauliche Anordnung von Balken mit einer Abdeckung aus Holzwerkstoffen

ANMERKUNG Die Leistungseigenschaften sind in EN 12871 angegeben.

Full document details: DIN EN 13986:2005-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13986-2005-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13986-2005-03


EN 13986:2004 (D)

16

4 Erforderliche Leistungseigenschaften für Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bau-
wesen

4.1 Holzwerkstoffe für die Innenverwendung als tragende Bauteile im Trockenbereich

Um die Erfüllung der Anforderungen an die in Abschnitt 3 definierten Holzwerkstoffe (siehe auch Anhang A)
und die Feststellung der Formaldehyd-Klasse (siehe Anhang B) sicherzustellen, sind die Leistungs-
eigenschaften 1 bis 6 nach Tabelle 1 zu bestimmen. Falls erforderlich, sind die übrigen Leistungs-
eigenschaften (7 bis 15 nach Tabelle 1) zu bestimmen.

Tabelle 1 � Leistungseigenschaften für Holzwerkstoffe für die Innenverwendung
als tragende Bauteile im Trockenbereich

Nr Leistungseigenschaft
Massiv-

holz-
platte

Sperr-
holz
und

Furnier-
schichtholz

OSB
Span-
platte

Zement-
gebundene
Spanplatte

Faser-
platte

  1  Biegefestigkeit 5.1

  2
 Biegesteifigkeit
 (Elastizitätsmodul)

5.2

  3
 Qualität der
 Verklebung

5.3 �

  4  Querzugfestigkeit � 5.4

  5
 Dauerhaftigkeit
 (Dickenquellung)

� 5.5

  6  Formaldehydabgabe 5.7

  7  Brandverhalten 5.8

  8
 Wasserdampf-
 durchlässigkeit

5.9

  9  Luftschalldämmung 5.10

10  Schallabsorption 5.11

11  Wärmeleitfähigkeit 5.12

12
 Festigkeit und Stei-
 figkeit für tragende
 Verwendung

5.13

13
 Mechanische Dauer-
 haftigkeit

5.16

14
 Biologische Dauer-
 haftigkeit

5.17

15
 Gehalt an Penta-
 chlorphenol

5.18

ANMERKUNG Die Leistungseigenschaften für Holzwerkstoffe zur Verwendung als tragender Unterboden auf
Lagerhölzern, tragende Dachschalung auf Balken und als tragende Wandbeplankung auf Rippen sind in Tabelle 7
angegeben.
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