DEUTSCHE NORM Februar 1998
Elastische Bodenbelage
Bestimmung der Widerstandsfahigkeit DIN

gegen Ausdrlcken und Abbrennen von Zigaretten 140
Deutsche Fassung EN 1399 : 1997 EN 1399

ICS 13.220.40; 97.150
Deskriptoren: Kunststoff, Bodenbelag, Widerstandsfahigkeit, Zigarettenglut

Resilient floor coverings — Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes;

German version EN 1399 : 1997

Revétements de sol résilients — Détermination de la résistance aux brllures de cigarette et la cigarette écrassée;
Version allemande EN 1399 : 1997

Die Europaische Norm EN 1399 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom CEN/TC 134 “Elastische und textile Bodenbelage”
erarbeitet. Deutschland war durch den als Spiegelausschu3 des FNK fir elastische
Bodenbelage eingesetzten FNK-ArbeitsausschuB 403.5 “Bodenbelage” an der Bearbei-
tung beteiligt.

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuf} Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuBl Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
NormenausschuB3 Materialprifung (NMP) im DIN
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