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DIN EN 14017:2006-01

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-01-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 3 ,Mobile Maschinen und Anhanger des
Technischen Komitees 144 ,Traktoren und land- und forstwirtschaftliche Maschinen® des Europaischen
Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 14017:2005.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Fachbereich Landtechnik des Normenausschus-
ses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Diese Europaische Norm konkretisiert die grundlegenden Anforderungen von Anhang | der EG-Richtlinie
Maschinen 98/37/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Mineraldingerstreuer, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforde-
rungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher
Zahinummer verdffentlicht.

Anderungen

Gegenlber DIN 11001-6:1998-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt aufgeteilt;

b) Erganzung von Anforderungen einschlie3lich Prifverfahren an die Standfestigkeit im abgestellten Zustand;
c) Festlegung der Anforderungen an den Schutz der Verteileinrichtungen in Abhangigkeit der Arbeitshéhen;
d) Erganzung von Anforderungen zum Schutz der Zufiihrung der Verteileinrichtung;

e) Erganzung von Anforderungen an das manuelle Beladen;

f)  Erganzung von Anforderungen an den Freiraum beim Gerateanbau.

Friilhere Ausgaben

DIN 11001-6: 1980-08; 1998-08
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EUROPAISCHE NORM EN 14017
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2005

ICS 65.060.25

Deutsche Fassung

Land- und Forstmaschinen - Mineralduingerstreuer - Sicherheit

Agricultural and forestry machinery - Solid fertilizer Matériel agricole et forestier - Distributeurs d'engrais
distributors - Safety solides - Sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. August 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

L — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14017:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14017:2005 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 14017:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und
land- und forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 14017:2005 (D)

Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.

Die Maschinen, flr die diese Europaische Norm gilt, und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungs-
situationen und Gefahrdungsereignisse sind im Anwendungsbereich dieser Europaische Norm angegeben.
Diese Gefahrdungen sind spezifisch fir Mineraldlingerstreuer.

Signifikante Gefahrdungen, die auf alle (selbstfahrenden, angebauten, aufgesattelten und gezogenen) Land-
maschinen gemeinsam zutreffen, werden in EN 1553:1999 behandelt.

Wenn Bestimmungen dieser Typ C-Norm, von den Bestimmungen in Typ A- oder B-Normen abweichen,

haben die Bestimmungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenlber den Bestimmungen der anderen Normen
fur Maschinen, die nach den Bestimmungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind.
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EN 14017:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm, gemeinsam mit EN 1553:1999 angewendet, enthalt sicherheitstechnische Anforde-
rungen und deren Uberprifung fir Gestaltung und Konstruktion von angebauten, aufgesattelten, gezogenen
oder selbstfahrenden Dingerstreuern zum Ausbringen von Mineraldiinger, z. B. Ausleger-Mineraldiinger-
streuer, Wurf-Mineraldliingerstreuer, Mineraldliingerstreuer mit Pendelrohr und Reihen-Mineraldiingerstreuer
sowie Mineraldiingerstreuer mit Hilfsmotor fir die Benutzung durch nur eine Bedienungsperson in
Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft. AulRerdem gibt diese Europaische Norm Informationen tber
sicheres Arbeiten (einschliellich Restgefahrdungen), die vom Hersteller zur Verfiigung zu stellen sind.

Wenn Anforderungen dieser Europadischen Norm von den Anforderungen in EN 1553:1999 abweichen, haben
die Anforderungen dieser Europaischen Norm Vorrang gegeniber den Anforderungen von EN 1553:1999 far
Maschinen, die nach den Bestimmungen dieser Europaischen Norm konzipiert und gebaut worden sind.

Sie gilt nicht far:

— kombinierte Samaschinen mit Dingerausbringung;

— Maschinen zur Ausbringung granulierter Pestizide;

— handgeflhrte Dingerstreuer;

— rlUckentragbare Dungerstreuer.

Diese Europaische Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse von Mineraldiingerstreuern, wenn sie wie beabsichtigt und entsprechend den vom Hersteller
vorgesehenen Bedingungen verwendet wird (siehe Abschnitt 4), mit Ausnahme der Gefahrdungen durch:

— unangemessene Beleuchtung des Arbeitsbereichs;

— unangemessene Sicht von der Fahrer-/Bedienerposition;

— ungeeigneter Sitz;

— Verfahren der Maschine (Fahren, Bremsen, usw.);

—  Umsturz;

— Ausrustungen zum Laden von Dinger in die Maschine, falls vorhanden;

— einen Hilfsmotor.

Sie gilt nicht fir elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), noch fir Umweltgefahrdungen (ausgenommen
Gerausche). Diese Aspekte werden durch EN 13739-1:2003, EN 13739-2:2003, EN 13740-1:2003 und
EN 13740-2:2003 abgedeckt.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Mineraldingerstreuer, die vor dem Datum der Veréffentlichung als
EN hergestellt wurden.
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EN 14017:2005 (D)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit
den oberen Gliedmalien

EN 1553:1999, Landmaschinen — Selbstfahrende, angebaute, aufgesattelte und gezogene Landmaschinen —
Gemeinsame Sicherheitsanforderungen

EN 13739-1:2003, Landmaschinen — Ausleger- und Wurf-Mineraldiingerstreuer — Umweltschutz — Teil 1:
Anforderungen

EN ISO 11688-1:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion larmarmer Maschinen und Anlagen —
Teil 1: Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

3 Begriffe

Fiar die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003 und die folgenden
Begriffe.

31
Mineraldiingerstreuer
Maschine, die den Diinger kontinuierlich auf die Bodenoberflache und in die Pflanzenbestande ausbringt

[EN 13739-1:2003]

3.2

Ausleger-Mineraldiingerstreuer

Mineraldiingerstreuer, der den Dinger Uber die gesamte Oberflache ausbringt und dessen Arbeitsbreite etwa
der Maschinenbreite entspricht

[EN 13739-1:2003]

3.3

Wurf-Mineraldiingerstreuer

Mineraldiingerstreuer, der den Dinger Uber die gesamte Oberflache ausbringt und dessen Arbeitsbreite
wesentlich grofer ist als die Maschinenbreite

[EN 13739-1:2003]

3.4

Reihen-Mineraldiingerstreuer

Mineraldiingerstreuer, der den Dulnger in Streifen ausbringt, die durch Streifen ohne Dinger getrennt sind,
und dessen Arbeitsbreite etwa der Maschinenbreite entspricht

[EN 13739-1:2003]
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