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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 6 ,Vorhangfassaden® des Technischen Komitees
CEN/TC 33 ,Tiuren, Tore, Fenster, Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® (Sekretariat:
Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 33 eingesetzte Arbeitsausschuss 09.01.00 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschlusse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® des Normenausschusses Bauwesen (NABau).
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ICS 91.060.10; 91.060.50

Deutsche Fassung

Metallprofile mit thermischer Trennung —
Mechanisches Leistungsverhalten —
Anforderungen, Nachweis und Prufungen fur die Beurteilung

Metal profiles with thermal barrier — Profilés métalliques a rupture de pont thermique —
Mechanical performance — Performances mécaniques —
Requirements, proof and tests for assessment Exigences, preuve et essais pour évaluation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Juli 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar!_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14024:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14024:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2005 zuriickgezogen werden.

Dieser Text enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14024:2005-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14024-2005-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14024-2005-01

EN 14024:2004 (D)

1 Anwendungsbereich

In diesem Dokument sind die Anforderungen an die Beurteilung der mechanischen Festigkeit von
Metallprofilen mit thermischer Trennung festgelegt. Es legt auch die Prifungen zur Bestimmung der
charakteristischen Werte von mechanischen Eigenschaften des Metallprofils mit thermischer Trennung und
die Beurteilung der Eignung der als thermische Trennung verwendeten Werkstoffe fest.

Dieses Dokument gilt fir Metallprofile mit thermischer Trennung, die hauptsachlich fiur Fenster, Tiren,
Fensterwande und Vorhangfassaden vorgesehen sind. Es gilt nicht fur thermische Trennungen, die nur aus
mit Metallstiften oder Schrauben verbundenen Metallprofilen hergestellt sind.

Metallprofile mit thermischer Trennung werden in vielen Anwendungsgebieten verwendet und erfordern in
Abhangigkeit von ihrem bestimmungsgemalen Gebrauch eine unterschiedliche Beurteilung ihres
mechanischen Leistungsverhaltens. Dieses Dokument bertcksichtigt dies durch zwei Anwendungsgebiete:
einen Bereich fur Fenster, Tlren und ahnliche Bauteile und einen Bereich fir Fassadenprofile.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschlie3lich alle Anderungen).

EN ISO 4600, Kunststoffe — Bestimmung der umgebungsbedingten Spannungsrissbildung (ESC) — Kugel-
oder Stifteindriickverfahren (ISO 4600:1992).

3 Begriffe und Symbole
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe und Symbole.

31

Metallprofil mit thermischer Trennung

Profil, zusammengesetzt aus zwei oder mehr Metallprofilen, die miteinander durch mindestens einen warme-
dammenden Bestandteil (nichtmetallisch) verbunden sind

ANMERKUNG 1  Die thermische Trennung ist an der Ubertragung von Lasten beteiligt.

ANMERKUNG 2 Die thermische Trennung kann durchgehend sein oder aus Teilstliicken mit Unterbrechungen
bestehen.

3.2 Kategorien fiir den Gebrauch

3.21

Kategorie W

Metallprofile mit thermischer Trennung hauptsachlich fir Fenster, Tiren und Sekundarbauteile von
Vorhangfassaden

ANMERKUNG  Metallprofile mit thermischer Trennung fir Fenster und Turen erfordern gewdhnlich keinen Nachweis fur
die Berechnung der mechanischen Festigkeit.

3.2.2

Kategorie CW

Metallprofile mit thermischer Trennung hauptsachlich fir die Bauteile von Vorhangfassaden mit Spannweiten
groRer als 2,25 m
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ANMERKUNG Bauteile von Vorhangfassaden bendtigen gewodhnlich den rechnerischen Nachweis fiir mechanische
Festigkeit und Durchbiegung.

3.23
Temperaturkategorien
zwei Temperaturkategorien, festgelegt und auszuwahlen fiir den vorgesehenen Gebrauch

Temperaturkategorie | Niedrigste Priiftemperatur LT | Hochste Priiftemperatur HT
TC1 (-10+£2)°C (70+3)°C
TC2 (<20+2)°C (80+3)°C

ANMERKUNG  Die Temperaturkategorie TC 2 schlieRt die Temperaturkategorie TC 1 ein.

3.3 Mechanische Ausfiihrungssysteme

3.3.1

System Typ A

System, das zur Ubertragung von Schubkraften vorgesehen ist und bei dem sich Schubversagen nicht
negativ auf die Querzugfestigkeit auswirkt

3.3.2

System Typ B

System, das zur Ubertragung von Schubkraften vorgesehen ist und bei dem sich Schubversagen negativ auf
die Querzugfestigkeit auswirkt

3.3.3

System Typ O

System, das so konstruiert ist, dass keine Schubkrafte auf die thermische Trennung oder das Metallprofil, die
(das) eine unzureichende Schubfestigkeit hat, Ubertragen werden

.
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N\
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(b) (€)

a) System Typ A b) System Typ B c) System Typ O
Legende
1 Thermische Trennung
2  Metall

Bild 1 — Schematische Darstellung von mechanischen Bemessungssystemen
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3.4 Geometrische Bemessungsformen

3.41

Profil Typ 1

Profil, bei dem die Last symmetrisch (siehe Bild 2a)) oder nahezu symmetrisch verteilt ist, d. h., bei dem die
Exzentrizitat der Last a/b den Wert 5 (siehe Bild 2b) und c)) nicht Uberschreitet

3.4.2

Profil Typ 2

Profil, bei dem die Last asymmetrisch verteilt ist, d. h. samtliche Profile, die nicht beim Typ 1 (siehe Bild 2d),
e), f) und g)) enthalten sind

3 ~_ b
<+—>
/ | 7 r .
/ I 1
2 1 ia i
(a) (b) (c)
b b [
<4 |
| : : | . :
i a | alb>5 | a !
(d) (e) () (9

a) Profil mit symmetrisch verteilter Last (Typ 1)

b) und c) Profile mit nahezu symmetrisch verteilter Last mit der Exzentrizitat a/b <5 (Typ 1)
d) und e) Profile mit asymmetrisch verteilter Last mit der Exzentrizitat a/b > 5 (Typ 2)

f) und g) Asymmetrische Profile (Typ 2)

Legende

1 Profil mit thermischer Trennung

2 Ausfachung (d. h. Glas oder Paneel)
3 Linienlast

Bild 2 — Beispiele von geometrischen Bemessungsformen
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3.5 Symbole und Indizes

Symbol Bedeutung Einheit
0 Querzugfestigkeit N/mm
T Schubfestigkeit N/mm
¢ Schubfedersteifigkeit N/mm?
/ Prufkérperlange mm
f Verformung mm
Ah Verformung mm
F Kraft N
A4 Bemessungsfaktor fur Typ B
Ay Kriechfaktor

Indizes
c Charakteristischer Wert, bei dem zu 95 % die Moglichkeit besteht,

Uberschritten zu werden, basierend auf logarithmisch normaler Verteilung
mit einem Vertrauensniveau von 75 %

N Neu, vor kinstlicher Alterung

M1 Nach kinstlicher Alterung, Verfahren 1
M2 Nach kinstlicher Alterung, Verfahren 2
M3 Nach kinstlicher Alterung, Verfahren 3
mean Mittelwert (mean value)

req Gefordert (required)

max Hochstens

LT Niedrige Temperatur

RT Raumtemperatur

HT Hohe Temperatur

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Zur Bewertung der von den Systemen thermischer Trennung abhangigen Schubfestigkeit missen die drei
Typen A, B und O (siehe 3.3) unterschieden werden.

Wegen der Eigensicherheit von Typ A kénnen die Schub- und Zugfestigkeit unabhangig voneinander
betrachtet werden, wobei Typ B eine Bewertung unter Belastung erfordert.

Die Querzugfestigkeit der Typen A und O muss nach simuliertem Schubversagen bestimmt werden. Beim

Typ O ist nur die Querzugfestigkeit zu bestimmen; es werden weder Schubfestigkeit noch Schubfedersteifig-
keit angegeben.

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14024:2005-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14024-2005-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14024-2005-01

