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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN 14025:2013+A1 
  

  
 Juni 2016 

ICS 13.300; 23.020.20 Ersatz für EN 14025:2013 

Deutsche Fassung 

 Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter — 
Metallische Drucktanks — 

Auslegung und Bau 

 

Tanks for the transport of dangerous goods — 
Metallic pressure tanks — 
Design and construction 

 Citernes destinées au transport  
de matières dangereuses — 

Citernes métalliques sous pression — 
Conception et fabrication 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 31. August 2013 angenommen und schließt Änderung  1 ein, die am 29. April 2016 
vom CEN angenommen wurde.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der 
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Dieses Dokument (EN 14025:2013+A1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 „Tanks für die 
Beförderung gefährlicher Güter“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument enthält die Änderung 1 und wurde von CEN am 29. April 2016 angenommen 

Dieses Dokument ersetzt !EN 14025:2013". 

Anfang und Ende der durch die Änderung eingefügten oder geänderten Texte sind jeweils durch 
Änderungsmarken !" angegeben. 

!gelöschter Text" 

Dieses Dokument wurde zur Inbezugnahme in der RID [9] und/oder in den technischen Anhängen des ADR 
[10] vorgelegt. 

ANMERKUNG Die technischen Anhänge sind auf der folgenden Website verfügbar: 
http://www.unece.org./trans/danger/danger.htm für ADR bzw. http://www.otif.org/en/dangerous-goods.htm für RID. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen für Auslegung und Bau von metallischen 
Drucktanks mit einem maximalen Betriebs- oder Prüfdruck von mehr als 50 kPa (0,5 bar) für die 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit der Eisenbahn und mit Seeschiffen fest. Diese 
Europäische Norm enthält Anforderungen an Öffnungen, Verschlüsse und die bauliche Ausrüstung; 
Anforderungen an die Bedienungsausrüstung werden nicht behandelt. Zu Tanks für die Beförderung von 
tiefkalten Flüssigkeiten siehe EN 13530-1 und EN 13530-2. 

ANMERKUNG 1 Auslegung und Bau von Drucktanks entsprechend des Anwendungsbereichs dieser Europäischen 
Norm unterliegen im Wesentlichen den zutreffenden Vorschriften in 6.8.2.1, 6.8.3.1 und 6.8.5 der RID/des ADR. 
Zusätzlich gelten außerdem die zutreffenden Anforderungen nach Kapitel 3.2, Tabelle A, Spalten 12 und 13, 4.3 und 
6.8.2.4 der RID/des ADR. Für die bauliche Ausrüstung gelten 6.8.2.2 bzw. 6.8.3.2. Auf die in 1.2.1 der RID/des ADR 
enthaltenen Begriffsbestimmungen wird verwiesen. Zu ortsbeweglichen Tanks siehe auch Kapitel 4.2 sowie 6.7.2 und 
6.7.3 der RID und des ADR. Darüber hinaus gelten die maßgebenden Anforderungen in Tabelle A, Spalten 10 und 11, 3.2, 
4.2, 6.7.2 und 6.7.3 von RID/ADR. Die oben angegebene Nummerierung der Kapitel bezieht sich die Ausgaben der 
RID/des ADR von 2013, die regelmäßig überarbeitet werden. Daher kann es vorübergehend zu 
Nichtübereinstimmungen mit EN 14025 kommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anforderungen der RID/des 
ADR Vorrang gegenüber den Anforderungen der vorliegenden Norm haben. 

ANMERKUNG 2 Diese Norm gilt auch für verflüssigte Gase einschließlich Flüssiggas (LPG); für eine dezidierte LPG-
Norm siehe jedoch EN 12493. 

Sofern nicht anders festgelegt, gelten die Festlegungen, die die gesamte Breite der Seite einnehmen, für alle 
Arten von Tanks. Festlegungen in einzelnen Spalten gelten ausschließlich für: 

Drucktanks für die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße oder mit der Eisenbahn nach 
RID/ADR, Kapitel 6.8 (linke Spalte) 

ortsbewegliche Tanks nach RID/ADR, Kapitel 6.7 
(rechte Spalte) 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 287-1, Prüfung von Schweißern — Schmelzschweißen — Teil 1: Stahl 

EN 1418, Schweißpersonal — Prüfung von Bedienern von Schweißeinrichtungen zum Schmelzschweißen und 
von Einrichtern für das Widerstandsschweißen für vollmechanisches und automatisches Schweißen von 
metallischen Werkstoffen 

EN 1435, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Durchstrahlungsprüfung von 
Schmelzschweißverbindungen 

EN 1591-1, Flansche und ihre Verbindungen — Regeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden 
Flanschen und Dichtung — Teil 1: Berechnungsmethode 

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen 

EN 13094:2008, Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter — Metalltanks mit einem Betriebsdruck von 
höchstens 0,5 bar — Auslegung und Bau 

EN 13445-2, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 2: Werkstoffe 

EN 13445-3:2009, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 3: Konstruktion 

EN 13445-4, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 4: Herstellung 
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EN 13445-8, Unbefeuerte Druckbehälter — Teil 8: Zusätzliche Anforderungen an Druckbehälter aus Aluminium 
und Aluminiumlegierungen 

EN ISO 3834-1, Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen — Teil 1: 
Kriterien für die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitätsanforderungen (ISO 3834-1) 

EN ISO 3834-2, Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen — Teil 2: 
Umfassende Qualitätsanforderungen (ISO 3834-2) 

EN ISO 4136, Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen — Querzugversuch 
(ISO 4136) 

EN ISO 5173, Zerstörende Prüfungen von Schweißnähten an metallischen Werkstoffen — Biegeprüfungen 
(ISO 5173) 

EN ISO 5817, Schweißen — Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne 
Strahlschweißen) — Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten (ISO 5817) 

EN ISO 9606-2, Prüfung von Schweißern — Schmelzschweißen — Teil 2: Aluminium und 
Aluminiumlegierungen (ISO 9606-2) 

EN ISO 9712, Zerstörungsfreie Prüfung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien 
Prüfung (ISO 9712) 

EN ISO 10042, Schweißen — Lichtbogenschweißverbindungen an Aluminium und seinen Legierungen — 
Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten (ISO 10042) 

EN ISO 15607, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — Allgemeine 
Regeln (ISO 15607) 

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — 
Schweißanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweißen (ISO 15609-1) 

EN ISO 15609-3, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — 
Schweißanweisung — Teil 3: Elektronenstrahlschweißen (ISO 15609-3) 

EN ISO 15609-4, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — 
Schweißanweisung — Teil 4: Laserstrahlschweißen (ISO 15609-4) 

EN ISO 15613, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — Qualifi-
zierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitsprüfung (ISO 15613) 

EN ISO 15614-1, Anforderungen und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — 
Schweißverfahrensprüfungen — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweißen von Stählen und Lichtbogenschweißen 
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1) 

EN ISO 15614-2, Anforderungen und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe — 
Schweißverfahrensprüfung — Teil 2: Lichtbogenschweißen von Aluminium und seinen Legierungen  
(ISO 15614-2) 

EN ISO 17635, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Allgemeine Regeln für metallische 
Werkstoffe (ISO 17635) 

EN ISO 17637, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Sichtprüfung von 
Schmelzschweißverbindungen (ISO 17637) 

EN ISO 17640, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Ultraschallprüfung — Techniken, 
Prüfklassen und Bewertung (ISO 17640) 

ISO 1496-3, Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 3: Tank containers for liquids, gases 
and pressurized dry bulk 

ISO 7005-1, Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems 
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Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff. 

Tank in Übereinstimmung mit den Festlegungen in den internationalen Vorschriften für die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße oder mit der Eisenbahn mit einem höchsten Betriebs- oder Prüfdruck über 
50 kPa (0,5 bar) 

 

Die folgenden allgemeinen Symbole werden im gesamten Text verwendet. Sie sind in alphabetischer Reihen-
folge aufgelistet, und besondere Symbole werden bei den entsprechenden Gleichungen erklärt. Weitere im 
Text verwendete Symbole sind erläutert in: 

RID/ADR, Kapitel 6.8 RID/ADR, Kapitel 6.7 

 

A1 Mindestbruchdehnung des ausgewählten Metalls bei einer Zugbeanspruchung in % 

di Innendurchmesser einer Öffnung 

D Innendurchmesser des Tankkörpers, in mm 

DC mittlerer Durchmesser des zylindrischen Teils des Tanks an der Verbindungsstelle zur 
Kegelschale 

De Außendurchmesser des zylindrischen Teils des Tanks oder des geraden Flansches des gewölbten 
Bodens 

Di Innendurchmesser des zylindrischen Teils 
des Tanks oder des geraden Flansches des 
gewölbten Bodens 

Di Durchmesser des Tankkörpers (in m), 
mindestens jedoch 1,80 m 

e erforderliche Mindestwanddicke des Tankkörpers (in mm) 

e0 Mindestwanddicke für Tankkörper aus weichem Stahl, in mm, nach 6.8.2.1.18 und 6.8.2.19 der 
RID/des ADR 

e1 Mindestwanddicke für Tankkörper aus dem ausgewählten Metall, in mm 

ek Wanddicke des kegelförmigen Teils eines Tankkörpers 

eR Wanddicke eines halbkugelförmigen Bodens 

E Elastizitätsmodul 

fd Berechnungsnennspannung (zulässige Spannung) 

h Innenhöhe eines elliptischen gewölbten Bodens 
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K Formbeiwert für elliptische Böden 

MWP maximaler Betriebsdruck, in MPa MAWP maximal zulässiger Betriebsdruck, in MPa 

p Auslegungsdruck, in MPa P Auslegungsdruck, in MPa 

pdyn äquivalenter dynamischer Druck 

ptest Prüfdruck, in MPa 

pvap der höhere Wert des Dampfdrucks bei 
50 °C oder Auslegungstemperatur, als 
Zahlenwert des absoluten Drucks 

Pvap1 Dampfdruck des Stoffes bei 65 °C 
(nach RID/ADR, 6.7.2.1) 

Pvap2 Dampfdruck des ungekühlten Flüssiggases 
in Abhängigkeit vom Typ des ortsbeweg-
lichen Tanks (nach RID/ADR, 6.7.3.1) 

Pc Berechnungsdruck in MPa nach 6.8.2.1.14 der RID/des ADR 

PT Prüfdruck, in MPa 

r innerer Krempenradius, in mm 

R innerer kugelförmiger Radius des Mittelteils des torisphärischen Bodens 

Re garantierte (obere) Mindeststreckgrenze, in N/mm2, oder garantierte 0,2-%-Dehngrenze, in 
N/mm2 (für austenitische Stähle darf die 1-%-Dehngrenze ausgewählt werden) 

Re,t garantierte (obere) Mindeststreckgrenze, in N/mm2, oder garantierte 0,2-%-Dehngrenze, 
in N/mm2 bei der betreffenden Auslegungstemperatur (für austenitische Stähle darf die 
1-%-Dehngrenze bei der betreffenden Auslegungstemperatur ausgewählt werden) 

Rm garantierte Mindestzugfestigkeit, in N/mm2 

Rm1 Mindestzugfestigkeit des ausgewählten Metalls, in N/mm2 

Rm,t garantierte Mindestzugfestigkeit bei der betreffenden Auslegungstemperatur, in N/mm2 

 zulässige Spannung, in N/mm2, wie in 6.8.2.1.16 der RID/des ADR definiert 

S Sicherheitsbeiwert 

 Schweißfaktor 
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Tankkörper müssen aus metallischen Werkstoffen hergestellt werden, die widerstandsfähig gegen Spröd-
bruch sind und eine angemessene Kerbschlagzähigkeit innerhalb des Auslegungstemperaturbereichs auf-
weisen. Der Werkstoff muss verformbar sein. 

EN 13445-2 und EN 13445-8 gelten ebenfalls, und die Mindestanforderungen an den Werkstoff nach 
RID/ADR, Kapitel 6.8 und Kapitel 6.7 müssen erfüllt sein. 

RID/ADR, Kapitel 6.8. RID/ADR, Kapitel 6.7. 

Aluminium darf für Tankkörper von 
ortsbeweglichen Tanks nur verwendet werden, 
wenn in einer Sondervorschrift für einen 
ortsbeweglichen Tank angegeben und einem 
bestimmten Stoff in Spalte (11) der Tabelle A in 
Kapitel 3.2 der RID/des ADR zugeordnet, oder wenn 
die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. 

ANMERKUNG 1 Zu Aluminium und Aluminiumlegierungen siehe auch EN 14286. 

ANMERKUNG 2 Die RID/Das ADR beschränken die Anwendung von Werkstoffen bezüglich der maximalen 
Streckgrenze und der maximalen Zugfestigkeit feinkörniger Stähle für geschweißte Tankkörper, der maximalen 
Verhältnisse von Streckgrenze zu Zugfestigkeit für geschweißte Tankkörper aus Stahl und der Mindestbruchdehnung 
für geschweißte feinkörnige sonstige Stähle und für Tankkörper aus Aluminium. 

Geschweißte Tankkörper müssen aus einem Werkstoff mit nachgewiesenen geeigneten Schweißeigen-
schaften gefertigt werden. 

 

Tankkörper, Armaturen und Verrohrungen sind aus Werkstoffen zu fertigen, die: 

a) in hohem Maße widerstandsfähig gegenüber den zu befördernden Stoffen sind; oder 

b) durch chemische Reaktion wirksam passiviert oder neutralisiert worden sind; oder 

c) mit einem korrosionsbeständigen Werkstoff ausgekleidet sind, der direkt mit dem Tankkörper 
verbunden oder gleichwertig befestigt ist. 

Sie müssen übereinstimmen mit  

RID/ADR, 6.8.2. RID/ADR, 6.7.2.2 und 6.7.3.2 

Dichtungen müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die nicht durch die zur Beförderung vorgesehenen 
Stoffe angegriffen werden können. Die Werkstoffe des Tanks, einschließlich jeglicher Vorrichtungen, 
Dichtungen, Auskleidungen und Zubehörteile dürfen die zur Beförderung im Tank vorgesehenen Stoffe nicht 
beeinträchtigen. 

Empfehlungen zu Werkstoffspezifikationen in Bezug auf die zu befördernden Stoffe sind EN 12285-1:2003, 
Anhang B zu entnehmen. 
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Tanks müssen so ausgelegt sein, dass sie ohne Verlust des Inhalts unter Berücksichtigung von Abschnitt 6 
Folgendem standhalten: 

1) den Betriebsbedingungen einschließlich der statischen und dynamischen Kräfte unter normalen 
Beförderungsbedingungen. Außerdem müssen bei der Auslegung ortsbeweglicher Tanks 
Ermüdungswirkungen berücksichtigt werden, die durch wiederholte Aufbringung dieser Lasten 
während der erwarteten Lebensdauer des ortsbeweglichen Tanks verursacht werden; 

2) den Prüfbedingungen; 

3) !(bei Bedarf) den Bedingungen bei Explosionsdruckstoß (siehe Anhang B)". 

Sind während Befüllung oder Entleerung des Tanks plötzliche Temperaturschwankungen zu erwarten, sollte 
die Knickwirkung von einseitiger Ausdehnung oder Kontraktion berücksichtigt werden. 

 

Die Dicke des Tankkörpers muss mindestens den Angaben in 

RID/ADR, 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.18, siehe Bild 1 
dieser Norm, 

RID/ADR, 6.7.2.4 oder 6.7.3.4, siehe Bild 2 dieser 
Norm, 

entsprechen. 

 

Reduzierung der Mindestdicke des Tankkörpers 
(siehe Bild 1) ist zulässig, sofern dieser gegen Be-
schädigung durch seitliches Anfahren oder Über-
schlagen geschützt ist (siehe 5.4 und RID/ADR, 
6.8.2.1.19 bis 6.8.2.1.20 bzw. 6.8.2.1.21), allerdings 
sind die Mindestanforderungen nach RID/ADR, 
6.8.2.1.17 einzuhalten. 

Bei Kesselwagen ist eine Reduzierung der Mindest-
wanddicke aus Schutzgründen nicht zulässig. 

Ist zusätzlicher Schutz gegen Beschädigung des 
Tankkörpers nach 5.4 vorgesehen, darf die 
Mindestdicke des Tankkörpers bei ortsbeweglichen 
Tanks mit Prüfdruck  2,65 bar proportional zum 
vorhandenen Schutz reduziert werden (siehe 
RID/ADR, 6.7.2.4.3 bis 6.7.2.4.5). 

 

Wenn nach 5.3 gefordert, werden die Tankkörper von 

Tankcontainern ortsbeweglichen Tanks 

gegen Beschädigung geschützt, wenn eine der folgenden Maßnahmen getroffen wurde: 

  eine Konstruktion, bei der der Tankkörper durch ein völlig umschließendes Rahmenwerk mit Längs- 
und Querträgern gestützt ist. Die Konstruktion muss die Anforderungen von ISO 1496-3 erfüllen; 

  eine Doppelwandkonstruktion, bei der die Summe der Dicken der metallischen Außenwand und des 
Tankkörpers selbst die Mindestwanddicke nicht unterschreitet, die festgelegt ist in: 
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  RID/ADR, 6.8.2.1.18, und die Dicke der 
Tankinnenwand unterschreitet nicht die in 
6.8.2.1.19 festgelegte Mindestdicke des 
Tankkörpers; 

  RID/ADR, 6.7.2.4.1 und 6.7.2.4.2, und die Dicke 
der Tankinnenwand unterschreitet nicht die in 
6.7.2.4.3 und 6.7.2.4.4 festgelegte Mindestdicke 
des Tankkörpers; 

  eine „Sandwich“-Konstruktion, d. h. Tankkörper mit einer Doppelwand und einer starren Feststoff-
zwischenschicht (z. B. Schaum von mindestens 50 mm Dicke), wenn die Außenwand eine Dicke von 
mindestens 0,5 mm aufweist, wenn sie aus Stahl besteht, von 0,8 mm, wenn sie aus Aluminium besteht, 
oder von 2 mm, wenn sie aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht. Bei Zwischenschichten aus 
anderen Stoffen (z. B. Mineralwolle mit einer Dicke von mindestens 100 mm) weist die Außenwand eine 
Dicke von mindestens 0,8 mm bei Verwendung von austenitischem Stahl auf. Wenn andere Werkstoff-
kombinationen zum Schutz gegen Beschädigung verwendet werden, ist nachzuweisen, dass sie eine 
gleichwertige Festigkeit aufweisen. Ein Verfahren zum Vergleich des Arbeitsaufnahmevermögens ist in 
EN 13094:2008, Anhang B angegeben. 

Zu Tankkörpern von Straßentank-
fahrzeugen siehe auch EN 13094:2008, 6.9.2. 

 

 

Ausrüstungsteile müssen gegen das Risiko von Abreißen und Beschädigung während der Beförderung oder 
Handhabung gesichert werden. 

Ausrüstungsteile von Tanks, mit Ausnahme von Kessel-
wagen, sind durch Verstärkungsringe, Verkleidungen 
oder Quer- oder Längsversteifungen zu schützen. Der 
Schutz der Ausrüstung muss EN 13094:2008, 6.14 
entsprechen. 

Ausrüstungsteile von Tankcontainern sind geschützt, 
wenn sie sich innerhalb der Rahmenkonstruktion des 
Containers befinden. 

Ausrüstungen von Tanks von Tankfahrzeugen für die 
Beförderung von Stoffen, für die die Sondervor-
schrift TE 19 des ADR gilt (siehe ADR, Unterkapitel 6.8.4), 
benötigen einen zusätzlichen Schutz. 

RID/ADR, 6.8.2.2 gilt ebenfalls. 

ANMERKUNG Für Saug-Druck-Tanks gilt 6.10.3.1 der 
RID/des ADR. 

RID/ADR, 6.7.2.5 und 6.7.2.6 und 6.7.3.5 gelten 
ebenfalls. 
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Auslegungskriterien für: 

  Öffnungen, siehe 6.3.5.1, 6.3.5.2.1 bis 6.3.5.2.6, 6.3.5.3; 

  Böden, siehe 6.3.3.2 bis 6.3.3.4; 

  kegelförmige Teile des Tankkörpers, siehe 6.3.4.1 und 6.3.4.2; 

  klappbare Deckel für Einsteigöffnungen, siehe 6.3.6.5; 

  Flansche, Verbindungen, Schrauben, siehe 6.3.7. 

ANMERKUNG 1 In RID/ADR sind Anforderungen an die Wärmedämmung der Verbindung zwischen Tankkörper 
und Fahrzeug, die Auslegung der Schwall- und Trennwände, Dichtheit der Auskleidungen, Wärmedämmung, 
nichtmetallische Auskleidungen, elektrische Erdung und sichere Befestigungs- und Hebeeinrichtungen enthalten (siehe 
RID/ADR 6.7.2, 6.7.3, 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.24 bis 6.8.2.1.27 und 6.8.5.1.5) enthalten, die in dieser Norm nicht berücksichtigt 
werden. 

ANMERKUNG 2 RID/ADR fordert, dass der Tankkörper von ortsbeweglichen Tanks aus Aluminium wärmegedämmt 
sein muss, um bedeutende Verluste der physikalischen Eigenschaften zu verhindern, wenn der Tankkörper einer 
Wärmebelastung von 110 kW/m2 für eine Zeitdauer von mindestens 30 min ausgesetzt ist. Die Wärmedämmung muss 
bei allen Temperaturen unter 649 °C wirksam bleiben und muss mit einem Werkstoff mit einem Schmelzpunkt von 
mindestens 700 °C ummantelt sein. 

 

 

 

Die Mindestwanddicke des Tanks ist nach den Berechnungsschemata in 6.1.2 und 6.1.3 zu bestimmen. 

Zusätzliche Dicken zur Berücksichtigung der Korrosion (progressive Verringerung der Wanddicke) dürfen 
bei Berechnung der Dicke des Tankkörpers nicht berücksichtigt werden. 

Die in Bild 1 und 2 dargestellten Berechnungsschemen zeigen, wie die Wanddicke eines Tankkörpers zu 
berechnen ist, um die Anforderungen dieser Norm und der RID/des ADR zu erfüllen, wobei Bild 1 für 
RID/ADR, 6.8 und Bild 2 für RID/ADR, 6.7 gilt. 

 

Die ausgewählte Wanddicke darf nicht geringer sein als der Höchstwert der Wanddicke, bestimmt einerseits 
entsprechend den Zweigen A und B (RID/ADR, 6.8.2) und andererseits entsprechend den nachfolgenden 
Gleichungen in Zusammenhang mit den Prüf- und Betriebsbedingungen (Zweige C und D). 
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Die ausgewählte Wanddicke darf nicht geringer sein als der Höchstwert der Wanddicke, bestimmt einerseits 
entsprechend Zweig B (RID/ADR, 6.7.2 und 6.7.3) und andererseits entsprechend den nachfolgenden 
Gleichungen in Zusammenhang mit den Prüf- und Betriebsbedingungen (Zweige C und D). 
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Die anzuwendenden Auslegungskriterien (Lasten, zulässige Spannungen, Auslegungstemperatur usw.) sind 
den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen. 

 

p 
MWP 

mindestens jedoch ( pvap  1 bar)  pdyn, sofern zutreffenda 
ptest

b 

fd für ferritischen Stahl und 

Aluminiumlegierungen 
min {Re,t/1,5; Rm/2,4} 

min{0,75Re; 0,5Rm} 
fd für austenitische Stähle 

mit 30 %  A  35 % 
Re,t/1,5 

fd für austenitische Stähle 

mit A  35 % 
max {Re,t/1,5; min(Re,t/1,2; Rm,t/3)}c 

Auslegungstemperatur 

20 °C, sofern die Betriebstemperatur des Tanks im Bereich 
zwischen 20 °C und 50 °C liegt. Liegt die 
Betriebstemperatur außerhalb dieses Bereichs, ist als 
Auslegungstemperatur der Extremwert der 
Betriebstemperatur anzusetzen. 

Temperatur bei der 
Druckprüfung 
(gewöhnlich 20 °C) 

a Die dynamischen Kräfte sind zu berücksichtigen. Dies darf durch die Einführung eines gleichwertigen dynamischen Drucks pdyn 

von mindestens 35 kPa (0,35 bar) erfolgen, der auf der Grundlage der in RID/ADR, 6.8.2.1) festgelegten dynamischen Kräfte 

bestimmt wurde und zum Dampfüberdruck ( pvap  1 bar) zu addieren ist. Dabei beträgt pvap mindestens 1 bar. Das größte 

Tankabteil ist zu berücksichtigen. 

b Zu entnehmen aus RID/ADR, 6.8.2.4.1. 

c Es ist anzumerken, dass die garantierten mechanischen Mindestwerte von der Temperatur abhängig und entsprechend zu 
wählen sind. Sind keine genormten Werte verfügbar, müssen entsprechende Werte anderweitig bestimmt werden. 
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p 
MAWP 

mindestens jedoch ( pvap  1 bar)  pdyn, sofern zutreffenda 
ptest

b 

fd für ferritischen Stahl und 

Aluminiumlegierungen 
min {Re,t/1,5; Rm/2,4} 

min {0,75 Re; 0,5 Rm} 
fd für austenitische Stähle 

mit 30 %  A  35 % 
Re,t/1,5 

fd für austenitische Stähle 

mit A  35 % 
max {Re,t/1,5; min(Re,t/1,2; Rm,t/3)}c 

Auslegungstemperatur 

20 °C, sofern die Betriebstemperatur des Tanks im Bereich 
zwischen 40 °C und 50 °C liegt. Liegt die 
Betriebstemperatur außerhalb dieses Bereichs, ist als 
Auslegungstemperatur der Extremwert der 
Betriebstemperatur anzusetzen. 

Temperatur bei der 
Druckprüfung 
(gewöhnlich 20 °C) 

a Die dynamischen Kräfte sind zu berücksichtigen. Dies darf durch die Einführung eines gleichwertigen dynamischen Drucks pdyn 

von mindestens 35 kPa (0,35 bar) erfolgen, der auf der Grundlage der in RID/ADR, 6.7.2.2 bzw. 6.7.3.2 festgelegten 

dynamischen Kräfte bestimmt wurde und zum Dampfüberdruck ( pvap  1 bar) zu addieren ist. Dabei beträgt pvap mindestens 

1 bar. Das größte Tankabteil ist zu berücksichtigen. 

b Zu entnehmen aus RID/ADR, 6.7.2.3 bzw. 6.7.3.3. 

c Es ist anzumerken, dass die garantierten mechanischen Mindestwerte von der Temperatur abhängig und entsprechend zu 
wählen sind. Sind keine genormten Werte verfügbar, müssen entsprechende Werte anderweitig bestimmt werden. 

 

 

 

Die Wanddicke des zylindrischen Teils des Tankkörpers ist nach 6.3.2 zu bestimmen. Die Wanddicke der 
Tankböden (einschließlich der Trennwände) ist nach 6.3.3 zu bestimmen. 

Die Wanddicke eines kegelförmigen Teils und die Verstärkung der Verbindung zwischen dem Kegel und dem 
Zylinder müssen nach 6.3.4 bestimmt werden. Zu Flanschen, Verbindungsstücken und ihren 
Verschraubungen siehe 6.3.6. 

Öffnungen im Tankkörper sind nach 6.3.5 auszulegen. 

Die Berechnung von nachfolgend nicht genannten Konstruktionstypen muss nach EN 13445-3 erfolgen. 

 

Die Wanddicke darf nicht kleiner sein als der nach Gleichung (1) ermittelte Wert. 

 
 

(1) 
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