DEUTSCHE NORM Februar 2011

DIN EN 14055

=
Z

ICS 91.140.70 Ersatz fir
DIN 19542:1984-10
Siehe Anwendungsbeginn

Spulkasten fur WC-Becken und Urinale;
Deutsche Fassung EN 14055:2010

WC and urinal flushing cisterns;
German version EN 14055:2010

Réservoirs de chasse d’eau pour WC et urinoirs;
Version allemande EN 14055:2010

Gesamtumfang 50 Seiten

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14055:2011-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14055-2011-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14055-2011-02

DIN EN 14055:2011-02

Anwendungsbeginn
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom 2011-08-01 an anwendbar.

Daneben darf DIN 19542:1984-10 noch bis zum 2012-08-31 — malgeblich ist der Termin im Amtsblatt der
EU — angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitarausstattungsgegenstande”
(Sekretariat: UNI, ltalien) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die im Vorwort aufgeflhrten nationalen europaischen Normenorganisationen haben sich verpflichtet, diese
Europaische Norm vollstandig und unverandert in ihr nationales Normenwerk zu ibernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Klosettbecken, Spulkasten, Urinale, Sitzwasch-
becken und Kichenspulen® (WG 3) des CEN/TC 163 durchgeflihrt, deren Federfiihrung bei DIN lag; fir

Deutschland war der Ausschuss NA 119-05-18-08 UA ,Spuilkasten* des Normenausschusses Wasserwesen
(NAW) an der Bearbeitung beteiligt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 19542:1984-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) vollstandige Uberarbeitung des Inhalts im Sinne der Harmonisierung mit Normen anderer europaischer
Normungsinstitute einschlief3lich einer Erweiterung des Anwendungsbereiches fur Spulkasten fur Urinale;

b) Schaffung von Bedingungen fur die CE-Kennzeichnung der Spllkasten in Umsetzung der EU-Baupro-
dukten-Richtlinie (89/106/EWG).

Frithere Ausgaben

DIN 19542: 1970-03, 1984-10
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EUROPAISCHE NORM EN 14055
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2010

ICS 91.140.70

Deutsche Fassung
Spulkasten fur WC-Becken und Urinale

WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Oktober 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14055:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14055:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitarausstattungs-
gegenstande® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2012 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Fir den Zusammenhang mit der (den) EU-Richtlinie(n) siehe den informativen Anhang ZA, der integraler
Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt konstruktive und Funktionsanforderungen sowie Prifverfahren fur Spulkasten
fir WC-Becken und Urinale mit Spilmechanismus, Fiillventil und Uberlauf fest.

Dieses Dokument gilt fur Spllkasten, die stadndig an die Trinkwasser-Installationen in Gebauden
angeschlossen sind.

Diese Norm gilt nicht fir Automatikspulkasten ohne Ablaufventil nach dem Saugheberprinzip zur Spilung von
Urinalen.

ANMERKUNG  Spilkasten fir Einstiick-WCs und WC-Kombinationen werden durch EN 997 abgedeckt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 997:2003, WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchverschluss

EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anfor-
derungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch Riickflie3en

EN 13407:2006, Wandhéngende Urinale — Funktionsanforderungen und Prtfverfahren
EN 14124, Fiillventile fiir Spiilkésten mit integriertem Uberlauf

BS 1212-2:1990, Float operated valves — Specification for diaphragm type float operated valves (copper
alloy) (excluding floats)

BS 1212-3:1990, Float operated valves — Specification for diaphragm float operated valves (plastics bodied)
for cold water services only (excluding floats)

BS 1212-4:1991, Float operated valves — Specification for compact type float operated valves for WC
flushing cisterns (including floats)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1

Spiilkasten mit Ablaufventil

Behalter mit einem im Auslaufsystem integrierten Ablaufventil zur Speicherung und Abgabe eines definierten
Spllwasservolumens fiir die Ausspulung von Fakalien aus einem WC-Becken
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3.2

Spiilkasten ohne Ablaufventil

Behalter mit einer im Auslaufsystem integrierten Hebereinrichtung zur Speicherung und Abgabe eines
definierten Spulwasservolumens fir die Ausspllung von Fakalien aus dem WC-Becken

ANMERKUNG Beide Bauarten von Spulkasten sind in den nachstehenden Ausfihrungen erhéltlich:

tiefhangender, frei kombinier-
barer Aufputz-Spulkasten

frei kombinierbarer
Wandeinbau-Spllkasten

GG

halbhochhangender, frei kombi-
nierbarer Aufputz-Spulkasten

I Gall

hochhangender, frei kombinier-
barer Aufputz-Spulkasten

angeformter Spulkasten
(Einstlckanlage)

aufgesetzter Spulkasten
(WC-Kombination)

K K K

3.3
aufgesetzter Universal-Spiilkasten
aufgesetzter Spulkasten fur die Verwendung mit verschiedenen WC-Becken

3.4
frei kombinierbarer Spiilkasten
Spllkasten, der unabhangig vom WC-Becken oder Urinal eingebaut werden kann

3.5
Ablaufventil i
Mechanismus zum Offnen und SchlielRen der Ablauféffnung im Spulkasten

3.6

Betﬁtigungseinrichtyng
Einrichtung, die das Offnen und gegebenenfalls das SchlieRen des Ablaufventils bewirkt
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3.7
Spiilrohr
Verbindungsrohr zwischen Auslauf des Spulkastens und Einlaufstutzen des WC-Beckens oder Urinals

3.8

Uberlauf

Einrichtung zur Ableitung von auftretendem Uberschissigem Wasser aus einem Spulkasten, wenn ein vorbe-
stimmter Flissigkeitsspiegel erreicht ist

3.9
Fullventil
Ventil, das den Zufluss von Wasser in den Spllkasten regelt und beendet

3.10

Uberlaufwasserstand ) )

Hoéhe des Wasserspiegels entsprechend der Oberkante des Uberlaufs oder der Unterkante der Uberlauf-
offnung

3.1

hochstmoglicher Wasserspiegel

hochster sich nach der Strdmungsstabilisierung einstellender Wasserspiegel bei kontinuierlichem Zulauf als
Resultat einer Fehlfunktion des Fullventils

3.12

kritischer Wasserspiegel

hoéchster sich 2 s nach Unterbrechung des Zulaufs an beliebiger Stelle im Behalter einstellender Wasser-
spiegel

3.13
Restwasserstand
Wasserspiegel nach abgeschlossener Vollspiilung

3.14

einstellbarer Restwasserstand

Wasserspiegel in einem Spulkasten nach abgeschlossenem (nicht unterbrochenem) Spulvorgang, der mittels
Einstellung am Ablaufventil verandert werden kann

3.15
Uberlaufwasserspiegel
der sich durch Oberflachenspannung ergebende Wasserstand wahrend des Uberlaufens

3.16
Nennwasserstand
Wasserspiegel bei Einstellung eines Spulkastens auf ein Spulwasser-Nennvolumen

317
Spiilwasser-Nennvolumen
festgestelltes Wasservolumen, wenn der Wasserspiegel auf Nennwasserstand eingestellt ist

3.18
Spiilwasservolumen
das wahrend eines Spulvorganges vom Spuilkasten abgegebene Wasservolumen

3.19

Sicherheitsabstand

C

Abstand zwischen dem vom Hersteller angegebenen Nennwasserstand und Uberlaufwasserstand
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3.20
Spiilstrom
das aus einem Spllkasten zeitbezogen austretende Spllwasservolumen

3.21
Priifhohe
Abstand zwischen dem Sitz des Auslaufventils und der waagerechten Achse des Spuilrohrs

3.22
Prallkraft
Kraft des Spulwassers am Ausgang des Spulrohrs

3.23

Spileinrichtung

an einem Spllkasten befestigte Einrichtung zur Abgabe eines (von) kontrolliert dosierten (dosierbar) Wasser-
volumens (-volumina) an ein WC-Becken oder WC-Anlage zur Spilung

3.24

Wasserspareinrichtung

Spuleinrichtung, die die Abgabe eines Teils des gesamten Spulwasservolumens, z. B. mittels doppelter
Betatigung (unterbrechbarer Spulvorgang) oder mittels Zweimengen-Spullung (fir zwei separate Ausldsun-
gen) erlaubt

3.25

Warnhohe

Wasserstand, ab dem das Uberlaufen iber ein vertikal montiertes Warnrohr oder der Rohrsohle eines
horizontal montierten Warnrohrs erfolgt, oder ab dem eine ebenso wirksame (Warn-)Einrichtung arbeitet

3.26

Kurzzeit-Dichtheitspriifung

Dichtheitspriifung, bei der nach dem Spilen 15 min gewartet, anschlieRend ein Papier, das bei Befeuchtung
seine Farbe andert, unter die Spulvorrichtung gelegt und dann erneut 10 min gewartet wird

ANMERKUNG Eine Undichtheit ist definiert als sichtbarer Austritt einer Wassermenge von mehr als drei einzelnen
Tropfen.

3.27

Langzeit-Dichtheitsprifung

Dichtheitsprifung, bei der nach dem Spllen 2 h gewartet, anschlieRend ein Papier, das bei Befeuchtung
seine Farbe andert, unter den Abgang gelegt und dann erneut 15 min gewartet wird

ANMERKUNG Eine Undichtheit ist definiert als sichtbarer Austritt einer Wassermenge von mehr als drei einzelnen
Tropfen.

4 Klasseneinteilung

Spllkasten werden wie nachstehend beschrieben klassifiziert:

— Klasse 1:  Spllkasten, geprift nach den Anforderungen der Abschnitte 5 und 8 mit einem
Spulwasser-Nennvolumen von entweder 41, 51,61, 7 | oder 9 1.

— Klasse 2:  Spllkasten, geprift nach den Anforderungen der Abschnitte 6 und 8, unter Anwendung
eines maximalen Spulwasservolumens von 6 | oder einer Zweimengen-Spulung, die ein Maximum
von 6 | und ein reduziertes Spulwasservolumen aufweist, das nicht groRer als 2/3 des maximalen
Spllwasservolumens ist.

— Klasse 3:  Klasse-1-Spllkasten, die fur den Einsatz in Verbindung mit Urinalen vorgesehen sind.
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5 Anforderungen und Prufverfahren fiir Klasse-1-Produkte
5.1 Bauliche Ausfiihrung

5.1.1 Ausstattung des Spiilkastens
Ein vollstandig ausgestatteter Spilkasten besteht aus:

— einem Behalter mit einem Deckel oder einer Revisionsplatte fiir den Zugang zur Innengarnitur;

— einem Fillventil nach EN 14124;

— einem Spllmechanismus;

— einer Uberlaufeinrichtung;

— einer Betatigungseinrichtung;

— einem Spulrohr, wenn der Spulkasten fir ein WC-Becken mit freiem Auslauf vorgesehen ist.
In besonderen Fallen ist eine kombinierte Einheit zur Ausfiinrung der Funktionen von Fillventil, Uberlauf und
Ablaufventil zuldssig. In diesem Fall muss die Ausfuhrung der Einheit den in EN 14124 enthaltenen
Anforderungen an Hygiene, physikalisch-chemische Eigenschaften, Dichtheit, hydraulische Eigenschaften,

Druckfestigkeit, Gerdauschverhalten und mechanische Festigkeit entsprechen. Die Prifungen erfolgen dabei
im mitgelieferten Spulkasten.

5.1.2 Wasseranschluss

Der Wasseranschluss am Spulkasten kann nach einer der folgenden Mdglichkeiten ausgeflhrt werden:
— seitlich;
— von hinten;
— von unten;

— von oben.

5.1.3 Zulaufleitungen

Alle Werkstoffe von mdglicherweise mit Trinkwasser in Berlhrung kommenden Zulaufleitungen durfen nicht
gesundheitsgefahrdend sein. Sie durfen Geschmack, Geruch und Aussehen des Trinkwassers nicht
verandern.

5.1.4 Austauschteile

Alle austauschbaren Teile miissen ausgebaut werden konnen, ohne dabei den Splilkasten abzunehmen oder
auszubauen.

5.1.5 AnschlussmafRe

Die Anschlussmalie missen den in Tabelle 1 angegebenen Malien entsprechen.
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Tabelle 1 — AnschlussmaRe (Bilder 1 und 2)

Bezeichnung Symbol MaRe Bemerkungen
mm
Bohrung fiir den 19+2¢ Fur Fallventile 3/8”
Wasseranschluss N 23+2¢ Fir Fillventile 1/2"
63+2¢ Fur Spulkasten aus Keramik
Bohrung fiir das Ablaufventil A 6172¢ Fir dinnwandige Spilkasten

(z. B. aus Kunststoff)

45+2¢ Fiir hochhangende Spiilkésten
32,5%l¢ Fir Spilrohr Form A
Innendurchmesser des B
Ablaufstutzens 405 ¢ } ;
517y Fiir Spiilrohr Form B
ﬁgll&air]:sttgz?sesser des ca 4957040 Fir Spilrohr Form C
Bohrung im Spulkastendeckel . 40 ff c Empfohlenes Maf

fur die Betatigungstaste

a8  Gilt nicht fiir Spuilkasten, die in ein Installationselement eingebaut sind.

b Wenn der AuRendurchmesser des Ablaufstutzens konisch verlauft oder verschiedene, abgesetzte Durchmesser aufweist, ist
jeweils der groRte Durchmesser mafigebend.

¢ Andere Male sind zuldssig, wenn die Funktionalitét des Spiilkastens nicht beeintrachtigt wird.

N\
«

'8

%

OB
DA ocC
Legende Legende
Siehe Tabelle 1 Siehe Tabelle 1
Bild 1 — Ablaufstutzen fiir Spiilrohre Bild 2 — Ablaufstutzen fiir Spiilrohre Form C

Formen A und B

5.1.6 Spiilrohre

Die MaRe fur Spullrohre fir WC-Becken mit freiem Zulauf missen den in Tabelle 2 angegebenen Malien
entsprechen. Die Spllrohre sind vom Spulkasten-Hersteller mitzuliefern.
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Tabelle 2 — MaRe fiir Spulrohre (Bilder 3 bis 6)

Bezeichnung Symbol MaRe Bemerkungen
mm
32 +0,5 . .
0 Fir Spilrohre Form A
AuRendurchmesser zum Spiilkasten b
50 *03 Fiir Spiilrohre Form B
Innendurchmesser zum Spiilkasten c 50 Fir Spiilrohre Form C
32+03 Fir Spiilrohre Form A
AufRendurchmesser zum WC-Becken e 44 +(§)’5 Far Spdlrohre Form B
450 Fir Spulrohre Form C
Innendurchmesser zum WC-Becken f > 39 Fir Spulrohre Formen B und C
>1500 | Fudr Spllrohre Form A
> 165
Hohe des Spllrohres h Fir Spilrohre Form B
> 600
> 165 Fir Spulrohre Form C
>210 Fir Spllrohre Formen A und B
Lange k
>180 Fur Spulrohre Form C
Freie Lange zum Spililkasten m >100 Far Spulrohre Form A
50 bis 80 [ Fur Spilrohre Form A
Radius des Spulrohrbogens r >15 Fur Splrohre Form B
>5 Fir Spilrohre Form C

Mit Ausnahme von Mal} e sind andere Male zulassig, wenn die Leistungsanforderungen nach 5.2 eingehalten
werden.
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Qb

De

Legende
Siehe Tabelle 2

Bild 3 — Spiilrohr Form A, ein- oder zweiteilig, fiir hochhangende Aufputz-Spiilkasten

Legende
Siehe Tabelle 2

Bild 4 — Spiilrohr Form B fiir tiefhangende oder halbhochhidngende Aufputz-Spiilkasten
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Legende
Siehe Tabelle 2

Bild 5 — Spiilrohr Form C fiir Wandeinbau-Spiilkasten

Legende

r  Radius des Spulrohrbogens

Bild 6 — Einzelheit X
5.2 Hydraulische und mechanische Leistungsmerkmale

5.21 Spiilwasservolumen

Das (die) Spulwasservolumen (-volumina) miissen mit den in Tabelle 3 festgelegten Werten lbereinstimmen,
wenn die in 5.3.2 beschriebene Messung durchgefiihrt wurde.
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