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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom 2011-11-30 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der
Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14064-1:2010) wurde von der Arbeitsgruppe 15 ,An der Verwendungsstelle
hergestellte Dammungen® (Federfihrung: BSI, Vereinigtes Konigreich) des Technischen Komitees
CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und warmedammende Produkte” (Sekretariat: DIN, Deutschland) unter
deutscher Mitwirkung erstellt.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA ,Warmedamm-
stoffe” des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14064-1:2010-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14064-1-2010-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14064-1-2010-06

EUROPAISCHE NORM EN 14064-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2010

ICS 91.100.60
Deutsche Fassung
Warmedammstoffe fur Gebaude —
An der Verwendungsstelle hergestellte
Warmedammung aus Mineralwolle (MW) —
Teil 1: Spezifikation fur Schuttdammstoffe vor dem Einbau
Thermal insulation products for buildings — Produits isolants thermiques pour le batiment —
In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products — Isolation thermique formée sur chantier
Part 1: Specification for the loose-fill a base de laine minérale (MW) —
products before installation Partie 1: Spécification des produits en

vrac avant l'installation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Januar 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14064-1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14064-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
EN 14046 Warmeddmmstoffe fiir Gebdude — An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung aus
Mineralwolle (MW) besteht aus zwei Teilen, die ein Paket bilden. Der erste Teil (diese Europaische Norm), der
der harmonisierte Teil ist und zur Erflllung des Mandats und der BPR dient sowie die Grundlage fiir die CE-
Kennzeichnung bildet, bezieht sich auf die in Verkehr gebrachten Produktie. Der zweite Teil, der nicht
harmonisiert ist, bezieht sich auf die Spezifikation der eingebauten Produkte. Fir die Verwendung der
Dammstoffe unter den durch EN 14046 abgedeckten endgiiltigen Einsatzbedingungen ist die Anwendung
beider Teile erforderlich.

Diese Europaische Norm enthalt dreizehn Anhange:

— Anhang A (normativ) Bestimmung der Nennwerte des Warmedurchlasswiderstands und der Wéarme-
leitfahigkeit

— Anhang B (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle

— Anhang C (normativ)  Verfahren zur Herstellung der Probekdrper fur die Prifung des Warmedurchlass-
widerstands und der Warmeleitfahigkeit

— Anhang D (normativ)  Verfahren zur Herstellung der Probekdorper fir die Prifung der Wasseraufnahme
— Anhang E (normativ) Herstellung der Probekorper fir die Prifung des Stromungswiderstands
— Anhang F (normativ) Prifung des Brandverhaltens der Produkte

— Anhang G (normativ)  Prifung des Brandverhaltens von Produkten in genormten Baugruppen, mit
deren Hilfe die endgiltigen Einsatzbedingungen simuliert werden

— Anhang H (normativ)  Regeln fir die Erstellung von Leistungstabellen fir Schittdammstoffe und
Beispiele flr derartige Leistungstabellen

— Anhang | (normativ) Verifizierung von nach Anhang H (normativ) erstellten Leistungstabellen

— Anhang J (normativ) Verfahren zur Herstellung der Probekorper fir die Messung des Flachen-
gewichts und der Dichte
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— Anhang K (normativ)  Warmedammestoffe fur Dachgeschosse — Bestimmung des Setzmalles von
losen Einblasdammstoffen

— Anhang L (informativ) Zweischaliges Mauerwerk — Verfahren zur Bestimmung geeigneter Abstande
fur die Einblasoffnungen

— Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den wesentlichen
Anforderungen der EG-Bauproduktenrichtlinie

Diese Europaische Norm ist Bestandteil einer Reihe von Normen fir in Gebauden eingesetzte, an der
Verwendungsstelle hergestellte Dammstoffe aus Mineralwolle, Blahton, Blahperlit, expandiertem Vermiculit,
Polyurethan/Polyisocyanurat, Zellulose und gebundenem expandiertem Polystyrol; jedoch darf diese Norm
gegebenenfalls auch in anderen Bereichen angewendet werden.

Die Verringerung des Energieverbrauchs und der Emissionserzeugung wahrend der installierten Lebensdauer
der Dammstoffe Ubersteigt bei Weitem den Energieverbrauch und die Emissionserzeugung wahrend der
Erzeugungs- und Entsorgungsprozesse.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an an der Verwendungsstelle einzubringende lose Einblas-
dammestoffe aus Mineralwolle zur Dammung von Dachgeschossen sowie zur Kernddmmung in zweischaligem
Mauerwerk und Rahmenkonstruktionen fest.

Diese Europaische Norm ist eine Spezifikation fur die Dammstoffe vor dem Einbau. Er beschreibt die
Produktmerkmale und enthalt Verfahren fir die Prifung, Kennzeichnung und Etikettierung.

Dieses Dokument legt keine Anforderungsstufen fiir eine bestimmte Eigenschaft fest, die ein Produkt
erreichen muss, um fir einen bestimmten Anwendungsfall gebrauchstauglich zu sein. Derartige Anforde-
rungsstufen flr einen bestimmten Anwendungsfall sind Regelwerken oder nicht entgegenstehenden Normen
zu entnehmen.

ANMERKUNG  Zur Vermeidung des Eindringens von Wasser ins Mauerwerk kdnnen gegebenenfalls spezielle Pri-
fungen in Anpassung an die ortlichen klimatischen Bedingungen erforderlich sein.

Dieses Dokument deckt keine werkmafig hergestellten Dammstoffe aus Mineralwolle (MW) oder an der
Verwendungsstelle hergestellten Produkte ab, die fir die Dammung von Gebaudeausristungsgegenstanden
und betriebstechnischen Anlagen vorgesehen sind.

Produkte mit einem Nennwert des Warmedurchlasswiderstands unter 0,25 m2-K/W oder einem Nennwert der
Warmeleitfahigkeit von mehr als 0,060 W/(m - K) bei 10 °C werden von diesem Dokument nicht abgedeckt.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Produkte fur die Anwendung zur Luftschalldd@mmung und Schallabsorption.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 823, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 1609:1996, Wéarmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem
teilweisem Eintauchen

EN 12667, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerédt und dem Wé&rmestrommessplattengerédt —
Produkte mit hohem und mittlerem Wé&rmedurchlasswiderstand

EN 13172:2008, Wéarmedédmmstoffe — Konformitdtsbewertung

EN 13501-1, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13820, Warmedémmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand flir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN 15715:2009, Wéarmedédmmstoffe — Einbau- und Befestigungsbedingungen flir die Prifung des Brand-
verhaltens — WerkméaBig hergestellte Warmeddmmstoffe

EN 29053:1993, Akustik— Materialien fir akustische Anwendungen — Bestimmung des Strémungs-
widerstandes (ISO 9053:1991)

ENISO 1182, Prifungen zum  Brandverhalten von  Bauprodukten — Nichtbrennbarkeitspriifung
(ISO 1182:2002)
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EN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Bestimmung der Verbrennungswérme
(ISO 1716:2002)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten von Baustoffen — Teil 2: Entziindbarkeit von Bauprodukten
bei direkter Flammeneinwirkung — Teil 2: Einflammentest (ISO 11925-2:2002)

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

311

Mineralwolle

Dammstoff von wolledhnlicher Beschaffenheit, der aus geschmolzenem Gestein, Schlacke oder Glas
hergestellt wird

31.2

Einblas6ffnung

in ein zweischaliges Mauerwerk oder eine Rahmenkonstruktion geschnittene oder geformte Offnung, durch
die die Mineralwolle eingeblasen wird

313
Klasse
Kombination zweier Leistungsstufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss

3.1.4
Flachengewicht
Masse der Dammung je Flacheneinheit

3.1.5
Rahmenkonstruktion
Wande mit Holz- oder Metallstreben, Schragdacher mit Dammung zwischen den Sparren

3.1.6

Leistungsstufe

als obere bzw. untere Begrenzung einer Anforderung angegebener Wert, wobei die Leistungsstufe als
Nennwert des betreffenden Merkmals angegeben wird

3.1.7

Leistungstabelle

Tabelle, in der Anforderungen an die Dicke und das Flachengewicht fiir verschiedene Nennwerte des
Warmedurchlasswiderstands aufgefuhrt sind

3.1.8

Setzmal

zeitabhangige Verringerung der eingebauten Dammdicke in Dachgeschossen oder der eingebauten
Dammhohe in Mauerschalen und Rahmenkonstruktionen, angegeben in Prozent der urspriinglich einge-
bauten Dicke bzw. Héhe
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3.2 Symbole und Abkiirzungen

In diesem Dokument werden folgende Symbole verwendet:

A90/90
o
A

A

mean

Ap)

a,b,c

£90/90

Pi

Pmean

>

nom

AF
MU

WS

90%-Fraktil mit einem Vertrauensniveau von 90 % fur die Warmeleitfahigkeit

Nennwert der Warmeleitfahigkeit

ein Prufergebnis der Warmeleitfahigkeit

mittlere Warmeleitfahigkeit

Kurve der Warmeleitfahigkeit Gber der Dichte

in der Gleichung A(p) = a + bp + c/p eingesetzte Konstanten
90%-Fraktil mit einem Vertrauensniveau von 90 % fur die Dichte
ein Prifergebnis der Dichte

mittlere Dichte

Nennwert der Dichte

Flacheninhalt des Probekorpers

Dicke des Probekorpers

Anzahl der Prifergebnisse

90%-Fraktil mit einem Vertrauensniveau von 90 % flir den
Warmedurchgangswiderstand

Nennwert des Warmedurchlasswiderstands
ein Prifergebnis des Warmedurchlasswiderstands

Schatzwert der Standardabweichung der Warmeleitfahigkeit

Schatzwert der Standardabweichung des Warmedurchlasswiderstands

Schatzwert der Standardabweichung der Dichte
Kurzzeit-Wasseraufnahme
Nominalmasse der einzelnen Sacke

Symbol fur die Nennstufe des Stromungswiderstands

Symbol fir den Nennwert der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

Symbol fiir die Nennklasse des Setzmalies

Symbol fiir die Nennstufe der Kurzzeit-Wasseraufnahme

In diesem Dokument verwendete Abkirzungen:

MW

ITT

Mineralwolle

Erstprufung (en: Initial Type Test)

Full document details: DIN EN 14064-1:2010-06
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W/(m - K)
W/(m - K)
W/(m - K)

W/(m-K)

kg/m?3
kg/m3
kg/m?3

kg/m3

mm

m2-K/W

m2.K/W
m2-K/W
W/(m - K)
W/(m - K)
kg/m?3
kg/m?2

kg

Documents

Document Sharingd—iub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14064-1-2010-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14064-1-2010-06

DIN EN 14064-1:2010-06
EN 14064-1:2010 (D)

4 Anforderungen

41 Allgemeines

Produkteigenschaften sind nach Abschnitt 5 zu beurteilen. Um die Ubereinstimmung mit dieser Norm zu
erreichen, mussen die Produkte die Anforderungen nach 4.2 und, falls zutreffend, nach 4.3 erfiillen.

Dieses Dokument enthalt Leistungstabellen fir drei verschiedene Anwendungsbereiche:

— Dammung von Dachgeschossen;
— Kerndammung von zweischaligem Mauerwerk;
— Kernddmmung von Rahmenkonstruktionen.

Ein Prifergebnis fur eine Produkteigenschaft ist der Mittelwert der gemessenen Werte fir die in Tabelle 3
angegebene Probekdrperanzahl.

4.2 Fur alle Anwendungen

4.21 Warmeleitfahigkeit — Warmedurchlasswiderstand

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit missen auf Messungen beruhen, die nach
EN 12667 durchgefuhrt wurden.

Die warmeschutztechnischen Werte sind nach Anhang A zu bestimmen und vom Hersteller unter Einhaltung
der folgenden Bedingungen anzugeben:

— die Referenz-Mitteltemperatur muss 10 °C betragen;
— die Messwerte sind auf drei signifikante Stellen anzugeben;

— wenn die Berechnung des Nennwerts fir die Warmeleitfahigkeit auf der A(p)-Kurve beruht, ist diese
Kurve nach folgender Gleichung zu bestimmen: a + bp + ¢/p, wobei a, b und ¢ Konstanten sind, die durch
eine nichtlineare Regressionsanalyse ermittelt werden;

— der Warmedurchlasswiderstand, Rp, ist in jedem Fall anzugeben. Wenn moglich, ist auch die Wéarme-
leitfahigkeit, Ap, anzugeben;

— der Warmedurchlasswiderstand, Rp, und die Warmeleitfahigkeit, Ap, sind als Grenzwerte anzugeben, die
mindestens 90 % der Produktion reprasentieren, die mit einem Vertrauensniveau von 90 % bestimmt
wurden;

— der Wert der Warmeleitfahigkeit, 1g9q,99, ist auf 0,001 W/(m - K) aufzurunden und in Schritten von
0,001 W/(m - K) als Leistungsstufen anzugeben;

— der Nennwert des Warmedurchlasswiderstands, R, ist aus der Dammdicke und der entsprechenden
Warmeleitfahigkeit, 1gq,99, zu berechnen (siehe nachstehende Anmerkung);

— der Wert des Warmedurchlasswiderstands, Ry, ist auf 0,05 m? - K/W abzurunden und in Schritten von
0,05 m2-K/W als Leistungsstufen anzugeben.

ANMERKUNG Die Angabe des Warmedurchlasswiderstands flir eingebaute eingeblasene Mineralwolle ist in
EN 14064-2 beschrieben.

4.2.2 Masse der Handelseinheit

Die Baustoffmenge in einer Handelseinheit darf nicht geringer als die Nominalmasse der Handelseinheit sein.
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4.2.3 SetzmaB

4.2.31 Allgemeines

Der Unterschied zwischen den drei Anwendungsfallen nach 4.1 liegt in den Anforderungen an das Setzmal.
Die in Dachgeschossen verwendete Dammung kann eine beliebige Setzmalklasse aufweisen, die
Kernddmmung geschlossener Konstruktionen, z. B. zweischaliges Mauerwerk und Rahmenkonstruktionen,

sollte jedoch die Anforderungen an die Setzmaliklasse S1 erfiillen, soweit nichts anderes in nicht
entgegenstehenden Anwendungsnormen oder Regelwerken verlangt wird.

4.2.3.2 Dachgeschosse

Das SetzmalR ist in Ubereinstimmung mit Tabelle 1 anzugeben.

Die Angabe muss auf dem Setzmal beruhen, das fir die Zeit 25 Jahre nach dem Einbau erwartet wird. Die
Dammung muss in Bauwerken eingebaut sein, die denen vergleichbar sind, die durch den Hersteller in der
Leistungstabelle angegeben werden.

Die Angabe ist aus den Prifergebnissen der folgenden Untersuchungen abzuleiten:

— dokumentierte Feldversuche mit kontinuierlicher Uberwachung des SetzmaRes bis zum Gleichgewichts-
zustand;

oder

— dokumentierte Feldversuche mit kontinuierlicher Uberwachung des Setzmafes (ber mindestens drei
Jahre. Falls das Setzmald nach drei Jahren noch keinen Gleichgewichtszustand erreicht hat, wird der
3-Jahres-Wert als 80 % des endgultigen Setzmales angesetzt;

oder

— Prufungen nach dem in Anhang K angegebenen Verfahren.

Ist das Setzmall nach Abschluss einer beliebigen der vorstehend genannten Prifungen nicht messbar
(£1 %), so ist die Setzmalklasse S1 anzugeben.

Ist das Setzmald nach Abschluss einer beliebigen der vorstehend genannten Prifungen gréRer als 1 %, aber
kleiner oder gleich 5 %, so ist die Setzmallklasse S2 anzugeben.

Ist das Setzmald nach Abschluss einer beliebigen der vorstehend genannten Prifungen gréRer als 5 %, aber
kleiner oder gleich 10 %, so ist die Setzmaliklasse S3 anzugeben.

Ist das Setzmal} nach Abschluss einer beliebigen der vorstehend genannten Priifungen gréf3er als 10 %, so
entspricht das Produkt nicht dieser Norm.

Tabelle 1 — SetzmaRklassen fiir die Anwendung bei Dachgeschossen

Klasse Anforderung
S1 kein messbares SetzmaR (< 1 %)
S2 >1%und <5 %
S3 >5% und <10 %
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4.2.3.3 Wande, Mauerwerk und Rahmenkonstruktionen

Da diese Konstruktionen sich entweder nicht oder nur schwierig auffillen lassen, gilt jegliches Setzen als
unannehmbar, und nur die Setzmaliklasse S1 ist annehmbar.

Die dokumentierten Mindestdichten zur Vermeidung des Setzens mussen eingehalten werden. Diese Dichten
sind von der Art der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen abhangig und werden entweder durch
anerkannte technische Institutionen oder durch die entsprechenden Behoérden bestatigt, die fir die
Anwendung an dem jeweiligen Bauwerk zustandig sind.

Alternativ hierzu gelten die in Tabelle 2 angegebenen Mindestdichten.

Tabelle 2 — Mindestdichten fiir Mauerwerk und Rahmenkonstruktionen

Produkt Mauerwerk Rahmenkonstruktion
Senkrecht und geneigt Waagerecht
Glaswolle 25 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3
Steinwolle 60 kg/m3 70 kg/m3 65 kg/m3

ANMERKUNG Die Prifverfahren zur Bestimmung des SetzmaRes in Mauerwerk und Rahmenkonstruktionen werden
derzeit untersucht, daher wird diese Europaische Norm geandert, sobald ein Prifverfahren verfligbar wird.

4.2.4 Brandverhalten

Die Klassifizierung des Brandverhaltens des in Verkehr gebrachten Produkts ist nach EN 13501-1, Anhang F,
und den in EN 15715 angegebenen grundlegenden Einbau- und Befestigungsvorschriften zu bestimmen.

ANMERKUNG 1  Diese Klassifizierung ist verbindlich vorgeschrieben und immer auf dem Etikett zur CE-Kennzeichnung
angegeben.

In der Literatur des Herstellers sind ausfuihrliche Angaben zu den Prifbedingungen und dem Geltungsbereich
der Klassifizierung entsprechend dem Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens aufzufiihren.

Hersteller, die die Euroklasse A1 ohne weitere Prifungen angeben, missen durch Prifung nach EN 13820
nachweisen, dass die Produkte einen Massenanteil von nicht mehr als 1,0 % an organischer Substanz
aufweisen.

ANMERKUNG 2 Die Kommissionsentscheidung 96/603/EG vom 4. Oktober 1996, in der durch die Kommissionsent-
scheidung 00/605/EG vom 26. September 2000 geanderten Fassung, enthalt die Auflistung der Produkte, die ohne
Erfordernis einer Prufung als Euroklasse A1 des Brandverhaltens angesehen werden kénnen.

4.2.5 Dauerhaftigkeitsbezogene Merkmale

4.2.51 Allgemeines

Die maRgeblichen dauerhaftigkeitsbezogenen Merkmale wurden betrachtet und sind unter 4.2.5.2, 4.2.5.3
und 4.2.5.4 angegeben.

4.2.5.2 Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens in Bezug auf Alterung/Qualititsverlust

Das Brandverhalten von Mineralwolle unterliegt keinem zeitabhangigen Qualitatsverlust. Die Einstufung des
Produkts in die betreffende Euroklasse ist abhangig von dessen Gehalt an organischen Bestandteilen, der
nicht mit der Zeit zunehmen kann.
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4.2.5.3 Dauerhaftigkeit der Warmeleitfahigkeit in Bezug auf Alterung/Qualitatsverlust

Die Warmeleitfahigkeit von Mineralwolleprodukten verandert sich nicht mit der Zeit, und Erfahrungen haben
gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und die Poren atmospharische Luft enthalten.

4.2.5.4 Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstands in Bezug auf Alterung/Qualitatsverlust

Die Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstands wird durch den unter 4.2.3 behandelten Einfluss des
Setzmalles auf die Dauerhaftigkeit der eingebauten Dicke abgedeckt.

4.3 Besondere Anwendungen

4.3.1 Allgemeines

Wenn fur ein in Gebrauch befindliches Produkt fir eine bestimmte Eigenschaft, die in 4.3 beschrieben ist,
keine Anforderung gilt, braucht diese Eigenschaft weder bestimmt noch vom Hersteller angegeben zu werden.

4.3.2 Stromungswiderstand

Der Stromungswiderstand ist nach EN 29053:1993, Verfahren A, sowie Anhang E dieser Norm zu bestimmen.
Der Wert des Strémungswiderstands ist stufenweise in Schritten von 1 kPa-s/m2 anzugeben. Keines der
Priufergebnisse darf unter dem Nennwert liegen.

ANMERKUNG  Der Stromungswiderstand kann zur Abschatzung des Risikos eines durch Konvektion verursachten
verminderten Warmedurchlasswiderstands verwendet werden.

4.3.3 Wasseraufnahme
Die Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen, Wos ist nach EN 1609:1996, Verfahren A, zu

bestimmen, wobei der Probekdrper nach Anhang D herzustellen ist. Kein Prifergebnis der Wasser-
aufnahme W, darf 1,0 kg/m? iiberschreiten.

4.3.4 Wasserdampfdiffusionswiderstand

Die Wasserdampfdurchgangseigenschaften sind als Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, u, fir homoge-
ne Produkte anzugeben.

Eingeblasene Mineralwolle hat eine fur Wasserdampf in hohem Malfie durchldssige Struktur. Die Wasser-
dampfwiderstandszahl, x, kann mit 1 angesetzt werden.

Alternativ dirfen die in EN 12524:2000, Tabelle 2, angegebenen Nennwerte eingesetzt werden.

4.3.5 Brandverhalten von Produkten in genormten Baugruppen, mit deren Hilfe die endgiiltigen
Einsatzbedingungen simuliert werden

Die Klassifizierung des Brandverhaltens von Produkten in genormten Baugruppen, mit deren Hilfe die
endgultigen Einsatzbedingungen simuliert werden, ist nach EN 13501-1, Anhang G, und den grundlegenden
Einbau- und Befestigungsvorschriften nach EN 15715 zu bestimmen.

Die Klassifizierung bietet die Moglichkeit einer erganzenden und wahlfreien Angabe zum Brandverhalten von
genormten Prifkonfigurationen fir Baugruppen mit Dammstoff.

Die bei der Priifung angewendete Nummer der ausgewahlten Prifkonfiguration fir Baugruppen (Tabelle 5 der
EN 15715:2009) ist mit der Euroklasse anzugeben.
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Ausfuhrliche Angaben zu den Prifbedingungen und dem Geltungsbereich der Klassifizierung entsprechend
dem Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens ist in der Literatur des Herstellers anzugeben.

4.3.6 Freisetzung gefahrlicher Stoffe

Die in den Produkten verwendeten Werkstoffe diirfen gefahrliche Stoffe nicht in Mengen freisetzen, die tber
die in einer relevanten Europaischen Norm fir den Werkstoff festgelegten oder in den nationalen
Bestimmungen des Bestimmungs-Mitgliedstaates zugelassenen Grenzen hinausgehen.

ANMERKUNG  Siehe Anhang ZA.

4.3.7 Dauerglimmen

Sofern das Dauerglimmen einer Bestimmung unterliegt, muss der Hersteller es entsprechend einem
nationalen Prifverfahren angeben, sofern ein solches verfligbar ist.

ANMERKUNG Ein europaisches Prifverfahren wird derzeit entwickelt, und die Norm wird gedndert, sobald dieses

verfugbar wird.

5 Prifverfahren

5.1 Probenahme

Die Probekoérper sind ein und derselben Stichprobe zu entnehmen, missen eine Gesamtmenge von
mindestens 0,5 m3 aufweisen und ausreichen, um die erforderlichen Priifungen durchfiihren zu kénnen.

5.2 Konditionierung
Sofern in den Prifnormen nicht anders festgelegt, ist keine spezielle Konditionierung der Probekorper

erforderlich. Im Konfliktfall sind die Probekorper vor der Priifung mindestens 6 h bei (23 £ 2) °C und einer
relativen Luftfeuchte von (50 + 5) % zu lagern.

5.3 Priifungen

5.3.1 Allgemeines

Tabelle 3 enthalt die Probekdrpermalie, die Mindestanzahl der Messungen, die zum Erreichen eines Prif-
ergebnisses erforderlich ist, und die erforderlichen besonderen Bedingungen.
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Tabelle 3 — Prifverfahren, Probekoérper und Bedingungen

Mafe in Millimeter

Probekorper
Ab- .- . Priif- Besondere
Anzahl zum
schnitt Uberschrift verfahren MaBe Erreichen eines | Bedingungen
mm Priifergebnisses
W durchl Messflache:
armedurcniass- > (250 x 250
421 |widerstand und EN 12667 | = (500> 500 1 (5! )
Warmeleitfahigkeit ) Siehe
Anhang C
423 Setzmal} Anhang K | 600 x 600 x 300 1 S'ezez'ge:t in
. Siehe
424 Brandverhalten Siehe EN 13501-1 und EN 15715
Anhang F
Verfahren A
432 | Strémungswiderstand EN 29053 Je nach 1je 0,5 m? -
e Messeinrichtung ’ Siehe
Anhang E
200 x 200 Verfahren A
X
4.3.3 | Wasseraufnahme EN 1609 Héhe > 50 4 Siehe
Anhang D
434 Wasserdampfdurchgang b - -
. Siehe
4.3.5 Brandverhalten Siehe EN 13501-1 und EN 15715
Anhang G
Freisetzung gefahrlicher _ _ B
436 Stoffe ¢
4.3.7 Dauerglimmen c — — -
a Falls kein Prifergebnis vorliegt, ist fiir die Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ein Setzmal von 10 % anzusetzen.
b Die Wasserdampfwiderstandszahl, p, kann mit 1 angesetzt werden.
¢ Noch nicht verfiigbar.

5.3.2 Warmedurchlasswiderstand und Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit ist unter folgenden Bedingungen nach EN 12667 zu bestimmen:

— bei einer mittleren Temperatur von (10 + 0,3) °C;

— im Anschluss an die Konditionierung nach 5.2;

— der Probekorper ist nach Anhang C dieser Norm vorzubereiten.

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit dirfen auch bei anderen mittleren Temperaturen

als 10 °C gemessen werden, falls die Korrelation der Beziehung zwischen der Temperatur und den warme-
technischen Eigenschaften dokumentiert ist.
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