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Anwendungsbeginn
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom August 2011 an anwendbar.

Daneben darf DIN EN 14081-1:2006-03 noch bis zum 2011-08-31 — mafgeblich ist der Termin im Amtsblatt
der EU — angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm (EN 14081-1:2005+A1:2001) wurde im Europaischen Komitee fir Normung (CEN)

vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke®, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)

gehalten wird, unter Mitwirkung deutscher Experten erarbeitet.

Der zustandige Arbeitsausschuss ist der NABau-Spiegelausschuss NA 005-04-01 AA ,Holzbau (SpA

CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, Deutsches Institut fir

Normung e. V.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 14081-1:2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) im Abschnitt 3 den Begriff ,Verpackungseinheit“ aufgenommen;

c) im Abschnitt 7 die Unterabschnitte 7.1, 7.2 und 7.3 Uberarbeitet;

d) im Anhang ZA den Abschnitt ZA.3 Uberarbeitet und aktualisierte Beispiele fiir die CE-Kennzeichnung
aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 518: 1996-07
DIN EN 519: 1996-07
DIN EN 14081-1: 2006-03
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EUROPAISCHE NORM EN 14081-1:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2011

ICS 79.040 Ersatz fir EN 14081-1:2005

Deutsche Fassung

Holzbauwerke —
Nach Festigkeit sortiertes Bauholz flr tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Timber structures — Structures en bois —
Strength graded structural timber with rectangular cross Bois de structure a section rectangulaire classé pour sa
section — résistance —
Part 1: General requirements Partie 1: Exigences générales

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. August 2005 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 20. Dezember 2010
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14081-1:2005+A1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14081-1:2005+A1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124
,Holzbauwerke“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis August 2011 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, die von CEN am 2010-12-20 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 14081-1:2005.

Beginn und Ende des Textes, der durch die Anderung eingefiigt oder gedndert wurde, wird im Text durch die
Markierungen angezeigt.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berhren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
gestrichener Text
Andere Teile dieser Europédischen Norm sind:

EN 14081-2, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 2: Maschinelle Sortierung, zusétzliche Anforderungen an die Erstpriifung

EN 14081-3, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 3: Maschinelle Sortierung, zuséatzliche Anforderungen an die werkseigene Produktions-
kontrolle

EN 14081-4, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 4: Maschinelle Sortierung — Einstellungen von Sortiermaschinen fiir maschinen-
kontrollierte Systeme

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europédische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Es gibt grundsétzlich zwei Methoden fir die Festigkeitssortierung: die visuelle Sortierung und die maschinelle
Sortierung.

Die maschinelle Sortierung ist in einer Vielzahl von Landern allgemein Ublich. Es werden zwei Grundsysteme
angewandt, die als ,ausgabekontrolliert® und ,maschinenkontrolliert* bezeichnet werden. Beide Systeme
erfordern eine Kontrolle der mal3gebenden visuellen Eigenschaften des Holzes, um festigkeitsverringernde
Eigenschaften, die nicht automatisch von der Sortiermaschine erfasst werden, zu beriicksichtigen.

Das ausgabekontrollierte System ist fiir Sortiermaschinen in Sdgewerken geeignet, mit denen eine begrenzte
Anzahl an Gr6Ren, Holzarten und Sortierklassen in sich wiederholenden Produktionsabldufen einer oder
mehrerer Arbeitsschichten sortiert werden. Dadurch wird eine Kontrolle des Systems mittels Prifung von
Holzprobekdrpern aus der Tagesproduktion ermdglicht. Diese Prifungen werden gemeinsam mit statistischen
Verfahren zum Uberwachen und Anpassen der Maschineneinstellungen verwendet, um die vorgeschriebenen
Festigkeitseigenschaften fiir jede Festigkeitsklasse aufrechtzuerhalten. Mit diesem System sind weniger
strenge Anforderungen an die Maschinenzulassung erlaubt und Maschinen derselben Bauart dirfen
nichtidentische Leistungsmerkmale aufweisen.

Das maschinenkontrollierte System wurde in Europa entwickelt. Auf Grund der grof’en Anzahl der
verwendeten Male, Holzarten und Sortierklassen waren Qualitédtsprifungen an Holzprobekdrpern, die der
Produktion entnommenen wurden, nicht méglich. Fir das System ist daher eine strenge Beurteilung und

Kontrolle der Maschinen unerlasslich. Ferner ist ein betrachtlicher Aufwand erforderlich, um Maschinen-
einstellungen abzuleiten, die fir Maschinen der gleichen Bauart konstant bleiben.

Fur die Holzverwendung in Europa gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Regeln zur visuellen Festigkeits-
sortierung. Diese wurden aufgestellt, um

— unterschiedliche Holzarten oder Gruppen von Holzarten,

— geografische Herkunft,

— unterschiedliche Mafanforderungen,

— unterschiedliche Anforderungen entsprechend unterschiedlichen Verwendungszwecken,
— die Gute des verfiigbaren Materials,

— historische Einflisse oder Traditionen,

zu bertcksichtigen.

Infolge der Unterschiede zwischen den bestehenden visuellen Sortierregeln der einzelnen Lander ist es
gegenwartig nicht mdglich, ein einziges annehmbares Regelwerk fir alle Mitgliedslander festzulegen.

Fir die in dieser Europaischen Norm angegebenen Anforderungen an die Regeln zur visuellen Festigkeits-

sortierung werden deshalb Grundsatze festgelegt, die bei der Aufstellung von Anforderungen an die Grenzwerte
fur bestimmte Eigenschaften berlcksichtigt werden sollten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europédische Norm legt Anforderungen an visuell und maschinell sortiertes Bauholz fur tragende
Zwecke mit rechteckigem Querschnitt fest, welches durch Sagen, Hobeln oder andere Produktionsverfahren
hergestellt wurde und die zuldssigen Maflabweichungen nach EN 336 einhalt.

Diese Européische Norm gilt fir Bauholz fur tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt, das entweder
unbehandelt oder gegen biologischen Befall behandelt wurde.

Bauholz, das mit Feuerschutzmitteln behandelt wurde, ist nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm.

Diese Europédische Norm legt diejenigen Merkmale, fir die Grenzwerte in den visuellen Sortierregeln
anzugeben sind, fest.

Keilgezinktes Bauholz ist nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Europdischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 336, Bauholz fiir tragende Zwecke — Mal3e, zuldssige Abweichungen

EN 338, Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen

EN 350-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natiirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz — Teil 1:
Grundsétze fiir die Priifung und Klassifikation der natiirlichen Dauerhaftigkeit von Holz

EN 350-2, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natiirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz — Teil 2:
Leitfaden fiir die natiirliche Dauerhaftigkeit und Trénkbarkeit von ausgewdhlten Holzarten von besonderer
Bedeutung in Europa

EN 384, Bauholz fiir tragende Zwecke — Bestimmung charakteristischer Festigkeits-, Steifigkeits- und
Rohdichtewerte

EN 408, Holzbauwerke — Bauholz fiir tragende Zwecke und Brettschichtholz — Bestimmung einiger
physikalischer und mechanischer Eigenschaften

EN 844-7, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 7: Begriffe zum anatomischen Aufbau von Holz
EN 844-9, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz

EN 844-10, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 10: Begriffe zu Verfarbung und Pilzbefall

EN 1310:1997, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale

EN 1912, Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen — Zuordnung von visuellen Sortierklassen und
Holzarten

EN 13183-2, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 2: Schéatzung durch elektrisches Widerstands-
Messverfahren

EN 13238, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Konditionierungsverfahren und allgemeine
Regeln fiir die Auswahl von Trégerplatten
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EN 13501-1, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13556, Rund- und Schnittholz — Nomenklatur der in Europa verwendeten Handelshélzer

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelédgen

EN 14081-2:2005, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 2: Maschinelle Sortierung, zusétzliche Anforderungen an die Erstpriifung

EN 14081-3:2005, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 3: Maschinelle Sortierung, zusétzliche Anforderungen an die werkseigene
Produktionskontrolle

%) EN 14081-4:2009 &, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt — Teil 4: Maschinelle Sortierung — Einstellungen von Sortiermaschinen fiir
maschinenkontrollierte Systeme

[* EN 15228:2009 ®l, Bauholz fiir tragende Zwecke — Bauholz fiir tragende Zwecke mit
Schutzmittelbehandlung gegen biologischen Befall

EN ISO 3166-1, Codes fiir die Namen von Lé&ndern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir
Léndernamen By (ISO 3166-1:2006)

EN ISO 11925-2, Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2:2002)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Los

Holz einer Holzart, Herkunft und gleicher Abmessungen, das in einer Arbeitsschicht sortiert wurde. Bei
maschinell sortiertem Bauholz sollte die Sortierung mit einer einzelnen Sortiermaschine erfolgen.

3.2

charakteristische Festigkeit

5 %-Quantil der Grundgesamtheit, ermittelt aus den Ergebnissen von Versuchen mit einer Dauer von
(300 + 120) s an Probekoérpern mit einer Ausgleichsfeuchte, die sich bei einer Temperatur von 20 °C und einer
relativen Luftfeuchte von 65 % ergibt

33

Referenzbohle

Element, das die charakteristischen Eigenschaften von Holz, die mit der Messeinrichtung der Sortiermaschine
abgetastet werden, simuliert und mit dem nach Durchlauf durch die Sortiermaschine die Kalibrierung der
Sortiermaschine dynamisch Uberprift werden kann

34

trocken sortiertes Holz

Holz eines Loses, das mit einem durchschnittlichen Feuchtegehalt von 20 % oder weniger sortiert wurde, wobei
kein Einzelwert einen Feuchtegehalt von 24 % Uberschreiten darf

3.5

Sortierklasse
Festigkeitssortierung oder Festigkeitsklasse
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3.6

maschinelle Festigkeitssortierung

Prozess, bei dem Bauholz von einer Maschine in Sortierklassen, denen charakteristische Werte fur Festigkeit,
Steifigkeit und Rohdichte zugeordnet werden kénnen, eingeteilt wird, indem eine oder mehrere Eigenschaften
des Bauholzes mit den notwendigen visuellen Uberprifungen zerstérungsfrei gemessen werden. Es werden
zwei Uberpriifungssysteme unterschieden: maschinenkontrollierte Systeme und ausgabekontrollierte Systeme
(siehe Einleitung).

3.7

Hersteller

juristische Person, die fiir die Ubereinstimmung des Produktes mit den Anforderungen dieser Européischen
Norm verantwortlich ist

3.8

Einstellungen

Werte, die mit der variablen Regelung der Sortiermaschine verknlpft sind und die Zuordnung des maschinell
sortierten Bauholzes zu einer der Festigkeitsklassen bestimmen.

3.9

Grundgesamtheit einer Holzart

Holz identifizierbarer Herkunft einer Holzart oder einer Kombination von Holzarten, das nach Festigkeit sortiert
und als kommerziell definiertes Produkt auf den Markt gebracht wird oder werden soll

3.10
festigkeitsverringernde Eigenschaft
Eigenschaft oder Merkmal eines Bauholzstiickes, die bzw. das die Tragféhigkeit des Holzes verringert

ANMERKUNG Diese Eigenschaft bzw. dieses Merkmal kann aus dem natiirlichen Wachstum des Baumes (z. B. Aste,
Faserneigung), aus einem verdnderten Feuchtegehalt (z. B. Risse) oder aus dem Schneiden des Stammes (z. B.
Vorhandensein von Baumkante) resultieren oder durch einen Befall mit Pilzen oder Insekten oder durch mechanische
Beschéadigungen verursacht werden.

3.1

Festigkeitsklasse

Ergebnis der Klassifizierung von Holz auf der Grundlage bestimmter Werte fiir mechanische Eigenschaften und
Rohdichte

3.12

HolzmaRe

durch S&gen oder Bearbeiten hergestellte Abmessungen unter Einhaltung der zulassigen Abweichungen nach
EN 336

3.13

visuelle Festigkeitssortierung

Verfahren, bei dem Bauholz mittels visueller Prifung in eine Sortierklasse, der charakteristische Werte fur
Festigkeit, Steifigkeit und Rohdichte zugeordnet werden kénnen, eingeteilt wird

ANMERKUNG Bei diesem Verfahren kdnnen elektronische oder mechanische Instrumente zur Unterstitzung der
visuellen Sortierung eingesetzt werden.

3.14
Breite
groRere Querschnittsabmessung rechtwinklig zur Lédngsachse des Bauholzes

3.15

Verpackungseinheit

Holz einer Sortierklasse, einer Holzart oder Kombination von Holzarten, sowie einer Querschnittgréfie oder
verschiedener Grofien, wobei das Holz zur Verwendung in einem einzelnen Bauwerk bestimmt ist, innerhalb
einer Arbeitsschicht sortiert wird und zur Lieferung an einen einzelnen Kunden bestimmt ist
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4 Symbole

Keine.

5 Anforderungen

5.1 Sortierung, Allgemeines

5.1.1 Das Holz ist entweder nach 5.2 visuell oder nach 5.3 maschinell zu sortieren und muss die
charakteristischen Werte fir Biege-, Zug-, Druck- und Schubfestigkeit, fur den Elastizitdtsmodul und fiir die
Rohdichte, die nach einem der unter 5.2 und 5.3 angegebenen Verfahren ermittelt werden, aufweisen.

5.1.2 Wird die Sortierung vor der Bearbeitung ausgefihrt, gilt die Sortierklasse als unverandert, wenn die
verfahrensbedingte Verringerung der MalRe bei Abmessungen bis 100 mm nicht mehr als 5 mm bzw. bei
Abmessungen gréfer als 100 mm nicht mehr als 10 mm betragt. Ist die Verringerung des Males groRer, ist
das Bauholz erneut zu sortieren.

5.1.3 Der Feuchtegehalt ist nach EN 13183-2 zu bestimmen.

ANMERKUNG EN 13183-3 ist in Vorbereitung. Darin wird die Bestimmung des Feuchtegehaltes mit einem
Kapazitdtsmessgerat festgelegt.

5.1.4 Wenn durch das Sortierverfahren das Bauholz auf eine bestimmte Verwendung eingeschréankt wird
wie z. B. Biegung um die schwache Achse oder Druckbeanspruchung, ist das Bauholz entsprechend zu
kennzeichnen.

5.2 Visuelle Festigkeitssortierung
5.2.1 Bauholz ist nach einer Sortiernorm, die die Anforderungen nach Anhang A erfiillt, visuell zu sortieren.

5.2.2 Wenn Sortierklasse und Holzart einer Festigkeitsklasse nach EN 1912 zugeordnet werden, missen
die charakteristischen Werte der Eigenschaften der zugeordneten Festigkeitsklasse nach EN 338
entsprechen; andernfalls werden die charakteristischen Werte nach EN 384 bestimmt.

5.2.3 Einschrédnkungen oder zusatzliche Kriterien, die sich auf Grund des Sortierverfahrens oder der
Holzart ergeben und die sich auf die Festigkeit oder den Einsatzbereich von Bauholz beziehen, sind in der
Sortiernorm anzugeben.

5.3 Maschinelle Festigkeitssortierung

5.3.1 Wenn das Bauholz einer Festigkeitsklasse nach EN 338 maschinell zugeordnet wird, missen die
charakteristischen Werte der Eigenschaften der zugeordneten Festigkeitsklasse nach EN 338 entsprechen;
andernfalls sind sie nach EN 384 zu bestimmen.

5.3.2 Fur Sortierklassen und mit einem maschinenkontrollierten System sortierte Holzarten (oder
Kombinationen von Holzarten) sind die Einstellungen fir das gesamte Wuchsgebiet, das aus einem oder
mehreren Landern bestehen kann und aus dem das zu sortierende Bauholz stammt, abzuleiten. Bauholz aus
einem kleineren Gebiet, z. B. das Teil eines Wuchsgebietes, d. h. eine Region eines Landes ist, ist mit dem
ausgabekontrollierten System zu sortieren.

5.3.3 Fir die Sortiermaschinen eines maschinenkontrollierten Systems sind Einstellungen, die nach
EN 14081-2:2005, Abschnitt 6, bestimmt werden und in EN 14081-4:2009 aufgefuhrt sind, anzuwenden.

Fir die Sortiermaschinen eines ausgabekontrollierten Systems sind Einstellungen, die nach EN 14081-2:2005,
Abschnitt 7, bestimmt werden, anzuwenden.
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5.3.4 Die visuellen Merkmale jedes maschinell sortierten Holzstlicks mussen die Anforderungen an die
Festigkeitsklasse erfillen, wobei diese als Hoéchstwerte denen der Tabelle 1 entsprechen missen. Risse,
Krimmung und Faserneigung sind nach EN 1310 zu ermitteln.

5.3.5 Wenn eine Maschine nicht bis zu den Enden eines jeden Holzstlicks sortiert (z. B. bei Biege-
maschinen), sind diese nicht vollstandig sortierten Bereiche visuell zu Gberprifen. Wenn der Durchmesser der
Aste und die Faserneigung in den nicht vollstandig erfassten Bereichen gréRer sind als in den vollsténdig
erfassten Bereichen desselben Holzstliicks und die in Tabelle 2 angegebenen Grenzwerte Uberschritten
werden, ist das Holzstiick auszusortieren.

5.3.6 Maschinell sortiertes Bauholz darf bei einer wiederholten Sortierung nicht in die gleiche oder eine
andere Festigkeitsklasse eingestuft werden, solange das Verfahren zur Bestimmung der Maschinen-
einstellungen derartige Abweichungen bei Holzarten eines Wuchsgebietes nicht berlicksichtigt.

ANMERKUNG Die Anzahl an Sortier- oder Festigkeitsklassen, die in einem Durchgang durch die Sortiermaschine
klassifiziert werden kdnnen, héngt von der Genauigkeit und den Mdglichkeiten der Sortiermaschine und den verfligbaren
Einstellungen ab.
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