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DIN EN 14081-3:2018-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14081-3:2012+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124
~Holzbauwerke" erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-04-01 AA ,Holzbau (SpA zu
CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5,1SO/TC 165)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14081-3:2012-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Begriff 3.1 ,,Charge” wurde neu aufgenommen;

c) Abschnitt 4 ,Symbole“ wurde gestrichen;

d) Abschnitt 6.2 wurde in Abschnitt5.2 ,Anforderungen fiir Biegefestigkeitsklassen mit einem
charakteristischen Biegefestigkeitslevel iiber 30 N/mm?2 und fiir Zugfestigkeitsklassen mit einem
charakteristischen Level iiber 21 N/mm2“ iiberfiihrt;

e) Abschnitt 7 wurde grundlegend tiberarbeitet und in Abschnitt 6 ,Zusatzliche Anforderungen an die
werkseigene Produktionskontrolle bei ausgabekontrollierten Systemen* tiberfiihrt;

f) Anhang B und Anhang C wurden gestrichen.
Friihere Ausgaben
DIN EN 14081-3: 2006-03, 2012-04

DIN EN 518:1996-07
DIN EN 519: 1996-07
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EUROPAISCHE NORM EN 14081-3:2012+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2018

ICS 79.040 Ersatz fiir EN 14081-3:2012

Deutsche Fassung

Holzbauwerke —
Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende
Zwecke mit rechteckigem Querschnitt —
Teil 3: Maschinelle Sortierung, zusatzliche Anforderungen an
die werkseigene Produktionskontrolle

Timber structures — Structures en bois —
Strength graded structural timber with Bois de structure a section rectangulaire classé
rectangular cross section — pour sa résistance —
Part 3: Machine grading; additional requirements for Partie 3: Classement mécanique; exigences
factory production control complémentaires relatives au controle

de la production en usine

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 16. Dezember 2011 angenommen und schlieft Anderung 1 ein, die am
15. Oktober 2017 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14081-3:2012+A1:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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EN 14081-3:2012+A1:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14081-3:2012+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124
,Holzbauwerke" erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 14081-3:2012 ¢4].
Dieses Dokument enthilt die Anderung 1 und wurde von CEN am 2017-10-15 angenommen.

Der Beginn und das Ende von Text, der im Zuge dieser Anderung hinzugekommen ist oder abgeindert
wurde, werden im Text mit den Marken gekennzeichnet.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Andere Teile der Normenreihe EN 14081 sind:

— EN 14081-1, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen;

— EN 14081-2, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 2: Maschinelle Sortierung; zusdtzliche Anforderungen an die Erstpriifung;

— EN 14081-4, Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 4: Maschinelle Sortierung — Einstellungen von Sortiermaschinen fiir maschinen-
kontrollierte Systeme.

Gegeniiber EN 14081-3:2005 wurden folgende Anderungen in EN 14081:2012 vorgenommen:

— die zusatzlichen Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle bei ausgabekontrollierten
Systemen wurden in den informativen Anhang B tiberfiihrt;

— im Anhang A wurden die Anforderungen an die Verwendung von Referenzbohlen aktualisiert.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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