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Die Europäische Norm EN 14110:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 307
�Ölsamen, tierische und pflanzliche Fette und Öle und deren Nebenprodukte � Probenahme- und
Untersuchungsverfahren� und des CEN/TC 19 �Mineralölerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte
Produkte�.

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 632.1 �Prüfung von FAME� im Fachausschuss
Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) in
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsausschuss �Fette, Öle und Ölsamen� (FÖ) des Normenausschusses
Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) verantwortlich.

Fortsetzung 10 Seiten EN

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. Januar 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14110:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 307 �Ölsamen, tierische und
pflanzliche Fette und Öle und deren Nebenprodukte � Probenahme- und Untersuchungsverfahren� erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Oktober 2003 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter dem Mandat M/245 zu Fettsäure-Methylester (FAME) erarbeitet, das die
Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt
grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien

Die Anhänge A und B sind informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal,
Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte
Königreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung von Methanol in Fettsäure-Methylestern (FAME) für
deren Gebrauch als Dieselkraftstoff oder als Heizöl fest. Dieses Verfahren ist anwendbar auf einen
Konzentrationsbereich von 0,01 % (m/m) bis 0,5 % (m/m) Methanol. Dieses Verfahren ist nicht anwendbar auf
FAME-Mischungen, die andere niedrig siedende Komponenten enthalten.

2 Prinzip

Die Probe wird in einem hermetisch verschlossenen Rollrandgläschen auf 80 �C erhitzt, um eine Desorption des
Methanols in den Gasraum zu ermöglichen. Wenn das Gleichgewicht erreicht ist, wird ein definierter Teil der
Gasphase in einen Gaschromatographen injiziert, wo das Methanol mit einem Flammenionisationdetektor
detektiert wird. Üblicherweise ist Methanol der einzige Peak im Chromatogramm.

Der Methanolgehalt wird durch Bezugnahme auf eine externe Kalibrierung berechnet. Der Methanolgehalt kann
auch durch Zugabe eines internen Standards zu der Probe vor deren Erwärmen bestimmt werden, indem die
Berechnung mit einem internen Kalibrierfaktor erfolgt.

ANMERKUNG Wenn nur manuelle Ausrüstung vorhanden ist, sollte nur die interne Standard-Kalibrierung verwendet werden.

3 Reagenzien

Wenn nicht anders festgelegt, sind nur Reagenzien mit bekannter analytischer Reinheit zu verwenden.

3.1 Methanol, bekannter Reinheit größer als 99,5 %.

3.2 2-Propanol, bekannter Reinheit größer als 99,5 % (für Durchführung nach Verfahren A, interne
Kalibrierung).

3.3 Referenz-FAME, mit einem Methanolgehalt kleiner als 0,001 % (m/m).
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