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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Januar 2005.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europdische Norm EN 14129:2004 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286
.Flissiggas-Gerate und Ausristungsteile erarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 14129
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2004

ICS 23.060.40

Deutsche Fassung

Sicherheitsventile fur Flussiggas-Behalter

Pressure relief valves for LPG tanks Soupapes de sdreté pour réservoirs de GPL

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. August 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14129:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14129:2004 (D)
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EN 14129:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14129:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Flussiggas-Gerate* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NSAI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2005 und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien
97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme in die technischen Anhange der Europaischen Vereinbarung
Uber den internationalen Transport von gefahrlichen Gltern auf der Stral3e (ADR) vorgeschlagen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 14129:2004 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konstruktion, Herstellung, Prufung und Inspektion fir
federbelastete Sicherheitsventile und Warmeausdehnungsventile fest, die in

— ortsfesten Flissiggas-Behaltern,
ANMERKUNG Die Behalter kénnen oberirdisch, unterirdisch oder erdiberdeckt aufgestellt werden.
— Flussiggas-Behaltern auf Tankwagen, Schienenfahrzeugen, Tankcontainern oder abnehmbaren Tanks
eingebaut werden.
Dieses Dokument gilt nicht fur die Fertigungsprifung.

Der normative Anhang B beschreibt die Priifung bei — 40 °C an Ventilen fir die Anwendung unter sehr niedrigen
Temperaturbedingungen.

Die Anforderungen an Zusatzeinrichtungen wie Schlieleinrichtungen, Ventilverteiler und Abblasleitungen fir
Sicherheitsventile sind in prEN 14071 festgelegt.

prEN 14570 enthalt die Anforderungen an das Fassungsvermdgen von Sicherheitsventilen fir ortsfeste Flissiggas-
Behalter. Siehe EN 12252 fir Strallentankwagen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgeraten und Gasanlagen.

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche.

EN 1503-1, Armaturen — Werkstoffe fiir Gehduse, Oberteile und Deckel — Teil 1: Stdhle, die in Europdischen
Normen festgelegt sind.

EN 1503-2, Armaturen — Werkstoffe fiir Gehduse, Oberteile und Deckel — Teil 2: Stdhle, die in Europdischen
Normen nicht festgelegt sind.

EN 1503-3, Armaturen — Werkstoffe fiir Gehduse, Oberteile und Deckel — Teil 3: Gusseisen, das in Européischen
Normen festgelegt ist.

EN 1503-4, Armaturen — Werkstoffe fiir Gehduse, Oberteile und Deckel — Teil 4: Kupferlegierungen, die in
Européischen Normen festgelegt sind.

EN 1563, GieRereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit.
EN 10088-1, Nichtrostende Stdahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle.

EN 10088-3, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdbe, Walzdraht und
Profile fiir Allgemeine Verwendung.

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen.
EN 12165, Kupfer und Kupferlegierungen — Vormaterial fiir Schmiedestiicke.

EN 12420, Kupfer- und Kupferlegierungen — Schmiedestlicke. Documents
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