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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2019-07-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 14175-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 332 ,Laborausriistungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 055-02-01 AA ,Abziige und
Laborlufttechnik” im DIN-Normenausschuss Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14175-3:2004-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einleitung gestrichen;

b) Anwendungsbereich mit Erlauterungen fiir die gemeinsame Anwendung mit EN 14175-4 und
EN 14175-6 erweitert;

c) Ergdnzung der Begriffe um 3.4 und 3.5;
d) Erlauterungen zur Prifung begehbarer Abziige in 4.4.2.1 aufgenommen;

e) Eingrenzung der Benutzung von SF als Priifgas je nach nationaler Gesetzeslage;

f) Angabe der Ergebnisse iiberarbeitet, siehe 5.3.6 und 5.4.5;
g) Anhang B ,A-Abweichungen” zugefiigt.

Friihere Ausgaben

DIN 12923:1975-07

DIN 12924-1: 1978-01, 1991-08
DIN EN 14175-3: 2004-03
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EUROPAISCHE NORM EN 14175-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2019

ICS 71.040.10 Ersatz fiir EN 14175-3:2003

Deutsche Fassung

Abziige - Teil 3: Baumusterpriifverfahren

Fume cupboards - Part 3: Type test methods Sorbonnes - Partie 3: Méthodes d'essai de type

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 15. Marz 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14175-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 332 ,Laborausriistungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2019, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14175-3:2003.

Gegeniiber der Vorgingerausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

— Einleitung wurde gestrichen;

— Anwendungsbereich klargestellt und Verweisungen auf EN 14175-4 und EN 14175-6 wurden erganzt;
— Ergdnzung neuer Begriffe 3.4 und 3.5;

— Informationen zur Priifung begehbarer Abziige klargestellt;

— Eingrenzung der Benutzung von SF¢ als Priifgas entsprechend nationaler Gesetzeslage;

— Uberarbeitung der Datenanalyse und der Ergebnisse in 5.3.6 und 5.4.5;

— Ergdnzung von Anhang B ,A-Abweichungen”.

EN 14175 besteht aus den folgenden Teilen, die unter dem Haupttitel Abziige veroffentlicht wurden:

— Teil 1: Begriffe

— Teil 2: Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermdgen

— Teil 3: Baumusterpriifverfahren

— Teil 4: Vor-Ort-Priifverfahren

— Teil 5: Empfehlungen fiir Installation und Wartung (Technische Spezifikation)

— Teil 6: Abziige mit variablem Luftstrom

— Teil 7: Abziige fiir hohe thermische und Sdurelasten (Abrauchabziige)

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Baumusterpriifverfahren zur Bewertung der Sicherheit und des Leistungsvermogens
von an Abluftanlagen angeschlossenen Abziigen fest. Die entsprechenden Anforderungen sind in EN 14175-2
festgelegt.

Flr Begriffe gilt EN 14175-1. Fiir Sicherheits- und Leistungsanforderungen an Abziige gilt EN 14175-2. Fiir
Vor-Ort-Priifverfahren von Abziigen gilt EN 14175-4. Flir die Baumusterpriifung und die Vor-Ort-Priifung
von volumenstromgeregelten Abziigen (VAV) gilt EN 14175-6 zusatzlich zu dieser Norm. Fiir Abziige fiir
hohe thermische Lasten und Saurelasten gilt EN 14175-7.

Fiir die Priifung von Absaugboxen mit Luftriickfiihrung gilt EN 17242:—1,

Flir die Priifung von mikrobiologischen Sicherheitswerkbanken gilt EN 12469.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12665, Licht und Beleuchtung — Grundlegende Begriffe und Kriterien fiir die Festlegung von
Anforderungen an die Beleuchtung

EN 14175-1:2003, Abziige — Teil 1: Begriffe
EN 14175-2:2003, Abziige — Teil 2: Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermégen
EN 14175-6, Abziige — Teil 6: Abziige mit variablem Luftstrom

EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerdten in voll durchstromten Leitungen mit Kreis-
querschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (1SO 5167-1)

EN ISO 12569, Wdrmetechnisches Verhalten von Gebduden und Werkstoffen — Bestimmung des spezifischen
Luftvolumenstroms in Gebduden — Indikatorgasverfahren (1SO 12569)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14175-1:2003 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

1 InVorbereitung. Status zur Zeit der Veroffentlichung: prEN 17242:2018.
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3.1

Frontschieberebene

Ebene mittig zwischen der innersten und dufdersten Scheibenoberfldche desjenigen Frontschieberteils, das
die obere Begrenzung der Prif-Frontschieberoéffnung bildet

[QUELLE: EN 14175-1:2003, 5.4, Anderung — Ebene wird ausfiihrlicher definiert]

3.2

innere Messebene

Frontschieberebene in der Offnungsposition der Baumusterpriifung, auRer wenn die Frontschieberebene die
Arbeitsflache des Abzugs nicht schneidet

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Wenn Letzteres der Fall ist, ist es die nicht-vertikale Ebene, die

— oben durch den untersten Punkt der oberen Kante der Offnungsposition der Baumusterpriifung in der Front-
schieberebene festgelegt ist,

— unten durch den obersten Punkt der unteren Kante der Offnung festgelegt ist, welcher sich am nichsten zur Front-
schieberebene befindet, und

— anden Seiten durch die Seitenkanten der Offnung festgelegt ist.
Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Siehe Beispiele in den Bildern 1 und 2.
Anmerkung 3 zum Begriff:  Diese Definition ersetzt die in EN 14175-1:2003, 7.7, gegebene Definition.

3.3

Riickhaltefaktor

Cr

Verhdltnis der berechneten Spiirgaskonzentration im  Abzugsinnenraum zur gemessenen
Spiirgaskonzentration in der inneren oder dufieren Messebene

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Riickhaltefaktor ist kein konstanter Wert, sondern hdngt vom Abluftvolumenstrom
und der gemessenen Spiirgaskonzentration ab.

3.4

Schutzfaktor

Py

Verhéltnis des Spilirgasvolumenstroms zur gemessenen Spiirgaskonzentration bezogen auf den
Volumenstrom der Ruheatmung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Schutzfaktor sollte nicht mit anderen bekannten Schutzfaktoren, z. B. Atemschutz-
gerdten, verglichen werden.

3.5
Volumenstrom der Ruheatmung
Volumenstrom der Luft, die in menschliche Lungen wéihrend des Ruheatmens ein- und austritt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei gesunden Erwachsenen liegt er im Bereich von 6 1/min bis 10 1/min. Fiir die Zwecke
dieser Norm wird 10 I/min verwendet.
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4 Priifraum und allgemeine Priifbedingungen
4.1 Mafde und Aufbau

Der Priifraum muss allseitig umschlossen und quaderférmig sein, aus geeigneten Werkstoffen bestehen und
sich innerhalb eines Labors oder Gebaudes befinden. Die Innenmaf3e fiir Breite und Lange diirfen 4,0 m nicht
unterschreiten und die Deckenhohe darf nicht niedriger als 2,7 m sein. Decke und Boden miissen eben sein
und der Raum muss frei sein von inneren Stiitzen, inneren Wanden oder anderen Hindernissen fiir die
Luftstromung.

4.2 Bedingungen im Priifraum

Die Raumlufttemperatur muss (23 + 3) °C betragen. Die Temperatur der Raumzuluft wahrend der
Messungen muss Raumlufttemperatur +1°C betragen. Temperaturgradienten miissen soweit irgend
moglich vermieden werden. Die Raumzuluft muss in einer Entfernung von mehr als 2 m von der Vorderseite

des Abzugs zugefiihrt werden.

Die Grenze des Priifbereiches muss etwa 1,5 m an der Vorderseite des Abzugs und etwa 1,0 m von den
dufderen Seitenwanden des Abzuges iiber die gesamte Raumhohe verlaufen.

Die Raumabluft muss symmetrisch auf der gegeniiberliegenden Seite der Raumzuluft und auferhalb des
Priifbereiches abgefiihrt werden. Die Luftgeschwindigkeit an den Grenzen des Priifbereiches muss weniger
als 0,1 m/s betragen. Unkontrollierte Luftstromungen und Luftzug in den Priifraum miissen beachtet
werden.

Alle Gerate, deren Temperatur 40 °C ibersteigt, aufer Bestandteilen des Abzugs und/oder der Priif-
ausstattung, miissen sich aufderhalb der Grenzen des Priifbereiches befinden.

Die aus dem Priifraum abgezogene Luft muss so in die Atmosphére geleitet werden, dass ein Wiedereintritt
mit der Raumzuluft vermieden wird.

4.3 Aufbau des Abzugs
Der Abzug muss mittig an einer Wand, die Offnung von der Wand abgewandt, aufgebaut werden.

Die Priifung muss mit dem im Priifraum nach der Aufbauanweisung des Herstellers installierten Abzug
durchgefiihrt werden.

4.4 Prifbedingungen

4.4.1 Allgemeines

Keine Personen aufder die mit der Durchfithrung betraute(n) Person(en) darf/dirfen sich wahrend der
Messungen im Priifraum befinden. Wahrend der Messungen diirfen sich keine Personen im Priifbereich auf-

halten.

Es diirfen sich keine unnétigen Hindernisse oder Gerate im Priifbereich befinden. Im Abzug diirfen sich keine
Gerate aufder die fiir die Priifung benotigten Gerate befinden.

Wahrend der Messungen miissen Fenster und Tiiren des Prifraumes geschlossen bleiben.

ANMERKUNG  Die Beachtung aller Priifbedingungen ist fiir die Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit der Prif-
ergebnisse von entscheidender Bedeutung.
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