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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-08-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gerate- und Produktsicherheits-
gesetzes (GPSG).

Diese Europaische Norm wurde vom Arbeitsausschuss WG 4 ,Abzige“ im CEN/TC 332 ,Labor-
ausrlUstungen®, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, ausgearbeitet. Das zustandige
deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitskreis ,Laborabziige“ im Normenausschuss ,Laborgerate und
Laboreinrichtungen®. Er war federfihrend an der Erarbeitung dieser Europdischen Norm beteiligt.

Die in dieser Norm beschriebenen Priifungen sollten von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen koénnen folgende Deutsche Normen verwendet

werden:

EN 842 siehe DIN EN 842

EN 12589 siehe DIN EN 12589
EN 14175-1 siehe DIN EN 14175-1
EN 14175-2 siehe DIN EN 14175-2
EN 14175-3 siehe DIN EN 14175-3
EN 14175-4 siehe DIN EN 14175-4

EN ISO 5167-1 siehe DIN EN ISO 5167-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 842, Sicherheit von Maschinen — Optische Gefahrensignale — Allgemeine Anforderungen,
Gestaltung und Priifung

DIN EN 12589, Liftung von Gebduden — Luftdurchlasseinheiten — Aerodynamische Priifung und
Bewertung von Luftdurchlasseinheiten mit konstantem und variablem Luftvolumenstrom

DIN EN 14175-1, Abzlige — Teil 1: Begriffe

DIN EN 14175-2, Abziige — Teil 2: Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermdgen
DIN EN 14175-3, Abziige — Teil 3: Baumusterpriifverfahren

DIN EN 14175-4, Abziige — Teil 4: Vor-Ort-Priifverfahren

DIN EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeréten in voll durchstromten Leitungen
mit Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen
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EUROPAISCHE NORM EN 14175-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2006

ICS 71.040.10
Deutsche Fassung
Abzuge —
Teil 6: Abzuge mit variablem Luftstrom
Fume cupboards — Sorbonnes —
Part 6: Variable air volume fume cupboards Partie 6 : Sorbonnes a débit d’air variable

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. April 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar)_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14175-6:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14175-6:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14175-6:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 332 ,Laborausristung*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2006 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Die Europaische Norm EN 14175, Abziige, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Begriffe

— Teil 2: Anforderungen an Sicherheit und Leistungsvermdgen

— Teil 3: Baumusterpriifverfahren

— Teil 4: Vor-Ort-Priifverfahren

— Teil 6: Abziige mit variablem Luftstrom

Der Teil 5 dieser Normenreihe (,Empfehlungen zur Montage und Instandhaltung®) befindet sich in
Vorbereitung und soll als Technische Spezifikation TS 14175-5 veroffentlicht werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Aufgabe eines VAV-Systems (variable air volume system) ist die Steuerung des Abluftvolumenstroms eines
Abzugs bei unterschiedlichen Frontschieberstellungen.

Es ist Ziel dieser Norm, Prifverfahren fur das Leistungsvermégen von Abzlgen mit variablem Luftstrom
(Begriffsdefinition siehe EN 14175-1:2003, 3.5) festzulegen, und zwar entweder als separates System oder
als Kombination aus Abzug mit VAV-System.

Diese Norm soll es dem Abnehmer ermdglichen, einen Abzug mit seinen Anforderungen hinsichtlich

Rickhaltevermdgen, Luftaustauschvermdgen usw. nach EN 14175-3 auszuwahlen. AnschlieRend kann der
Abnehmer ein geeignetes VAV-System wahlen.
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