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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 288 ,Ausfiihrung von besonderen
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau)® (Sekretariat: Frankreich, Vorsitz: Deutschland) in der
Arbeitsgruppe WG 8 ,Mikropfahle® erarbeitet. Im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist hierfiir der
NABau-Arbeitsausschuss 05.07.01 ,Mikropféahle* zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4128: 1983-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) grundlegende Uberarbeitung unter den Gesichtspunkten einer Europ&ischen Harmonisierung;

b) Berlcksichtigung der DIN EN 1997-1 hinsichtlich der Ausfihrung von Pfahlen mit kleinen
Durchmessern.

Frihere Ausgaben

DIN 4128: 1983-04
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EUROPAISCHE NORM EN 14199
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2005

ICS 93.020
Deutsche Fassung
Ausfihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) — Pfahle mit kleinen Durchmessern
(Mikropfahle)
Execution of special geotechnical works — Micropiles Exécution de travaux géotechniques spéciaux — Micropieux

Diese Européaische Norm wurde vom CEN am 27. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europgische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14199:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 288 ,Ausfiihrung von
besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau)* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2005 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Das Aufgabengebiet von CEN/TC 288 umfasst die Normung der Verfahren zur Ausfihrung von
geotechnischen Arbeiten (einschlief3lich Prifungen und Uberwachungsverfahren) und der erforderlichen
Materialeigenschaften. CEN/TC 288/WG 8 wurde beauftragt, eine Norm auf dem Gebiet der Mikropféhle zu
erstellen.

Das Dokument wurde in Anlehnung an EN 1997-1 erarbeitet. Abschnitt 7 dieser Norm behandelt die Aspekte,
die zur Bemessung und Nachweisfiihrung von Mikropfahlen benétigt werden.

Die Norm wurde von einer Arbeitsgruppe erarbeitet, die aus Delegierten aus 14 Landern besteht; sie beruht
auf bestehenden nationalen und internationalen Ausflihrungsnormen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieses Dokument gilt fur die Herstellung

— von gebohrten Mikropfahlen mit Schaftdurchmessern kleiner als 300 mm und

— von eingebrachten Mikropfahlen mit Schaftdurchmessern bzw. Querschnittsbreiten kleiner als 150 mm.
1.2 Mikropfahle sind Tragglieder, mit deren Hilfe Krafte in den Baugrund eingeleitet werden. Sie kdénnen
Tragglieder beinhalten, um direkte oder indirekte Lasten abzufiihren bzw. um Verformungen zu begrenzen.
Mantel- und Fulwiderstand von Mikropfdhlen kénnen z.B. durch Verpressung erhdéht werden. Bei der
Herstellung kann auf verschiedene Konstruktionsformen zurtickgegriffen werden (siehe Bild 1):

— einheitlicher Querschnitt (zylindrische Form); oder

— teleskopartige Querschnittsédnderung;

— Mantelaufweitungen; und/oder

— FuBaufweitung.

1.3 Es bestehen keine Beschrankungen hinsichtlich Ladnge, Neigung (Definition siehe Bild 2), Schlankheits-
grad oder FulR- bzw. Mantelaufweitungen aulRer den herstellungsbedingten Vorgaben.

1.4 Die Bestimmungen in diesem Dokument gelten fir (siehe Bild 3):
— einzelne Mikropfahle;

— Gruppen von Mikropfahlen;

— netzartig angelegte Mikropfahle;

— Mikropfahlwéande.

1.5 Die in diesem Dokument behandelten Mikropfédhle kdénnen durch Bohren, Einbringen (Rammen,
Pressen, Vibrieren usw.) oder einer Kombination dieser Verfahren eingebracht werden.

1.6 Die von diesem Dokument betroffenen Mikropfahle kénnen aus folgenden Materialien bestehen:
— Stahl oder anderen Bewehrungsmaterialien;

— Zementmértel, Verpressmortel oder Beton;

— eine Kombination der oben genannten Stoffe.

1.7  Mikropfahle kénnen eingesetzt werden:

— fur Arbeiten unter schwer zugénglichen und beengten rdumlichen Bedingungen;

— fur Griindungen neuer Tragwerke (besonders in sehr heterogenem Boden oder Fels);

— als Bewehrung oder Verstarkung bestehender Tragwerke zur Erhéhung der Tragfahigkeit, um Lasten
unter der MalRgabe vertraglicher Setzungen in den Baugrund abzuleiten, z.B. fir Unterfangungen;

— um Setzungen und/oder Verschiebungen zu verringern;

— um eine Stltzwand herzustellen;

Documenjs

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14199:2005-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14199-2005-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14199-2005-05

EN 14199:2005 (D)

— als Baugrundbewehrung, um eine Trag- bzw. Stitzwirkung sicherzustellen;

— die Standsicherheit von Geléndespriingen bzw. Béschungen zu verbessern;

— als SicherungsmalRnahme gegen Aufschwimmen;

— fir andere Anwendungen fir die der Einsatz von Mikropfahlen angemessen ist.

1.8 Dieses Dokument gilt nicht fir Mixed-in-place S&ulen und Holzpfédhle. Mit Hilfe des

Dusenstrahlverfahrens hergestellte Saulen werden durch EN 12716 abgedeckt, Verpressanker durch
EN 1537.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normalzement
EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlequng, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

EN 791, Bohrgeréte — Sicherheit

EN 934-2, Zusatzmittel fir Beton, Mértel und Einpressmoértel — Teil 2: Betonzusatzmittel; Definitionen,
Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und Beschriftung

EN 996, Rammausriistung — Sicherheitsanforderungen

EN 1008, Zugabewasser fiir Beton — Festlegung fiir die Probenahme, Priifung und Beurteilung der Eignung
von Wasser, einschlie8lich Wasser, das aus Verfahren der Betonherstellung zuriickgewonnen wurde, wie
Zugabewasser fiir Beton

EN 1536:1999, Ausfiihrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) — Bohrpféhle

EN 1537:1999, Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verpressanker

EN 1991-1, Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1:
Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1992-1-1, Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Grundlagen und
Anwendungsregeln fiir den Hochbau

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Bemessungsregeln fiir den Hochbau

EN 1993-5, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 5: Pfahle und Spundwénde

EN 1994-1-1, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln; Regeln fiir den Hochbau

EN 1997-1:2004, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine
Regeln

EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen
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EN 10080, Betonbewehrungsstahl — Schweillgeeigneter gerippter Betonstahl B 500 — Technische
Lieferbedingungen fiir Stdbe, Ringe und geschweil3te Matten

prEN 10138-4, Spannstédhle — Teil 4: Warmgewalzte und behandelte Stabe

EN 10210, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustéhlen

EN 12699:2000, Ausfiihrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verdrdngungspfahle
EN 12794, Betonfertigteile — Griindungspféhle

EN ISO 11960, Erdél- und Erdgasindustrie — Stahlrohre zur Verwendung als Futter- oder Steigrohre fiir
Bohrungen (ISO 11960:2004)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Mikropfahl

en: micropile

fr: micropieu

Pfahle mit einem kleinen Durchmesser (kleiner als 300 mm Schaftdurchmesser fir gebohrte Pfahle und
maximal 150 mm Schaftdurchmesser bzw. Querschnittsbreite bei eingebrachten Pfahlen)

3.2

FuBaufweitung

en: enlarged base

fr: base élargie

FuR des Mikropfahls, der eine gréRere Querschnittsflache als der Schaft besitzt

3.3

Pfahldurchmesser

en: shaft diameter

fr: diamétre du fit

Durchmesser zwischen Kopf und Full des Mikropfahls:

a) fur Mikropfahle, die verrohrt hergestellt werden, identisch zu dem Durchmesser der Verrohrung;

b) fir Mikropféhle, die unverrohrt hergestellt werden, identisch zum maximalen Durchmesser des Bohrkopfs
bzw. zum maximalen Durchmessers der Einbringvorrichtung;

c) fur Fertigmikropfahle identisch zum AuRendurchmesser bzw. zur Querschnittsbreite.

34

Vorversuchs-Mikropfahl (Probepfahl 1)

en: preliminary micropile

fr: micropieu préliminaire

vor Beginn der eigentlichen Pfahlarbeiten hergestellter oder eingebrachter Mikropfahl zur Uberpriifung der
Eignung des gewahlten Pfahltyps und/oder um den Entwurf, insbesondere die Abmessungen und die
Tragféhigkeit, zu bestéatigen
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3.5

de: Eignungsversuchs-Mikropfahl (Probepfahl 2)

en: trial micropile

fr: micropieu de faisabilité

Mikropfahl, der hergestellt wird, um die prinzipielle Eignung der Herstellungsmethode fiir eine bestimmte
Anwendung festzustellen

3.6

Abnahmeversuchs-Mikropfahl (Probepfahl 3)

en: test micropile

fr: micropieu d’essai

Mikropfahl, der belastet wird, um den Widerstand und das Verformungsverhalten sowohl des Pfahls als auch
des ihn umgebenden Bodens zu bestimmen

3.7

Bauwerksmikropfahl

en: working micropile

fr: pieu de fondation

Mikropfahl als Teil eines Tragwerks

3.8

Integritdtspriifung

en: integrity test

fr: essai d’ intégrité

an einem Mikropfahl durchgefiihrter Test zur Uberpriifung der Zuverlassigkeit der Mikropfahlkomponenten

3.9

statische Probebelastung

en: static load test

fr: essai de chargement statique

Belastungsversuch, bei dem ein Mikropfahl einer gezielten axialen und/oder seitlichen Belastung am
Pfahlkopf unterworfen wird, um die Tragfahigkeit und das Verformungsverhalten zu bestimmen

3.10

lastgesteuerte Probebelastung

en: maintained load test (ML test)

fr: essai de chargement par palier

statischer Belastungsversuch, bei dem ein Versuchspfahl in inkrementellen Schritten belastet wird, von denen
jeder fir ein bestimmtes Zeitintervall konstant gehalten wird oder bis die Bewegung des Mikropfahls sichtlich
geendet oder einen vorgeschriebenen Grenzwert erreicht hat

3.11

weggesteuerte Probebelastung

en: constant rate of penetration test (CRP test)

fr: essai de chargement a vitesse d’ enfoncement constante

statischer Belastungsversuch, bei dem ein Versuchspfahl mit einer konstanten Geschwindigkeit in den Boden
eingebracht wird und die dabei aufgebrachte Kraft gemessen wird

3.12

dynamische Probebelastung

en: dynamic load test

fr: essai de chargement dynamique

Belastungsversuch, bei dem eine dynamische Kraft auf den Mikropfahl aufgebracht wird, um die Tragfahigkeit
und das Verformungsverhalten zu bestimmen
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3.13

Verpressmortel

en: grout

fr: coulis

erhartendes Material, das die Kraft vom Tragglied des Mikropfahls auf den Baugrund Ubertragt sowie das
restliche Bohrloch verfillen kann und/oder zum Korrosionsschutz beitragt

3.14

Zementmortel/Feinkornbeton

en: mortar

fr: mortier

enthalt Zuschlag mit einer Korngréf3e kleiner als 8 mm

3.15

Einbringen/Eintreiben

en: driving

fr: foncage

Methode, Mikropfahle im Baugrund bis zur vorgegebenen Tiefe zu installieren, wie z.B. Rammen, Pressen,
Einrttteln, Schrauben oder mit Hilfe einer Kombination dieser Verfahren

3.16

Bohren

en: drilling

fr: forage

Methode, Boden oder Fels in einem intermittierenden oder kontinuierlichen Prozess zu entfernen

3.17

Verrohrung

en: casing

fr: tubage

Réhre zur Stitzung des Bohrlochs bei der Pfahlherstellung. Die Verrohrung kann dauerhaften oder tempo-
réaren Charakter besitzen. Eine dauerhafte Verrohrung kann als Tragglied und/oder als Korrosionsschutz
eingesetzt werden

3.18

Hiilse, Mantelrohr

en: liner

fr: gaine, chemise

eine in der Regel aus diinnem Stahl oder Kunststoff bestehende Ré&hre, die den Mantel eines Mikropfahls
ganz oder teilweise umgibt, um ihn beispielsweise vor aggressiven Béden und Grundwasser zu schiitzen oder
um negative Mantelreibung zu reduzieren

3.19

Vortreibrohr / Rammrohr

en: drive tube

fr: tube de foncage

Stahlréhre, mit deren Hilfe Boden bei der Herstellung von eingebrachten Ortbetonmikropféhlen verdrangt wird.
Das Vortreibrohr wird wahrend der Verpressung oder Betonierung gezogen

3.20

Verbindung

en: micropile joint

fr: assemblage, connexion de micropieu

Mittel zur Verbindung von Traggliedern entweder durch Schweilten oder mechanische Verbindungen
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3.21

Koppelelement / Muffe

en: coupler

fr: manchon

aulen liegende Vorrichtung, um Stabe oder Réhren als Bewehrung oder Tragglied zu verbinden

3.22

Nippel

en: nipple

fr: mamelon

innere Vorrichtung, um Réhren als Bewehrung oder Tragglied zu verbinden

3.23

Zentrierer

en: centralizer

fr: centreur

Vorrrichtung, um Bewehrung im Bohrloch oder der Verrohrung zentrisch auszurichten

3.24

Abstandhalter

en: spacer

fr: écarteur

Vorrichtung, um sicherzustellen, dass die erforderliche Beton- oder Mobrteldeckung der einzelnen
Bewehrungselemente gegeben ist

3.25

Tragglied

en: load bearing element

fr: élément porteur

Bauteil, mit dessen Hilfe Lasten vom Tragwerk in den Baugrund abgeleitet werden

3.26

Spiilfliissigkeit, Bohrspiilung

en: drilling fluid/mud

fr: fluide de forage, boue de forage

Wasser oder Suspension (basierend auf Bentonit oder Ton bzw. auf Polymerbasis) in Wasser mit oder ohne
Zement und anderen Zusatzstoffen, um die Bohrlochwénde zu stitzen, und zum Spulen

3.27

Manschettenrohr

en: tube-a-manchettes

fr: tube @ manchettes

Eine in regelméaRigen Abstéanden mit Offnungen versehene Réhre, durch deren Offnungen mit Hilfe eines
Packers Zementinjektionen durchgefihrt werden kénnen

3.28

Arbeitsebene

working level

fr: niveau de travail

Ebene, von der aus die Pfahlarbeiten durchgefiihrt werden

3.29

Technischer Bauherrnvertreter

en: clients technical representative

fr: representant technique du client

Vertreter des Bauherrn, der vollstdndig mit allen Aspekten der Mikropfahlarbeiten und den besonderen
Kenntnissen der Mikropfahltechnologie vertraut ist
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3.30

Verpressen

en: grouting

fr: injection sous pression

Einbringen von Moértel oder Beton in das Bohrloch unter einem Druck, der héher als der hydrostatische Druck
ist

3.31

Nachverpressen

en: multi-stage grouting

fr: injection sous pression repetée

Hochdruckverpressung durch ein Manschettenrohr, besondere Ventile oder Nachverpressréhrchen, nachdem
der vorher ins Bohrloch eingelassene Mértel abgebunden hat

3.32

Verfiillen

en: filling

fr: remplissage gravitaire

Verpressung, bei dem nur Flissigkeitsdruck aus der Hohe der Mortelflissigkeit wirkt.

4 Notwendige Informationen

4.1 Allgemeines

4.1.1 Vor der Ausfiihrung der Arbeiten zur Herstellung von Mikropfahlen miissen alle notwendigen Informa-
tionen und die Ergebnisse der Baugrunderkundung vorliegen.

4.1.2 Uber folgende Sachverhalte sollten Kenntnisse vorliegen:
a) etwaige rechtliche Beschrankungen;
b) die Lage der Pfahlrasterlinien zum Abstecken;
c) die Zustande der Tragwerke, des Verkehrsweges, des Betriebs usw.:
1) im Einflussbereich der Arbeiten, einschlieBlich aller notwendigen Vermessungen;

d) ein geeignetes Qualitastsmanagement einschlieRlich Beaufsichtigung, messtechnische Uberwachung und
begleitende Versuche.

4.1.3 Die Kenntnisse Gber den Baugrund miissen folgende Information umfassen:

a) die geometrischen Verhéltnisse der Baustelle (Grundriss, Baugrenzen, Topographie, Zugangsméglich-
keit, eventuelle Béschungen, eingeschrénkte Stehhodhen ...);

b) bestehende Tragwerke bzw. Bauwerke im Baugrund, Hindernisse, bekannte Kontaminationen und
archaologische Objekte;

c) die umweltrechtlichen Beschrankungen, einschlieBlich Larm, Erschiitterung und Verschmutzung;

d) laufende oder zukiinftige Tatigkeiten wie z.B. Grundwasserabsenkungen, Untertunnelungen, oder tiefe
Baugruben.

4.2 Besondere Angaben zu Mikropfahlen:

4.21 Die nachfolgenden zusatzlichen Informationen missen im Rahmen der Projektdokumentation und auf
der Baustelle vor dem Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Mikropfahle vorliegen, sofern zutreffend:
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— Position der Arbeitsebenen;

— Lage des Ursprungs des Koordinatensystems der Baustelle;

— chemische Aggressivitat von Boden und Grundwasser (= Umweltklasse entsprechend EN 206-1);
— klimatische Randbedingungen;

— moglicher elektrischer Streustrom;

— mogliche Instabilitdt des Baugrunds;

— vorhandene Pfahle, Anker und/oder andere kinstliche Hindernisse im Baugrund.

4.2.2 Die folgenden Einzelheiten sind — sofern relevant — wahrend des Entwurfs zu kldren und missen
zur Bauausfuhrung vorliegen:

— alle notwendigen Informationen zur Erstellung der Bauplédne und Verfahrensbeschreibungen;
— Notwendigkeit, Umfang und Ablauf der Bestandsaufnahme bestehender Tragwerke, Verkehrswege sowie
des Betriebs von Einrichtungen in der Nachbarschaft der Arbeiten. Soweit Bestandsaufnahmen

notwendig sind, missen die Ergebnisse vor Beginn der Arbeiten vorliegen;

— die Verantwortlichkeiten und Zusténdigkeiten der am Entwurf, der Ausfiihrung und der Uberwachung
beteiligten Parteien. Sie miissen in der Projektbeschreibung eindeutig definiert werden;

— vorherige Erfahrungen mit Mikropféhlen oder anderen Grindungen oder Grundbauarbeiten auf der Bau-
stelle oder in deren Umgebung;

— annehmbare Verformungen der benachbarten Bauwerke;
— Abmessungen und Anordnung bestehender Griindungen und Bauteilssohlen;
— Zustand, Standsicherheit und annehmbare Verformungen von zu unterfangenden Tragwerken;

— bestehende Entwéasserungs- und Grundwasserabsenkungsmafinahmen.

4.3 Tatigkeiten
Entwurf und Ausfiihrung sollten — soweit angemessen — die nachfolgenden Téatigkeiten umfassen:
ANMERKUNG Die aufgefiihrte Reihenfolge der Tatigkeiten stellt nicht zwangslaufig ihre zeitliche Abfolge dar.

a) Beurteilung der im Rahmen des Entwurfs getroffenen Annahmen hinsichtlich der Ergebnisse der
Baugrunduntersuchung und Durchfiihrbarkeit der BaumaRnahme;

b) Herstellung und Probebelastung von Vorversuchs- und Eignungsversuchs-Mikropfahlen;
c) Bewertung der Ergebnisse dieser Probebelastungen;

d) Festlegung des Ablaufs der Herstellung eines Mikropfahls unter Beriicksichtigung von c);
e) Anweisungen hinsichtlich des Herstellungsablaufs;

f)  Unterweisung aller an den Hauptfragen beteiligten Parteien in den maRgebenden Aspekten des Entwurfs;
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g) Spezifikation der MaRnahmen zur Uberwachung der Auswirkungen der Mikropfahlherstellung auf zu
unterfangende oder angrenzende Bauwerke (Typ und Genauigkeit der Instrumente, Messintervalle) und
der Interpretation der Messergebnisse;

h) Festlegung von Grenzwerten hinsichtlich der Beeinflussung bzw. Beeintrachtigung der zu unterfangenden
bzw. benachbarten Tragwerke;

i) Bereitstellung von Bauplénen;

j)  Spezifikationen der Kontrollversuche wahrend der Bauausfiihrung und der Pfahlprobebelastungen.

5 Baugrunduntersuchungen

5.1 Allgemeines
5.1.1 Die Baugrunduntersuchungen missen den Anforderungen nach EN 1997-1 entsprechen.

5.1.2 Der Bericht zur Baugrunduntersuchung muss rechtzeitig vorliegen, um einen zuverlassigen Entwurf
und Bemessung und eine zuverlassige Ausflihrung der Mikropfahlarbeiten zu ermdéglichen.

5.1.3 Die Baugrunderkundung ist hinsichtlich ihrer Qualitédt und ihres Umfangs zu Uberprifen, ob diese fir
Entwurf und Bemessung sowie Ausfiihrung ausreichend sind.

5.1.4 Bei ungenligender Baugrunderkundung sind ergdnzende Baugrunderkundungsmafnahmen durchzu-
fuhren.

5.2 Besondere Anforderungen

5.2.1 Bei der Festlegung des Umfangs der Baugrunderkundung sind die Erfahrungen, die im Rahmen der
Durchfiihrung vergleichbarer Grindungsarbeiten unter vergleichbaren Bedingungen und/oder auf benach-
barten Baustellen gewonnen wurden, mit einzubeziehen.

ANMERKUNG  Der Bezug auf verwendbare Erfahrung in diesem Zusammenhang ist akzeptabel, falls angemessene
Mittel zur Uberprifung herangezogen werden (z.B. durch Rammsondierungen, Drucksondierungen oder andere
Untersuchungen).

5.2.2 Die Baugrundkennwerte sind durch in-situ-Versuche und/oder Laborversuche Uber die gesamte
Lange der Mikropfahle bzw. bis zu einer Tiefe, die durch die Eigenschaften des Baugrunds und der
Lastabtragung des Mikropfahls (Spitzendruckpfahl oder Mantelreibungspfahl) definiert wird, zu bestimmen.

5.2.3 Mit Hilfe der Baugrunduntersuchung ist fir Spitzendruck-Mikropfahle aufzuzeigen, dass unter der
tragenden Bodenschicht am Pfahlful® keine weiche Schicht ansteht , um die Gefahr des Durchstanzen oder
unvertraglicher Setzungen auszuschlief3en.

5.2.4 Die nachfolgenden Kenntnisse — sofern notwendig fiir die Herstellung der Mikropféhle — mussen im
Rahmen des Baugrundgutachtens gegeben sein:

a) Grundwasserstdnde aller Boden- und Felsschichten. Wenn es erforderlich ist, sollten die Stédnde der
verschiedenen Grundwasserleiter einzeln und Uber eine ausreichende Zeit zu erfasst werden, um hieraus
den malfigebenden Wasserstand zu bestimmen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf artesisch gespannte
Grundwasserleiter und stark strémendes Grundwasser zu richten;

b) Vorhandensein grobkérniger, stark durchlassiger Béden bzw. kiinstliche oder natiirliche Hohlrdume, die

ein schlagartiges Ablaufen der Spulflissigkeit und eine damit einhergehende Instabilitdt der Bohrlochs
zur Folge haben kdnnen. Dies bedingt besondere Malihahmen;
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