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Nationales Vorwort 

Die Europäische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 „Anwendung im Veterinärbereich“ (Sekretariat: 
Vereinigtes Königreich, BSI) des Technischen Komitees CEN/TC 216 „Chemische Desinfektionsmittel und 
Antiseptika“, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird, unter Beteiligung deutscher Experten 
erarbeitet.  

Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der Arbeitsausschuss NA 057-02-03 AA „Desinfektionsmittel 
Tierhaltung/Lebensmittelbereich (DTL)“ im Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte 
(NAL) zuständig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14204:2004-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einleitung und Anwendungsbereich präzisiert; 

b) für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach EN 14885; 

c) Präzisierung der Anforderungen (4) hinsichtlich der Prüfbedingungen und der mykobakteriziden Wirkung 
(Tabelle neu aufgenommen); 

d) Kurzbeschreibung (5.1) sowie Materialien und Reagenzien (5.2) wurden überarbeitet (u. a. Streichung 
des Unterabschnittes 5.2.2.9 H9-Bouillon + 10 % OADC); 

e) Apparate und Geräte (5.3) aktualisiert; 

f) Beschreibung der Herstellung der Mykobakterien-Prüfsuspension und der Produktprüflösungen wurden 
überarbeitet (5.4.1), z. B. wurden die Validierungssuspension sowie die Anforderungen an deren 
Bebrütung und Auszählung neu aufgenommen; 

g) Verfahrensablauf zur Beurteilung der mykobakteriziden Wirkung des Produktes (5.5) neu gestaltet und 
überarbeitet; 

h) das Membran-Filtrations-Verfahren und die damit verbundenen Medien und Geräte (5.5.3) neu 
aufgenommen; 

i) Anforderungen an Versuchsdaten und Berechnung (5.6) überarbeitet; 

j) Anforderungen an die Verifizierung der Verfahrensweise (5.7) neu aufgenommen; 

k) Interpretation der Ergebnisse – Schlussfolgerung (5.9) aktualisiert; 

l) Anhang A zur Validierungsprüfung für das Verdünnungs-Neutralisations-Verfahren (normativ) gestrichen; 

m) Anhang B zur Homogenisierung von Mykobakterien-Prüfsuspensionen (informativ) gestrichen; 

n) Anhang zur Graphischen Darstellung des Verdünnungs-Neutralisations-Verfahrens (informativ) neu; 

o) Anhang zu Prüfbericht (informativ) und Anhang zu Neutralisationsmedien (informativ) überarbeitet; 

p) Anhang F (informativ) Informationen zur Anwendung und Interpretation von Europäischen Normen über 
chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika gestrichen; 

q) Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 14204:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 216 „Chemische 
Desinfektionsmittel und Antiseptika“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2013, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 14204:2004. 

Erhaltene Daten unter Verwendung von der vorherigen Fassung von EN 14204 dürfen noch Anwendung 
finden. 

Das Dokument wurde überarbeitet, um offensichtliche Fehler und Zweideutigkeiten zu beheben, den Aufbau 
und die Formulierungen mit dem/denen weiterer quantitativer Suspensionsversuche des CEN/TC 216 
(bestehend oder in Vorbereitung) zu harmonisieren sowie die Lesbarkeit der Norm und damit ihre 
Verständlichkeit zu verbessern. 

Die folgenden technischen Änderungen wurden vorgenommen: Membran-Filtrationsverfahren (5.5.3) und die 
damit verbundenen Medien und Geräte wurden aufgenommen. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Europäische Norm legt einen Suspensionsversuch fest zur Feststellung, ob ein chemisches Desinfek-
tionsmittel oder Antiseptikum in dem/den im Anwendungsbereich beschriebenen Bereich und Gebieten eine 
mykobakterizide Wirkung aufweist. 

Dieser Laborversuch berücksichtigt praktische Anwendungsbedingungen für das Produkt, einschließlich 
Einwirkzeit, Temperatur, Prüfkeimen und Belastungssubstanzen, d. h. Bedingungen, die die Wirkung des 
Produkts in praktischen Situationen beeinflussen können. 

Die Bedingungen sollen allgemeinen Ansprüchen genügen und einen Vergleich zwischen Laboratorien und 
Produktarten ermöglichen. Jede in dieser Prüfung festgestellte Gebrauchskonzentration des chemischen 
Desinfektionsmittels oder Antiseptikums entspricht den gewählten Untersuchungsbedingungen. Für einige 
Anwendungszwecke können jedoch die Gebrauchsanweisungen für ein Produkt abweichen, und deshalb 
müssen zusätzliche Prüfbedingungen angewendet werden. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Prüfverfahren und die Mindestanforderungen an die mykobakterizide 
Wirkung von chemischen Desinfektionsmitteln und Antiseptika fest, die bei der Verdünnung mit Wasser 
standardisierter Härte oder — im Fall von gebrauchsfertigen Produkten — mit Wasser als homogene, 
physikalisch stabile Zubereitung vorliegen. 

Produkte können nur bei einer Konzentration von 80 % oder weniger geprüft werden, da immer eine 
bestimmte Verdünnung durch Zugabe des Prüfkeims und der Belastungssubstanz erfolgt. 

Diese Europäische Norm gilt für Produkte für den Veterinärbereich, d. h. bei deren Verwendung bei der 
Aufzucht, Haltung, Produktion und beim Transport von Tieren sowie bei der Tierkörperbeseitigung, außer 
wenn die Tiere nach der Tötung durch Zuführung in die weiterverarbeitende Industrie in die Nahrungsmittel-
kette eintreten. 

EN 14885 legt im Einzelnen die Beziehung der verschiedenen Prüfungen untereinander sowie zu den 
„Anwendungsempfehlungen“ fest. 

ANMERKUNG 1 Das beschriebene Verfahren ist für die Bestimmung der Wirkung von handelsüblichen Zubereitungen 
oder Wirkstoffen unter den Bedingungen, unter denen sie verwendet werden, bestimmt. 

ANMERKUNG 2 Das Verfahren entspricht einer Prüfung der Phase 2, Stufe 1. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 12353, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika — Aufbewahrung von Testorganismen für die 
Prüfung der bakteriziden, mykobakteriziden, sporiziden und fungiziden Wirkung 

EN 14885, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika — Anwendung Europäischer Normen für 
chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14885. 

4 Anforderungen 

Bei Prüfung in Übereinstimmung mit Tabelle 1 und Abschnitt 5, unter Simulierung einer Verschmutzung 
niedrigen Grades (3,0 g/l Rinderserumalbumin) oder Verschmutzung hohen Grades (10 g/l Hefeextrakt und 
10 g/l Rinderserumalbumin) muss für das Produkt eine dezimal-logarithmische (lg-)Reduktion der 
Lebendkeimzahl um mindestens 4 Stufen nachgewiesen werden.  
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Tabelle 1 — Obligatorische und zusätzliche Prüfbedingungen  

Prüfbedingungen Mykobakterizide Wirkung 

Prüfkeim 

 a) obligatorisch 

 

Mycobacterium avium 

 b) zusätzlich jeder geeignete Prüfkeim 

Prüftemperatur 

 a) obligatorisch 

 

(10   1) °C 

 b) zusätzlich (4   1) °C, (20   1) °C, (40   1) °C 

Einwirkzeit 

 a) obligatorisch 

 

60 min   10 sa   

 b) zusätzlich 1 min   5 s, 5 min   10 s, 10 min   10 s, 15 min   10 s, 
30 min   10 s, 120 min   10 s 

Belastungssubstanz 

 a) obligatorische Verschmutzung 
 niedrigen Grades 

 Verschmutzung hohen Grades 

 

3,0 g/l Rinderserumalbumin 
 

10 g/l Hefeextrakt plus 10 g/l Rinderserumalbumin 

 b) zusätzlich jede geeignete Substanz 

ANMERKUNG Bei den zusätzlichen Bedingungen kann die als Ergebnis festgelegte Konzentration niedriger sein als 
die unter den obligatorischen Prüfbedingungen erhaltene Konzentration. 

a Die in Tabelle 1 angeführte obligatorische Einwirkzeit für Desinfektionsmittel wurde gewählt, um einen Vergleich 
von Standardbedingungen zu ermöglichen. Die angeführten Prüfbedingungen sind auf keinen Fall als Anforderungen in 
Bezug auf die Anwendung eines Produktes vorgesehen. 

Die empfohlene Einwirkzeit für die Anwendung des Produktes liegt in der Verantwortung des Herstellers. 

 

Eine beliebige zusätzliche spezifische mykobakterizide Wirkung muss nach 5.2.1 und 5.5.1.1 bestimmt 
werden, um besondere bestimmungsgemäße Anwendungsbedingungen zu berücksichtigen. 

5 Prüfverfahren 

5.1 Kurzbeschreibung 

Eine Probe des Produktes im Lieferzustand und/oder des mit Wasser standardisierter Härte (oder bei 
gebrauchsfertigen Produkten mit Wasser) verdünnten Produktes wird zu einer Prüfsuspension von 
Mykobakterien in einer Lösung einer Belastungssubstanz gegeben. 

Das Gemisch wird 60 min   10 s bei (10   1) °C gehalten. Nach dieser Einwirkzeit wird eine aliquote Menge 
entnommen; die mykobakterizide Wirkung in dieser Probenmenge wird sofort nach einem validierten 
Verfahren neutralisiert oder unterdrückt. 

Die Anzahl der überlebenden Mykobakterien in jeder Probe wird bestimmt und die Reduktion der 
Lebendkeimzahl berechnet. 

Die Prüfung wird unter Verwendung von Mycobacterium avium als Prüfkeim durchgeführt (Abschnitt 4, 
Tabelle 1). 

Zusätzliche und optionale Einwirkzeiten und Temperaturen sind festgelegt (Abschnitt 4, Tabelle 1). 
Zusätzliche Belastungssubstanzen und Prüfkeime dürfen verwendet werden. 
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5.2 Materialien und Reagenzien 

5.2.1 Prüfkeime 

5.2.1.1 Zur Ermittlung der mykobakteriziden Wirkung ist folgender Stamm zu verwenden: 

Mycobacterium avium ATCC 15769 1) 

ANMERKUNG Zum Verweis auf Stämme in einigen anderen Kultursammlungen siehe Anhang A. 

Die erforderliche Bebrütungstemperatur für diesen Prüfkeim liegt bei (36   1) °C oder (37   1) °C. Für alle 
während einer Prüfung sowie deren Kontrolle und Validierung durchgeführten Bebrütungen muss die gleiche 
Temperatur (entweder 36 °C oder 37 °C) angewendet werden. 

Wenn zusätzliche Prüfkeime verwendet werden, müssen sie unter den im Prüfbericht angeführten optimalen 
Wachstumsbedingungen (Temperatur, Zeit, Atmosphäre, Medien) bebrütet werden. Wenn die gewählten 
zusätzlichen Prüfkeime nicht den festgelegten Stämmen entsprechen, muss ihre Eignung zur Bereitstellung 
der erforderlichen Inokula verifiziert werden. Wenn diese zusätzlichen Prüfkeime nicht in einem 
Referenz-Zentrum klassifiziert wurden, müssen Merkmale zu ihrer Identifizierung angegeben werden. 
Außerdem müssen sie von dem Prüflaboratorium oder der nationalen Kultursammlung für fünf Jahre zu 
Referenzzwecken aufbewahrt werden. 

5.2.2 Kulturmedien und Reagenzien 

5.2.2.1 Allgemeines 

Alle in dieser Europäischen Norm angegebenen Gewichtsangaben von chemischen Substanzen beziehen 
sich auf wasserfreie Salze. Hydratisierte Formen dürfen als Alternative verwendet werden, aber die 
erforderlichen Gewichtsangaben müssen angepasst werden, um daraus resultierende Differenzen in den 
relativen Molekülmassen zu berücksichtigen. 

Die Reagenzien müssen analysenrein und/oder für mikrobiologische Zwecke geeignet sein. Sie müssen frei 
von Substanzen sein, die toxisch oder hemmend auf die Prüfkeime wirken. 

Wenn die zusätzlichen Stämme nicht auf den Kulturmedien (5.2.2.3) wachsen oder nicht mit dem 
Verdünnungsmittel (5.2.2.4) verwendet werden können, sind zusätzliche Medien zu verwenden und im 
Prüfbericht anzugeben, ebenso wie zusätzliche Bebrütungsbedingungen. 

Um die Reproduzierbarkeit zu verbessern, wird empfohlen, handelsübliche wasserfreie Materialien zur 
Herstellung von Kulturmedien zu verwenden. Die Anweisungen des Herstellers zur Verarbeitung dieser 
Erzeugnisse sollten strengstens befolgt werden. 

Gebrauchsfertige Medien dürfen verwendet werden, wenn sie mit den notwendigen Anforderungen 
übereinstimmen. 

Für jedes Kulturmedium und Reagens sollte ein Verfallsdatum festgelegt werden. 

5.2.2.2 Wasser 

Das Wasser muss frisch in einer Glasapparatur destilliertes und nicht demineralisiertes Wasser sein. Falls 
kein destilliertes Wasser geeigneter Qualität zur Verfügung steht, kann Wasser für Injektionszwecke (siehe 
Literaturhinweis [1], Pharmakopöe) verwendet werden. 

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Eine Sterilisation ist nicht erforderlich, falls das Wasser z. B. 
für die Herstellung von Kulturmedien verwendet und anschließend sterilisiert wird. 

ANMERKUNG  Hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung von Wasser standardisierter Härte siehe 5.2.2.6. 

                                                      

1) ATCC 15769 ist die Sammlungsnummer eines Stamms, der durch die American Type Culture Collections geliefert 
wird. Diese Information dient lediglich zur Unterrichtung der Anwender dieser Europäischen Norm und bedeutet keine 
Anerkennung des genannten Produktes durch CEN. 
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5.2.2.3 Middlebrook-Cohn-7H10-Medium   10 % Ölsäure-Albumin-Dextrose-Komplex (OADC) (im 
Text als 7H10 angeführt) 

Zur Bestimmung der Lebendkeimzahl: 

! Middlebrook-7H10-Agar 19 g; 

! Glycerol 5 ml; 

! Wasser (siehe 5.2.2.2) bis auf 895 ml. 

Zur vollständigen Auflösung wird bis zum Sieden erhitzt. Nach 10 min Sterilisation im Autoklaven erfolgt 
Abkühlen auf 50 °C bis 55 °C. Unter aseptischen Bedingungen werden 100 ml Middlebrook-Medium mit 
OADC-Anreicherung zugegeben. Der endgültige pH-Wert muss 6,6 " 0,2, gemessen bei 25 °C, betragen. 

Wenn Probleme mit der Neutralisation (5.5.1.2) auftreten, ist es möglicherweise erforderlich, dem 7H10 ein 
Neutralisationsmedium zuzusetzen. Anhang B enthält eine Anleitung zu den Neutralisationsmedien, die 
verwendet werden dürfen. 

5.2.2.4 Verdünnungsmittel 

Trypton-Natriumchlorid-Lösung, bestehend aus: 

! Trypton, tryptisch verdautes Casein 1,0 g; 

! Natriumchlorid (NaCl) 8,5 g; 

! Wasser (siehe 5.2.2.2) bis auf 1 000 ml. 

Sterilisation erfolgt im Autoklaven [siehe 5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums, 
gemessen bei (20 " 1) °C, 7,0 " 0,2 betragen. 

5.2.2.5 Neutralisationsmedium 

Das Neutralisationsmedium muss für das zu prüfende Produkt nach 5.5.1.2 und 5.5.2 validiert sein. Das 
Neutralisationsmedium muss steril sein. 

ANMERKUNG In Anhang B sind Angaben zu Neutralisationsmedien aufgeführt, die sich für einige Arten von Produkten 
als geeignet erwiesen haben. 

Sterilisation erfolgt im Autoklaven. 

5.2.2.6 Wasser standardisierter Härte zur Verdünnung der Produkte 

Die Vorgehensweise bei der Herstellung von 1 000 ml Wasser standardisierter Härte ist wie folgt: 

— Herstellung von Lösung A: 19,84 g Magnesiumchlorid (MgCl2) und 46,24 g Calciumchlorid (CaCl2) 
werden in Wasser (5.2.2.2) gelöst und auf 1 000 ml aufgefüllt. Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration 
(5.3.2.7) oder im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Die Lösung lässt sich bei 2 °C bis 8 °C bis zu einem Monat 
aufbewahren. 

ANMERKUNG 1 Falls bei der Sterilisation im Autoklaven eine Abnahme des Volumens auftritt, wird das Volumen vor der 
Aufbewahrung unter aseptischen Bedingungen mit Wasser (5.2.2.2) auf 1 000 ml aufgefüllt. 

— Herstellung von Lösung B: 35,02 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) werden in Wasser (5.2.2.2) 
gelöst und auf 1 000 ml aufgefüllt. Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7). Die Lösung lässt 
sich im Kühlschrank (5.3.2.8) bis zu einer Woche aufbewahren. 

— In einen 1 000-ml-Messkolben (5.3.2.12) werden 600 ml bis 700 ml Wasser (5.2.2.2) gegeben, dazu 
werden 6,0 ml Lösung A und danach 8,0 ml Lösung B gegeben. Nach Durchmischen wird mit Wasser 
(5.2.2.2) auf 1 000 ml aufgefüllt. Der pH-Wert des Wassers standardisierter Härte muss 7,0 " 0,2, gemes-
sen bei (20 " 1) °C (5.3.2.4), betragen. Falls erforderlich, wird der pH-Wert mittels einer Lösung von etwa 
40 g/l (etwa 1 mol/l) Natriumhydroxid (NaOH) oder etwa 36,5 g/l (etwa 1 mol/l) Salzsäure (HCl) eingestellt. 
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Das Wasser standardisierter Härte ist unter aseptischen Bedingungen frisch herzustellen und innerhalb von 
12 h zu verbrauchen. 

ANMERKUNG 2 Bei Herstellung der Produktprüflösungen (5.4.2) führt die Zugabe des Produktes zum Wasser 
standardisierter Härte zu einer unterschiedlichen endgültigen Wasserhärte in jedem Reagenzglas. In jedem Fall liegt die 
endgültige Wasserhärte, angegeben als Calciumcarbonat (CaCO3), im Reagenzglas unter 375 mg/l. 

5.2.2.7 Belastungssubstanzen 

5.2.2.7.1 Allgemeines 

Die Belastungssubstanz muss nach den für das Produkt festgelegten Anwendungsbedingungen ausgewählt 
werden. 

Die Belastungssubstanz muss steril sein und in einer Konzentration hergestellt werden, die dem 10-Fachen 
der in der Prüfung verwendeten Endkonzentration entspricht. 

Für alle weiteren Belastungssubstanzen sind die Ionenzusammensetzung (z. B. pH-Wert, Calcium- und/oder 
Magnesiumhärte) und die chemische Zusammensetzung (z. B. Mineralstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Lipide 
und Detergenzien) festzulegen. 

ANMERKUNG Der Begriff „Belastungssubstanz“ wird auch dann verwendet, wenn es sich um mehrere Substanzen 
handelt (5.2.2.8). 

5.2.2.7.2 Verschmutzung niedrigen Grades (Rinderserumalbumin-Lösung) 

— In einem 100-ml-Messkolben (5.3.2.12) werden 3 g Rinderserumalbumin (Cohn-Fraktion V für Dubos-
Medium) in 90 ml Wasser (5.2.2.2) gelöst. Es wird mit Wasser (5.2.2.2) bis zur Marke aufgefüllt. 

— Die Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7), die Lösung wird im Kühlschrank (5.3.2.8) 
aufbewahrt und innerhalb eines Monats verwendet. 

Die Endkonzentration des Rinderserumalbumins im Prüfverfahren (5.5.2) beträgt 3 g/l. 

5.2.2.7.3 Verschmutzung hohen Grades (Gemisch aus Rinderserumalbumin-Lösung und Hefe-
extrakt) 

a) In einem 250-ml-Messkolben (5.3.2.12) werden 50 g Hefeextrakt-Pulver in 150 ml Wasser (5.2.2.2) gelöst 
und es wird gewartet, bis der Schaum sich aufgelöst hat. Mit Wasser (5.2.2.2) wird bis zur Marke 
aufgefüllt. Das Gemisch wird in eine saubere trockene Flasche überführt und im Autoklaven [5.3.2.1 a)] 
sterilisiert. Danach wird auf (20   5) °C abgekühlt. 

b) 25 ml dieser Lösung werden in einen 50-ml-Messkolben pipettiert und 10 ml Wasser (5.2.2.2) zugegeben. 
5 g Rinderserumalbumin-Fraktion V (geeignet für mikrobiologische Zwecke) werden unter Schütteln in 
der Lösung gelöst und es wird gewartet, bis der Schaum sich aufgelöst hat. Mit Wasser (5.2.2.2) wird bis 
zur Marke aufgefüllt und durch Membranfiltration sterilisiert; das Gemisch wird im Kühlschrank (5.3.2.8) 
aufbewahrt und innerhalb eines Monats verwendet. 

Die Endkonzentration im Prüfverfahren (5.5) beträgt 10 g/l Hefeextrakt und 10 g/l Rinderserumalbumin. 

5.2.2.8 Spülflüssigkeit (für die Membranfiltration) 

Die Spülflüssigkeit muss für die geprüften Produkte nach 5.5.1.2, 5.5.1.3 und 5.5.3 validiert werden. 

Sie muss steril, mit der Filtermembrane verträglich und für die Filtration durch die Filtermembrane, unter den 
Prüfbedingungen wie in 5.5.3 beschrieben, geeignet sein. 

ANMERKUNG Informationen über Spülflüssigkeiten, die für einige Produktkategorien als geeignet befunden wurden, 
sind im Anhang B angegeben. 
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