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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14227-15:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der NA 005-07-15 AA ,Asphalt (SpA zu CEN/TC 227/WG 1)
Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14227-10:2006-08, DIN EN 14227-11:2006-08, DIN EN 14227-12:2006-08,
DIN EN 14227-13:2006-08 und DIN EN 14227-14:2006-08 wurden die folgenden Anderungen
vorgenommen:

a) Teile 10 bis 14 zu einem Teil 15 zusammengefasst;
b) redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 14227-10: 2006-08

DIN EN 14227-11: 2006-08

DIN EN 14227-12: 2006-08

DIN EN 14227-13: 2006-08
DIN EN 14227-14:2006-08
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1CS 93.080.20 Ersatz fiir EN 14227-10:2006, EN 14227-11:2006,
EN 14227-12:2006, EN 14227-13:2006,
EN 14227-14:2006

Deutsche Fassung

Hydraulisch gebundene Gemische —
Anforderungen —
Teil 15: Hydraulisch behandelte Boden

Hydraulically bound mixtures — Mélanges traités aux liants hydrauliques —
Specifications — Spécifications —
Part 15: Hydraulically stabilized soils Partie 15: Sols traités aux liants hydrauliques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14227-15:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafsenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14227-10:2006, EN 14227-11:2006 (nur die Abschnitte, die die Verbesserung
behandeln), EN 14227-12:2006, EN 14227-13:2006, EN 14227-14:2006.

Diese Europdische Norm ist Teil einer Normenreihe zu hydraulisch gebundenen Gemischen:

EN 14227-1, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 1: Zementgebundene Gemische
EN 14227-2, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 2: Schlackengebundene Gemische
EN 14227-3, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 3: Flugaschegebundene Gemische

EN 14227-4, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 4: Flugasche fiir hydraulisch
gebundene Gemische

EN 14227-5, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 5: Tragschichtbindergebundene
Gemische

EN 14227-15, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 15: Hydraulische behandelte Béden
Gegeniiber EN 14227-10:2006 bis EN 14227-14:2006 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

— Diese Teile wurden zusammengefiihrt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14227-15:2016-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14227-15-2016-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14227-15-2016-02

DIN EN 14227-15:2016-02
EN 14227-15:2015 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt hydraulische Bodenbehandlungen fiir Strafden, Flugplatze und sonstige Ver-
kehrsflachen und die Anforderungen an deren Bestandteile, Zusammensetzung und die Klassifizierung des
im Labor bestimmten Gebrauchsverhaltens fest.

Diese Europédische Norm gilt fiir Bodenbehandlungen, bei denen entweder Zement, Flugasche, hydraulischer
Tragschichtbinder, Kalk oder Hochofenschlacke oder eine beliebige Kombination dieser Stoffe zum Einsatz
kommt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitdtskriterien von Normalzement
EN 459-1, Baukalk — Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitdtskriterien

EN 933-1, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskornungen — Teil 1: Bestimmung der
KorngréfSenverteilung — Siebverfahren

EN 13282 (alle Teile), Hydraulische Tragschichtbinder

EN 13286-2, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 2: Laborpriifverfahren zur
Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehaltes — Proctorversuch

EN 13286-3, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 3: Laborpriifverfahren fiir die
Trockendichte und den Wassergehalt; Vibrationsverdichtung mit vertikalem Druck

EN 13286-4, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 4: Laborpriifverfahren fiir die
Trockendichte und den Wassergehalt; Vibrationshammer

EN 13286-5, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 5: Laborpriifverfahren fiir die
Trockendichte und den Wassergehalt; Vibrationstisch

EN 13286-40, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 40: Priifverfahren zur Bestimmung
der Zugfestigkeit hydraulisch gebundener Gemische im direkten Zugversuch

EN 13286-41, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 41: Priifverfahren zur Bestimmung
der Druckfestigkeit hydraulisch gebundener Gemische

EN 13286-42, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 42: Priifverfahren zur Bestimmung
der Zugfestigkeit hydraulisch gebundener Gemische im indirekten Zugversuch

EN 13286-43, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 43: Priifverfahren zur Bestimmung
des Elastizitdtsmoduls hydraulisch gebundener Gemische

EN 13286-45, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 45: Priifverfahren zur Bestimmung
der Verarbeitbarkeitsdauer hydraulisch gebundener Gemische

EN 13286-46, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 46: Priifverfahren zur Bestimmung
des Feuchtigkeitszustands-Wertes
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EN 13286-47, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 47: Priifverfahren zur Bestimmung
des CBR-Wertes (California bearing ratio), des direkten Tragindex (IBl) und des linearen Schwellwertes

EN 13286-48, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 48: Priifverfahren zur Bestimmung
des Pulverisierungsgrades

EN 13286-49, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 49: Beschleunigte Quellpriifung von
mit Kalk und/oder hydraulischem Bindemittel behandeltem Boden

EN 13286-50, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 59: Verfahren zur Herstellung von
Probekdrpern von hydraulisch gebundenen Gemischen durch Verdichtung mit Proctorgerdt oder
Vibrationstisch

EN 13286-51, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 51: Verfahren zur Herstellung von
Probekdrpern von hydraulisch gebundenen Gemischen durch Verdichtung mit Vibrationshammer

EN 13286-52, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 52: Verfahren zur Herstellung von
Probekérpern von hydraulisch gebundenen Gemischen durch Vibro-Druck (Riitteln und Druck)

EN 13286-53, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 53: Verfahren zur Herstellung von
Probekdrpern von hydraulisch gebundenen Gemischen durch axialen Druck

EN 14227-2, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 2: Schlackengebundene Gemische

EN 14227-4, Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 4: Flugasche fiir hydraulisch
gebundene Gemische

EN 15167-1, Hiittensandmehl zur Verwendung in Beton, Mdrtel und Einpressmirtel — Teil 1: Definitionen,
Anforderungen und Konformitdtskriterien

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
hydraulisch behandelter Boden
behandeltes Gemisch aus Boden und Wasser, das durch hydraulische Reaktion abbindet und erhéartet

3.2

Boden

natiirliches, kiinstliches oder wiederverwertetes Material oder eine beliebige Kombination dieser
Bestandteile

3.3
Schlankheitsgrad
Verhaltnis der Hohe eines Probekodrpers zu seinem Durchmesser

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14227-15:2016-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14227-15-2016-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14227-15-2016-02

DIN EN 14227-15:2016-02
EN 14227-15:2015 (D)

4 Symbole und Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole und Abkiirzungen.
W Wassergehalt;

P Pulverisierung;

IPI  Direkter Tragindex;

MCV Feuchtigkeitszustands-Wert;

CBR CBR-Wert (Kalifornischer Tragfahigkeitswert, en: California bearing ratio), in Prozent (%);
R Druck- oder Zugfestigkeit, in Megapascal (MPa);

Druckfestigkeit, in Megapascal (MPa);

R, Zugfestigkeit im direkten Zugversuch, in Megapascal (MPa);

Ry, Zugfestigkeit im indirekten Zugversuch, in Megapascal (MPa);

R; Druck- oder Zugfestigkeit nach dem Eintauchen in Wasser, in Megapascal (MPa);
E Elastizitditsmodul, in Megapascal (MPa);

Elastizitdtsmodul E bei Druckbeanspruchung, in Megapascal (MPa);

E; Elastizitdtsmodul E bei direkter Zugbeanspruchung, in Megapascal (MPa);

E,;  Elastizititsmodul E bei indirekter Zugbeanspruchung, in Megapascal (MPa);

I Festigkeitswert nach Eintauchen;

LS  Linearer Schwellwert eines CBR-Probekérpers, in Millimeter (mm);

Raumlicher Schwellwert eines Probekdrpers, in Prozent (%).

5 Bestandteile
5.1 Zement
Der Zement muss EN 197-1 oder einem Europédischen Beurteilungsdokument entsprechen.

5.2 Flugasche
Flugasche muss kieselsdurereiche oder kalkhaltige Flugasche in Ubereinstimmung mit EN 14227-4 sein.

ANMERKUNG  Kieselsdurereiche Flugasche hat puzzolanische Eigenschaften und benotigt Kalk oder eine Kalkquelle
(wie z.B. Zement), um eine hydraulische Reaktion zu erzeugen.
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