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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1423:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 ,Stra3enausstattung®
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Arbeitsgruppe 2 ,Strallenmarkierungen® (Federfuhrung: Spanien) unter
deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustadndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau/FGSV NA 005-10-22 AA ,Stralken-
markierungen®.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1423:2003-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung der Definitionen, um die verschiedenen Produkte, Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmittel
und Nachstreugemische, zu verdeutlichen;

b) Aktualisierung der Norm in Bezug auf neue Technologien, die kleinere Fehler bei Glasperlen mit einem
Durchmesser gréRer oder gleich 1 mm ermdoglichen;

c) Erganzung der wesentlichen Eigenschaften von gefahrlichen Stoffen fiir Glasperlen und transparente
Griffigkeitsmittel in Glas;

d) Erganzung eines Prifverfahrens, um das Vorhandensein gefahrlicher Stoffe zu bestimmen;

e) Erganzung eines Prifverfahrens, um in Nachstreugemischen das Verhaltnis von Glasperlen und
Griffigkeitsmitteln zu bestimmen;

f)  Anderung der Reihenfolge von Abséatzen, um der Vorlage fiir Europaische Normen zu entsprechen;
g) Erganzung von Abschnitt 6 ,Konformitatsbewertung®;

h) Anderung von Teilen des Anhangs ZA, um der Vorlage fiir Produktnormen zu entsprechen.

Gegenuber DIN EN 1423:2012-04 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Tabellentberschriften der Tabellen 10 und 11 wurden geandert.

Frihere Ausgaben

DIN EN 1423: 1997-10, 2003-10, 2012-04
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Strallenmarkierungsmaterialien —
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Road marking materials — Produits de marquage routier —
Drop on materials — Produits de saupoudrage —
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ces deux composants

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. Dezember 2011 und die Berichtigung am 20. Februar 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1423:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 ,Stra3enausstattung®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1423:1997.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Bei dieser Uberarbeitung wurden folgende wesentlichen Anderungen vorgenommen:

a) Anderung der Definitionen, um die verschiedenen Produkte, Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmittel
und Nachstreugemische, zu verdeutlichen;

b) Aktualisierung der Norm in Bezug auf neue Technologien, die kleinere Fehler bei Glasperlen mit einem
Durchmesser gréRer oder gleich 1 mm ermdglichen;

c) Ergadnzung der wesentlichen Eigenschaften von gefahrlichen Stoffen fir Glasperlen und transparente
Griffigkeitsmittel in Glas;

d) Erganzung eines Prifverfahrens, um das Vorhandensein gefahrlicher Stoffe zu bestimmen;

e) Ergadnzung eines Prifverfahrens, um in Nachstreugemischen das Verhaltnis von Glasperlen und
Griffigkeitsmitteln zu bestimmen;

f) Anderung der Reihenfolge von Absatzen, um der Vorlage fir Europaische Normen zu entsprechen;

g) Erganzung von Abschnitt 6 ,Konformitatsbewertung®;

h) Anderung von Teilen des Anhangs ZA, um der Vorlage fir Produktnormen zu entsprechen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die geltenden Anforderungen an Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmittel und
Nachstreugemische fest, die als Nachstreumittel auf StralRenmarkierungsprodukte (d. h. Markierungsfarben,
Kaltplastikmassen und Heil3plastikmassen) aufgebracht werden.

Markierungs-Glasperlen und/oder Griffigkeitsmittel bzw. Nachstreugemische, die wahrend des Herstellungs-
prozesses weiterer Markierungsprodukte aufgebracht werden, werden nicht durch diese Europaische Norm
abgedeckt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN ISO 787-9, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Flillstoffe — Teil 9: Bestimmung des pH-Wertes
einer wéassrigen Suspension (ISO 787-9)

ISO 565:1990, Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal
sizes of openings

ISO 2591-1, Test sieving — Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate

ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement
3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Arten von Nachstreumitteln

3141
Markierungs-Glasperlen

lichtdurchlassige, kugelférmige Glaskdrper, die durch Retroreflexion des einfallenden Scheinwerferstrahles
eines Fahrzeuges in Richtung des Fahrers fir die Nachtsichtbarkeit der Strallenmarkierungen sorgen

ANMERKUNG Dieses Produkt ist durch fiinf Merkmale definiert: Brechungsindex, maximaler gewogener Anteil
fehlerhafter Markierungs-Glasperlen, KorngréRenverteilung, Gehalt an gefahrlichen Stoffen, chemische Besténdigkeit.
Zusatzlich ist durch den Hersteller die Oberflachenbehandlung zusammen mit deren vorgesehenem Verwendungszweck
anzugeben (sofern zutreffend).

3.1.2
Griffigkeitsmittel

harte Kdérner, natlrlichen oder kunstlichen Ursprungs, um Griffigkeitseigenschaften der Stralenmarkierungen
sicherzustellen

ANMERKUNG  Dieses Produkt ist durch die folgenden Merkmale definiert:

— lichtdurchlassige Griffigkeitsmittel: KorngréRenverteilung, Zersplitterungsfestigkeit (Zerreibbarkeit); bei
lichtdurchlassigen Griffigkeitsmitteln aus Glas zusétzlich der Gehalt an gefahrlichen Stoffen;

— lichtundurchlassige Griffigkeitsmittel: KorngréRenverteilung, Zersplitterungsfestigkeit (Zerreibbarkeit),
Farbwertanteil und Leuchtdichtefaktor.

3.1.3
Gemische aus Glasperlen und Griffigkeitsmitteln/Nachstreugemische

Produkt, das eine Kombination der oben genannten Produktkriterien und deren relatives Verhaltnis ist

3.2
Zwischenbehilter
(IBC, en: intermediate bulk container)

Behalter mit einer Kapazitat von bis zu 1 300 kg, der als Zwischenldsung zwischen Sacken und Dosen (25 kg
bis 50 kg) und GroRtransportbehaltern benutzt wird
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4 Anforderungen

4.1 Markierungs-Glasperlen

411 Oberflichenbehandlung von Markierungs-Glasperlen
4111 Aligemeines

Auf die Oberflache der Glasperlen kénnen spezielle Beschichtungen zur Verbesserung ihrer Eigenschaften
aufgebracht werden.

41.1.2 Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung

Eine feuchtigkeitsabweisende Beschichtung wird aufgebracht, um zu verhindern, dass die Markierungs-Glas-
perle Luftfeuchtigkeit absorbiert. Bei Priifung nach 5.3.1.1 ist das Vorhandensein einer feuchtigkeitsabweisen-
den Beschichtung mit ,Bestanden bzw. ,Nicht bestanden® anzugeben.

41.1.3 Flotationsbeschichtung

Eine Flotationsbeschichtung wird auf Markierungs-Glasperlen hauptsachlich deshalb aufgebracht, damit die
Glasperlen beim Nachstreuen auf Strallenmarkierungsmaterialien in Flissigphase gleiten kdnnen (und nicht
zu stark nach innen dringen).

Bei Prifung nach 5.3.1.2 ist das Vorhandensein einer Flotationsbeschichtung mit ,Bestanden® bzw. ,Nicht
bestanden” anzugeben.

41.1.4 Adhiasionsbeschichtung

Eine Adhasionsbeschichtung wird aufgebracht, um eine starkere Adhasion zwischen dem Bindemittel und den
Markierungs-Glasperlen zu ermdglichen, wenn diese auf Stralenmarkierungsmaterialien gestreut werden.

Wenn der Hersteller das Vorhandensein einer Adhéasionsbeschichtung auf den Markierungs-Glasperlen
deklariert, ist diese nach einem vom Hersteller vorgeschlagenen Prufverfahren zu prifen. Das Vorhandensein
der Beschichtung ist mit ,Bestanden” bzw. ,Nicht bestanden® anzugeben.

41.1.5 Sonstige Beschichtungen

Wenn der Hersteller das Vorhandensein anderer als in 4.1.1.2, 4.1.1.3 und 4.1.1.4 aufgefiihrter Beschichtun-
gen angibt, missen diese durch eine Priifung der Markierungs-Glasperlen nach einem vom Hersteller
vorgeschlagenen Prifverfahren nachgewiesen werden. Das Vorhandensein der Beschichtung ist mit
.Bestanden® bzw. ,Nicht bestanden anzugeben.

4.1.2 Sichtbarkeitseigenschaften
41.21 Brechungsindex

Der Brechungsindex oder Index der Brechung eines Materials ist ein Mal der Lichtgeschwindigkeit in diesem
Material. Er wird als Verhaltnis zwischen der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und der Geschwindigkeit im
betreffenden Medium angegeben.

Der Brechungsindex n der Markierungs-Glasperlen ist nach 5.3.2.1 zu bestimmen. Er muss den folgenden
Klassen entsprechen:

Klasse A: n=>15;
Klasse B: n>17;

Klasse C: n=>1,9.
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4.1.2.2 Maximaler gewogener Anteil fehlerhafter Markierungs-Glasperlen

Der maximale gewogene Anteil fehlerhafter Markierungs-Glasperlen dient dazu, bei einer Menge von
Markierungs-Glasperlen den Prozentsatz der Glasperlen zu bestimmen, die nicht vollkommen kugelférmig
sind.

Das Referenzverfahren zur Bestimmung des maximalen gewogenen Anteils fehlerhafter Markierungs-Glas-
perlen ist in 5.3.2.2 beschrieben. Die Fehler von Markierungs-Glasperlen sind in Anhang C aufgefihrt.

Unter Anwendung des Referenzverfahrens und wenn nur ein Fehler je Glasperle in Betracht gezogen wird,
darf der maximale gewogene Anteil fehlerhafter Glasperlen 20 % einschlieRlich eines Maximums von 3 %
kantiger und artfremder Partikel (siehe Tabelle 1) betragen. Wenn eine KorngréRenverteilung Glasperlen mit
Durchmessern kleiner als 1 mm und gréRer gleich 1 mm beinhaltet, miissen sie mit einem Sieb der Nenn-
maschenweite 1 mm getrennt und separat geprift werden.

Tabelle 1 — Maximaler gewogener Anteil fehlerhafter Markierungs-Glasperlen

Durchmesser der Maximaler gewogener Anteil Maximaler gewogener Anteil kantiger und
Glasperlen fehlerhafter Glasperlen artfremder Partikel
mm % %
<1 20 3
> 1 20 3

Bei der separaten Uberpriifung von Glasperlen mit Durchmessern kleiner als 1 mm und gréBer gleich 1 mm
muss der maximale gewogene Anteil fehlerhafter Markierungs-Glasperlen jeder Fraktion in den Ergebnissen
der Zahlung getrennt aufgezeichnet werden.

4.1.3 KorngroBenverteilung
Die KorngréRenverteilung ist das Malf fiir die GroRenabstufung einer Menge von Markierungs-Glasperlen.

Die KorngroRenverteilung von Markierungs-Glasperlen muss durch die Mindest- und Hochstgewichtsanteile
der kumulativ auf den Prifsieben aus Metalldrahtgewebe Grofie R 40/3 nach 1ISO 565:1990 zurtickgehaltenen
Glasperlen angegeben werden, wobei das in ISO 2591-1 definierte Prifsiebverfahren anzuwenden ist.

KorngréRen von Markierungs-Glasperlen sind durch die Auswahl von Sieben nach den folgenden Regeln zu
beschreiben (siehe auch Tabelle 2):

— das obere Sicherheitssieb muss 0 % bis 2 % des Gesamtgewichtes der Markierungs-Glasperlen
zurlckhalten;

— das obere Nennsieb muss 0 % bis 10 % der Markierungs-Glasperlen zurlickhalten;

— wenn notwendig, sind Zwischensiebe einzufligen, um das Verhaltnis zwischen den Nenngrofien
zweier aufeinander folgender Siebe auf ein Maximum von 1,7:1 zu begrenzen;

— fir jedes der Zwischensiebe darf die prozentuale Gewichtsspanne zwischen dem Mindestwert N,
(in %) und dem Hochstwert N, (in %) der kumulativ zurtickgehaltenen Anteile nicht gréBer als 40 %
sein (N, - Ny <40 %);

— das untere Nennsieb muss 95 % bis 100 % der Markierungs-Glasperlen zurtckhalten.
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Tabelle 2 — Siebauswabhl fiir Markierungs-Glasperlen

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %
Oberes Sicherheitssieb Obis 2
Oberes Nennsieb Obis 10
Zwischensieb Ny bis N,
Unteres Nennsieb 95 bis 100

Der Bereich der mdglichen KorngréRen ist in diesem Abschnitt und durch obige Tabelle 2 definiert.

In Abhangigkeit von den Kundenanforderungen und den Herstellerspezifikationen sind viele Korngrofien
zulassig.

Die in Tabelle 3 und Tabelle 4 dargestellten Beispiele dienen dazu, die korrekte Auslegung der Norm zu
veranschaulichen.

Die KorngrofRen von Markierungs-Glasperlen sind nicht auf die beiden Beispiele von Tabelle 3 und Tabelle 4

beschrankt.
Tabelle 3 — Beispiel 1: 425 Mikrometer — 90 Mikrometer
Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %

um

500 Obis 2

425 0 bis 10

250 20 bis 60

150 60 bis 95
90 95 bis 100

Tabelle 4 — Beispiel 2: 600 Mikrometer — 125 Mikrometer

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %

pum

710 Obis 2
600 Obis 10
355 30 bis 70
212 70 bis 100
125 95 bis 100

Die KorngréRenverteilung der Markierungs-Glasperlen ist nach 5.3.3 zu bestimmen.
4.1.4 Gefahrliche Stoffe

Markierungs-Glasperlen werden hauptsachlich aus wiederverwertetem Glas hergestellt, das von industriellen
und privaten Verbrauchern stammt. Geschichtlich betrachtet verwendeten Glashersteller einige gefahrliche
Stoffe (Arsen, Antimon und Blei) als Farbstoff und Lauterungsmittel, aber eine verbesserte Ofentechnik hat es
den Glasherstellern ermdglicht, diese giftigen Zusatzstoffe in ihren Produktionsprozessen zu beseitigen; es ist
wichtig, den Gehalt dieser geféhrlichen Stoffe zu kontrollieren, weil Markierungs-Glasperlen bei ihrem
vorgesehenen Verwendungszweck in der Umwelt verstreut werden.
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Zur Kontrolle des Arsen-, Blei- und Antimongehalts sind die Markierungs-Glasperlen nach 5.3.4 zu prifen.
Jedes Element (As, Pb, Sb) muss einzeln in eine der folgenden zwei Klassen eingestuft werden:

— Klasse 0: kein Wert gefordert;
— Klasse 1: <200 ppm (mg/kg).

4.1.5 Aspekte der Dauerhaftigkeit - Bestindigkeit gegeniiber Chemikalien: Wasser, Salzsaure,
Calciumchlorid und Natriumsulfid

Durch die Bestandigkeit gegeniiber Chemikalien wird verifiziert, dass Markierungs-Glasperlen bei der
Exposition durch die Umgebung der Stralle nicht beeintrachtigt werden.

Die Bestandigkeit ist nach 5.3.5 zu bestimmen, und die Glasperlen diurfen weder Schleier noch Tribungen an
der Oberflache entwickeln, wenn sie mit Wasser oder einem der folgenden Stoffe in Beriihrung kommen:
Salzsaure, Calciumchlorid und Natriumsulfid. Bei Prifung nach 5.3.5 ist die Bestandigkeit gegeniber
Chemikalien mit ,Bestanden” oder ,Nicht bestanden” anzugeben.

4.2 Lichtdurchlassige Griffigkeitsmittel
421 pH-Wert

Der pH-Wert von Griffigkeitsmitteln ist nach 5.4.1 zu bestimmen. Der pH-Wert darf nicht weniger als 5 und
nicht mehr als 11 betragen. Das Ergebnis ist mit ,Bestanden® oder ,Nicht bestanden® anzugeben.

4.2.2 KorngréBenverteilung
Die KorngréRenverteilung ist das Mal fiir die Groltenabstufung einer Menge von Kdérnern.

Die Beschreibung der KorngroRenverteilung der lichtdurchlassigen Griffigkeitsmittel muss durch das prozentu-
ale Mindest- und Hoéchstgewicht der unter Anwendung des in ISO 2591-1 definierten Prifsiebverfahrens auf
Prifsieben aus Metalldrahtgeweben nach ISO 565:1990 — GroBe R40/3 — kumulativ zurlickgehaltenen
Partikel erfolgen.

Die KorngréBenverteilung von lichtdurchléssigen Griffigkeitsmitteln muss durch die Auswahl der Siebe in
Ubereinstimmung mit den folgenden Regeln beschrieben werden (siehe auch Tabelle 5):

— das obere Sicherheitssieb muss 0 % bis 2 % des Gesamtgewichtes der Griffigkeitsmittel zuriick-
halten;

— das obere Nennsieb muss 0 % bis 10 % der Griffigkeitsmittel zurtickhalten;

— wenn notwendig, sind Zwischensiebe einzufigen, um das Verhaltnis zwischen den Nenngrdfien
zweier aufeinander folgender Siebe auf ein Maximum von 1,7:1 zu begrenzen;

— flr jedes der Zwischensiebe darf die prozentuale Gewichtsspanne zwischen dem Mindestwert N,
(in %) und dem Hochstwert N, (in %) der kumulativ zurlickgehaltenen Anteile nicht groRer als 40 %
sein (N, - Ny <40 %);

— das untere Nennsieb muss 95 % bis 100 % der Griffigkeitsmittel zurtickhalten;

— das untere Sicherheitssieb muss 99 % bis 100 % der Griffigkeitsmittel zurlckhalten; dieses Sieb darf
nicht weniger als 90 yum aufweisen.

Tabelle 5 — Siebauswahl fiir Griffigkeitsmittel

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %
Oberes Sicherheitssieb Obis 2
Oberes Nennsieb 0 bis 10
Zwischensieb N, bis N,
Unteres Nennsieb 95 bis 100
Unteres Sicherheitssieb 99 bis 100
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Der Bereich der mdglichen KorngréRen ist in diesem Abschnitt und durch obige Tabelle 5 definiert.

In Abhangigkeit von den Kundenanforderungen und den Herstellerspezifikationen sind viele KorngréRen
zulassig.

Die in Tabelle 6 und Tabelle 7 dargestellten Beispiele dienen dazu, die korrekte Auslegung der Norm zu
veranschaulichen.

Die KorngréRRen sind nicht auf die beiden Beispiele von Tabelle 6 und Tabelle 7 beschrankt.
Tabelle 6 — Beispiel 3: 710 Mikrometer — 150 Mikrometer

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %

1 mm Obis 2

710 ym 0 bis 10

425 um 5bis 25

250 ym 40 bis 80

150 ym 95 bis 100

90 ym 99 bis 100

Tabelle 7 — Beispiel 4: 1 000 Mikrometer — 150 Mikrometer

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %

1,18 mm Obis 2

1 mm 0 bis 10

600 um 10 bis 50

355 uym 50 bis 80

212 ym 85 bis 100

150 ym 95 bis 100

90 ym 99 bis 100

Die KorngréRenverteilung der Griffigkeitsmittel ist nach 5.4.2 zu bestimmen.
4.2.3 Gefahrliche Stoffe

Lichtdurchlassige Griffigkeitsmittel aus Glas werden hauptsachlich aus wiederverwertetem Glas hergestellt,
das von industriellen und privaten Verbrauchern stammt. Geschichtlich betrachtet verwendeten Glashersteller
einige gefahrliche Stoffe (Arsen, Antimon und Blei) als Farbstoff und Lauterungsmittel, aber eine verbesserte
Ofentechnik hat es den Glasherstellern ermdglicht, diese giftigen Zusatzstoffe in ihren Produktionsprozessen
zu beseitigen; es ist wichtig, den Gehalt dieser gefahrlichen Stoffe zu kontrollieren, weil Griffigkeitsmittel bei
ihrem vorgesehenen Verwendungszweck in der Umwelt verstreut werden.

Bei lichtdurchlassigen Griffigkeitsmitteln aus Glas sind zur Kontrolle des Arsen-, Blei- und Antimongehalts die
Glas-Griffigkeitsmittel nach 5.4.3 zu prifen.

Jedes Element (As, Pb, Sb) muss einzeln in eine der folgenden zwei Klassen eingestuft werden:

— Klasse 0: kein Wert gefordert;
— Klasse 1: <200 ppm (mg/kg).
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4.2.4 Aspekte der Dauerhaftigkeit - Zersplitterungsfestigkeit (Zerreibbarkeit)
Die Zersplitterungsfestigkeit wird durch den Zerreibbarkeitsindex angezeigt.

Der Zerreibbarkeitsindex von lichtdurchlassigen Griffigkeitsmitteln ist nach 5.4.4 zu bestimmen und der
Hochstwert des Zerreibbarkeitsindexes ist anzugeben.

Das Bestehen der Prufung der Dauerhaftigkeit wird vorausgesetzt, um die in den Anforderungen festgelegten
Leistungen zu erhalten.

4.3 Lichtundurchlassige Griffigkeitsmittel
431 pH-Wert

Der pH-Wert der Griffigkeitsmittel ist nach 5.4.1 zu bestimmen. Der pH-Wert darf nicht weniger als 5 und nicht
mehr als 11 betragen. Das Ergebnis ist mit ,Bestanden® oder ,Nicht bestanden® anzugeben.

4.3.2 Sichtbarkeitseigenschaften
4.3.21 Farbwertanteile
Die Farbe von lichtundurchlassige Griffigkeitsmitteln ist durch Farbwertanteile (x, y) zu definieren.

Die Farbwertanteile sind nach 5.5.2.1 zu bestimmen und miissen innerhalb des durch die vier in Tabelle 8
angegebenen Eckpunkte bestimmten Farbbereichs liegen.

Tabelle 8 — Eckpunkte des Farbbereichs fiir lichtundurchlédssige Griffigkeitsmittel

Eckpunkt-Nr. 1 2 3 4
x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

4.3.2.2 Leuchtdichtefaktor

Bei lichtundurchlassigen Griffigkeitsmitteln ist der Leuchtdichtefaktor nach 5.5.2.2 zu bestimmen. Der Leucht-
dichtefaktor g muss gréRer als 0,70 sein.

4.3.3 KorngroBenverteilung

Die KorngréRenverteilung ist das MaR fir die Gréfienabstufung einer Menge von Kdrnern.

Die Beschreibung der Korngrdfienverteilung der lichtundurchlassigen Griffigkeitsmittel muss durch das
prozentuale Mindest- und Hochstgewicht der unter Anwendung des in ISO 2591-1 definierten Prifsieb-
verfahrens auf Prifsieben aus Metalldrahtgeweben nach ISO 565:1990 — GroRe R40/3 — kumulativ zurlick-

gehaltenen Partikel erfolgen.

Die Korngréenverteilung von lichtundurchlassigen Griffigkeitsmitteln muss durch die Auswahl der Siebe in
Ubereinstimmung mit den folgenden Regeln beschrieben werden (siehe auch Tabelle 9):

— das obere Sicherheitssieb muss 0 % bis 2 % des Gesamtgewichtes der Griffigkeitsmittel zuriick-
halten;

— das obere Nennsieb muss 0 % bis 10 % der Griffigkeitsmittel zurtickhalten;

— wenn notwendig, sind Zwischensiebe einzufligen, um das Verhaltnis zwischen den Nenngrof3en
zweier aufeinander folgender Siebe auf ein Maximum von 1,7:1 zu begrenzen;
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— flr jedes der Zwischensiebe darf die prozentuale Gewichtsspanne zwischen dem Mindestwert N,
(in %) und dem Hoéchstwert N, (in %) der kumulativ zurlickgehaltenen Anteile nicht grofer als 40 %
sein (N, - N4 <40 %);

— das untere Nennsieb muss 95 % bis 100 % der Griffigkeitsmittel zurtickhalten;

— das untere Sicherheitssieb muss 99 % bis 100 % der Griffigkeitsmittel zurlickhalten; dieses Sieb darf
nicht weniger als 90 Mikrometer aufweisen.

Tabelle 9 — Siebauswahl fiir Griffigkeitsmittel

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %
Oberes Sicherheitssieb Obis 2
Oberes Nennsieb 0 bis 10
Zwischensieb N, bis N,
Unteres Nennsieb 95 bis 100
Unteres Sicherheitssieb 99 bis 100

Der Bereich der mdglichen KorngréRen ist in diesem Abschnitt und durch obige Tabelle 9 definiert.

In Abhéngigkeit von den Kundenanforderungen und den Herstellerspezifikationen sind viele KorngréfRen

zulassig.

Die in Tabelle 10 und Tabelle 11 dargestellten Beispiele dienen dazu, die korrekte Auslegung der Norm zu
veranschaulichen.

Die KorngréRen sind nicht auf die beiden Beispiele von Tabelle 10 und Tabelle 11 beschrankt.

Tabelle 10 — Beispiel 5: 710 Mikrometer — 150 Mikrometer

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %

1 mm Obis 2

710 pm 0 bis 10

425 um 5bis 25

250 ym 40 bis 80

150 um 95 bis 100

90 um 99 bis 100

12

Full document details:

DIN EN 1423:2013-03

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1423-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1423-2013-03

DIN EN 1423:2013-03
EN 1423:2012 + AC:2013 (D)

Tabelle 11 — Beispiel 6: 1 000 Mikrometer — 150 Mikrometer

Siebe R 40/3 nach Kumulativ zuriickgehaltener Gewichtsanteil
ISO 565:1990 %

1,18 mm Obis 2

1 mm 0 bis 10

600 um 10 bis 50

355 uym 50 bis 80

212 ym 85 bis 100

150 pm 95 bis 100

90 ym 99 bis 100

Die KorngréRenverteilung von lichtundurchlassigen Griffigkeitsmitteln ist nach 5.5.3 zu bestimmen.
4.3.4 Aspekte der Dauerhaftigkeit - Zersplitterungsfestigkeit (Zerreibbarkeit)
Die Zersplitterungsfestigkeit wird durch den Zerreibbarkeitsindex angezeigt.

Der Zerreibbarkeitsindex von lichtundurchlassigen Griffigkeitsmitteln ist nach 5.5.4 zu bestimmen und der
Hochstwert des Zerreibbarkeitsindexes ist anzugeben.

Das Bestehen der Prifung der Dauerhaftigkeit wird vorausgesetzt, um die in den Anforderungen festgelegten
Leistungen zu erhalten.

4.4 Gemische von Markierungs-Glasperlen und Griffigkeitsmitteln
441 Allgemeines
Die Eigenschaften eines Gemischs von Markierungs-Glasperlen und Griffigkeitsmitteln und deren Anforderun-
gen, zusammen mit deren Prifverfahren und der Art und Weise der Angabe ihrer Ergebnisse sind flr
Markierungs-Glasperlen und Griffigkeitsmittel separat in folgender Weise zu bestimmen:

— fUr Markierungs-Glasperlen: nach dem gesamten Unterabschnitt 4.1;

— flr lichtdurchlassige Griffigkeitsmittel: nach dem gesamten Unterabschnitt 4.2;

— fur lichtundurchlassige Griffigkeitsmittel: nach dem gesamten Unterabschnitt 4.3.

4.4.2 Aspekte der Dauerhaftigkeit

In einem Gemisch von Markierungs-Glasperlen und Griffigkeitsmitteln muss die Dauerhaftigkeit fir
Markierungs-Glasperlen, lichtdurchlassige Griffigkeitsmittel und lichtundurchlassige Griffigkeitsmittel jeweils
separat bestimmt werden:

— bei Markierungs-Glasperlen muss die Dauerhaftigkeit 4.1.5 entsprechen;
— bei lichtdurchlassigen Griffigkeitsmitteln muss die Dauerhaftigkeit 4.2.4 entsprechen;

— bei lichtundurchlassigen Griffigkeitsmitteln muss die Dauerhaftigkeit 4.3.4 entsprechen.
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5 Priifung, Beurteilung und Probenahmeverfahren
5.1 Allgemeines

In den folgenden Abschnitten sind die Prifverfahren fiir Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmittel und
Nachstreugemische aufgefuhrt.

ANMERKUNG Es sollte eine Verweisung auf Normen mit Prifverfahren erfolgen, um die Auswahl einer geeigneten
reprasentativen Probe zu ermdglichen.

5.2 Probenahme

Um Glasperlen, Giriffigkeitsmittel und Nachstreugemische prifen zu kdnnen, ist ein reprasentatives
Prifmuster wie folgt zu ziehen:

Das Nachstreumittel ist aus mindestens drei Sacken oder einem Zwischenbehalter (IBC) zu entnehmen.

Ist M die Masse des zu prifenden Nachstreumittels in kg, so sind mindestens 1,5 kg des Materials zu ent-
nehmen, indem ein entsprechender Probenehmer in die gesamte Menge einer bestimmten Anzahl S von
Sacken, oder der Probenehmer S-mal in die gesamte Menge eines Zwischenbehalters hineingesteckt wird.
Der Probenehmer muss senkrecht bis zum Boden der Sacke oder in den Zwischenbehalter eingefihrt
werden, der das Probenmaterial enthalt.

Eine andere Mdglichkeit zur Entnahmen eines reprdsentativen Prufmusters aus den S-Sacken ist die
Verwendung eines 1/1-Teilers.

S wird durch folgende Gleichung berechnet:

s= [M/150

und auf die nachst héhere Einheit aufgerundet.

Durch Vermischung des durch S-Einfiihrungen des Probenehmers in die Sacke entnommenen Materials muss
ein reprasentatives Prifmuster erzeugt werden. Das reprasentative Prifmuster ist mittels eines 1/1-Teilers in
die fur die Prifung notwendige Anzahl der Proben aufzuteilen.

ANMERKUNG Ein Probenehmer kann aus einem Rohr von 28 mm bis 34 mm Durchmesser und 1 000 mm bis
1200 mm Lange bestehen. Das Ende des Probenehmers, das den Boden des Sackes oder Zwischenbehalters erreicht,
sollte ein Verschlusssystem haben. Nach Einflihren des Probenehmers bis zur gesamten Tiefe des Sackes oder des
Zwischenbehalters wird der Probenehmer mit dem Verschlusssystem geschlossen und entfernt. Die Inhalte des Probe-
nehmers stellen ein Einzelmuster des Priifmaterials dar.

Wenn es bei der Probenahme in einem Zwischenbehalter nicht mdglich ist, mit dem Probenehmer die
gesamte Tiefe des Behalters zu erreichen, muss das folgende alternative Verfahren angewendet werden:

— eine Menge von (20 + 1) kg ist aus dem Zwischenbehalter in einen Eimer zu geben,;

— der Inhalt des Eimers ist mit Hilfe eines 1/1-Teilers in die Anzahl der fiir die Prifung erforderlichen
Prufmuster zu teilen.

5.3 Markierungs-Glasperlen

5.3.1 Oberflachenbehandlung von Markierungs-Glasperlen

5.3.1.1 Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung

Wenn der Hersteller eine feuchtigkeitsabweisende Beschichtung angibt, sind die Glasperlen nach Anhang E
zu prufen. Wenn das Verfahren A aus Anhang E angewendet wird, mussen 80 % der Markierungs-Glasperlen
die Prufung zum Nachweis der feuchtigkeitsabweisenden Beschichtung bestehen. Wenn das Verfahren B aus

Anhang E angewendet wird, miissen die Glasperlen die Priifung ohne Ausfall bestehen. Wird das Verfahren A
nicht bestanden, muss das Verfahren B angewendet werden.
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5.3.1.2 Flotationsbeschichtung

Das Vorhandensein einer Flotationsbeschichtung auf den oberflachenbehandelten Markierungs-Glasperlen ist
durch Prifung der Glasperlen nach Anhang F festzustellen. Wenn Anhang F nicht anwendbar ist, muss vom
Hersteller ein alternatives Priifverfahren angegeben werden.

5.3.1.3 Adhésionsbeschichtung

Wenn der Hersteller das Vorhandensein einer Adhasionsbeschichtung deklariert, muss diese durch eine
Prufung der Glasperlen nach einem vom Hersteller angegebenen Prifverfahren nachgewiesen werden.

5.3.1.4 Sonstige Beschichtungen

Wenn der Hersteller das Vorhandensein anderer als in 4.1.1.2, 4.1.1.3 und 4.1.1.4 aufgeflihrter Beschichtun-
gen angibt, missen diese durch eine Priifung der Markierungs-Glasperlen nach einem vom Hersteller
angegebenen Prifverfahren nachgewiesen werden.

5.3.2 Sichtbarkeitseigenschaften

5.3.21 Brechungsindex

Der Brechungsindex »n der Markierungs-Glasperlen muss nach Anhang A bestimmt werden.

5.3.2.2 Maximaler gewogener Anteil fehlerhafter Markierungs-Glasperien

Der maximale gewogene Anteil fehlerhafter Markierungs-Glasperlen ist entsprechend der Beschreibung in
Anhang D zu bestimmen; in Anhang H sind einige alternative Prufverfahren beschrieben.

Werden alternative Verfahren nach Anhang H eingesetzt, sind die korrelierenden Werte anzuwenden. Das in
Anhang D beschriebene (normative) Verfahren muss stets als das Referenz-Prufverfahren angesehen
werden.

5.3.3 KorngréBenverteilung

Das Referenzverfahren zur Bestimmung der KorngréRenverteilung von Markierungs-Glasperlen muss
ISO 2591-1 sein.

5.3.4 Gefahrliche Stoffe
Zur Kontrolle des Arsen-, Blei- und Antimongehalts sind die Markierungs-Glasperlen nach Anhang | zu prifen.

5.3.5 Dauerhaftigkeit - Bestidndigkeit gegeniiber Chemikalien: Wasser, Salzsdure, Calciumchlorid
und Natriumsulfid

Die Bestandigkeit ist nach Anhang B zu bestimmen.

5.4 Lichtdurchlassige Griffigkeitsmittel

5.41 pH-Wert

Der pH-Wert von Griffigkeitsmitteln ist nach EN ISO 787-9 zu bestimmen.
5.4.2 KorngroBenverteilung

Das Referenzverfahren zur Bestimmung der KorngréRenverteilung der Griffigkeitsmittel muss 1SO 2591-1
sein.

5.4.3 Gefahrliche Stoffe

Nur bei lichtdurchlassigen Griffigkeitsmitteln aus Glas ist der Arsen-, Blei- und Antimongehalt nach Anhang |
zu prifen.
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5.4.4 Dauerhaftigkeit - Zersplitterungsfestigkeit (Zerreibbarkeit)

Die Zersplitterungsfestigkeit der Griffigkeitsmittel, angegeben als Zerreibbarkeitsindex, ist nach Anhang G zu
bestimmen.

5.5 Lichtundurchlassige Griffigkeitsmittel

5.5.1 pH-Wert

Der pH-Wert der Griffigkeitsmittel ist nach EN ISO 787-9 zu bestimmen.
5.5.2 Sichtbarkeitseigenschaften

5.5.2.1 Farbwertanteile

Die Farbwertanteile sind nach ISO 7724-2 zu bestimmen.

5.5.2.2 Leuchtdichtefaktor

Der Leuchtdichtefaktor ist nach ISO 7724-2 zu bestimmen.

5.5.2.3 Probenvorbereitung

Da die Koérner der Griffigkeitsmittel nicht fein genug sind, um die Sichtbarkeitseigenschaften der Griffigkeits-
mittel zu prifen, ist die entsprechend der Beschreibung nach 5.2 gewonnene Probe wie nachstehend
beschrieben vorzubereiten.

Der Behalter mit der Probe der Griffigkeitsmittel ist ebenso zu pressen, wie es mit dem Bariumsulfatreflexions-
standard nach ISO 7724-2 gemacht wird. Nach dem Entfernen des Glases aus dem Behalter ist das Material
jedoch mit der unbedeckten Oberflache im Behalter aufrecht in horizontaler Lage fiir die Beleuchtung und
Beobachtung anzuordnen.

ANMERKUNG Die Anderung der Probenvorbereitung nach I1SO 7724-2 wird vorgeschlagen, weil die Kérner der
Griffigkeitsmittel nicht fein genug sind, um durch Pressung ohne Binder eine Tablette formen zu kénnen.

5.5.3 KorngroRenverteilung

Das Referenzverfahren zur Bestimmung der Korngrof3enverteilung der Griffigkeitsmittel muss 1SO 2591-1
sein.

5.5.4 Dauerhaftigkeit - Zersplitterungsfestigkeit (Zerreibbarkeit)
Der Zerreibbarkeitsindex der Zersplitterungsfestigkeit der Griffigkeitsmittel ist nach Anhang G zu bestimmen.
5.6 Gemisch von Markierungs-Glasperlen und Griffigkeitsmitteln

Die Prufverfahren zur Bestimmung der Eigenschaften eines Gemischs von Markierungs-Glasperlen und
Griffigkeitsmitteln sowie die Angabe der Ergebnisse sind fur Glasperlen und Griffigkeitsmittel getrennt durch-
zufthren und missen mit folgenden Abschnitten Ubereinstimmen:

— fUr den Anteil von Markierungs-Glasperlen: mit 5.3 und séamtlichen Unterabschnitten;
— fUr den Anteil von Griffigkeitsmitteln: mit 5.4 und/oder 5.5 und deren samtlichen Unterschnitten.

Das Referenzverfahren zur Bestimmung des relativen Verhaltnisses zwischen Glasperlen und Griffigkeits-
mitteln in einem Gemisch ist in Anhang J beschrieben.
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6 Konformitatsbewertung
6.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von Nachstreumitteln mit den Anforderungen der vorliegenden Norm und den
angegebenen Werten ist nachzuweisen durch:

— Erst-Typprifung und Typprifung;

— die werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers, einschlieBlich einer Produktbeurteilung.

Der Hersteller muss stets die umfassende Kontrolle behalten und Uber die notwendigen Mittel verfiigen, um
die Verantwortung fir das Produkt zu Gbernehmen.

6.2 Erst-Typpriifung und Typpriifung
6.2.1 Allgemeines

Die Erst-Typpriifung und die Typpriifung sind durchzufiihren, um die Ubereinstimmung mit der vorliegenden
Europaischen Norm nachzuweisen.

Samtliche wesentlichen Eigenschaften, fiir die der Hersteller Leistungen deklariert, sind Gegenstand der Erst-
Typprifung. In Ergdnzung dazu gilt die Anforderung zur Durchfihrung von Typprifungen fir alle weiteren in
einer Norm enthaltenen Eigenschaften, wenn der Hersteller die Ubereinstimmung mit dieser Norm behauptet,
es sei denn die Norm enthalt Festlegungen (z. B. Verwendung bereits vorhandener Daten, CWFT und
Ublicherweise anerkannte Leistung) zur Angabe von Leistungen ohne Leistungsprufungen.

Zuvor in Ubereinstimmung mit den Festlegungen dieser Norm durchgefiihrte Priifungen diirfen unter der
Voraussetzung bertcksichtigt werden, dass sie nach demselben oder einem strengeren Prifverfahren, unter
demselben System zur Konformitatsbescheinigung am selben Produkt oder Produkten mit einer &hnlichen
Gestaltung, Konstruktion und Funktionsweise durchgefihrt wurden, sodass die Ergebnisse auf das
betreffende Produkt anwendbar sind.

ANMERKUNG 1 Mit demselben System zur Konformitatsbescheinigung ist eine Prifung durch einen unabhangigen
Dritten in der Verantwortlichkeit einer Produkt-Zertifizierungsstelle gemeint.

Fir Prufzwecke werden die Nachstreumittel in Familien gruppiert, wenn die Ergebnisse fiir eine oder mehrere
Eigenschaften eines Produktes innerhalb der Familie fiir dieselben Eigenschaften samtlicher Nachstreumittel
innerhalb dieser Familie als reprasentativ angesehen werden.

ANMERKUNG 2  Produkte kdnnen im Hinblick auf unterschiedliche Eigenschaften mehr als einer Familie angehoéren.
Die einzigen Eigenschaften, bei denen eine Gruppierung in Familien zuldssig ist, sind:

— fur Markierungs-Glasperlen: Oberflachenbehandlung, Brechungsindex, Bestandigkeit gegeniber
Wasser, Salzsaure, Calciumchlorid und Natriumsulfid, gefahrliche Stoffe;

— fur lichtdurchlassige Griffigkeitsmittel: pH-Wert, gefahrliche Stoffe, Zerreibbarkeitsindex;

— flr lichtundurchlassige Griffigkeitsmittel: pH-Wert, Farbwertanteile, Leuchtdichtefaktor und Zerreib-
barkeitsindex.

Typprifungen oder Erst-Typprifungen sind fir sémtliche in der Norm enthaltenen Eigenschaften durchzu-
fuhren, fur die der Hersteller Leistungen deklariert:

— am Beginn der Produktion von neuen oder modifizierten Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmitteln
und Nachstreugemischen (auf3er bei einem Mitglied derselben Familie); oder

— zu Beginn eines neuen oder modifizierten Produktionsverfahrens (wenn dieses Verfahren die
angegebenen Eigenschaften beeinflussen kann); oder

sie missen fiir die entsprechende(n) Eigenschaft(en) wiederholt werden, sobald eine Anderung in der
Gestaltung der Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmittel und Nachstreugemische, bei den Rohstoffen oder
beim Lieferanten von Komponenten oder im Produktionsprozess (Gegenstand der Definition einer Familie)
erfolgt, die eine oder mehrere der Eigenschaften signifikant beeinflussen wiirde.
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Werden Komponenten verwendet, deren Eigenschaften durch den Komponentenhersteller bereits auf der
Grundlage der Ubereinstimmung mit weiteren Produktnormen bestimmt wurden, miissen diese Eigenschaften
nicht erneut beurteilt werden. Die Spezifikationen dieser Komponenten missen dokumentiert sein und im
Kontrollverfahren zur Absicherung ihrer Ubereinstimmung enthalten sein.

Bei Produkten, die nach entsprechenden harmonisierten europaischen Spezifikationen gekennzeichnet sind,
kann davon ausgegangen werden, dass sie Uber das in der Kennzeichnung angegebene Leistungsvermdgen
verfigen; das entbindet die Gestalter von Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmitteln und Nachstreu-
gemischen nicht von der Verantwortung sicherzustellen, dass die Glasperlen, Griffigkeitsmittel und Nachstreu-
gemische als Ganzes ordnungsgemaly gestaltet sind und deren Komponenten-Produkte die notwendigen
Leistungswerte aufweisen, um die Gestaltungsanforderungen zu erflllen.

6.2.2 Proben, Priifungen und Konformitatskriterien

Die Anzahl der Proben von Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmitteln und Nachstreugemischen, die bei der
Erst-Typprufung zu prufen/beurteilen sind, muss Tabelle 12 entsprechen:

Tabelle 12 — Anzahl der Merkmale, Anzahl der Priifmuster und Konformitatskriterien

Art des . Anzahl der Priif- i
. Beurteilungs- . . Konformitits-
Nachstreu- Eigenschaft Anforderung muster/Priifungen je s
. verfahren . kriterien
mittels Produkt oder Familie
Feuchtigkeitsabweisende 4112 5.3.1.1 2/Familie ® 4112
Beschichtung
Flotationsbeschichtung 4113 5.3.1.2 2/Familie ® 4113
c Adhasionsbeschichtung 41.1.4 5.3.1.3 2/Familie ® 41.1.4
% Sonstige Beschichtungen 4.1.1.5 5.3.14 2/Familie ® 4115
Q.
8 Brechungsindex 4.1.21 5.3.2.1 2/Familie ® 4.1.21
]
@ Maximaler gewogener Anteil 1/Produkt KorngroRen-
(o]
S fehlerhafter Glasperlen 4122 5322 verteilung 4122
9 ..
é KorngréRenverteilung 41.3 533 1/Produkt Kprngro[&en- 413
= verteilung
Gefahrliche Stoffe 414 5.3.4 2/Familie ® 414
Bestandigkeit gegenlber
Chemikalien: Wasser, Salzsaure, 4.1.5 5.3.5 2/Familie ® 4.1.5
Calciumchlorid und Natriumsulfid
pH-Wert 4.21 4.51 2/Familie ® 4.21
O —
o Q . ~
= KorngraRenverteilung 422 5.4.2 1/Produkt Korngrofen 4.2.2
9 g verteilung
£ =
eQ ahrli i Griffig-
55 | Gefahriche Stoffe (bei Griffig 423 543 2/Familie ® 423
2E keitsmitteln aus Glass)
S
L0 . . .
— Zersplitterungsfestigkeit . a
(Zerreibbarkeit) 424 544 2/Familie 424
o pH-Wert 4.31 5.5.1 2/Familie ® 431
o — - m
@ L Farbwertanteile (x, y) 4.3.21 5.5.1.1 2/Familie ® 4.3.21
Ho it
S 5 Leuchtdichtefaktor (5) 4322 5522 2/Familie ® 43.22
5¢ —
©35 | KomgroRenverteilung 433 5.5.3 1/Produkt KorngroRen 433
S E verteilung
% G Z litt festigkeit
5 STSpUTerungsIestigeel 434 5.5.4 2/Familie ° 434
(Zerreibbarkeit)
@ Solange einer Familie lediglich ein Produkt angehort, muss nur ein Prifmuster bei der ITT gepriift werden. Ab zwei Produkten
muss ein zweites Produkt ausgewahlt werden, um an diesem Merkmal eine ITT durchzufiihren, um nachzuweisen, dass die Ergebnisse
fur dieses Merkmal fir sdmtliche Nachstreumittel innerhalb derselben Familie reprasentativ sind.
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