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DIN EN 14240:2004-04

Die Europaische Norm EN 14240:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit

EN 14240 wurde am 3. November 2003 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von Gebauden® (Sekretariat: Vereinigtes
Kdnigreich) erarbeitet.

Zustandig fur die Deutsche Fassung ist der Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V.

Anderungen
Gegeniiber DIN 4715-1:1994-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— die Prifbedingungen wurden teilweise geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 4715-1: 1994-07
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EUROPAISCHE NORM EN 14240
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2004

ICS 91.140.30

Deutsche Fassung

Laftung von Gebauden - Kuhldecken - Prifung und Bewertung

Ventilation for buildings - Chilled ceilings - Testing and Ventilation de batiments - Plafonds refroidis - Essais et
rating évaluation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. November 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14240:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14240:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14240:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von Gebauden*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Juli 2004 zuriickgezogen werden.

Anhang A ist informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Kdnigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Prifbedingungen und Verfahren zur Bestimmung der Kdihlleistung von
Kihldecken oder anderen grof3eren Kahlflachen fest.

Ziel dieser Norm ist es, vergleichbare und reproduzierbare Produktkennwerte zur Verfligung zu stellen.

Das Prifverfahren gilt fur samtliche Bauarten von Kuhlflachensystemen und fir jedes Medium als
Energietransportmedium.

ANMERKUNG Das Ergebnis ist nur fur den festgelegten Prifaufbau glltig. Bei anderen Bedingungen (z. B. andere
Anordnungen der Warmelasten, erzwungene Stromung um den Prifgegenstand, Veranderungen im Bereich der
Oberflache) sollte der Hersteller Hinweise geben, die auf umfassenden Priifungen beruhen.

Diese Norm bezieht sich grundsatzlich auf Wasser als Kiihimedium, es kann jedoch auch bei den Prifungen,
bei denen Wasser festgelegt ist, jedes andere Kihimedium verwendet werden. Ist Luft das Transportmedium,
darf diese Luft nicht in den Priifraum gelangen. Weiterhin bezieht sich diese Norm auf Raumkihlflachen, und
da "Flachen" festgelegt sind, sind entsprechend Decken, Wande oder Ful3bdden einzuschlieen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 12792, Liiftung von Gebduden — Symbole, Terminologie und graphische Symbole.
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3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die in EN 12792 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

311

Raumkihlflachen

Oberflachen, die Teil der Raumumfassung sind (wie Decke, Wande, FuBboden) und mit Wasser gekihit
werden

3.1.2
Priifraum
Raum, in dem der Prifgegenstand eingebaut ist

313
Raumlufttemperatur (4,)
Lufttemperatur, die mit einem strahlungsunempfindlichen Fihler gemessen wird

314

Globus-Temperatur (6,)

resultierende Innentemperatur des Raumes, die, wie in 4.3 angegeben, mit einem Temperaturflhler im
Mittelpunkt einer Kugel gemessen wird

3.1.5

Bezugsraumtemperatur (6,)

Mittelwert der Globus-Temperatur, die wahrend der Prifung in Raummitte in einer H6he von 1,1 m Uber dem
FuRboden gemessen wurde

3.1.6
Kihlwasserstrom (gq,,)
Mittelwert des wahrend der Prifung gemessenen Wasserstroms

3.1.7

Vorlauftemperatur des Kiihlwassers (6,)
Mittelwert der wahrend der Prifung gemessenen Wassertemperatur beim Eintritt in den Prifling

3.1.8
Rucklauftemperatur des Kiihlwassers (6,2)
Mittelwert der wahrend der Priifung gemessenen Wassertemperatur beim Austritt aus dem Prifling

3.1.9
mittlere Temperatur des Kiihlwassers (6,)
Mittelwert der Vorlauf- und Ricklauftemperatur des Kiihlwassers

3.1.10
Temperaturdifferenz (A6)
Differenz zwischen der Bezugsraumtemperatur und der mittleren Temperatur des Kiihlwassers (A8 = 6, - 6,,)

3.1.1
spezifische Warmekapazitét (c,)
Warmemenge, die erforderlich ist, die Temperatur einer Masseneinheit des Kiihimediums um 1 K zu erhéhen

ANMERKUNG  Fiir Wasser ist ¢, = 4,187 kJkg™'K™" bei 15 °C.
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3.1.12
Priifraumflache (4,)
Prufraumflache (Decke, Wand oder FulRboden), an der der Priifling angeordnet ist (siehe Bild 1)

3.1.13

Installationsflache (4;)

Projektion des gesamten Priflings auf die Raumflache, einschlieBlich samtlicher dazwischen liegender
Befestigungsrahmen und Luftspalte, die bei der Gblichen Platteninstallation vorhanden sind (siehe Bild 1)

3.1.14

Plattenflache (4,)

Projektion der Platten auf die Raumflache ohne die dazwischenliegenden Befestigungsrahmen und Luftspalte,
die bei der Ublichen Platteninstallation vorhanden sind (siehe Bild 1)

3.1.15
aktive Flache (4,)
Bezugsflache fir die Berechnung der spezifischen Kiihlleistung des Priiflings (siehe Bild 2)

3.1.16

Kiihlleistung (P)

gesamte Kuhlleistung des Priflings, die aus dem gemessenen Kuhlwasserstrom und der Temperaturdifferenz
des Kuhlwassers berechnet wird

3.1.17
spezifische Kiihlleistung einer Kiihlflache (P,)
die auf die aktive Flache bezogene Kihlleistung

3.1.18
Nenn-Temperaturdifferenz (Aé6x)
Temperaturdifferenz zwischen der Bezugsraumtemperatur und der mittleren Temperatur des Kuhlwassers

3.1.19

Nenn-Kiihlwasserstrom (q.~)

Wasserstrom, bei dem sich eine Temperaturdifferenz des Kiihlwassers von (2 + 0,2) K bei einer Nenn-Tem-
peraturdifferenz von 8 K ergibt

3.1.20
Nenn-Kiihlleistung (Px)

Kuhlleistung, die aus der Kurve mit der besten Annaherung an den Nenn-Kuihlwasserstrom bei der Nenn-
Temperaturdifferenz Ay berechnet wird

3.2 Symbole und Einheiten

Far die Anwendung dieser Norm gelten die in CR 12792 und in Tabelle 1 angegebenen Symbole.
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