DEUTSCHE NORM Dezember 1999

) Bitumen und bitumen_haltige Bindemittql .
Bestimmung der Teilchenpolaritat von DIN
Bitumenemulsionen
Deutsche Fassung EN 1430 : 1999 EN 1430

ICS 75.140; 91.100.50 Ersatz fur
DIN 52044 : 1980-12
siehe jedoch Nationales Vorwort
Bitumen and bituminous binders —
Determination of particle polarity of bitumen emulsions;
German version EN 1430 : 1999

Bitumes et liants bitumineux —
Détermination de la polarité des particules des émulsions de bitume;
Version allemande EN 1430 : 1999

Die Europidische Norm EN 1430 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19/SC 1 ,Bitumen und verwandte Produkte” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschu8 NMP 332.1/NABau/
FGSV 71.21 ,Bitumenemulsionen und bitumenhaltige Bindemittel; Priifverfahren, Anforderungen und Anwendung® im
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Diese Norm gehért zu einem sogenannten ,Européischen Normenpaket® Gber Anforderungen und Prifverfahren flr
Bitumenemulsionen. Die in DIN 52044 enthaltenen Festlegungen kdnnen erst dann vollsténdig durch DIN EN ersetzt
werden, wenn das Normenpaket vollstandig vorliegt. Es ist eine Ubergangszeit bis Juni 2002 vorgesehen. Die bestehen-
den DIN-Normen fiir Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel diirfen bis zu diesem Zeitpunkt weiter angewendet
werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 52044 : 1980-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt vollstandig (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 52044: 1980-12

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuBB Bauwesen (NABau) im DIN
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