DEUTSCHE NORM November 2004

DIN EN 14316-1

=
Z

ICS 91.100.60

Warmedammstoffe fiir Gebaude —

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Produkten
mit expandiertem Perlite (EP) —

Teil 1: Spezifikation fiir gebundene und Schittdammstoffe vor dem
Einbau;

Deutsche Fassung EN 14316-1:2004

Thermal insulation products for buildings —

In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products —
Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation;
German version EN 14316-1:2004

Produits isolants thermiques pour le batiment —

Isolation thermique formée en place a base de granulats |égers de Perlite expansée
(EP) -

Partie 1: Spécification de produits liés et en vrac avant mise en oeuvre;

Version allemande EN 14316-1:2004

Gesamtumfang 30 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

——-Dnocumentsl

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14316-1:2004-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14316-1-2004-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14316-1-2004-11

DIN EN 14316-1:2004-11

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 15 ,An der Verwendungsstelle hergestellte
Dammungen® (Federfuhrung: GroRbritannien) des Technischen Komitees CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustdndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00 ,Warmedammstoffe* des
Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Diese DIN-EN-Norm ist vom Februar 2005 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veréffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Diese DIN-EN-Norm ist als Teil eines Normenpaketes von DIN-EN-Normen bestimmt worden, deren Anwend-
barkeit von der Veroffentlichung der letzten der DIN-EN-Normen dieses Normenpaketes abhangt. Die
Europaischen Normen dieses Normenpaketes sind:

Warmedammstoffe fiir Gebaude

EN 14063-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus Bldhton-Leichtzuschlagstoffen
(LWA) — Teil 1: Spezifikation fiir Schittddmmstoffe vor dem Einbau

prEN 14063-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus Bldhton-Leichtzuschlagstoffen
(LWA) — Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte

EN 14064-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Schiittddmmstoffe aus Mineralwolle (MW) — Teil 1:
Spezifikation flir Schiittddmmstoffe vor dem Einbau

prEN 14064-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Schiittddmmstoffe aus Mineralwolle (MW) —
Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte

EN 14316-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Wéarmeddmmung aus Blahperlit (EP) — Teil 1:
Spezifikation fiir gebundene Schiittddmmestoffe vor dem Einbau

prEN 14316-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedédmmung aus Bléhperlit (EP) — Teil 2:
Spezifikation fiir die eingebauten Produkte

EN 14317-1:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Wérmeddmmung aus Vermiculit (EV) — Teil 1:
Spezifikation fiir gebundene Schiittddammestoffe vor dem Einbau

prEN 14317-2:2004 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung aus Vermiculit (EV) — Teil 2:
Spezifikation fiir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Schiittddmmprodukte aus Zellulose — Teil 1: Spezifikation fiir
Schiittddmmstoffe vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Schiittddmmprodukte aus Zellulose — Teil 2: Spezifikation fiir die
eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Wéarmeddmmung aus Harnstoff-Formaldehydharz-Schaum — Teil 1:
Spezifikation fiir das Schaumsystem vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)
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An der Verwendungsstelle hergestellte Wéarmeddmmung aus Harnstoff-Formaldehydharz-Schaum — Teil 2:
Spezifikation fiir die eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung aus Polyurethan (PUR)-Spritzschaum — Teil 1:
Spezifikation fiir das Schaumsystem vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung aus Polyurethan (PUR)-Spritzschaum — Teil 2:
Spezifikation fiir die eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung aus dispensiertem Polyurethan (PUR)-Schaum —
Teil 1: Spezifikation fiir das Schaumsystem vor dem Einbau (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung aus dispensiertem Polyurethan (PUR)-Schaum —
Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte (DIN-EN-Norm in Vorbereitung)
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EUROPAISCHE NORM EN 14316-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2004

ICS 91.100.60

Deutsche Fassung

Warmedammestoffe fur Gebaude — An der Verwendungsstelle
hergestellte Warmedammung aus Produkten mit expandiertem
Perlite (EP) — Spezifikation fur gebundene und
Schuttdammstoffe vor dem Einbau

Thermal insulation products for buildings — In-situ thermal Produits isolants thermiques pour le batiment — Isolation

insulation formed from expanded perlite (EP) products — thermique formée en place a base de granulats légers de

Part 1: Specification for bonded and loose-fill products Perlite expansée (EP) — Partie 1: Spécification de produits
before installation liés et en vrac avant mise en oevre

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Juni 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen

dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14316-1:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14316-1:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Diese Europaische Norm besteht aus zwei Teilen. Der erste, harmonisierte Teil, der das Mandat und die
Bauprodukten-Richtlinie (BPR) erfiillt und die Grundlage fir die CE-Kennzeichnung bildet, behandelt die
Produkte, die auf den Markt gebracht werden. Der zweite, nicht harmonisierte Teil behandelt die Spezifikation
fur die eingebauten Produkte.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Normen zu einer an der Verwendungsstelle hergestellten
Warmedammung aus Mineralwolle, Blahton, expandiertem Perlite, expandiertem Vermiculite, Polyurethan/
Polyisocyanurat, Zellulose und Harnstoff-Formaldehyd fir die Verwendung in Gebauden; sie kann jedoch
gegebenenfalls auch in anderen Bereichen angewendet werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die vier Produktarten von expandiertem Perlite, Perlitekérner (en:
Perlite Aggregate, EPA), beschichtetes Perlite (en: Coated Perlite, EPC), wasserabweisendes Perlite (en:
Hydrophobic Perlite, EPH) und vorgemischtes Perlite (en: Premixed Perlite, EPM) fest, deren Gehalt an
organischen Stoffen weniger als 1 % betragt, wie in Anhang D fir an der Verwendungsstelle hergestellte
Warmedammung von Dachern, Decken, Wanden und FulRbdden definiert.

Dieses Dokument ist eine Spezifikation fur die warmedadmmenden Produkte vor dem Einbau.

Dieses Dokument beschreibt die Produktmerkmale und enthalt Verfahren fur Prifung, Konformitadtsbewertung
sowie Kennzeichnung und Etikettierung.

Dieses Dokument legt keine Anforderungsstufen flir eine bestimmte Eigenschaft fest, die ein Produkt
erreichen muss, um flr einen bestimmten Anwendungszweck gebrauchstauglich zu sein. Die fiir einen
bestimmten Anwendungszweck erforderlichen Stufen sind Vorschriften oder Gbereinstimmenden Normen zu
entnehmen.

Dieses Dokument gilt nicht fur werkmaRig hergestellte warmeddmmende Produkte in vorgefertigten Formen
und Platten aus expandiertem Perlite oder an der Verwendungsstelle hergestellte Produkte zur
Warmedammung von Gebaudeausristungen und Industrieanlagen.

Dieses Dokument legt keine Leistungsanforderungen an die Luftschalldammung und die Schallabsorption von
Anwendungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 932-1, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahme-
verfahren.

EN 932-2, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum
Einengen von Laboratoriumsproben.

EN 933-1, Priifverfahren flir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Bestimmung der
KorngréBenverteilung — Siebverfahren.

EN 1097-3, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt.

EN 12667, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem Warmestrommessplatten-
Gerédt — Produkte mit hohem und mittlerem Wérmedurchlasswiderstand.

EN 13055-1, Leichte Gesteinskérnungen — Teil 1: Leichte Gesteinkdrnungen fiir Beton, Mértel und Einpress-
mortel.

EN 13055-2, Leichte Gesteinskérnungen — Teil 2: Leichte Gesteinskérnungen fiir Asphalte und Ober-
flachenbehandlungen sowie fiir ungebundene und gebundene Verwendung.

EN 13172:2001, Wédrmedédmmstoffe — Konformitatsbewertung.

EN 13820, Warmedémmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen.
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3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abkilirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.141

expandiertes Perlite

Blahperlite

leichter, kdrniger Dammstoff aus natirlich vorkommendem vulkanischem Gestein, hergestellt, indem durch
Hitzeeinwirkung eine Zellstruktur gebildet wird

[PrEN I1SO 9229:1997]

31.2

Perlitekérner

unbehandeltes Perlite ohne Oberflachenbeschichtung, das entweder als lose Dammung in die Hohlraume von
Wanden und Dachern ein- oder auf Decken aufgebracht oder aber vor Ort zwecks Aufbringung als
Oberflachenschicht in festgelegten Verhaltnissen mit Haftmitteln gemischt wird

3.1.3
beschichtetes Perlite
expandiertes Perlite mit einer Beschichtung

314

Wasser abweisendes Perlite

expandiertes Perlite, das so behandelt wurde, dass es ein besonderes Wasser abstolRendes Verhalten zeigt,
und das an Orten verwendet wird, bei denen eine bestimmte Feuchte- oder WasserabstoRung erforderlich ist

3.1.5

vorgemischtes Perlite

Blahperlit, das bereits mit Haftmittel(n) gemischt ist und vor Ort die Zugabe von Wasser oder sonstigen
Zusatzen erfordert, um eine Haftung der Warmedammung sowohl intern als auch an der Oberflache des
Daches, der Decke, der Wand oder des FulRbodens zu ermdglichen

3.1.6

SetzmaRB

zeitabhangige Verringerung der eingebauten Warmedammschicht, ausgedrickt in Prozent der urspringlichen
Schichtdicke (nach Verdichtung, falls diese vorgeschrieben ist)

3.1.7

Stufe

angegebener Wert als obere oder untere Grenze einer Anforderung, wobei die Stufe durch den Nennwert der
betreffenden Eigenschaft angegeben ist

3.1.8

Klasse

Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss, wobei die
Stufen als Nennwerte der betreffenden Eigenschaft angegeben sind

3.1.9

interne Direktmessungen

Messungen, die vom Hersteller unter Anwendung des fir eine Anforderung festgelegten Verfahrens
durchgefihrt werden

3.1.10

interne, indirekte Messungen
Messungen, die vom Hersteller mit dessen eigenem Priifverfahren durchgefiihrt werden
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