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DIN EN 1433:2005-09

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm, einschlieBlich der Berichtigung AC:2004 und der Anderung A1:2005, wurde vom
Technischen Komitee TC 165 ,Abwassertechnik® (Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees fur
Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Abldaufe und Abdeckungen® (WG 4) des CEN/TC 165
durchgefiihrt, deren Federfihrung beim DIN lag; fir Deutschland war der Arbeitsausschuss V 1
~Entwasserungsgegenstande” des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bearbeitung beteiligt.

Anhang ZA von DIN EN 1433 enthélt Informationen zur Ubereinstimmung von Entw&sserungsrinnen nach
dieser Norm mit der EG-Bauproduktenrichtlinie. Fir die Erklarung der Ubereinstimmung der in Verkehr
gebrachten Entwasserungsrinnen, mit den Anforderungen des Anhanges ZA, und damit fiir das Anbringen der
CE-Kennzeichnung, ist aufgrund einer Entscheidung der Europdischen Kommission der Hersteller selbst
verantwortlich.

In DIN EN 1433, 6.3.3.3 wird festgelegt, dass nationalen Bedingungen entsprechend, eine der beiden Stufen
der Bestandigkeit gegenuber Witterungseinflissen festgelegt werden darf. Produkte nach dieser Norm, die in
Deutschland verwendet werden, mussen Stufe ,W* entsprechen und demzufolge mit dem Buchstaben
,W* gekennzeichnet sein (siehe auch DIN V 19580).

Fir die Verwendung von Produkten nach dieser Norm wird auf DIN V 19580 hingewiesen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1433:2003-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zur Begrenzung der Schlitzldange nach Tabelle 9 wurde fur Flachen, in denen Fahrradverkehr nicht
erlaubt ist, eine Abweichung zugelassen;

b) Berichtigungen zur Anpassung an die Englische Fassung wurden vorgenommen;

c) Anderungen gegeniber DIN EN 1433:2003-04 wurden durch einen Randstrich gekennzeichnet.

Frithere Ausgaben

DIN 19580: 1982-06, 1982-08, 1988-12
DIN EN 1433: 2003-04
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Diese Europaische Norm wurde von CEN am 9. Oktober 2002 angenommen.
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Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1433:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Wastewater engineering”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2003, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2004 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Die Anhange A, B, und C sind normativ. Anhang D ist informativ.

Diese Norm legt die Anwendbarkeit und Verwendung von einzelnen oder aus mehreren Teilen
zusammengefligten Entwasserungsrinnen fest. Eine zusammengefiigte Entwasserungsrinne wird als eine
Bauteilkombination definiert und kann in Verbindung mit anderen gleichartigen Bauteilen ein Entwasserungs-
system bilden. Fir den Einbauort der Bauteile, die Belastung der Bauteile und die dazugehérigen Roste und
Deckel werden Richtlinien gegeben. Formstlicke oder spezielle Anschlussstiicke gehdéren nicht zum
Anwendungsbereich dieser Norm.

Der Einbau der Entwasserungsrinnen ist nicht Bestandteil dieser Norm, kann aber Bestandteil weiterer
Normung auf diesem Gebiet werden. Entwasserungsrinnen werden so eingebaut, dass genligend Abstlitzung
gegeben ist, um den zu erwartenden Beanspruchungen zu widerstehen.

Grolle Aufmerksamkeit wurde der Formalisierung der Guteluberwachungssysteme gewidmet, wobei in dieser
Norm die vom Hersteller und vom Fremdiberwacher (sofern ausgefiihrt) durchzufiihrenden MaRnahmen zur
Qualitatssicherung festgelegt werden.

Diese Norm legt die Werkstoffe fest, aus denen gegenwartig Entwasserungsrinnen hergestellt werden. Fur
einige Werkstoffe stehen jedoch nur in eingeschréanktem Malde Daten zur Verfigung.

Die Ableitung von Regenwasser ist das Hauptanwendungsgebiet flir Entwasserungsrinnen. Andere
Flissigkeiten kénnen auch abgeleitet werden, wenn eine flir diesen Zweck geeignete Entwasserungsrinne
ausgewahlt wurde.

Entsprechend der CEN/CENELEC Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Vorwort der Anderung A1:2005

Dieses Dokument (EN 1433:2002/A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwasser-
technik” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Anderung der Europaischen Norm EN 1433:2002 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Ver6ffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Dezember 2005 zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fur lineare Entwasserungsrinnen in Flachen fur FulRganger-
und/oder Fahrzeugverkehr zur Aufnahme und Ableitung von Oberflachenwasser fest.

Diese Rinnen werden unter Beachtung der Einbauanleitungen des Herstellers, entweder als Typ | definiert,
der kein lastabtragendes Fundament und/oder eine Ummantelung bendtigt, oder als Typ M der ein
lastabtragendes Fundament und/oder eine Ummantelung bendtigt um im eingebauten Zustand vertikale und
horizontale Belastungen abtragen zu kénnen.

Diese Norm legt Anforderungen an Roste und Deckel fest, die in lineare Entwasserungssysteme integriert sind.
Diese Norm gilt fir Kastenrinnen, Schlitzrinnen und Bordschlitzrinnen bis zu einer Lichten Weite von 1 000 mm.

Diese Norm legt Begriffe, Klassen, NenngréRen, Bau- und Prifgrundsatze, Kennzeichnung, Prifung und
Gutelberwachung von Entwasserungsrinnen fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Europadische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 1169, Vorgefertigte Betonerzeugnisse — Allgemeine Regeln flir die werkseigene Produktionskontrolle von
Glasfaserbeton.

EN 1170-5, Vorgefertigte Betonerzeugnisse — Priifverfahren fiir Glasfaserbeton — Teil 5: Bestimmung der
Biegezugfestigkeit, vollstdndige Biegezugprtifung.

EN 1563, GielRereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit.

ENV 10080, Betonbewehrungsstahl — Schweil3geeigneter gerippter Betonstahl 500 — Technische
Lieferbedingungen fiir Stdbe, Ringe und geschweilte Matten.

EN 10088-1, Nicht rostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nicht rostenden Stéhle.

EN 10088-2, Nicht rostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band fiir
allgemeine Verwendung.

EN 10088-3, Nicht rostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdbe, Walzdraht
und Profile fiir allgemeine Verwendung.

EN 10142, Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen.

EN 10214, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl mit Zink-Aluminium-Uberziigen
(ZA) — Technische Lieferbedingungen.

EN 10215, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl mit Zink-Aluminium-Uberziigen
(AZ) — Technische Lieferbedingungen.

EN 12163, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen zur allgemeinen Verwendung.

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von Priifmaschinen flir statische einachsige
Beanspruchung —Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen (ISO 7500-1:1999).
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ISO 185, Gusseisen mit Lamellengraphit — Klassifikation.
ISO 630, Allgemeine Baustéhle — Blech, Breitflachstahl, Stdbe und Profile.

ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) — Anforderungen
und Priifung.N1)

ISO 3755, Stahlguss fiir allgemeine Verwendungszwecke.
ISO 4012, Beton — Bestimmung der Druckfestigkeit von Probekdrpern.

ISO 8062, Gussstiicke — Sysem fiir MaBtoleranzen und Bearbeitungszugaben.N2)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen.

3.1

Entwéasserungsrinne

geradlinige Bauteilkombination, die Oberflachenwasser Uber ihre gesamte Lange aufnimmt und in einen
Abfluss weiterleitet

3.2

Typ |

Entwasserungsrinne, die kein lastabtragendes Fundament und/oder eine Ummantelung bendtigt, um im
eingebautem Zustand vertikal und horizontal auftretende Belastungen abtragen zu kdnnen (siehe Bild 1)

3.3

Typ M

Entwasserungsrinne, die ein lastabtragendes Fundament und/oder eine Ummantelung bendtigt um im
eingebauten Zustand vertikal und horizontal auftretende Belastungen abtragen zu kénnen (siehe Bild 1)

X
2 >

Beispiel fur Typ | Beispiel fur Typ M
Legende
x,yund z Male fir das lastabtragende Fundament und/oder die Ummantelung

Bild 1 — Beispiele fiir Typ | und Typ M
N1) Nationale FufRnote: Siehe DIN EN ISO 1461.
N2) Nationale Fuflnote: Siehe DIN ISO 8062.
Documents
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3.4
Kastenrinne
vorgefertigte, nach oben offene Entwasserungsrinne, bestehend aus Rinnenkdrper und Rost und/oder Deckel

=\ 1
N JI= |
= 1 1 [ ]
b 2 b b
Legende
1 Rost
2 Rinnenkoérper

h, b Innenmalde (benetzter Umfang)

Bild 2 — Beispiele fiir Kastenrinnen

3.5
Rost/Deckel
abnehmbares Teil einer Kastenrinne, das, im Falle von Rosten, den Einlauf von Oberflachenwasser zulasst
(siehe Bild 3)
S —
— \ I] I] I] — % g g
= NRiNE=N—ER
— \ — % g g
S —
[o o]
| Bild 3 — Beispiele fiir Roste
3.6
Schlitzrinne

vorgefertigte Entwasserungsrinne mit einem geschlossenen Profil und einem auf der Oberseite befindlichen,
durchgehenden oder unterbrochenen Einlaufschlitz zur Aufnahme von Oberflachenwasser (siehe Bild 4)

e
Legende

h, b Innenmalfie (benetzter Umfang) 2

Bild 4 — Beispiel einer Schlitzrinne
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3.7

Bordschlitzrinne

Entwasserungsrinne mit einem Bordsteinprofil, das durchgehende oder unterbrochene Einlauféffnungen
besitzt (siehe Bild 5)

Legende
h, b Innenmale (benetzter Umfang)

Bild 5 — Beispiele fiir Bordschlitzrinnen

3.8
Oberflichenwasser
von der Oberflache von Gebauden, Bauwerken oder dem Erdboden abflieRendes Wasser [EN 476]

ANMERKUNG Entwésserungsrinnen kénnen auch fir die Ableitung anderer Flussigkeiten verwendet werden. In diesen
Fallen sollte ihre Eignung in Absprache mit dem Hersteller gepriift werden.

3.9
Nennweite
Kenngrofie des Bauteiles, die ganzzahlig annahernd gleich dem Herstellungsmalf? in Millimeter ist [EN 476]

ANMERKUNG  Fir Bauteile nach dieser Norm entspricht die Nennweite zahlenmafRig dem Maf 4 in Millimeter (mm),
wie zum Beispiel dem in den Bildern 2, 4 und 5 dargestellten grof3ten horizontalen Maf} des Durchflussquerschnittes.

3.10
Auflageflache
Flache, auf der der Rost oder der Deckel im Rinnenkorper aufliegt

3.1

Kontaktflachen und befahrene Kanten

auf den Rinnenkorper aufgebrachte oder in den Rinnenkdrper eingelassene metallische Kanten oder ahnliche
Bauteile als Auflageflache fir Roste oder Deckel und zum Schutz des Rinnenkoérpers vor Beschadigung durch
Verkehrsbelastung

ANMERKUNG Typische Beispiele fur Kontaktflachen und befahrene Kanten enthalt Bild 6.
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Legende
1 befahrene Kante e Dicke der befahrenen Kante
2  Kontaktflache d Dicke der Kontaktflache
Bild 6 — Beispiele fiir Kontaktflaichen und befahrene Kanten
3.12

Einlegetiefe von Rosten und Deckeln
Mall 4 wie in Bild 7 angegeben, das fur einen sicheren Sitz der Deckel oder Roste im Rinnenkorper
erforderlich ist

1 4 2 1 2 1 a1 /2
S N\ \\} 7 < N <
< > Z
o e 3,=d,
3 T o
[& 32531 —= -
co

Legende
1  Gelandeoberkante 3 Rinnenwandung

2 Uberlappung des Rostes/Deckels a4, a, Spaltweite zwischen Rinnenkérper und Rost oder Deckel

Bild 7 — Beispiele fiir die Einlegetiefe
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3.13
lichte Flache
die von Hindernissen freie Flache zwischen der Auflageflache oder den Kanten der Schlitze

ANMERKUNG  Die lichte Fliche wird in Quadratmillimeter (mm? oder cm?) angegeben.
/%

Legende
lichte Flache = CO x L L=L+L+1
Bild 8 — Beispiele fiir lichte Flachen
3.14
lichte Weite
co

der von Hindernissen freie Abstand zwischen den Auflageflachen von Kastenrinnen oder zwischen den
Kanten der Schlitze von Schlitzrinnen. Beispiele fur das Maly CO enthalten die Bilder 7 und 8

ANMERKUNG Die lichte Weite wird in Millimeter (mm) angegeben.

3.15

flachenbezogene Masse

Quotient aus der Gesamtmasse des Rostes oder des Deckels einer Kastenrinne in Kilogramm (kg) und ihrer
lichten Flache in Quadratmeter (m?)

ANMERKUNG Die flachenbezogene Masse wird in Kilogramm durch Quadratmeter (kg/mz) angegeben.

3.16
dampfende Einlage
Werkstoff, der in einem Rinnenkdrper, Rost oder Deckel befestigt wird um eine ruhige Lage sicherzustellen

317
Priifkraft
Kraft, die auf einen Rost/Deckel oder auf ein Rinnenelement wahrend der Prifung aufgebracht wird

ANMERKUNG  Die Prifkraft wird in Kilonewton (kN) angegeben.

3.18

Bruchkraft

maximale Kraft, die in einer Priifmaschine wahrend einer Druckprifung erreicht wird (zum Beispiel wenn die
Kraftanzeige keine weitere Erhdhung anzeigt)

3.19

FuBRgangerzone

Bereich, der dem FuRgangerverkehr vorbehalten ist und zum Zweck der Versorgung oder Reinigung oder in
Notfallen gelegentlich befahren wird
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3.20

FuBgangerstraBe

Bereich, in dem der Fahrverkehr zu bestimmten Zeiten untersagt ist (z. B. in der Geschaftszeit FuRganger-
bereich, sonst tblicher Fahrverkehr)

3.21
Schmutzfanger
herausnehmbares Bauteil einer Entwasserungsrinne zum Zurlickhalten von Feststoffen

3.22

Wassereintrittsflache

Gesamtquerschnitt aller Schlitze sowie Schlitze in Rosten, oder anderer Eintrittséffnungen in Schlitzrinnen
innerhalb der lichten Flache

ANMERKUNG Die Wassereintrittsflache wird in Quadratmillimeter (mmz) angegeben.

3.23

Sohlensprung

N

Hohendifferenz der Sohlen von angrenzenden Rinnenkoérpern, wie in Bild 9 dargestellt

1

Legende
1 Flief3richtung
2 Sohle der Rinnenelemente

Bild 9 — Beispiel fiir den Sohlensprung

3.24

Erstpriifung

einmalig durchzufiinrender Nachweis der Ubereinstimmung der konstruktiven Einzelheiten mit den
Anforderungen dieser Norm, der nur nach einem signifikanten Wechsel des Herstellungsverfahrens, der
Konstruktion oder des Werkstoffes wiederholt wird

4 Kilassifizierung

Entwasserungsrinnen sind entsprechend ihrer beabsichtigten Nutzung in folgende Klassen einzuteilen (siehe
auch Abschnitt 5):

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900.

5 Einbaustellen fiir Entwasserungsrinnen

Die zur Verwendung geeignete Klasse von Entwasserungsrinnen richtet sich nach der Einbaustelle. Die
verschiedenen Einbaustellen wurden, wie unten aufgefihrt, in Gruppen mit den Nummern 1 bis 6 eingeteilt.
Die Bilder 10 und 11 zeigen die Lage einiger dieser Gruppen in der Umgebung einer Stralle. Fir jede Gruppe
ist als Richtlinie nachfolgend angegeben, welche Klasse von Entwasserungsrinnen verwendet werden sollte.
Die Wahl der entsprechenden Klasse ist dem Anwender/Planer Uberlassen. Im Zweifelsfall sollte die nachst
héhere Klasse gewahlt werden.
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Gruppen von Einbaustellen:

Gruppe 1 (mindestens Klasse A 15)
Verkehrsflachen, die ausschlieRlich von FuRgangern und Radfahrern benutzt werden kénnen.

Gruppe 2 (mindestens Klasse B 125)
Gehwege, FuRgangerzonen und vergleichbare Flachen, PKW-Parkflachen und PKW-Parkdecks.

Gruppe 3 (mindestens Klasse C 250) i
Bordrinnenbereich (Bild 10) und unbefahrene Seitenstreifen und Ahnliches. Bordschlitzrinnen sind immer
Gruppe 3.

Gruppe 4 (mindestens Klasse D 400)
Fahrbahnen von Stral’en (auch Fullgangerstralen), Seitenstreifen von Straflten (Bild 10 und 11) und
Parkflachen, die fur alle Arten von Stralenfahrzeugen zugelassen sind.

Gruppe 5 (mindestens Klasse E 600)
Flachen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B. Hafen und Dockanlagen.

Gruppe 6 (Klasse F 900)
Flachen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Flugbetriebsflachen.

1
/
| ’ |
E 0,2m max. 0,2m max. E
% — 0,5m max. 0,5m max.\ — F
LAY — = URNT
Vim ml’
1 2 3 L 3 2 1
Legende
1 Gruppe 1 (z. B. auf Fuligéngerbriicken)
2  Gruppe 2
3  Gruppe 3
4  Gruppe 4

Bild 10 — Typischer Querschnitt einer StraBe mit einigen Gruppen von Einbaustellen

2

3 %
/ D YW vy

Legende

1 Gruppe 1

2  Befahrener Bereich der befestigten Seitenstreifen
3 Fahrbahn

4  Gruppe 4

Bild 11 — Typische Details von Seitenstreifen mit Darstellung einiger Gruppen von Einbaustellen
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6 Werkstoffe

6.1 Allgemeines

Entwasserungsrinnen oder Roste und Deckel, sollten, sofern mdglich, aus Werkstoffen nach 6.1.1 und 6.1.2
hergestellt werden.

Fir andere als die in 6.1.1 und 6.1.2 angegebenen Werkstoffe, muss das Produkt die Anforderungen an die
Dauerhaftigkeit, wie z. B. UV-Bestandigkeit, Abriebfestigkeit und Alterung, die in dem Land gelten, in dem das
Produkt zur Verwendung vorgesehen ist, erflllen.

ANMERKUNG Bei Uberarbeitungen dieser Norm koénnen fiir diese Werkstoffe Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
festgelegt werden.

6.1.1 Entwadasserungsrinnen

Entwasserungsrinnen, mit Ausnahme von Rosten, diurfen hergestellt werden aus:
a) Gusseisen mit Lamellengraphit

b) Gusseisen mit Kugelgraphit

c) Stahlguss

d) Walzstahl

e) nicht rostendem Stahl

f)  bewehrtem oder unbewehrtem Beton

g) Kunstharzbeton

h) Faserbeton

i) einem der Werkstoffe aus a) bis f) in Kombination mit Beton/Kunstharzbeton und Faserbeton

6.1.2 Roste und Deckel

Roste und Deckel dirfen hergestellt werden aus:
a) Gusseisen mit Lamellengraphit

b) Gusseisen mit Kugelgraphit

c) Stahlguss

d) Walzstahl

€) nicht rostendem Stahl

f)  Kupferlegierungen

g) Stahlbeton

h) Kunstharzbeton
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6.1.3 Verwendung von Walzstahl
Die Verwendung von Walzstahl ist, mit Ausnahme des Stahls fur Kanten- und Kontaktflachenschutz nach 7.8,
nur dann zuldssig, wenn ein ausreichender Korrosionswiderstand sichergestellt ist. Dieser kann durch

Feuerverzinken nach ISO 1461 und fiir schmelztauchveredeltes Band und Blech nach EN 10142, EN 10214
und EN 10215 auf einer sauberen Oberflache erreicht werden.

6.2 Herstellung, Gute und Priifung
Die Herstellung, Gute und Prufung der Werkstoffe nach 6.1.1 und 6.1.2 muss den Anforderungen der

folgenden Internationalen Normen und Europdischen Normen sowie den Anforderungen dieser Norm
entsprechen.

6.2.1 Metallische Werkstoffe

Zusatzlich zu den Anforderungen dieser Norm muissen metallische Werkstoffe die Anforderungen der
folgenden Internationalen Normen und Europaischen Normen erfillen:

— Gusseisen mit Lamellengraphit ISO 185

— Gusseisen mit Kugelgraphit EN 1563

— Walzstahl ISO 630

— Stahlguss ISO 3755

— Verzinken ISO 1461, EN 10142, EN 10214, EN 10215
— Toleranzen fir Gusseisen ISO 8062

— Nicht rostender Stahl EN 10088-1, EN 10088-2 und EN 10088-3
— Legierungen auf Kupferbasis EN 12163

— Betonbewehrungsstahl ENV 10080

6.2.2 Beton und Kunstharzbeton

Die Herstellung, Gute und Prifung der angegebenen Werkstoffe muss den folgenden Anforderungen
entsprechen:

— vorgefertigter Beton nach 6.3.3,
— Kunstharzbeton nach 6.3.4,

— Faserbeton nach 6.3.5.

6.3 Zusatzliche Anforderungen

Zusatzlich zu den Festlegungen der Internationalen und Europdischen Normen nach 6.2, sind weitere
Anforderungen zu beachten.

6.3.1 SchweiBen von Walzstahl

Die Festlegungen der Normen des Herstellerlandes sind anzuwenden.
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6.3.2 Nicht rostender Stahl

Far ausreichende Korrosionsbestandigkeit und Stabilitdt gegen interkristalline Korrosion durfen von den
verschiedenen, in den Europaischen Normen (siehe 6.2.1) aufgelisteten Stahlen nur die folgenden verwendet
werden:

— austenitische Stahle: alle Sorten,

— ferritische und martensitische Stahle: nur X8CrTI 17 oder X8 Cr Nb17.
6.3.3 Vorgefertigter Beton

6.3.3.1 Beton

Die Druckfestigkeit des Betons muss nach 28 Tagen mindestens betragen:

— 35 N/mm? flir einen Prifzylinder mit 150 mm Durchmesser und 300 mm Hohe oder

— 45 N/mm? fur einen Prufwdrfel mit 150 mm Kantenlédnge oder

— 45 N/mm? fur einen Quader mit Kantenlange (100 mm x 100 mm x 150 mm).

Wenn sie an Bohrkernen oder anderen Prifstliicken ermittelt wird, muss eine Korrelation zu den oben
genannten Prufstlicken hergestellt werden. Wenn ein reprasentativer Wiirfel oder ein Bohrkern aus der Rinne

nicht entnommen werden kann, darf das gesamte Rinnenelement oder ein Teil dessen geprift werden; eine
Korrelation muss mit der Erstpriifung nach 9.1.4 hergestellt werden.

6.3.3.2 Stahlbewehrung

Fir die Betoniiberdeckung der Stahlbewehrung bleiben bis zur weiteren Harmonisierung nationale
Anforderungen des Landes in dem die Produkte zur Verwendung vorgesehen sind, gultig (speziell fir
Entwasserungsrinnen oder, wenn nicht vorhanden, dirfen diese von ahnlichen Produkten, wie z. B. Rohre
oder Schachte, Ubernommen werden).

ANMERKUNG  Bis zur weiteren Harmonisierung bleiben nationale Anforderungen guiltig.

6.3.3.3 Bestdndigkeit gegeniiber Witterungseinfliissen

Wenn sie nach den in 9.2.1 beschriebenen Prifverfahren zur Wasseraufnahme geprift werden, missen
Entwasserungsrinnen nach Tabelle 1 eingestuft und nach Abschnitt 8 gekennzeichnet werden.

Tabelle 1 — Stufen fiir die Bestandigkeit gegeniiber Witterungseinfliissen

Stufe| Kennzeichnung? Wasseraufnahme in % der Masse
1 N nicht gepraft
° W MifcteIV\_/ert <6,5;
kein Einzelwert > 7,0

Wenn fiir die Verwendung besondere Bedingungen nach Anhang B vorliegen (haufiger Kontakt der Oberflache von
Entwéasserungsrinnen, die teilweise oder vollstandig aus Beton hergestellt wurden, mit stehendem tausalzhaltigem
Wasser unter Frostbedingungen), sollten die in Anhang B aufgeflihrten zusatzlichen Anforderungen eingehalten und,
sofern zutreffend, das Produkt mit ,+R" gekennzeichnet werden.

In den nationalen Vorwodrtern der nationalen Ausgaben dieser Norm darf, den klimatischen Bedingungen
entsprechend, eine der beiden Stufen festgelegt werden.
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6.3.4 Kunstharzbeton

Far Kunstharzbeton muss nach 7 Tagen die Biegefestigkeit und die Druckfestigkeit fir Prufsticke nach
Tabelle 3 mit den in Tabelle 2 angegebenen Werten Ubereinstimmen.

Tabelle 2 — Festigkeitsanforderungen

o Mittelwert aus 3 Prifstlicken Niedrigster Einzelwert
Festigkeit 5 5
N/mm N/mm
Biegefestigkeit > 22 >18
Druckfestigkeit > 90 >75

Tabelle 3 — Priifstiicke

MalRe in Millimeter

Maximale KorngréRRe

Male von Priifstiicken?

<8

40 x 40 x 200

>8<16

80 x 80 x 400

in senkrechter Lage hergestellt

a

Grenzabmalfe von + 1 mm sind einzuhalten.

6.3.5 Faserbeton

Die Gebrauchstauglichkeit von Produkten aus Faserbeton muss vor deren Anwendung nachgewiesen werden.
Bei Glasfaserbeton ohne Stahlbewehrung muss nach 28 Tagen die Biegefestigkeit fiir Prifstlicke nach
Tabelle 5 mit den in Tabelle 4 angegebenen Werten Gbereinstimmen.

Tabelle 4 — Festigkeitsanforderungen

o Mittelwert aus 3 Prufstlicken Niedrigster Einzelwert
Festigkeit ) )
N/mm N/mm
Biegefestigkeit >20 >16
Druckfestigkeit | > 45 (Wiirfel) > 35 (Zylinder) | 36 (Wiirfel) 28 (Zylinder)

Tabelle 5 — Priifstlicke

MaRe?

350 mm x 100 mm x 10 mm

Prufplatten

Wenn sie einzeln hergestellt werden, missen neu gegossene Prifplatten vor der Prifung
Uber eine Zeitspanne von 24 h bei (20 = 4) °C mit nassen Tuchern bedeckt und danach
bis zur Prifung unter Wasser von (20 + 4) °C gehalten werden. Alternativ durfen Prif-
platten auch aus Fertigprodukten herausgeschnitten werden.

a

Grenzabmalle von + 1 mm sind einzuhalten.
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