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Beginn der Giiltigkeit

Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Januar 2006 an anwendbar.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeigen von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausristungen fur die
Feuerwehr” (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NAA-69/14 ,Hydranten im Normenausschuss Armaturen
(NAA) verantwortlich.

Anderungen
Gegenlber DIN 3221:1986-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt ,Begriffe* neu aufgenommen;
b) zahlreiche nationale Ausfihrungen aufgenommen;
c) nicht mehr enthalten sind:
1) Male fur Vierkantschoner und Klauenanschluss;
2) Werkstoffanforderungen an Klauen, Ventil-Entleerung und Klauensitz, Spindel/Spindelmutter,
Dichtelemente;
3) unterschiedliche Bauformen;
4) Festlegungen zu Betatigungsschlisseln;

5) fertigungsbegleitende Prifungen zu Bestellangaben, Bauform, Oberflachen, Schutzschichten;

d) =zusatzliche Funktionsanforderungen aufgenommen (Anzahl der Umdrehungen zum Offnen und
Schlief3en, maximales Betatigungsmoment, Dauerbelastung, Unterdruckprifung);

e) Kennzeichnung detaillierter dargestellt;

f)  Anhang ZA (informativ) zu grundlegenden Anforderungen, die EU-Richtlinien betreffen, neu aufge-
nommen.

Frithere Ausgaben

DIN 3221: 1935-09, 1943-06, 1986-01

DIN 3221-1: 1974-07, 1978-03
DIN 3221-2: 1978-04
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EUROPAISCHE NORM EN 14339
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2005

ICS 13.220.10; 93.080.30

Deutsche Fassung

Unterflurhydranten

Underground fire hydrants Bouches d'incendie enterrées

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Juni 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14339:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14339:2005-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14339-2005-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14339-2005-10

EN 14339:2005 (D)

Inhalt Seite
7 2o 1 o 3
T =Y 111 T 3
1 N AT =Y T TR Yo T o XY =Y o o 4
2 NOIrMAtive VErWEISUNGEN ......coiieiiiiiiie it e e e e s e e e nane e ba s an e e e e ann e e nan 4
3 7= = 5
4 Anforderungen an die Konstruktion .........ccccciiiiiiiniinsrs s 6
41 Lo 1= 4 L= L= - 6
4.2 Drucktragendes GERNEAUSE .......cciccceirriiirrerrrsereressssreeesssnrersssssn e e ssssneeeasssnnesasssneeessssneenasssnnesessnnesssssnnensssssnnees 6
4.3 ] T3 o] 1 = = 7
4.4 Abschlusskorper — HauptVentil ............ .. e e s smn e e e e s s e mnmn e e e e e e s s nnan 7
4.5 £5 o1 1 T £=1 Lo T o1 48 13V =1 o T PSSR 9
4.6 Werkstoffe, einschlieBllich der Schmierstoffe, in Kontakt mit Wasser fiir den menschlichen
(€= ¢ = 11 T 9
4.7 Dichtheit und mechanische Festigkeit..........ccorviiiii 9
4.8 Schliefrichtung....... N 10
4.9 Umdrehungen zum OffNeN........oiiiri s e 10
410 Festigkeit des Hydranten gegen Betatigungskrafte..........ccccoviviiiiiiinisncn e 10
4.11 85T 01T T L=1 - T3 {3 T=T o 1
412  EingangSanSCRIUSSE ......cciiiiiriiiiiiiiiiiri iR 1
Mg T TR 1 o Yo - g e T 1
. 3 I S o o 4 L= = W T LT == - 1 1
415 Bestandigkeit gegen Innen- und AUBENKOITOSION ......ccccccceriiieemerisssmerssssme e s s s smre s s ssmne e s s sme e s s s ms e e e ssmneees 1
4.16 Bestandigkeit gegen Desinfektionsmittel ........cccooiocoioiiiiii e ————————— 1
4.17 Hydranten fiir Nicht-TrinkwasSersysSt@me ...........cocccccecmimiiiiiicccceerrrr e ssssssr e snsne e ee s s smnnne e e nees 12
4.18 Hydraulische EigensSCRafteN...........cciiiiiiiiicccirire e s nr e e ss s ssmn e e e e s s s amn e e e ee s e e mnmnnnneees 12
5 Lo T =T 1T (= P 12
5.1 N e 1= 4 =Y 1 1= 12
5.2 N e 1= 4 =Y 1 T 1 o L 12
5.3 BetriebsanforderUngen ... e n e e e nnnns 12
6 Kennzeichnung und zusétzliche Angaben..........ccccciiiiii s —— 12
6.1 KENNZEICHNUNG ...t E R ra R e e e R R e e e s R e e e s nn e 12
6.2 Zusatzliche Angaben zu Hydranten ...........coooiirieeciimirssereresssere e sssssseessss s e sssssesss s s e sssssssessssssessssssnsesenns 13
7 KonformitatSheWEItUNG ........ccoi i s s e e e e s mn e e e mn e e s sne e e e smn e e e e mmnn s 14
71 ] 1T 4 =Y 1 == 14
7.2 =3 N7 o o (03 {0 T {0 I R 14
7.3 Werkseigene ProduktionSkontrolle (FPC)........cuiii i ccmmiimiiis s ccsesees e s sssss s ssssssses s ssssssmnssssssssssssssmssnsssnsses 15
Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europdischen Norm, die Vorgaben der EU-
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) betreffen..........cc i sene e e 18
ZA1 Anwendungsbereich und zugehorige AbDSChNItte ... 20
ZA.2 Verfahren und System zur Bescheinigung der Konformitit von Unterflurhydranten......................... 21
ZA.3  CE-KeNNZEIChNUNG .......cuiiiiieiii i s a e R s a e e s R e e e e e e e e ane s 22
ZA.4 EU-Konformitatszertifikat und EU-Konfromitatserklarung .........c.coociiiiinniniinnsnese e 23
I =Y T g T 1= - 22
Documents

Document Sharing Hub

2
Full document details: DIN EN 14339:2005-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14339-2005-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14339-2005-10

EN 14339:2005 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 14339:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Feuerléschausristung®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird, in Zusammenarbeit mit CEN/TC 164 ,Wasserversorgung*
und CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2006, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Januar 2006 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europai-
sche Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Fir den Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Europaischen
Norm ist.

Diese Norm gehdrt zu einer Reihe von Normen fir Hydranten.
Es ist die erste Ausgabe dieser Europaischen Norm.
FUr Unterflurhydranten liegt keine Internationale Norm vor.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Oster-
reich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Ver-
einigtes Kdnigreich und Zypern.

Einleitung

Unterflurhydranten dienen dem Zweck, eine Verbindung (d. h. Hydrant) zur Wasserleitung herzustellen, an welche
die Feuerwehr ihre Loschgerate anschlieRen kann. Unterflurhydranten bestehen aus einem oder mehreren
Ventil/en und Verbindungsabgangen und sind in einer unterirdischen Kammer mit einer oberirdischen Abdeckung
installiert. Sie sind iberwiegend fur die Entnahme von Feuerléschwasser bestimmt und kénnen auch von Wasser-
versorgungsunternehmen benutzt werden (wie in 3.3 definiert).

Diese Europaische Norm stimmt mit den allgemeinen Anforderungen, die bereits von CEN/TC 164 fur den Bereich
Wasserversorgung festgelegt wurden, tiberein.

Im Hinblick auf etwaige nachteilige Auswirkungen auf die Qualitat des fur den menschlichen Gebrauch bestimmten
Wassers, verursacht durch das in dieser Europaischen Norm festgelegte Produkt, gilt:

1) Diese Europaische Norm enthalt keine Angaben darlber, ob das Produkt ohne Einschrankung in allen EU-
oder EFTA-Mitgliedsstaaten verwendet werden darf.

2) Es sollte beachtet werden, dass bis zur Ubernahme nachweisbarer europaischer Kriterien bestehende natio-
nale Regelungen Uber die Verwendung und/oder die Eigenschaften dieses Produktes gultig bleiben.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen, Prufverfahren und Kennzeichnung fir Unterflurhydranten fir
Feuerldschzwecke fest:

— zur Installation in Wasserversorgungssystemen;
— Nennweiten DN 80 und DN 100;

— geeignet flr einen zuldssigen Betriebsdruck PFA von 10 bar oder 16 bar oder 25 bar, mit oder ohne Ent-
leerungssystem;

— mit vertikalem oder horizontalem Einlauf mit Flansch-, Muffen- oder Spitzenanschluss;
— mit einem oder zwei Abgangen nach nationalen Anforderungen;

— mit Ventil- oder Schieberabsperrung;

— fur StralRenkappen und Abdeckungen.

Diese Europaische Norm liefert auch die Konformitatsbewertung fur Unterflurhydranten fir Feuerléschzwecke nach
den Anforderungen dieser Europdischen Norm.

Diese Europaische Norm gilt fiir Hydranten fiir Trink- und Nichttrinkwasser sowie fir gefiltertes Wasser. Zusatzliche
Anforderungen koénnen fir andere Flissigkeiten gelten.

Kupplungen an Abgangen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm und sollten den
nationalen Anforderungen entsprechen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieser Europédischen Norm erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen in der
Wasserversorgung und Entwésserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi

EN 1074-1:2000, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und deren
Priifung — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1074-2:2000, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und deren
Priifung — Teil 2: Absperrarmaturen

EN 1074-6:2004, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und deren
Priifung — Teil 6: Hydranten

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und Zubehér-
teile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1092-2, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und Zubehér-
teile, nach PN bezeichnet — Teil 2: Gul3eisenflansche

EN 1503-1, Armaturen — Werkstoffe flir Gehduse, Oberteile und Deckel — Teil 1: Stahle, die in Européischen
Normen festgelegt sind

EN 1503-2, Armaturen — Werkstoffe flir Gehduse, Oberteile und Deckel — Teil 2: Stéhle, die in Européischen
Normen nicht festgelegt sind
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EN 1503-3, Armaturen — Werkstoffe fiir Gehduse, Oberteile und Deckel — Teil 3: Gusseisen, das in Europaischen
Normen festgelegt ist

EN ISO 9001:2000, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Hydrant
Verbindung zur Wasserversorgungsleitung, die eine Absperrarmatur enthalt

[EN 1074-6:2004]

3.2
Feuerléschhydrant
Hydrant, der so ausgelegt ist, dass er wahrend allen Phasen eines Feuers Wasser zur Feuerbekampfung liefert

3.3

Unterflurhydrant

Feuerléschhydrant, der in einer unterirdischen Kammer mit einer oberirdischen Abdeckung installiert ist,
Uberwiegend fir die Entnahme von Feuerldéschwasser bestimmt, kann auch von Wasserversorgungsunternehmen
benutzt werden

34

Abschlusskorper

beweglicher Teil einer Armatur, dessen Stellung im Durchflussweg den Durchfluss erlaubt, einschrénkt oder be-
hindert [EN 736-2]; Ausfiihrung als feststehender oder loser Ventilkegel

3.5
feststehender Ventilkegel
Vorrichtung zur Steuerung des Durchflusses aus und in die Rohrleitung

3.6

loser Ventilkegel

Vorrichtung zur Steuerung des Durchflusses aus der Rohrleitung, die jedoch den Rickfluss in die Rohrleitung ver-
hindert

3.7
drucktragendes Gehause
drucktragende Umhillung der Armatur

ANMERKUNG  Ublicherweise besteht es aus dem Gehause und, wenn durch die Bauart bedingt, einem Oberteil oder Deckel
und einer Verbindung von Gehause mit Oberteil/Deckel.

[EN 736-2]

3.8

DN (Nennweite)

alphanumerische Bezeichnung der GrdRe fur Bauteile in einem Rohrleitungssystem, die fir Referenzzwecke ver-
wendet wird. Sie umfasst die Buchstaben DN, gefolgt von einer dimensionslosen ganzen Zahl, die indirekt mit der
physikalischen Grofe der Bohrung oder Auflendurchmesser der Anschlisse, ausgedrickt in Millimeter, in Bezie-
hung steht

[EN 1074-1:2000]
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3.9

PN (Druckstufe)

alphanumerische KenngroRe fir Referenzzwecke, bezogen auf eine Kombination von mechanischen und maf-
lichen Eigenschaften eines Bauteils eines Rohrleitungssystems. Sie umfasst die Buchstaben PN gefolgt von einer
dimensionslosen Zahl

[EN 1074-1:2000]

3.10

zulassiger Betriebsdruck PFA

hdchster hydrostatischer Druck, dem ein Bauteil in Dauerbetrieb standhalten kann

[EN 1074-1:2000]

3.1

hoéchstzulassiger Betriebsdruck PMA

hdchster hydrostatischer Druck einschlief3lich Druckstol3, dem ein Bauteil von Zeit zu Zeit im Betrieb standhalten
kann

[EN 1074-1:2000]

3.12

zulassiger Prufdruck PEA

hochster hydrostatischer Druck, dem ein neu eingebautes Bauteil fir eine relativ kurze Zeit standhalten kann, wenn
es entweder Uber Bodenniveau befestigt oder unterirdisch verlegt und verfillt wurde, um die Unversehrtheit und
Dichtheit der Rohrleitung sicherzustellen

[EN 1074-1:2000]

3.13

Durchflussbeiwert K,

Volumenstrom in Kubikmeter durch Stunde, der bei einem Differenzdruck von 1 bar durch den Hydranten flief3t

[EN 736-3]

4 Anforderungen an die Konstruktion

41 Allgemeine MaRe

Als Mindestmalle gelten die MalRe nach Bild 1, die im Katalog des Herstellers anzugeben sind.

4.2 Drucktragendes Gehause

Der Werkstoff fir das drucktragende Gehause von Unterflurhydranten ist aus Tabelle 1 auszuwahlen.

Tabelle 1 — Gehdusewerkstoffe

Werkstoff Norm
Gusseisen mit Lamellengraphit EN 1503-3
Gusseisen mit Kugelgraphit EN 1503-3
Stahl EN 1503-1
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