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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1434-1:20154+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 176 , Thermische
Energiemessgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-05 AA ,Warmezahler
(SpA CEN/TC 176)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1434-1:2016-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Haupttitel in ,, Thermische Energiemessgerate” gedndert;

b) im gesamten Dokument ,Kilte-/Warmezahler” durch ,Thermische Energiemessgerate” ersetzt;
c) in Unterabschnitt 6.10 ,Software” die Anmerkung ersetzt;

d) inden Literaturhinweisen Verweisung [10] angepasst;

e) neuer Anhang ZA.

Friihere Ausgaben

DIN 4713-4:1980-12
DIN EN 1434-1: 1997-04, 2003-02, 2007-05, 2016-02
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EUROPAISCHE NORM EN 1434-1:2015+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2018

1CS 17.200.10 Ersatz fiir EN 1434-1:2015

Deutsche Fassung

Thermische Energiemessgerite —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Thermal energy meters — Compteurs d’énergie thermique —
Part 1: General requirements Partie 1: Prescriptions générales

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 5. September 2015 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 18. Juli 2018
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1434-1:2015+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 176 , Thermische
Energiemessgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2019, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Mai 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2018-07-18.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 1434-1:2015 ¢l.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 1434, Thermische Energiemessgerdte (1, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Anforderungen an die Konstruktion

— Teil 3: Datenaustausch und Schnittstellen1)

— Teil 4: Priifungen fiir die Bauartzulassung

— Teil 5: Ersteichung

— Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Uberwachung und Wartung

Im Vergleich zu EN 1434-1:2007 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Sonderfalle fiir kombinierte |A1) bifunktionelle thermische Energiemessgerate ¢l wurden hinzugefigt;
— zusatzliche Funktionen fiir die intelligente Messung (Smart Metering) wurden hinzugefiigt;

— metrologische Anforderungen an die intelligente Messung (Smart Metering) wurden hinzugefiigt;

— Definitionen und Anforderungen fiir Kéaltezahler wurden hinzugefiigt;

1) EN 1434-3 wird vom CEN/TC 294 bearbeitet.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1434-1:2019-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1434-1-2019-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1434-1-2019-08

DIN EN 1434-1:2019-08
EN 1434-1:2015+A1:2018 (D)

— Tarifzdhler wurden hinzugefiigt;
— Begriffe und Anforderungen fiir Registriergerate und Kaltezahler wurden hinzugeftigt;
— Anforderungen an schnell ansprechende Zahler wurden hinzugefiigt (informativer Anhang C).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Anforderungen fiir [A)) thermische Energiemessgerate {1 fest.
%) thermische Energiemessgerite sind Gerate, die dazu dienen, die Energiemenge zu messen, die in
einem Warmelibertragerkreislauf durch eine als Warmetragerfliissigkeit bezeichnete Fliissigkeit
aufgenommen (Kiihlen) oder abgegeben (Heizen) wird. Das thermische Energiemessgerit 31 zeigt die
Warmemenge in gesetzlichen Einheiten an.

Elektrische Sicherheitsanforderungen werden in dieser Europdischen Norm nicht behandelt.
Den Druck betreffende Sicherheitsanforderungen werden in dieser Europdischen Norm nicht behandelt.
Oberflichenmontierte Temperaturfiithler werden in dieser Europdischen Norm nicht behandelt.

Die vorliegende Norm behandelt ausschlief3lich Zahler fiir geschlossene Systeme, in denen der Differenz-
druck iiber die Warmemenge begrenzt ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlielich aller Anderungen).

EN 1434-2:2015+A1:2018, Thermische  Energiemessgercdte — Teil 2: ~ Anforderungen an die
Konstruktion

EN 1434-4:2015+A1:2018,  Thermische  Energiemessgercdte —  Teil 4:  Priifungen  fiir  die
Bauartzulassung

EN 60751, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren (IEC 60751)

EN 61010-1, Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerdte —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61010-1)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Ansprechdauer

70,5
Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt einer bestimmten, plétzlichen Anderung des Durchflusses oder der
Temperaturdifferenz und dem Zeitpunkt, an dem das Ansprechen 50 % der Sprunggrofie erreicht hat

3.2

schnell ansprechender Zihler

Zahler, der fiir Warmeiibertragerkreisldufe mit schnellen dynamischen Anderungen der ausgetauschten
Warme geeignet ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe auch Anhang C.
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3.3
Bemessungsspannung
U

n
Spannung der externen Stromversorgung, bei der das thermische Energiemessgerat (Ml arbeitet und die
iiblicherweise die Netzspannung des Wechselstromnetzes ist

3.4

Nennbetriebsbedingungen

Betriebsbedingungen, die die Wertebereiche der Einflussgrofien bestimmen, fiir die die metrologischen
Eigenschaften des Gerates innerhalb der festgelegten Fehlergrenzen liegen

3.5

Referenzbedingungen

Satz festgelegter Werte von Einflussfaktoren, die einen giiltigen Vergleich der Messergebnisse untereinander
sicherstellen sollen

3.6

Einflussgrofie

Grofe, die nicht Gegenstand der Messung ist, die aber den Messwert und/oder die Anzeige des Messgerates
beeinflusst

3.7
Einflussfaktoren
Einflussgrofie mit einem Wert innerhalb der Nennbetriebsbedingungen

3.8
Storgrofde
Einflussgrofde mit einem Wert aufderhalb der Nennbetriebsbedingungen

3.9 Arten von Messabweichungen

3.9.1

Messabweichung (der Anzeige)

Differenz zwischen dem vom Messgerdt angezeigten Wert und dem konventionell wahren Wert der
Messgrofie

3.9.2
Eigenabweichung
unter Referenzbedingungen bestimmte Messabweichung eines Messgerates

3.9.3

Anfangseigenabweichung

Messabweichung eines Messgerites, die einmalig vor der Priifung des Betriebsverhaltens und der Messbe-
stdndigkeit ermittelt wurde

3.9.4

Messbestindigkeitsfehler

Differenz zwischen der Eigenabweichung nach einer gewissen Nutzungszeit und der Anfangseigen-
abweichung des Messgerates

3.9.5

Fehlergrenze

MPE

zuldssige Hochstwerte (positiv oder negativ) der Messabweichung

3.10 Funktionsfehlerarten
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3.10.1
Funktionsfehler
Differenz zwischen der Messabweichung der Anzeige und der Eigenabweichung des Messgerates

3.10.2

voriibergehender Fehler

zeitweise Anderungen der Anzeige, die jedoch nicht als Messungen interpretiert, gespeichert oder
libermittelt werden kénnen

3.10.3

bedeutender Funktionsfehler

Funktionsfehler, der grofier als der absolute Wert der Fehlergrenze (MPE) und kein voriibergehender Fehler
ist

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Wenn die Fehlergrenze (MPE) +2 % ist, dann ist der bedeutende Funktionsfehler grofier
als +2 %.

3.11

Referenzwerte fiir die Messgrofie

RVM

festgelegte Werte des Durchflusses, der Riicklauftemperatur und der Temperaturdifferenz, die
Voraussetzung sind, um gtltige Vergleiche der Messergebnisse zu ermdéglichen

3.12
konventionell wahrer Wert
Mengenwert, der fiir einen bestimmten Zweck fiir eine Menge vereinbart wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein konventionell wahrer Wert ist im Allgemeinen ein Wert, dessen Abweichung vom
wahren Wert so gering ist, dass diese fiir den bestimmten Zweck als unbedeutend betrachtet werden kann.

BEISPIEL Ein wahrer Wert ist der Warmekoeffizient nach Anhang A.

3.13

Baureihe

unterschiedliche Groéflen von thermischen Energiemessgeraten oder Teilgerdten, die jedoch
hinsichtlich der Arbeitsweise, Konstruktion und der Werkstoffe eine systematische Ahnlichkeit aufweisen

3.14
Elektronikteil
Gerat, das elektronische Bauelemente enthalt und eine bestimmte Funktion erfillt

3.15

elektronisches Bauelement

kleinste physikalische Einheit in einem Elektronikteil, die Defektelektronenleitung in Halbleitern oder
Elektronenleitung in Gasen oder im Vakuum nutzt

3.16
qualifizierende Eintauchtiefe eines Temperaturfiihlers
Eintauchtiefe, iber die der Temperaturfiihler mit einem genauen Temperaturwert misst

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Bedingungen fiir die Festlegung der qualifizierten Eintauchtiefe sind in
EN 1434-4:2015+A1:2018, 7.4.4.1 (ul, festgelegt.
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3.17

Eigenerwdrmung

Anstieg des Temperatursignals, der sich ergibt, wenn jeder Temperaturfiihler eines Paares — bei Eintauchen
in ein Wasserbad mit einer mittleren Wassergeschwindigkeit von 0,1 m/s bis zur qualifizierenden Eintauch-
tiefe — einem standigen Leistungsverlust von 5 mW unterliegt

3.18

thermische Energiemessgerite

Gerat zum Messen der Energiemenge, die in einem Warmeiibertragerkreislauf von einer Fliissigkeit, der
sogenannten Warmetragerfliissigkeit, absorbiert (Kiihlung) oder abgegeben (Heizung) wird

3.19 Weitere Anwendungsbereiche

3.19.1

Kaltezihler

thermisches Energiemessgerit ¢1l, das fiir den Kiihlbetrieb bei niedrigen Temperaturen, iiblicherweise
fiir einen Temperaturbereich von 2 °C bis 30 °C und A@bis zu 20 K, ausgelegt ist

3.19.2
bifunktionelle Zahler fiir Heiz/Kiihl-Umschaltsysteme
Gerat zum Messen der Heiz- und Kiihlenergiemenge in zwei getrennten Zahlwerken

Anmerkung 1 zum Begriff:  In anderen Richtlinien und Anforderungen werden bifunktionelle Zahler als kombinierte
Zahler bezeichnet.

glnlet
A

02
Q
<

A

-AO®

A@mln

Legende

m keine Energieaufzeichnungen
m Heizen

Kiihlen

Bild 1 — Beispiel fiir die Funktion von Heiz- und Kiihlzihlwerken

3.20
Stromungsrichtung
Richtung der Fliissigkeit durch das System vom Vorlauf bis zum Riicklauf

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Vorlauf ist im Heizbetrieb die heif3e Seite und im Kiihlbetrieb die kalte Seite.

Anmerkung 2 zum Begriff:  In der englischen Sprachfassung wird das Wort ,flow" auch im Sinne von ,inlet” (Vorlauf)
verwendet und das Wort ,return” wird auch im Sinne von ,outlet” (Riicklauf) verwendet.
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Anmerkung 3 zum Begriff:  Unterschiedliche Temperaturwerte fiir 0y. fiir Heiz- und Kihlanwendungen diirfen
ebenfalls auftreten.

3.21

elektrischer Impuls

elektrisches Signal (Spannung, Strom oder Widerstandsanderung), das fiir eine begrenzte Dauer von einem
Anfangswert abweicht, um dann zum urspriinglichen Wert zuriickzukehren

3.22 Impulsausgangs- und Impulseingangsvorrichtungen

3.22.1
Impulsausgangsvorrichtung
Funktionsteil des Durchflusssensors, des Rechenwerks oder von Hilfseinrichtungen

BEISPIEL Fernanzeigen oder Eingangsvorrichtungen der Regelsysteme

3.22.2
Impulseingangsvorrichtung
Funktionsteil des Durchflusssensors, des Rechenwerks oder von Hilfseinrichtungen

BEISPIEL Fernanzeigen oder Eingangsvorrichtungen der Regelsysteme

3.23

zuldssige Hochsttemperatur

héchste Temperatur der Warmetragerflissigkeit, der der Zahler in Verbindung mit dem hochstzulassigen
Betriebsdruck und dem stdandigen Durchfluss fiir kurze Zeitspannen (< 1h/Tag; < 200 h/Jahr) ohne eine
bedeutende Storung standhalten kann, nachdem er dieser zuldssigen Hochsttemperatur ausgesetzt wurde

3.24

Messbestindigkeit

Eigenschaft eines Messgerats, seine metrologischen Eigenschaften im Verlauf der Zeit aufrechtzuerhalten
(z. B. zum Erreichen der doppelten MPE), sofern es unter den zuldssigen Umgebungsbedingungen ordnungs-
gemaf’ aufgestellt, gewartet und eingesetzt wird

3.25

Durchflusssensor mit langer Lebensdauer

Durchflusssensor mit einer langeren Lebensdauer als ein normaler Durchflusssensor, der unter festgelegten
Betriebsbedingungen iiblicherweise eine Messbestidndigkeit von 5 Jahren besitzt

3.26

Anwenderschnittstelle

Schnittstelle, die einen Teil des Messgerats darstellt und es ermdglicht, Informationen zwischen einer Person
und dem Messgerat oder dessen Bestandteilen (z. B. Anzeige) weiterzugeben

3.27

Kommunikationsschnittstelle

elektronische, optische, funkbasierte oder anderweitige technische Schnittstelle, die es ermoglicht,
Informationen iiber die korrekte Ubermittlung von mindestens thermischer Energie zwischen Messgeriten,
Teilgerdten oder externen Vorrichtungen weiterzugeben

3.28

Zihler fiir die intelligente Messung

thermische Energiemessgerdte mit der Fahigkeit zum Datenaustausch und der Unterstiitzung von
Funktionen zur intelligenten Messung

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Die Daten koénnten bei Bedarf iliber die Anwenderschnittstelle und/oder iiber die
Kommunikationsschnittstelle in feststehenden Zeitabstdnden tibermittelt werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Fiir weitere Informationen zu intelligenten Zahlern siehe Normenreihe EN 13757 und
CEN/CLC/ETSI TR 50572.
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3.29

Registriergerat

optionales Zusatzgerat, das als fester Bestandteil oder als separate Vorrichtung am Zahler angebracht ist, um
die Warmeenergiemenge zu erfassen, die sich im Verlauf der Zeit in zusatzlichen Zahlwerken je nach
Bedingungen, z. B. Durchfluss, Vorlauf- oder Riicklauftemperaturen, Temperaturdifferenzen oder Zeitpunkte,
angesammelt hat

3.30

Zahlwerk

Bauteil eines Registriergerites, das die akkumulierten oder die Ist-Werte angibt, wie z.B. thermische
Energie, Volumen, maximaler Durchfluss, Leistung oder Temperatur

3.31

Intervallzdhlwerk

Zahlwerk, das vielfach akkumulierte oder kopierte Werte enthalt, die zur Erfassung von Gebiihren und/oder
fiir Regelvorgange verwendet werden

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Wahrend aufeinanderfolgender Zeitintervalle konnten Werte durch Kopieren aus einem
akkumulierenden Hauptzahlwerk erhalten werden, das Ist-Werte von beispielsweise der thermischen Energie oder dem

Volumen enthélt.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Wahrend aufeinanderfolgender Zeitintervalle kdnnten die gemessenen Prozesswerte des
Durchflusses und/oder der Temperatur zusatzlich gespeichert werden.

3.32
maximaler Durchfluss
hochste Durchflussrate, die unter Betriebsbedingungen erwartet wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir Grenzwerte des Durchflusses siehe 5.3.

4 Geritebauarten

4.1 Allgemeines

Fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm werden 1) thermische Energiemessgerate 41 entweder als
vollstandige oder als kombinierte Gerite definiert.

4.2 Vollstindiges Gerat

Ein [A) thermisches Energiemessgerat (l, das keine abtrennbaren Teilgerite nach 4.5 besitzt.

4.3 Kombiniertes Gerat

Ein [A) thermisches Energiemessgerit (4, das abtrennbare Teilgerite nach 4.5 besitzt.

4.4 Hybrides Gerat

Thermisches Energiemessgerit (1], das zum Zweck der Bauartzulassungspriifung und Eichung als ein
kombinierter Geradt nach 4.3 behandelt werden kann oder eine Kombination aus Teilgeraten darstellt. Nach
der Eichung werden dessen Teilgerate jedoch wie eine vollstandige untrennbare Einheit behandelt.

ANMERKUNG  Hybride Geréte werden oftmals als ,Kompaktgeradte“ bezeichnet.
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