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DIN EN 1434-4:2019-08

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1434-4:20154+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 176 , Thermische
Energiemessgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-05 AA ,Warmezahler
(SpA CEN/TC 176)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 4064-3 siehe DIN EN ISO 4064-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1434-4:2016-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Haupttitel in , Thermische Energiemessgerate” gedndert;

b) im gesamten Dokument ,Kélte-/Warmezahler” durch ,Thermische Energiemessgerate” ersetzt;

c) in Unterabschnitt 7.9.1 sowie in Tabelle B.1 ,Kalte-/Warmezahler” durch ,bifunktionelle Thermische
Energiemessgeraite” ersetzt;

d) in Unterabschnitt 7.19 ,Druckverlust” die Verweisung ,,EN ISO 4064-2“ durch ,EN ISO 4064-2:2014, D.3“
und ,EN ISO 4064-2:2014, D.5“ ersetzt;

e) in den Unterabschnitten 7.22 und 7.23 die Verweisung ,EN ISO 4064-2:2014"“ im ersten Absatz durch
LENISO 4064-2:2014, Anhang A“ ersetzt;

f) neuer Anhang ZA.
Friihere Ausgaben

DIN EN 1434-4:1997-04,2003-02, 2007-05, 2016-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4064-2, Wasserzdhler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heiffem Wasser —
Teil 2: Priifverfahren
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EUROPAISCHE NORM EN 1434-4:2015+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2018

1CS 17.200.10 Ersatz fiir EN 1434-4:2015

Deutsche Fassung

Thermische Energiemessgerite —
Teil 4: Prifungen fiir die Bauartzulassung

Thermal energy meters — Compteurs d’énergie thermique —
Part 4: Pattern approval tests Partie 4: Essais en vue de 'approbation de modéle

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 5. September 2015 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 18. Juli 2018
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1434-4:2015+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 176 ,Thermische
Energiemessgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von SIS gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2018-07-18.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 1434-4:2015 (il.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europaische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 1434, Thermische Energiemessgercte (l, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Anforderungen an die Konstruktion

—  Teil 3: Datenaustausch und Schnittstellenl)

— Teil 4: Priifungen fiir die Bauartzulassung

— Teil 5: Ersteichung

— Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Uberwachung und Wartung.

Im Vergleich zu EN 1434-4:2007 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— metrologische Anforderungen an die intelligente Messung (Smart Metering) wurden hinzugefigt;
— zusdtzliche Funktionen fiir die intelligente Messung (Smart Metering) wurden hinzugefiigt;
— Kaltezédhler wurden hinzugefiigt;

— Einfliisse von Messfiihlern wurden hinzugefiigt;

— Priifungen von Kiihlbetrieb und von schnell ansprechenden Warmezahlern wurden hinzugefiigt;

1) EN 1434-3 wird vom CEN/TC 294 bearbeitet.
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— Priifung von zuséatzlichen Funktionen fiir die intelligente Messung (Smart Metering), wie z. B. internes
Zeitmessgerat, externes digitales Signal, absolute Temperatur, wurde hinzugefiigt;

— Rechenwerk mit Einzeltemperaturfithlern wurde hinzugefiigt;

— Priifung von Kommunikationsschnittstellen, Dauerpriifung von Durchflusssensoren und beschleunigte
Priifung der Messbestandigkeit wurden hinzugefiigt;

— durch digitale Funkgerate erzeugtes elektromagnetisches Feld;
— statisches Magnetfeld;

— Priifverfahren fiir Temperaturfiihlerpaare mit Tauchhiilsen und ohne Tauchhiilsen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Priifungen flir die Bauartzulassungen fiir |A) thermische Energiemessgerate
fest. 17 Thermische Energiemessgerate 1l sind Gerate, die dazu dienen, die Energiemenge zu messen, die in
einem Warmelibertragerkreislauf durch eine als Warmetragerfliissigkeit bezeichnete Fliissigkeit
aufgenommen (Kiihlen) oder abgegeben (Heizen) wird. Das [A) thermische Energiemessgerit ¢l zeigt die
Warmemenge in gesetzlichen Einheiten an.

Elektrische Sicherheitsanforderungen werden in dieser Europdischen Norm nicht behandelt.

Den Druck betreffende Sicherheitsanforderungen werden in dieser Europdischen Norm nicht behandelt.

Oberflaichenmontierte Temperaturfiihler werden in dieser Europdischen Norm nicht behandelt.

Die vorliegende Norm behandelt ausschliefilich Zahler fiir geschlossene Systeme, in denen der Differenz-
druck tiber die Warmemenge begrenzt ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefilich aller Anderungen).

EN 1434-1:2015+A1:2018, Thermische Energiemessgerdte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 55022, Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstoreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren
(CISPR 22:2008)

EN 60068-2-1, Umgebungseinfliisse — Teil 2-1: Priifverfahren — Priifung A: Kdlte (IEC 60068-2-1)
EN 60068-2-2, Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren — Priifung B: Trockene Wdrme (IEC 60068-2-2)

EN 60068-2-30, Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Priifverfahren — Priifung Db: Feuchte Wirme, zyklisch
(12 + 12 Stunden) (IEC 60068-2-30)

EN 60751:2008, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren
(IEC 60751:2008)

EN 61000-4-2, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdt (IEC 61000-4-2)

EN 61000-4-3, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-3)

EN 61000-4-4, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stérgréfsen/Burst (IEC 61000-4-4)

EN 61000-4-5, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-5: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Stérfestigkeit gegen Stofsspannungen (IEC 61000-4-5)

EN 61000-4-6:2014, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-6: Priif- und Messverfahren —
Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StorgréfSen, induziert durch hochfrequente Felder (IEC 61000-4-6:2013)
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EN 61000-4-8, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-8: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Stérfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen (IEC 61000-4-8)

EN 61000-4-11, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Priif- und Messverfahren — Priifung
der Stérfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
(IEC 61000-4-11)

EN ISO 4064-2:2014, Wasserzdhler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heiflem Wasser — Teil 2:
Priifverfahren (ISO 4064-2)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach [A) EN 1434-1:2015+A1:2018 (1.

4 Allgemeines

Mit Hilfe der Priifungen ist festzustellen, ob das Baumuster den metrologischen Anforderungen dieser Euro-
paischen Norm entspricht. Neben der Priifung der Dokumentation (Abschnitt 7) und dem Vergleich des
Baumusters mit den metrologischen Anforderungen dieser Europdischen Norm, sind die Priifungen nach
Abschnitt 6 durchzufithren.

Es wird empfohlen, eine Checkliste nach Anhang B fiir die standardisierte Angabe der Ergebnisse des

Vergleiches der Bauart, fiir die die Zulassung beantragt ist, mit den wesentlichen Anforderungen dieser
Europdischen Norm zu verwenden.

5 Anforderungen

Unter Ublichen Betriebsbedingungen darf die Messabweichung von A1) thermischen Energiemessgeraten
oder deren Teilgerdten die in EN 1434-1 dieser Normenreihe festgelegte Fehlergrenze (MPE) nicht
liberschreiten.

Wenn thermische Energiemessgerite %1l oder deren Teilgerite Storeinfliissen ausgesetzt sind, diirfen

keine wesentlichen Fehler auftreten.

6 Festlegung der Betriebsbedingungen

6.1 Nennbetriebsbedingungen

Die Nennbetriebsbedingungen sind in Tabelle 1 angegeben.
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Tabelle 1 — Nennbetriebsbedingungen

Umgebungsklasse A B C
Umgebungstemperatur, in °C +5 bis +55 —25bis +55 +5 bis +55
Relative Luftfeuchte, in % <93

Netzspannung, in V 195V bis 253V

Netzfrequenz Snom £ 2%

Batteriespannung Batteriespannung bei Betrieb unter iiblichen Bedingungen
Fernversorgung mit Wechselspannung 12V bis36V

Fernversorgung mit Gleichspannung 12V bis 42V

Lokale externe Versorgungs-Gleichspannung wie vom Hersteller festgelegt

6.2 Referenzbedingungen

Bereich der Umgebungstemperatur: +15 °Cbis +35 °C
Bereich der relativen Luftfeuchte 25%bis 75 %
Luftdruckbereich 86 kPa bis 106 kPa
Grundlegende Einbaulage

Die tatsachlichen Werte der Temperatur und der relativen Luftfeuchte diirfen wahrend der Dauer einer
Messung um nicht mehr als 2,5 K und +5 Prozentpunkte innerhalb der festgelegten Bereiche schwanken.

Die Referenzbedingungen fiir ein Teilgerdt miissen die Bedingungen sein, unter denen das Teilgerat arbeiten
wiirde, wenn es Bestandteil eines kombinierten [A) thermischen Energiemessgerits (] wire.

6.3 Referenzwerte fiir die Messgrofde (RVM)

6.3.1 Allgemeines

Fir A bifunktionelle thermische Energiemessgerate ¢l muss der RVM auf den Werten fiir den Heizbereich
beruhen.

6.3.2 Referenzwerte fiir die Messgrofie (RVM)

Tabelle 2 — Referenzwerte fiir den Heiz- und Kiihlbetrieb

Heizbetrieb Kiihlbetrieb
Bereich der Temperaturdifferenz (40£2)K (10£2)K
Bereich des Volumendurchflusses (0,7 bis 0,75) qp in m3/h (0,7 bis 0,75) qpin m3/h
Riicklauftemperatur (50 £ 5)°C (15+5)°C
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Die in Tabelle 2 genannten Bedingungen sind Referenzwerte fiir ein vollstindiges thermisches
Energiemessgerit ®il. Fiir Teilgerite gelten die fiir das jeweilige Teilgerit zutreffenden Referenzwerte in
Tabelle 2.

Eine Simulation des Volumendurchflusses der Durchflusssensorelektronik ist zuldssig, bevorzugt wird
jedoch stets die Priifung mit Wasser. Die Fliissigkeitstemperatur im Durchflusssensor muss bei (50 + 5) °C
oder bei Umgebungstemperatur gehalten werden. Die Energie- und Signalleitungen miissen angeschlossen
sein. Der Durchflusssensor einschliefdlich der Durchflusssensorelektronik muss bei Volumendurchfluss null
betrieben werden (ohne Absperreinrichtung fiir niedrigen Durchfluss).

7 Priifungen und Messungen

7.1 Allgemeines

Wenn in den Priifanforderungen nichts anderes festgelegt ist, gelten die Priifbedingungen ungeachtet der
Umgebungsklasse des thermischen Energiemessgerits ¢1]. Siehe EN 1434-1:2015+A1:2018,
Abschnitt 10 @4].

Alle Messungen miissen unter den Einbaubedingungen ausgefiihrt werden, die der Hersteller fiir den Typ
des Warmezahlers festgelegt hat (z. B. gerade Rohrstrecken vor und hinter dem Warmezahler). Soweit nichts
anderes festgelegt ist, muss bei allen Priiffungen Wasser als Warmetragerfliissigkeit eingesetzt werden. Die
Leistungspriifung ist mit der festgelegten Fliissigkeit durchzufiihren und das Prifzeugnis muss die
Festlegung der fiir die Ersteichung zu verwendenden Fliissigkeit enthalten.

Wenn im Durchflusssensor ein Temperaturfiihler eingebaut werden kann, muss der Einbau bereits bei den
Leistungspriifungen des Durchflusssensors erfolgt sein. Sofern ein Filter oder Sieb Bestandteil des Durch-
flusssensors ist, muss es in alle Priifungen einbezogen werden.

Liegt die ermittelte Messabweichung auf3erhalb der Fehlergrenze (MPE), muss, falls nicht anders festgelegt,
die Prifung zweimal wiederholt werden. Die Priifung gilt als bestanden, wenn sowohl der arithmetische
Mittelwert der Ergebnisse der drei Priiffungen als auch mindestens zwei der Priifergebnisse innerhalb oder
auf der Fehlergrenze (MPE) liegen.

Je nach Baugrofie des Durchflusssensors sind die folgenden Priifungen und Messungen durchzufiihren:

Entsprechend einer Beurteilung durch das Priiflabor kénnen die Priifungen nach 7.4, 7.18 und 7.19 fiir jeden
Warmezéhlertyp an einer begrenzten Anzahl von Baugroéfien durchgefiihrt werden. Diese Beurteilung muss
in den Bericht iiber die Typpriifung aufgenommen werden.

Die Priifung nach 7.8 darf nur mit den Baugroflen durchgefiihrt werden, bei denen der grofdte Verschleifd
erwartet wird.

Fir Mafse DN > 200 muss die Priifung nach 7.19 bei &,;, durchgefiihrt werden.

in

Fiir jeden Zahlertyp sind die Priifungen nach 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17,
7.20,7.21 und 7.23 an nur einer Baugrofde einer Baureihe durchzufiihren.

Priifung zusatzlicher Energiezdhlwerke hinsichtlich der Funktionen fiir die intelligente Messung (Smart
Metering):

Die Messgenauigkeit der Akkumulation von Warmeenergiemengen in den zusatzlichen und unabhédngigen
Energiezdhlwerken muss durch Leistungspriifungen nach 7.4 gepriift werden.

ANMERKUNG  Bei der intelligenten Messung wird ein Temperaturfithler oder werden beide Temperaturfiihler des
Temperaturfiithlerpaares als zusatzliche Einzelmessfiihler verwendet.
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Zusatzpriifungen von Regelgrofen, dem internen Zeitmessgerdt, externem digitalen Signal,
Einzeltemperaturfiihlern, Rechenwerken und Rechenwerken mit einzelnen Messfiihlern miissen in
Ubereinstimmung mit den Anforderungen von [A) EN 1434-1:2015+A1:2018, 5.10 &1, durchgefiihrt werden.
Es ist zu priifen, ob die spezifische MPE fiir Toleranzwerte nach EN 1434-1:2015+A1:2018, 5.10.5 (4],
eingehalten wird, die fiir die Aktivierung zusatzlicher Energieakkumulationen mit Hilfe von
Schwellenwerten gelten.

Das Ausbleiben von Software-Interaktionen zwischen allen Energiezihlwerken muss in Ubereinstimmung
mit dem WELMEC Guide ,7.2 Software“ der jeweils neuesten Ausgabe nachgewiesen werden. Dies ist flir
beide Richtungen des Energieflusses durchzufiihren, d. h. im Fall von gelieferter als auch aufgenommener
Energie (Warme- und Kéltezahler).

Jedes zusatzliche zu priifende Zahlwerk muss durch die entsprechende Regelgrofie aktiviert werden. Es ist
zu ermitteln, ob der angezeigte spezifische Inhalt des aktivierten Zdhlwerks den erwarteten Anderungen der
Regelgrofde entspricht und sich mindestens ein Energiezahlschritt des Zahlwerks dndert.

Durch metrologische Priifungen muss die Genauigkeit der Erzeugung und der Verarbeitung der ange-
sammelten Energiewerte in Abhadngigkeit von der Parametrisierung der entsprechenden Kontrollparameter
gepriift werden. Durch Uberpriifung der Einschalt-/Ausschaltparameter ist zu ermitteln, ob die Regelgrofe
und deren Werte auf der Anzeigeeinrichtung ordnungsgemafi dargestellt werden. Die Informationen auf der
Anzeigeeinrichtung diirfen im Hinblick auf die Messbedingungen nicht von den tatsidchlichen Messungen
abweichen.

7.2 Priifprogramm

Zum Nachweis der Ubereinstimmung mit Abschnitt4 sind fiir die Bauartzulassung Priiflinge eines
thermischen Energiemessgerats oder seiner Teilgerdate Prifungen zu unterziehen. Soweit nichts
anderes festgelegt ist, sind die Priifungen bei Referenzbedingungen durchzufiihren und die Priiflinge miissen
den Einflussfaktoren bzw. den Storeinfliissen unterworfen werden, die fiir die entsprechenden Priifungen in
Tabelle 3 festgelegt sind.

Die Reihenfolge der Priifungen und die Anzahl der verwendeten Priiflinge sind entweder nach Tabelle 3 oder
nach einer Vereinbarung zwischen Hersteller und Priiflabor festzulegen (ausgehend von vier Priiflingen, die
durch das Priiflabor benummert werden).

Es darf immer nur eine Einflussgrofde nach der anderen wirken.

Wenn der zu priifende Zahler (vollstindig, kombiniert oder Teilgerdte) tiber Priifsignalausgange fir

Wassermenge, Temperaturdifferenz und/oder Energie verfiigt, konnen diese zur Priifung der Messgrofien
verwendet werden.
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Tabelle 3 — Priifprogramm fiir |*7) thermische Energiemessgerite (1l und deren Teilgerite

Unter- Temperatur | DUFCM- Vol Nummer
Priifung . Belastung emp fluss- Rechenwerk | standiger des
abschnitt fithlerpaar .
sensor Zzhler Priifling
Einflussfaktoren
MPE 7.4 Leistungspriifung X X X X 2
MPE 7.5 trockene Warme Xa X X 2
MPE 7.6 Kalte Xa X X 2
statische
MPE 77 Abweichungen der xa X X 2
Versorgungs-
spannung
Stérungen
NSFa 7.8 Messbestandigkeit X X X 4
7.9.1 feuchte Warme, X xa X X 1
zyklisch
NSF )
79.2 feuchte Warme, xe xc X 1
konstant
kurzzeitige
NSF 710 Reduzierung der X X X 3
Versorgungs-
spannung
elektrische
NSFa 7.11 transiente Xab xb X 3
Storgrofien
elektro- ab b
NSFd 712 magnetisches Feld X X X 3
Elektro-
magnetisches b b
NSFd 7.13 Feld — digitale X X X 3
Funkgerate
amplituden-
NSFd 7.14 modulierte xab xb X 3
Hochfrequenz
NSFa 715 elektrostatische xa X X 3
Entladungen
statisches
NSFd 7.16 Magnetfeld X X X 3
elektro-
NSFd 7.17 magnetisches Feld Xa X X 3
mit Netzfrequenz
NSFa 7.18 Innendruck X X 1
7.19 Druckverlust X X 1
elektromagnetisch a b
7.20 e Abstrahlung X X X 3
24-stlindige
791 Unterbrechung der X X 3
Versorgungs-
spannung
NSFd 7.22 Durchflussstérung X X 1
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Unter- Temperatur Durch- --VOl-l- Nummer
Priifung . Belastung emp fluss- Rechenwerk | standiger des
abschnitt fithlerpaar .
sensor Zihler Priifling
Schwingungen,
NSFa 7.23 mechanischer Stof3 X X X X 2
MPE Fehlergrenze nach [A) EN 1434-1:2015+A1:2018 (l, Abschnitt 9.
NSFd Waéhrend der Priifung darf kein bedeutender Fehler auftreten.
NSFa Nach der Priifung darf kein bedeutender Fehler auftreten.
X Durchzufiihrende Priifung.

2 Nur bei Durchflusssensoren mit elektronischen Bauelementen.

b Diese Priifung ist mit angeschlossenen Verbindungsleitungen durchzufiihren.

¢ Bei Kiihlung fiir Zahler/Teilgerite mit mindestens IP65.

Bei |1 bifunktionellen thermischen Energiemessgeraten miissen die Priifungen in 7.4 beide Funktionen
umfassen, die Priifungen in 7.6 und 7.9 miissen mit der Kiihlfunktion durchgefiihrt werden, bei allen
weiteren Priifungen ist die Heizfunktion zu nutzen (zu RVM siehe 6.3).

7.3 Messunsicherheit der Priifeinrichtungen und Einfluss des EUT

Gebrauchsnormale, Messgerdte und Verfahren, die bei Bauartzulassungspriifungen verwendet werden,
missen fiir die vorgesehene Aufgabe geeignet, riickverfolgbar auf genauere Gebrauchsnormale und Teil
eines anerkannten Kalibrierprogrammes sein.

Die Unsicherheiten beziiglich dieser Gebrauchsnormale, Verfahren und Messgerdte miissen immer bekannt
sein. Diese sind mit einem Erfassungsfaktor von 2, entsprechend einer Erfassungswahrscheinlichkeit von
95 %, zu berechnen.

Die erweiterten Messunsicherheiten miissen entweder

a) 1/5 der Fehlergrenze des [A) thermischen Energiemessgerits %l oder der Teilgerite nicht
tiberschreiten,

oder

b) falls die Unsicherheit hoher ist als 1/5 der Fehlergrenze, muss der Betrag der Differenz zwischen der
Unsicherheit und 1/5 der Fehlergrenze von der Fehlergrenze subtrahiert werden, um so eine neue
eingeschrankte Fehlergrenze zu berechnen.

Die Anwendung von a) wird empfohlen.

Unsicherheitseinfliisse (Kombination aus Auflésung und Wiederholprazision) durch die Priiflinge diirfen

nicht mehr als 30% bei Durchflusssensoren, 20% beim Rechenwerk und 60% bei den
Temperaturfiihlerpaaren der MPE jedes Teilgerates betragen.

7.4 Leistungspriifungen

7.4.1 Allgemeines

Die Anfangseigenabweichung ist mindestens bei den in 7.4.2, 7.4.3, 74.4 und 7.4.5 angegebenen
Bedingungen zu bestimmen.
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7.4.2 Durchflusssensor
7.4.2.1 Allgemeines
Alle Leistungspriifungen miissen dreimal durchgefiihrt werden.

Bei einem Warmezahlertyp mit mehr als einer festgelegten Einbaulage ist die Leistungspriifung in der
Einbaulage durchzufiihren, in der die héheren Belastungen zu erwarten sind.

Die Priifungen von Durchflusssensoren miissen oberhalb des vom Hersteller festgelegten Mindestbetriebs-
drucks und mit einer Uberpriifung des Nichtvorhandenseins von Kavitationen erfolgen.

Es ist zu priifen, ob sich die Volumen- und Energiezdhlung fiir die Energieabrechnung im Fall von
umgekehrtem Durchfluss nicht verringert.

7.4.2.2 Volumendurchfliisse
Volumendurchfliisse:
41 -10%, G 5%, g3 £5%,qs +5 % und g5 1§ %

Dabei ist

g1 =qsund gs = q;, g1/ G2 = q2/493 = q3/q4 = q4/qs = K

K="[%=
qi

Um einen Priif-Volumendurchfluss innerhalb der Referenzwerte fiir die Messgrofie (RVM) zu erhalten, ist
der dem Bereich 0,7 qp bis 0,75 qp am ndchsten liegende Messpunkt auf einen Wert innerhalb dieses

mit

Bereichs zu dndern.

Tabelle 4 — Wassertemperaturen

Anwendungen
Helzung Kithlung
Priifstellen Alle Alle
O min bis Opint+ 5 °C
’ (jedoncl;lmind:sl:ens 10 °C) (15£5)°C
b (50 £ 5)°C G+1)°C
¢ (85 +5)°C

Wahrend einer Messung darf sich die Wassertemperatur am thermischen Energiemessgerat um nicht
mehr als 2 K verandern.
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Durchflusssensoren mit Nennweiten grofder als DN 250 brauchen nur bei einer Temperatur nach a) gepriift
zu werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

— die Priifergebnisse fiir kleinere Durchflusssensoren der gleichen Baureihe liegen fiir alle Wasser-
temperaturen innerhalb der Fehlergrenze (MPE);

— durch die Dokumentation ist nachgewiesen, dass zwischen den gepriiften Mustern und den Mustern mit
grofieren Mafden technologische Ahnlichkeit besteht.

7.4.2.3 Elektromagnetische Durchflusssensoren

Elektromagnetische Durchflusssensoren miissen mit Wasser mit einer elektrischen Leitfahigkeit grofer als
200 pS/cm gepriift werden.

Wenn der Hersteller eine niedrigere zuldssige Leitfahigkeit angibt, miissen die Priifungen auch mit dieser
Leitfahigkeit bei den Durchfliissen g, und g5 und bei einer Wassertemperatur nach a) durchgefiihrt werden.

Der Wert fiir die elektrische Leitfahigkeit ist im Priifzeugnis anzugeben.
Wenn der elektronische Teil des Durchflusssensors vom Sensorkopf getrennt ist, miissen der Typ und die
maximale Liange des Anschlusskabels an die Elektroden vom Hersteller angegeben werden, fiir die vor-

stehend genannte Priifung mit der niedrigen Leitfahigkeit verwendet werden und die entsprechenden Daten
im Priifzeugnis angegeben werden.

7.4.2.4 Schnell ansprechende Wiarmezihler

Bei schnell ansprechenden Wirmezihlern ist das Ubergangsverhalten der Durchflusssensoren der GrofRe
qp=25 m3/h durch das Messen der Gesamtwassermenge zu untersuchen, die in 10 bis 15 Priifzyklen, die
aus einer Zeitspanne von 10 s bei einem Durchfluss g und aus einer Zeitspanne von 30 s bei Nulldurchfluss
bestehen, abgegeben wird.

Die Dauer des ,Start”- und ,Stopp“-Vorganges muss (1 + 0,2) s betragen.

Die Wassertemperatur muss 7.4.2.2 a) entsprechen.

Die Messabweichung darf die Fehlergrenze (MPE) nicht iiberschreiten.

Im Fall eines vollstdndigen oder kombinierten Warmezahlers ist die vorstehend angegebene Wasser-

temperatur die Riicklauftemperatur. Die Temperaturdifferenz muss so grofd wie moglich, aber darf nicht
grofier als 42 K sein.

7.4.3 Rechenwerk

7.4.3.1 Heiz- und Kiihlbetrieb

Das Rechenwerk muss bei den folgenden simulierten Temperaturen gepriift werden:
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Tabelle 5 — Priiftemperaturen fiir Heizbetrieb

Temperatur

°C

Temperaturdifferenz

K

5
a) eRﬁcklauf = (Hmin+0

AB iny 5,20, ABpyy

b) O rickiaus = (Brym £ 5)

AB ins 5,20, AB gy, AB i

C) eVorlauf = (emax —g)

20, ABgyy, DB,y

@ Die Temperaturdifferenz von A@,,, muss reduziert werden, wenn eine Temperatur innerhalb von . erforderlich ist.

Tabelle 6 — Priiftemperaturen fiir Kiihlbetrieb

Temperatur
°C

Temperaturdifferenz

K

5
a) GVorlauf = (6m1n+0

A@minl 5' A@RVMI AQmax

b) HVorlauf = (15 t 5)

A6

min

C) eRiicklauf = (BmaX —(1];)

A@RVM! Aemax

Die maximale Temperatur fiir diese Priifungen darf nicht héher als &, ., sein.

Zulassige Abweichungen:

Fiir alle Temperaturdifferenzen:

aufder fiir A@min:+200 % und AB,,: —20

Bei allen Priifpunkten darf der simulierte Durchfluss kein Messergebnis bilden, welches den Wert des fiir das

Rechenwerk zugelassenen Maximalwertes liberschreitet.

Weitere Priifungen fiir bifunktionelle Zahler fiir Heiz/Kiihl-Umschaltsysteme:

Ein Beispiel fiir das Umschalten zwischen Heiz- zu Kiihlzahlwerken ist in EN 1434-1:2015+A1:2018 (1],

Bild 1, angegeben.

Es ist zu priifen, ob

— die Heizenergiemenge ausschlie3lich bei A@> A@, . und bei 8, > &, aufgezeichnet wird,

— die Kiihlenergiemenge ausschliellich bei A@ < —A @, . und bei &, 1.0 < 6, aufgezeichnet wird,

— keine Heiz- und Kiihlenergiemengen zwischen —A&, .und A#,,. aufgezeichnet werden.

Die allgemeine Priifung in diesem Abschnitt ist sowohl fiir die Heiz- als auch fiir die Kiihlfunktion unter
Zuhilfenahme des korrekten Warmekoeffizienten (je nach Installation des Durchflusssensors auf der Seite
der hoheren bzw. niedrigeren Temperatur) durchzufiihren.

Full document details: DIN EN 1434-4:2019-08
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7.4.3.2 Zusitzliche Funktionen fiir intelligente Zahler (Smart Metering)

7.4.3.2.1 Internes Zeitmessgerit als steuernde Grofie

Es ist nachzuweisen, dass die Abweichung von der offiziellen Normalzeit wahrend der gesamten abge-
schatzten Betriebsdauer nicht die in EN 1434-1:2015+A1:2018, 5.10.5.1 (Ml, angegebenen optionalen
Werte iiberschreitet, d. h. dass sie weniger als 1 h/Jahr oder weniger als 6 min oder weniger als 7 s betragt,
durch Nachweis der Genauigkeit bei der Einstellung der Normalzeit oder durch rechnerischen Nachweis der
Abweichung anhand der Eigenschaften der Quarzfrequenz in Abhdngigkeit von z. B. Temperatur und Zeit.

Durch Priifung der Genauigkeit von periodischen Intervallzahlwerken fiir die Abrechnungsregister (z.B.
stiindliche, tagliche, wochentliche oder monatliche Zahlwerke) ist nachzuweisen, dass die Zeitabweichung

nicht mehr als 1 % der betrachteten Zeitspanne betragt.

Diese korrekte Funktion der Zeit als steuernde Grofde muss an mindestens drei Zeitpunkten innerhalb einer
geeigneten Zeitspanne (z. B. 24 h) an einem bestimmten Tag tiberpriift werden.

7.4.3.2.2 Externes digitales Signal als steuernde Grof3e
Durch Priifung jedes zusitzlichen Zahlwerks in Abhdngigkeit vom spezifischen digitalen Auslésesignal

(Einschalten/Ausschalten) muss die korrekte Aktivierung des spezifischen zusatzlichen Sammelzahlwerks
nachgewiesen werden.

7.4.3.2.3 Absolute Temperatur als steuernde Groéfie

7.4.3.2.3.1 Einzeltemperaturfiihler
Fiir jeden Temperaturfiihler muss die Ubereinstimmung mit der Fehlergrenze des Temperaturfiihlers von

40,7 K bezogen auf die Leistungskennlinie nach EN 60751, einschliefilich dessen Signalleitungen, an drei
typischen Temperaturpunkten fiir Feldanwendungen (z. B. 10 °C; 30 °C, 50 °C) gepriift werden.

7.4.3.2.3.2 Rechenwerk

Fiir Vorlauf- und Riicklauftemperaturen muss die Ubereinstimmung mit der Fehlergrenze der Temperatur-
anzeige von 10,3 K bezogen auf den korrekten Wert der absoluten Temperatur gepriift werden.

Diese Prifung muss in Bezug auf den Wert der Schwellentemperatur &g durchgefiihrt werden, der zur
Aktivierung des spezifischen zusétzlichen Sammelzahlwerks im folgenden Bereich eingesetzt wird:

O0s—5K<05< 05+ 5K
Durch beidseitige Anndherungen (Temperaturerhéhung und Temperaturabsenkung) in Schritten von

0,25 °C mit Hilfe der parametrisierten Regeltemperatur muss die ordnungsgeméfie Einschalt-/Ausschalt-
funktion des jeweiligen Sammelzahlwerks nachgewiesen werden.

7.4.3.2.3.3 Rechenwerk mit Einzeltemperaturfiihler

Fir die Vorlauf- und Riicklauftemperaturen muss die Ubereinstimmung mit der Fehlergrenze der
Temperaturanzeige von +1,0 K bezogen auf den korrekten Wert der absoluten Temperatur gepriift werden.
Die Prifung muss nach 7.4.3.2.3.2 durchgefiihrt werden.

ANMERKUNG  Bei der intelligenten Messung wird ein Temperaturfithler oder werden beide Temperaturfiihler des
Temperaturfiihlerpaares als zusatzliche Einzelmessfiihler verwendet.
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7.4.3.2.3.4 Kommunikationsschnittstelle

Kommunikationsschnittstellen (z. B. elektronisch, optisch, funkbasiert oder andere technische Schnittstelle)
miissen dahingehend gepriift werden, ob die Zahlwerte mit der Anzeigeeinrichtung libereinstimmen.

7.4.4 Temperaturfiihler

7.4.4.1 Qualifizierende Eintauchtiefe
Es ist in einem Thermostatbad mit einer Temperatur von (85 £ 5) °C bei einer Umgebungstemperatur von

(23 £+ 2) °C nachzuweisen, dass bei einer Eintauchtiefe liber die qualifizierende Eintauchtiefe hinaus der
Widerstandswert um einen Betrag, der weniger als 0,1 K entspricht, geandert wird.

7.4.4.2 Thermische Ansprechdauer
Die Temperaturfilhler sind nach EN 60751:2008 zu priifen. Temperaturfiihler, die zum Einbau in

Tauchhiilsen vorgesehen sind, sollten entsprechend dem Priifaufbau in Anhang A unter Verwendung der
Tauchhiilsen gepriift werden. Die Ansprechdauer darf die Angaben des Herstellers nicht iiberschreiten.

7.4.4.3 Allgemeine Priifung

Die Temperaturfiihler eines Temperaturfiihlerpaares sind ohne Tauchhiilsen bei drei Temperaturen nach
Tabelle 7 zu priifen:

Tabelle 7 — Temperaturen

Priifpunkte Bereich der Priiftemperatur
0, Omin bis (Omin+ 10 K)
0, M +5K
2
Omax < 150 °C (Bmax — 10 K) bis 8,.%
% Omax > 150 °C (Bmax — 20 K) bis 8., jedoch in jedem Fall tiber 140 °C

Die Eintauchtiefe des zu priifenden Messfiihlers muss 90 % bis 99 % seiner Gesamtldnge betragen.

Die ermittelten Widerstandswerte sind in ein aus drei Gleichungen bestehendes Gleichungssystem einzu-
setzen, um daraus die drei Konstanten der Temperatur-/Widerstandsgleichung nach EN 60751 zu
berechnen, und es ist eine Kurve iiber diese drei Priifpunkte festzulegen. Damit ist die charakteristische
Kurve des Temperaturfiihlers bekannt.

Unter Verwendung der Standard-Konstanten von EN 60751 ist die ,ideale” Kurve zu erzeugen. Um die Mess-
abweichungen bei allen Temperaturen zu bestimmen, ist von der ,idealen“ Kurve die charakteristische
Kurve fiir jeden Temperaturfiihler zu subtrahieren.

Als ein weiterer Schritt ist die Messabweichung des Temperaturfiihlerpaares unter ungiinstigsten Bedingun-
gen im Temperaturbereich und im Temperaturdifferenzbereich, die fiir die Temperaturfiihler festgelegt
wurden, zu ermitteln. Bei Riicklauftemperaturen iiber 80 °C sind nur Temperaturdifferenzen tiber 10 K zu
beriicksichtigen.
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