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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Dezember 2006 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der
Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument EN 14351-1 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Der zustandige Arbeitsausschuss im DIN ist NA 005-09-01 AA ,Turen, Tore, Fenster, Abschlisse,
Baubeschlage und Vorhangfassaden® im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Diese Produktnorm legt europaweit und materialunabhangig die meisten Eigenschaften und Leistungsklassen
von Fenstern und Aufentiren fest. Planer, Verbraucher und Hersteller erhalten mit dieser Produktnorm die
Grundlage fur die Bewertung von Fenstern und Tdren im Allgemeinen und fur den konkreten Anwendungsfall.
Die Festlegung der Leistungsanforderungen ist mit besonderer Sorgfalt unter Beriicksichtigung der relevanten
nationalen Regelwerke vom Planer auf der Basis dieser Produktnorm vorzunehmen.

DIN EN 14351-1 setzt aulerdem die europdische Bauproduktenrichtlinie um. Dies erfolgt in den
Ausflihrungen des Anhangs ZA und fihrt zum CE-Zeichen. Das CE-Zeichen zeigt die Konformitat
(Ubereinstimmung) des Produktes mit den entsprechenden europaischen Richtlinien und erméglicht somit die
europaweite Handelbarkeit des Produktes.

Die europaischen Mitgliedslander muissen ihre baurechtlichen Anforderungen entsprechend den im
Anhang ZA enthaltenen Leistungsklassen der dort geregelten Eigenschaften formulieren. Zum
bauaufsichtlichen Nachweis dient die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen einschlieRlich der Angabe der
Leistungsklassen der in Anhang ZA geregelten Eigenschaften. Das CE-Zeichen ist in vielen Fallen allein nicht
ausreichend, um die erforderliche Leistungsfahigkeit des Produktes zu beschreiben. Neben den in Anhang ZA
geregelten Eigenschaften sind Ublicherweise weitere, ergdnzende in DIN EN 14351-1 genannte und
gegebenenfalls weitere Eigenschaften zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit relevant. Diese sind nicht
Bestandteil der CE-Kennzeichnung.

Im Anhang ZA wird das Verfahren zur Bewertung der Konformitat fir Serienprodukte beschrieben. In diesem
Fall basiert die Herstellererklarung auf einer Erstprifung durch eine notifizierte Stelle. Im Fall der
Nichtserienfertigung kann gemafly Bauproduktenrichtlinie Artikel 13 (5) die Erstprifung der in Anhang ZA
geregelten Eigenschaften durch den Hersteller selbst oder durch eine Prifstelle seiner Wahl erfolgen. Die
Erstprifung hat dabei ebenfalls mit normgerechter Prifeinrichtung und Prifbedingung zu erfolgen.

Die Definition der Serienfertigung und Nichtserienfertigung findet sich derzeit im EU Leitpapier M ,,Conformity
assessment under the CPD: Initial type-testing and Factory production control" zur Bauproduktenrichtlinie.

(siehe Quellen fur Guidance Paper M: download unter
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/quidpap _en.htm oder Uber Deutsches
Institut fir Bautechnik (DIBt) http://www.dibt.de).

Die Ermittlung der erganzenden, nicht in Anhang ZA geregelten Eigenschaften ist nicht Bestandteil einer
Erstprufung und kann ebenfalls durch den Hersteller selbst oder durch eine Prifstelle seiner Wahl erfolgen.

In Deutschland ist die Bauproduktenrichtlinie durch das Bauproduktengesetz (BauPG) und die
Landesbauordnungen (LBO) umgesetzt.
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Bei Eigenschaften, fir die der Hersteller fir sein Produkt keine Leistungsfahigkeit angibt, ist die
,npd-Option“ (npd = no performance determined / keine Leistung festgestellt) zu verwenden.

In Deutschland sind, abhangig vom Verwendungszweck, in der Regel folgende Eigenschaften baurechtlich

relevant (siehe hierzu die aktuelle Fassung der ,Liste der technischen Baubestimmungen®, erhaltlich Gber die
Obersten Baubehdrden der Lander und Uber das DIBt):

— Klasse der Durchbiegungsbegrenzung zum Nachweis der Anforderungen nach ,Technische Regeln flr
die Verwendung von linienformig gelagerten Verglasungen (TRLV)". Die Klasse B nach DIN EN 12210
entspricht 1/200;

— Schalldammmal R,, zum Nachweis spezieller Anforderungen nach DIN 4109/A1;

— Warmedurchgangskoeffizient (Uy- oder Up- Wert) zum Nachweis der Anforderung nach der
Energieeinsparverordnung (EnEV);

— Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) zum Nachweis der Anforderungen nach der EnEV;
— Luftdurchlassigkeit zum Nachweis der Anforderungen nach der EnEV;

— Tragfahigkeit unter Berlcksichtigung der Einwirkungen nach DIN 1055-4;

— Brandverhalten nach DIN 4102-1 (z. B. in Verbindung mit DIN 4102-4) oder DIN EN 13501-1.

Fir die Bestimmung der Leistungseigenschaften kdnnen gleichermafllen Tabellenwerte, Berechnungen oder
auch Messungen herangezogen werden, wie dies in DIN EN 14351-1 festgelegt ist.

Des Weiteren sind bei der planerischen Festlegung der Leistungsanforderungen von Fenster und Tiren die
DIBt-Richtlinien ,Technische Regeln fiur die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen
(TRLV)“ und ,Technische Regeln fur die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)“ zu
beachten.

Fir die Verwendung von kraftbetatigten Turen, die nach E DINEN 12650-1:1997  und
E DIN EN 12650-2:1997 bewertet wurden, gab es aus deutscher Sicht beziglich der Nutzungssicherheit
Bedenken. Darum wurden diese Norm-Entwirfe vom DIN zurlickgezogen. Es kdnnen in Deutschland deshalb
nur DIN 18650-1 und DIN 18650-2 angewendet werden.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 1055-4, Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Windlasten
DIN 4109/A1, Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise; Anderung A1

DIN 18650-1, Schiésser und Baubeschldge — Automatische Tlirsysteme — Teil 1: Produktanforderungen und
Priifverfahren

DIN 18650-2, Schlésser und Baubeschldgge — Automatische Tiirsysteme — Teil 2: Sicherheit an
automatischen Tiirsystemen

DIN EN 12210, Fenster und Tiiren — Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Klassifizierung
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EUROPAISCHE NORM EN 143511
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2006

ICS 91.060.50

Deutsche Fassung

Fenster und Turen —
Produktnorm, Leistungseigenschaften —
Teil 1: Fenster und AulRenturen ohne Eigenschaften bezuglich
Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

Windows and doors — Fenétres et portes —
Product standard, performance characteristics — Norme produit, caractéristiques de performance —
Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without Partie 1: Fenétres et blocs portes extérieurs pour piétons
resistance to fire and/or smoke leakage characteristics sans caractéristiques de résistance au feu et/ou

dégagement de fumée

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Februar 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14351-1:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 14351-1:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore,
Fenster, Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2008 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe fiir Fenster und Turen (siehe Bild 1).

EN 14351-1, Fenster und prEN 14351-3, Fenster und prEN 14351-2, Fenster und
Tiren - Produktnorm, Tiren - Produktnorm, Tiren - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Teil *: Leistungseigenschaften -Teil 3: Leistungseigenschaften - Teil 2:
Fenster und AuBentiren ohne Fenster und Tiren mit Eigenschaften Innentiiren ohne Eigenschaften
Eigenschaften beziglich Feuerschutz - beziiglich Feuerschutz und/oder »| beziglich Feuerschutz und/oder
und/oder Rauchdichtheit Rauchdichtheit Rauchdichtheit

(Harmonisierte Norm) (Harmonisierte Norm)

(Harmonisierte Norm)

| EN 14600, Tore, Tiren
und zu offnende Fenster
mit Feuer- und/oder Rauchschutz-

Unterstitzende Normen, .
erarbeitet vom CEN/TC 33 oder anderen TC e|genschaff.erl1 - Anforderungen
und angegeben im Abschnitt 2 der — und Klassifizierung

enfsprechenden unterstitzten Normen

Al

Bild 1 — Beziehung von verschiedenen Normen zueinander

Teile dieser Europaischen Norm wurden im Rahmen der Mandate M/101 (M/126) und M/122 erarbeitet, die
dem CEN von der Europadischen Kommission und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurden, und
unterstiitzen grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Der Zusammenhang mit EU-Richtlinien ist in den informativen Anhangen ZA, ZB und ZC, die Bestandteile
dieser Europaischen Norm sind, enthalten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gibt materialunabhangige Leistungseigenschaften an und gilt fir Fenster (auch
Dachflachenfenster, Dachflachenfenster mit Schutz gegen Brand von auf3en und Fenstertlren), Aufdentiiren
(einschliefdlich rahmenlose Glastiren, Flucht- und Paniktiiren) und zusammengesetzte Elemente.

Diese Europaische Norm gilt fur:

— hand- oder kraftbetatigte Fenster, Fenstertiren und zusammengesetzte Elemente zum Einbau in verti-
kale Wandoffnungen und Dachflachenfenster zum Einbau in geneigte Dacher mit:

— zugehorigen Beschlagen, sofern vorhanden;

— Dichtungen, sofern vorhanden;

— verglasten Offnungen, sofern verglaste Offnungen vorgesehen sind;

— mit oder ohne eingebaute Rollladen und/oder Rollladenkasten und/oder Abschlissen;

sowie hand- oder kraftbetétigte Fenster, Dachflachenfenster, Fenstertliren und zusammengesetzte Elemente,
die

— vollstandig oder teilweise verglast einschlielich nicht transparenter Fullungen;

— feststehend oder teilweise feststehend oder mit einem oder mehreren zu 6ffnenden Fligeln (z. B.
Klappflugel, Schwingfligel, Drehfligel, Schiebefligel).

— hand- oder kraftbetatigte Auflentiren mit Sperr- oder Fillungstirblattern, erganzt mit:
— integrierten Oberlichtern, sofern vorhanden;

— angrenzenden Seitenteilen, sofern vorhanden, in einem einzigen (gemeinsamen) Rahmen oder
Zarge zum Einbau in eine gemeinsame Offnung.

Die in dieser Europaischen Norm beschriebenen Produkte sind nicht fir eine Anwendung als tragende
Bauteile geeignet.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur:

— Fenster und Tiren, die im Hinblick auf Rauchdichtheit und Feuerschutz den Bestimmungen von
prEN 14351-3 unterliegen, aber einzelne Eigenschaften und Leistungsanforderungen nach Abschnitt 4
koénnen fur diese Tlren und Fenster von Bedeutung sein (siehe prEN 14351-3);

— Lichtkuppeln nach EN 1873 und prEN 14963;

— Vorhangfassaden nach EN 13830;

— Tore nach EN 13241-1;

— Innentiren nach prEN 14351-2, aber einzelne Eigenschaften und Leistungsanforderungen nach
Abschnitt 4 kdnnen fur Innentiren von Bedeutung sein (siehe prEN 14351-2);

— Karusselltren;

— Fenster in Fluchtwegen.
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2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Europaischen Norm erforderlich. Bei

datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

2.1 Kilassifizierungsnormen

EN 1192, Tiiren — Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

EN 1522, Fenster, Tiiren, Abschliisse — Durchschusshemmung — Anforderungen und Klassifizierung
ENV 1627, Fenster, Tiiren, Abschliisse — Einbruchhemmung — Anforderungen und Klassifizierung
EN 12207:1999, Fenster und Tiiren — Luftdurchldssigkeit — Klassifizierung

EN 12208, Fenster und Tliren — Schlagregendichtheit — Klassifizierung

EN 12210, Fenster und Tiiren — Widerstandsféhigkeit bei Windlast — Klassifizierung

EN 12217, Tiren — Bedienungskréfte — Anforderungen und Klassifizierung

EN 12219, Tiren — Klimaeinfliisse — Anforderungen und Klassifizierung

EN 12400, Fenster und Tliren — Mechanische Beanspruchung — Anforderungen und Einteilung

EN 13049, Fenster — Belastung mit einem weichen, schweren StoBkérper — Priifverfahren, Sicherheits-
anforderungen und Klassifizierung

EN 13115, Fenster — Klassifizierung mechanischer Eigenschaften — Vertikallasten, Verwindung und
Bedienkréfte
EN 13123-1, Fenster, Tiren und Abschlisse — Sprengwirkungshemmung — Anforderungen und

Klassifizierung — Teil 1: Sto3rohr

EN 13123-2, Fenster, Tiren und Abschliisse — Sprengwirkungshemmung — Anforderungen und
Klassifizierung — Teil 2: Freilandversuch

2.2 Priif- und Berechnungsnormen

EN 179, Schlésser und Baubeschldgge — Notausgangsverschliisse mit Driicker oder Stol3platte —
Anforderungen und Priifverfahren

EN 410, Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngré3en
von Verglasungen

EN 947, Drehfliigeltiiren — Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen vertikale Belastung
EN 948, Drehfiiigeltiiren — Ermittlung der Widerstandsféhigkeit gegen statische Verwindung

EN 949, Fenster, Tiiren, Dreh- und Rollldden, Vorhangfassaden — Ermittlung der Widerstandsfahigkeit von
Tiiren gegen Aufprall eines weichen und schweren Stol3k6rpers

EN 950, Tdrblatter — Ermittlung der Widerstandsféhigkeit gegen harten Stol3
EN 1026, Fenster und Tiren — Luftdurchldssigkeit — Priifverfahren
EN 1027, Fenster und Tiiren — Schlagregendichtheit — Priifverfahren

EN 1121, Tiiren — Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten — Priifverfahren
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EN 1125, Schlésser und Baubeschldge — Paniktiirverschllisse mit horizontaler Betétigungsstange —
Anforderungen und Priifverfahren

ENV 1187, Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul8en
EN 1191, Fenster und Tiren — Dauerfunktionspriifung — Priifverfahren
EN 1523, Fenster, Tiiren, Abschliisse — Durchschusshemmung — Priifverfahren

ENV 1628, Fenster, Tiiren, Abschliisse — Einbruchhemmung — Priifverfahren fiir die Ermittlung der
Widerstandsféhigkeit unter statischer Belastung

ENV 1629, Fenster, Tiiren, Abschliisse — Einbruchhemmung — Priifverfahren fiir die Ermittlung der
Widerstandsféhigkeit unter dynamischer Belastung

ENV 1630, Fenster, Tiiren, Abschliisse — Einbruchhemmung — Priifverfahren fiir die Ermittlung der
Widerstandsféhigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

EN 12046-1, Bedienungskréfte — Priifverfahren — Teil 1: Fenster
EN 12046-2, Bedienungskréfte — Priifverfahren — Teil 2: Tiiren
EN 12211, Fenster und Tiiren — Windwiderstandsfahigkeit bei Windlast — Priifverfahren

EN 12354-3, Bauakustik — Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebéduden aus den
Bauteileigenschaften — Teil 3: Luftschalldémmung gegen Aul3enldrm

EN 12758:2002, Glas im Bauwesen — Glas und Luftschallddmmung — Definitionen und Bestimmung der
Eigenschaften

EN 13124-1, Fenster, Tiren und Abschlisse — Sprengwirkungshemmung — Prifverfahren — Teil 1:
Stol3rohr

EN 13124-2, Fenster, Tiren und Abschliisse — Sprengwirkungshemmung — Priifverfahren — Teil 2:
Freilandversuch

EN 13141-1:2004, Liftung von Gebduden — Leistungspriifungen von Bauteilen/Produkten fiir die Liftung von
Wohnungen — Teil 1: AuBenwand- und Uberstrémluftdurchlésse

EN 13363-1, Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen — Berechnung der Solarstrahlung
und des Lichttransmissionsgrades — Teil 1: Vereinfachtes Verfahren

EN 13363-2, Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen — Berechnung der Solarstrahlung
und des Lichttransmissionsgrades — Teil 2: Detailliertes Berechnungsverfahren

ENV 13420, Fenster — Differenzklima — Priifverfahren
EN 14608, Fenster — Ermittlung der Widerstandsféhigkeit gegen Lasten in der Fliigelebene (Racking)
EN 14609, Fenster — Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung

EN ISO 140-3, Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 3: Messung
der Luftschallddmmung von Bauteilen in Priifstdnden (ISO 140-3:1995)

EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1:
Luftschallddmmung (ISO 717-1:1996)

EN ISO 10077-1:2000, Wérmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen — Berechnung
des Wérmedurchgangskoeffizienten — Teil 1: Vereinfachtes Verfahren (ISO 10077-1:2000)

EN ISO 10077-2, Wérmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen — Berechnung des
Wérmedurchgangskoeffizienten — Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO 10077-2:2003)
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EN ISO 12567-1, Warmetechnisches Verhalten von Fenstern und Tiren — Bestimmung des
Waérmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens — Teil 1: Komplette Fenster und Tiiren
(ISO 12567-1:2000)

EN ISO 12567-2, Warmetechnisches Verhalten von Fenstern und Tiren — Bestimmung des
Wérmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens — Teil 2: Dachfldchenfenster und andere
auskragende Fenster (ISO 12567-2:2005)

2.3 Sonstige Normen

EN 1863-2, Glas im Bauwesen — Teilvorgespanntes Kalknatronglas — Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm

EN 12150-2, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas —
Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

EN 12453:2000, Tore — Nutzungssicherheit kraftbetétigter Tore — Anforderungen
EN 12519:2004, Fenster und Tiiren — Terminologie

prEN 12650-1, Schiésser und Baubeschldge — Automatische Tlirsysteme — Teil 1: Produktanforderungen
und Priifmethoden

prEN 12650-2, Schiésser und Baubeschldge — Automatische Tirsysteme — Teil 2: Sicherheit an
automatischen Tlirsystemen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-5, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von
aullen

prEN 13633, Schiésser und Baubeschldge — Elektrisch gesteuerte Paniktiranlagen fir Tiren in
Rettungswegen — Anforderungen und Priifverfahren

prEN 13637, Schlésser und Beschldge — Elektrisch gesteuerte Notausgangsanlagen fiir Tiiren in
Rettungswegen — Anforderungen und Prtfverfahren

EN 14179-2, Glas im Bauwesen — HeilBgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas — Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

EN 14321-2, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheiben-Sicherheitsglas —
Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

EN 60335-2-103, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-103:
Besondere Anforderungen fiir Antriebe fiir Tore, Tiren und Fenster (IEC 60335-2-103:2002)

EN 61000-6-1, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-1: Fachgrundnormen; Stérfestigkeit fiir
Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1:1997, modifiziert)

EN 61000-6-3, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen; Fachgrundnorm
Stéraussendung — Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
(IEC 61000-6-3:1996, modifiziert)

EN ISO 9001, Qualitdétsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

EN ISO 12543-2, Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Teil 2: Verbund-
Sicherheitsglas (ISO 12543-2:1998)

ISO 1000:1992, S/ units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Einheiten und Symbole nach ISO 1000:1992 sowie die
Begriffe nach EN 12519:2004 und die folgenden Begriffe.

3.1

AuBentiir

Tur, die das Innenklima vom AuRenklima eines Gebaudes abschliel3t und im Wesentlichen dem Durchgang
von Personen dient. Aulientlrelemente (von verschiedenen Anbietern), die die Anforderungen dieser
Europadischen Norm in der Zustandigkeit eines festgelegten Herstellers erfiillen, werden als Aufientlren
angesehen

3.2
Gesamtflache
RahmenaufRenmalibreite x RahmenaulRenmallhohe

(siehe EN 12519:2004, 3.4)

3.3
zusammengesetztes Element
Bauteil aus zwei oder mehreren Fenstern und/oder AuRentiiren mit oder ohne eigenen Rahmen/Zarge

3.4

ahnliche Konstruktion

Abanderung durch Auswechseln von Bauteilen (z. B. Verglasung, Beschlage, Dichtungen) und/oder Anderung
der Werkstoffspezifikation und/oder eine Anderung der Profilbemessung und/oder Verfahren und Mittel zur
Fertigung, die nicht zu einer Anderung der Klassifizierung und/oder des festgelegten Wertes einer
Leistungseigenschaft fihren

ANMERKUNG  Bestimmte Abanderungen kénnen zu gunstigeren Werten fiir eine oder mehrere Eigenschaften, jedoch
auch zu ungunstigeren Werte fiir andere Eigenschaften, fiihren (siehe Anhang A).

3.5

rahmenlose Glastiir

Tur, bei der das Turblatt (die Turblatter) und alle Seitenteile aus Glas bestehen (z. B. Einfachglas- oder
Isolierglaseinheit), ohne ein lastenaufnehmendes oder lasteniibertragendes Rahmenwerk

3.6
Seitenteil

alle Teile einer TUr, ausgenommen das Turblatt (die Turblatter), einschlieBlich dueren Rahmen, Seitenteil
und Oberteil

4 Leistungseigenschaften und besondere Anforderungen

41 Allgemeines

Die Leistungseigenschaften von Fenstern und Aufientiren mussen nach 4.2 bis 4.23 ermittelt und angegeben
werden.

ANMERKUNG 1  Nicht alle diese Eigenschaften gelten fur jedes Produkt oder jede vorgesehene Einsatzmdglichkeit.
Wenn Eigenschaften gefordert sind, gibt diese Europaische Norm die Mdglichkeiten zur Ermittlung und die Art der
Ergebnisangabe und der Konformitatsbewertung an.

ANMERKUNG 2 Die Reihenfolge, in der die Leistungseigenschaften angegeben sind, ist keine Rangfolge oder
Priffolge.

ANMERKUNG 3  Zu besonderen Anforderungen fiir bestimmte Produkte siehe 4.24.
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4.2 Widerstandsfahigkeit gegen Windlast

Prifungen an Fenstern und Auf3entliren missen nach EN 12211 durchgefiihrt werden. Die Durchbiegung von
Rahmenteilen (z. B. Pfosten und Riegel) ist durch Berechnung oder Prifung zu ermitteln (Referenzverfahren).

Die Ergebnisse missen nach EN 12210 angegeben werden. Die in EN 12210 erwahnten Prifungen im
Hinblick auf die Luftdurchlassigkeit und die Klassifizierung missen nach 4.14 erfolgen.

Der Hersteller muss ausreichende Informationen zu der Ausfachung (Fullung) zur Verfigung stellen, damit die
Tragfahigkeit der Ausfachung (Fullung) bestimmt werden kann, z. B. Angaben zu Glasdicke und -typ.

ANMERKUNG Sofern geeignete Europaische Normen vorhanden sind, sollte die Bestimmung der Tragfahigkeit
entsprechend der Festlegungen in diesen Europaischen Normen erfolgen.

4.3 Widerstandsfahigkeit gegen Schnee- und Dauerlasten

Der Hersteller muss ausreichende Informationen zu der Ausfachung (Fullung) zur Verfugung stellen, damit die
Tragfahigkeit der Ausfachung (Fullung) bestimmt werden kann, z. B. Angaben zu Glasdicke und -typ.

ANMERKUNG  Sofern geeignete Europaische Normen vorhanden sind, sollte die Bestimmung der Tragfahigkeit
entsprechend den Festlegungen in diesen Europaischen Normen erfolgen.

4.4 Brandeigenschaften

4.4.1 Brandverhalten

Die (bei) Dachflachenfenster(n verwendeten Werkstoffe) missen nach EN 13501-1 geprift und klassifiziert
werden.

4.4.2 Schutz gegen Brand von auflen

Dachflachenfenster missen nach EN 13501-5 geprift und klassifiziert werden.

4.5 Schlagregendichtheit

Die Prifung der Schlagregendichtheit muss nach EN 1027 durchgefihrt werden.

Die Ergebnisse missen nach EN 12208 angegeben werden.

Die Prufung der Schlagregendichtheit von zusammengesetzten Elementen muss am zusammengesetzten

Element oder an dessen Einzelteilen durchgefuhrt werden. Im letzteren Fall ist die Klassifizierung des
zusammengesetzten Elementes anhand des Teils (der Teile) mit der unglnstigsten Leistung zu bestimmen.

4.6 Gefahrliche Substanzen

Soweit es die anerkannten Regeln der Technik ermdglichen, muss der Hersteller die Werkstoffe des
Produktes angeben, die bei bestimmungsgemalier Anwendung Emission oder Migration unterliegen und bei
denen eine Emission oder Migration in die Umgebung eine mdégliche Gefahr fir Hygiene, Gesundheit oder
Umwelt darstellt. Der Hersteller muss in Ubereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen des
vorgesehenen Bestimmungslandes eine entsprechende Angabe der Bestandteile vorbereiten und abgeben.

ANMERKUNG Eine informative Datenbank mit europdischen und nationalen Bestimmungen zu gefahrlichen
Substanzen ist im Anhang ZA angegeben.
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4.7 StoRfestigkeit

Fenster und Auflentiren mit Glas oder anderen zerbrechlichen Werkstoffen mussen geprift und die
Ergebnisse nach EN 13049 angegeben werden. Falls zutreffend, ist die Prifung von beiden Seiten
durchzufihren.

4.8 Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsvorrichtungen  (z. B.  Befestigungsvorrichtungen  und  Fangscheren,  Feststeller und
Befestigungsvorrichtungen fiir Reinigungszwecke) missen, wenn sie in Ubereinstimmung mit der vom
Hersteller verdffentlichten Bedienungsanleitung vorhanden und in Betrieb sind, das Turblatt oder den
Fensterfliigel 60 s in der unglnstigsten Position (d. h. Lage, Richtung) bei einer Last von 350 N halten kénnen.

Diese Schwellenfestigkeit muss durch Prifungen nach EN 14609 oder EN 948 (Referenzverfahren) oder
durch Berechnung nachgewiesen werden.

4.9 Hohe und Breite von Tiiren und Fenstertiiren

Die lichte Offnungshéhe und Offnungsbreite von AuRentiiren und Fenstertliren (siehe EN 12519:2004, 3.1) ist
in mm anzugeben.

Wenn Schwelle und Sturz/Querbalken nicht parallel sind, sind die maximale und minimale Héhe anzugeben.

ANMERKUNG Die Héhe und Breite kénnen durch hervorstehende Beschlage und den Offnungswinkel verringert
werden.

4.10 Fahigkeit zur Freigabe

Notausgangs- und Panikverschliisse, die an AuRentiren auf Fluchtwegen angebracht sind, missen EN 179,
EN 1125, prEN 13633 oder prEN 13637 entsprechen.

Taren auf Fluchtwegen mussen als solche deklariert und mit der entsprechenden Klasse nach Tabelle 2
gekennzeichnet werden.

4.11 Schallschutz

Das Schalldamm-Mal ist nach EN ISO 140-3 (Referenzverfahren) oder, fir bestimmte Fensterarten, in
Ubereinstimmung mit Anhang B zu ermitteln.

Die Prifergebnisse mussen nach EN ISO 717-1 bewertet werden.

4.12 Warmedurchgangskoeffizient

Der Warmedurchgangskoeffizient von Fenstern und Auf3entlren ist wie folgt zu ermitteln:

— nach EN ISO 10077-1:2000, Tabelle F.1;

oder durch Berechnung nach:

— ENISO 10077-1 oder

— ENISO 10077-1 und EN ISO 10077-2;

oder durch das Heizkastenverfahren nach:

— ENISO 12567-1 oder

— ENISO 12567-2.

EN ISO 12567-1 ist als Referenzverfahren fir Fenster und Turen und EN ISO 12567-2 als Referenzverfahren

fur Dachflachenfenster anzuwenden.
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Die gemeinsamen Symbole flir den Wéarmedurchgangskoeffizienten sind U, flr Fenster und Uy, fir Tlren,
d. h. das Symbol U, aus EN ISO 12567-1 ist gleichbedeutend mit U, oder Up, und das Symbol U, aus
EN ISO 12567-2 ist gleichbedeutend mit U,

4.13 Strahlungseigenschaften

Die Ermittlung des Gesamtenergiedurchlassgrades (Gesamtenergiedurchlassgrad, g-Wert) und des
Lichttransmissionsgrades von lichtdurchlassigen Verglasungen muss nach EN 410 oder, sofern anwendbar,
nach EN 13363-1 bzw. EN 13363-2 (Referenzverfahren) erfolgen.

4.14 Luftdurchlassigkeit

Nach EN 1026 sind zwei Prufungen auf Luftdurchlassigkeit durchzufiihren, wobei bei einer Prifung
Uberdrucke und bei der anderen Prufung Unterdriicke aufgebracht werden.

Die Prufungen auf Luftdurchldssigkeit von zusammengesetzten Elementen missen am Gesamtelement oder
dessen Einzelteilen einschlieRlich der Fugen zwischen den Einzelteilen durchgefiihrt werden. Wird die
Prifung an den Einzelteilen durchgefiihrt, muss die Luftdurchlassigkeit des Gesamtelementes als Summe der
Luftdurchlassigkeit der Einzelteile und der Fugen berechnet werden.

Das als numerischer Mittelwert der beiden Luftdurchléssigkeitswerte (m3/h) bei jeder Druckstufe festgelegte
Prifergebnis ist nach EN 12207:1999, 4.6, anzugeben.

4.15 Dauerhaftigkeit

4.15.1 Allgemeines
Der Hersteller muss Angaben zu Wartung und Austausch von Teilen mitliefern.

Der Hersteller muss den (die) Werkstoff(e) einschlieRlich angewendeter Anstriche und/oder Schutziiberziige
angeben, aus denen das Produkt gefertigt wurde. Diese Anforderung gilt fir alle Bestandteile, die einen
Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Produkts bei vorgesehenem Einsatz haben; ausgenommen sind die
Bestandteile, die bestimmten Produktnormen entsprechen (Beschlage, Dichtungen). Sofern maéglich, muss
dieses durch Verweisung auf Europaische Normen erfolgen.

Durch eine geeignete Wahl der Werkstoffe (einschlie3lich Anstriche, Beschichtungen, Zusammensetzung und
Dicke), Bauteile und Montageverfahren muss der Hersteller die Dauerhaftigkeit seines Produktes (seiner
Produkte) fir eine wirtschaftlich sinnvolle Lebensdauer sicherstellen, wenn die von ihm veréffentlichten
Wartungsempfehlungen bericksichtigt werden.

ANMERKUNG Die Dauerhaftigkeit von Fenstern und Aufentiren hangt von der langfristigen Leistung der einzelnen
Bauteile und Werkstoffe und von der Montage des Produktes und dessen Wartung ab. Die Spezifikationen und
Klassifizierungen der einzelnen Werkstoffe und Bauteile sind den entsprechenden Werkstoff- und Bauteilnormen zu
entnehmen.

4.15.2 Dauerhaftigkeit bestimmter Eigenschaften
Die Dauerhaftigkeit bestimmter Eigenschaften muss wie folgt sichergestellt werden:

— Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit: Die Dauerhaftigkeit dieser Eigenschaften hangt haupt-
sachlich von den Dichtungen ab, die auswechselbar sein
mussen.

— Warmedurchgangskoeffizient: Die Dauerhaftigkeit dieser Eigenschaft hangt haupt-
sachlich mit der langfristigen Leistung der Verglasung
zusammen (besonders mit den Isolierglaseinheiten
(IGU)). Bei Glas, das die Anforderungen der im Anhang C
angegebenen Normen erflllt, missen die Anforderungen
an die Dauerhaftigkeit als erfullt gelten.
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— Fahigkeit zur Freigabe (nur bei Die Dauerhaftigkeit dieser Eigenschaft ist durch Uber-
verschlossenen Turen auf Fluchtwegen): einstimmung mit 4.10 sicherzustellen;

— Bedienungskrafte (nur bei automatischen Die Dauerhaftigkeit dieser Eigenschaft wird in 4.24.2.2
Vorrichtungen): behandelt.

4.16 Bedienungskrafte

Handbetatigte Fenster missen nach EN 12046-1 geprift werden. Die Ergebnisse sind nach EN 13115
anzugeben.

Handbetatigte AuRentiren mussen nach EN 12046-2 gepruft werden. Die Ergebnisse sind nach EN 12217
anzugeben.

4.17 Mechanische Festigkeit

Fenster missen nach EN 14608 und EN 14609 geprift werden. Vor und nach diesen Prifungen sind
handbetatigte Fenster nach EN 12046-1 zu prifen. Die Ergebnisse missen nach EN 13115 angegeben
werden.

Aulentiren sind nach EN 947, EN 948, EN 949 und EN 950 zu prufen. Die Ergebnisse missen nach
EN 1192 angegeben werden.

4.18 Liftung

Die in ein Fenster oder eine Aullentur eingebauten Vorrichtungen zum Luftdurchlass missen nach
EN 13141-1:2004, 4.1, geprift und beurteilt werden. Fugen und Offnungen, die nicht fir Prifungen
vorgesehen sind, missen abgeklebt werden.

Die Ergebnisse missen folgende Daten umfassen:

— LUftungskenngréfien (K) und den Strdomungsexponenten (n);

— Volumenstrom bei 4 Pa, 8 Pa, 10 Pa und 20 Pa Druckdifferenz.

ANMERKUNG 1  Es kénnen zusatzlich weitere Druckdifferenzen angegeben werden.

Der Luftvolumenstrom ¢, muss wie folgt ermittelt werden:

v = K (4p)"
Dabei ist
K die Luftstromungskenngrofe der Vorrichtung fir den Luftdurchlass;
n der Stromungsexponent;
Ap die Druckdifferenz.

ANMERKUNG 2  Einzelne Vorrichtungen, die zu einem spateren Zeitpunkt in ein Fenster oder eine AuRentir eingebaut
werden, werden nicht in dieser Europaischen Norm behandelt.

4.19 Durchschusshemmung

Nach der Prufung nach EN 1523 missen die durchschusshemmenden Eigenschaften von Fenstern und
AuBentiren nach EN 1522 angegeben werden.
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4.20 Sprengwirkungshemmung

4.20.1 StoRrohr

Nach der Prifung nach EN 13124-1 mussen die sprengwirkungshemmenden Eigenschaften von Fenstern
und Auf3entiren nach EN 13123-1 angegeben werden.

4.20.2 Freilandversuch

Nach der Prifung nach EN 13124-2 missen die sprengwirkungshemmenden Eigenschaften von Fenstern
und Auf3entiren nach EN 13123-2 angegeben werden.

4.21 Dauerfunktionspriifung

Die Dauerfunktionspriifung ist nach EN 1191 durchzufilhren. Die Ergebnisse missen nach EN 12400
angegeben werden.

4.22 Differenzklimaverhalten

Nach ENV 13420 ist an Fenstern mit Rahmen, die aus einer Kombination von Werkstoffen gefertigt wurden,
eine Klimaprifung durchzufthren.

ANMERKUNG ENV 13420 kann bei der Beurteilung von Konstruktions- oder Produktionsédnderungen angewendet
werden. Das Prifverfahren ist weder flr eine routinemaRige Qualitatslenkung noch fir bewahrte Konstruktionen geeignet.

An AuBentiren muss eine Klimapriufung nach EN 1121 durchgefihrt werden. Die Ergebnisse sind nach
EN 12219 anzugeben.

4.23 Einbruchhemmung

Nach Priifung in Ubereinstimmung mit ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630 sind die Ergebnisse nach
ENV 1627 anzugeben.

4.24 Besondere Anforderungen

4.24.1 Rahmenlose Glastiiren

Glas in rahmenlosen Glastiren muss EN 1863-2, EN 12150-2, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 oder
EN 14321-2 entsprechen.

4.24.2 Kraftbetitigte AuBentiiren

4.24.2.1 Nutzungssicherheit
Kraftbetatigte AuRentliren mussen prEN 12650-1 und prEN 12650-2 entsprechen.

4.24.2.2 Weitere Anforderungen

Antriebseinheiten und weitere Bauteile fur Beschlage/elektrische Bauteile, die an kraftbetatigten AuRentiren
angebracht sind, missen prEN 12650-1 entsprechen.

4.24.3 Kraftbetatigte Fenster

4.24.3.1 Nutzungssicherheit

Antriebseinheiten und weitere Bauteile fiir Beschlage/elektrische Bauteile, die an elektrisch betatigten
Fenstern angebracht sind, missen nach EN 60335-2-103 konstruiert, gepruft und gesteuert werden.

Pneumatisch und hydraulisch angetriebene Beschlage von Fenstern missen zusatzlich nach EN 12453:2000,
5.2.3 und 5.2.4, konstruiert, gepruft und gesteuert werden.
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