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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom 2008-09-01 an anwendbar.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14353:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-10 AA ,Gips und Gipsprodukte® im
NA Bauwesen (NABau).
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EUROPAISCHE NORM EN 14353
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2007

ICS 91.100.10
Deutsche Fassung
Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall zur Verwendung
mit Gipsplatten —
Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren
Metal beads and feature profiles for use with gypsum Corniéres et profilés métalliques pour plaques de platre —

plasterboards — Définitions, spécifications et méthodes d'essai
Definitions, requirements and test methods

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. November 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14353:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14353:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Gipsprodukte*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis September 2009 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt wesentliche Anforderungen von EG-
Richtlinien.

Far die Beziehungen zu EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses Doku-
mentes ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall werden in einer Vielzahl von Grofien und Formen hergestellt. Sie werden
durch Kaltverformen aus unlegiertem Flussstahlblech, mit unterschiedlichen Schutziberziigen, oder durch
Extrudieren oder Kaltverformen aus Aluminium hergestellt. Einige der Hilfsprofile sind mit einem
Kartonstreifen versehen, damit sie eingespachtelt werden kénnen. Aufgrund der verwendeten Materialien, der
Beschaffenheit und mechanischen Eigenschaften eignen sie sich insbesondere dazu, die physikalischen
Eigenschaften zu sichern und/oder dekorative Losungen bei Gipsplatten-Bauteilen zu verbessern.

Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall durfen auf unterschiedliche Weise an Gipsplatten befestigt werden und sie
dirfen eine dekorative Beschichtung haben, dekorativ behandelt werden oder durch Verspachtelung
abgedeckt und dann gestrichen oder tapeziert werden.

Die Bilder 1 und 2 zeigen die Beziehung zwischen dieser Norm und der Normenreihe, die zur Unterstutzung
der Gipsplatten erarbeitet wurden.

Gips

A1 — Gipsbinder zur Direktverwendung

oder Weiterverarbeitung
A2 — Direktverwendung auf der Baustelle A3 — Weiterverarbeitung
Werkgemischte Gips-Trockenmértel: Gips-Trockenmortel fiir Vorgefertigte Elemente, z. B.:
besondere Zwecke:
B1 — Gips-Putztrockenmortel — Gips-Wandpauplatten

C1 — Gips-Trockenmortel fir

Produkte aus — Produkte aus

faserverstarktem Gips

B2 - gipshaltiger Putztrockenmértel

B3 — Gipskalk-Putztrockenmortel faserverstérktem Gips
B4 — Gipsleicht-Putztrockenmértel C2 — Gips-Mauermortel ~ Gipselemente fiir
Unterdecken
B5 — gipshaltiger Leicht- C3 — Gips-Trockenmoértel fiir _ Gipsplatten
Putztrockenmortel Akustik-Putze psp
B6 — Gipskalkleicht-Putztrockenmértel C4 — Gips-Trockenmértel fir ~ Faserverstérkte Gipsplatten

B7 — Gips-Putztrockenmértel fiir Warmedamm-Putze

Putze mit erhOhter C5 — Gips-Trockenmortel fir
Oberflachenhérte Brandschutz-Putze

C6 — Gips-Trockenmortel fir
Diinnlagen-Putze

Bild 1 — Familie der Gipsprodukte
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Gipsplatten
EN 520

Faserverstarkte Gipspiatten
EN 15283-1 und EN 15283-2

Produkte aus der Weiterverarbeitung
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Warmedammung Weiterverarbeitung mit einem Kartonwabenkern
EN 13950 EN 14190 EN 13915
Nebenprodukte
Kleber auf Hohlkehl- Materialien fiir Metallprofile fir Hilfs- und Mechanische
Gipsbasis leisten das Verspachteln Unter- Zusatzprofile aus Befestigungs-
EN 14496 EN 14209 von Gipsplatten- konstruktionen Metall elemente
Fugen EN 14195 EN 14353 EN 14566
EN 13963
Bild 2 — Familie der Nebenprodukte
Documents

Document Sharingg-iub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14353-2008-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14353-2008-03

DIN EN 14353:2008-03
EN 14353:2007 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften und Leistungen von Hilfsprofilen, mit Kartonstreifen
kombinierten Hilfsprofilen sowie Zusatzprofilen aus Metall fest, die fir die Verwendung in mit Gipsplatten,
faserverstarkten Gipsplatten und Produkten aus der Weiterverarbeitung, entsprechend den im Bild 2 aufge-
listeten ENs, hergestellten, flir den Einbau in Hochbauten vorgesehenen Bauteilen, bestimmt sind. Hilfs- und
Zusatzprofile aus Metall kdbnnen, abhangig von Material und Typ, sowohl mit als auch ohne Oberflachenend-
behandlung oder mit Fugenspachtel-Material eingespachtelt fertig zum Streichen oder Tapezieren, eingebaut
werden.

Diese Norm behandelt die folgenden Leistungsmerkmale: Brandverhalten und Biegezugfestigkeit (Biegever-
halten), die mit den entsprechenden européischen Prifverfahren zu bestimmen sind.

Sie enthalt Festlegungen zur Bewertung der Konformitat der Produkte mit dieser EN.
Diese Europaische Norm behandelt auch zuséatzliche technische Eigenschaften, die fir die Anwendung und

Akzeptanz des Produktes durch die Bauwirtschaft wichtig sind und enthalt die Referenzprifverfahren fur diese
Eigenschaften.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 520, Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

EN 755 (alle Teile), Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile

EN 10326, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustahl — Technische Lieferbedin-
gungen

EN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stédhlen zum Kaltumfor-
men — Technische Lieferbedingungen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13963, Materialien fiir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen — Begriffe, Anforderungen und Priifver-
fahren

prEN 15283-1, Faserverstérkte Gipsplatten — Definitionen, Anforderungen und Priifverfahren — Teil 1: Gips-
platten mit Vliesarmierung

prEN 15283-2, Faserverstéarkte Gipsplatten — Definitionen, Anforderungen und Priifverfahren — Teil 2: Gips-
faserplatten

EN ISO 1924-2, Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften bei zugférmiger Belastung — Teil 2:
Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (ISO 1924-2:1994)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Hilfsprofil aus Metall
schmales Profil, geformt aus Stahl oder Aluminium, mit einem fir die Verwendung geeigneten Querschnitt

ANMERKUNG  Hilfsprofile kdnnen eine Vielzahl von Formen und abhangig von ihrem Verwendungszweck einen oder
mehrere Schenkel haben. Um eine mechanische Befestigung und/oder eine Befestigung mit Fugenspachtel-Material zu
ermdglichen, kénnen die Schenkel gelocht oder gestreckt sein.

3.2
Eckschutzschiene
Profil, das zur Verschénerung und zum Schutz von AuRenecken eingesetzt wird

33
Kantenschutzprofil
Profil, das als Abschluss sowie zur Verschonerung und zum Schutz von Gipsplatten-Kanten verwendet wird

3.4
Abschlussprofil
Profil zur Verschdnerung des Abschlusses von Gipsplatten-Kanten

3.5
Anschlagprofil
Profil zur Herstellung einer geraden Kante zur Aufnahme der Endbehandlung der Gipsplatten-Kante

3.6

Eckschutz-Streifen

Papier-Fugendeckstreifen mit einem oder zwei eingearbeiteten Metall- oder anderen Streifen fir den zusatz-
lichen Schutz von Auflenecken

3.7
Profil
Oberflache oder Kante mit einem fir die jeweilige Anwendung geeigneten Querschnitt

3.8

Schenkel

an die Hilfsprofil-Oberflache oder -Kante angrenzende Flache, die Ublicherweise gelocht oder gestreckt ist
und entweder der Unterstiitzung oder der Befestigung dient

3.9
offene Schenkelflache
prozentualer Anteil der gelochten oder gestreckten Flache des Flansches

3.10

Bewegungsfugen-Profil

aus drei Teilen bestehendes flexibles Profil, das Bewegungen sowohl in Richtung seiner Lange als auch der
Breite aufnimmt

3.1
Dehnungsfugenprofil
flexibles Profil, das Bewegung in Richtung der Breite aufnimmt

3.12

Zusatzprofil aus Metall
extrudiertes Profil mit einem fir die jeweilige Anwendung geeigneten Querschnitt
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