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Holzbauwerke —

Berechnung der 5%-Quantile fiir charakteristische Werte und
Annahmekriterien fur Proben;

Deutsche Fassung EN 14358:2006

Timber structures —
Calculation of characteristic 5-percentile values and acceptance criteria for a sample;
German version EN 14358:2006

Structures en bois —
Détermination des valeurs correspondant au fractile a 5 % d’exlusion inférieure et critéres

d’acceptation pour un échantillon;
Version allemande EN 14358:2006

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14358:2007-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14358-2007-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14358-2007-03

DIN EN 14358:2007-03

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke® erarbeitet (Sekretariat: SFS,
Finnland) und im NABau-Arbeitsausschuss NA 005-04-01 ,Holzbauwerke® gespiegelt.

Diese Europaische Norm legt Verfahren zur Bestimmung des 5%-Quantils fir charakteristische Werte auf der
Grundlage von Prifergebnissen fest.

Diese Norm enthalt ebenfalls die entsprechenden Annahmekriterien fir Proben.
Bauholz fur tragende Zwecke ist nicht Gegenstand dieser Norm, sondern wird in EN 384 behandelt.

Dieses Dokument enthalt keine Angaben zur Probennahme, verweist jedoch auf die einschlagigen Produkt-
normen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1058:1996-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Anwendungsbereich ist um Befestigungsmittel erweitert worden;

b) Annahmekriterien flr Proben sind prazisiert worden.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 1058: 1996-04
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EUROPAISCHE NORM EN 14358
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2006

ICS 79.040; 91.080.20

Deutsche Fassung

Holzbauwerke —
Berechnung der 5%-Quantile fur charakteristische Werte und
Annahmekriterien fur Proben

Timber structures — Structures en bois —
Calculation of characteristic 5-percentile values and Détermination des valeurs correspondant au fractile a
acceptance criteria for a sample 5 % d’exclusion inférieure et critéres d’acceptation pour un
échantillon

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. Oktober 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14358:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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