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Deskriptoren: StraBenmarkierung, Retroreflexion, Glasperle, HeiBplastikmasse, Kaltplastikmasse

Road marking materials —
Road marking performance for road users;
German version EN 1436 : 1997

Produits de marquage routier —
Performances de marques appliquées sur la route;
Version allemande EN 1436 : 1997

Die Europaische Norm EN 1436 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die vorliegende Europadische Norm wurde vom CEN/TC 226 “StraBenausstattung” (Sekretariat: Frankreich)
Arbeitsgruppe 2 “StraBenmarkierungen” (Federflhrung: Spanien) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuBl im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als
Spiegelausschul eingesetzte Arbeitsausschu3 NABau/FGSV 10.06.02 “StraBenmarkierungen”.

Folgende Vorschriften waren die Grundlage bei der deutschen Mitarbeit:
— ZTV-M-84 Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Markierungen auf StraBen;
— TLM Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien;
— RMS Richtlinien fir die Markierung von StraBen;

— Arbeitsanweisung fir kombinierte Griffigkeits- und Rauheitsmessungen mit dem Pendelgerat und dem Ausfluf3-
messer;

— Hinweise flr die Anwendung von Fahrbahnmarkierungen mit erhdhter Nachtsichtbarkeit bei Nasse.
Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen

hingewiesen:
ISO 48 siehe DIN 53519-1
ISO 4662 siehe DIN 53512

ISO/CIE 10526 siehe DIN 5033-7

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 5033-7

Farbmessung — MeBbedingungen fir Kérperfarben
DIN 53512

Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung der Ruickprall-Elastizitat
DIN 53519-1

Prifung von Elastomeren — Bestimmung der Kugeldruckharte von Weichgummi, Internationaler Gummihartegrad
(IRHD), Harteprifung an Normproben

Fortsetzung 10 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschu3 Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN
Normenausschuf3 Farbe (FNF) im DIN
Normenausschuf Lichttechnik (FNL) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 1436
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1997

ICS 93.080.20

Deskriptoren: StraBenausstattung, StraBenmarkierung, Reflexion, Retroreflexion, Markierungs-Glasperlen, HeiBplastik-
massen, Kaltplastikmassen

Deutsche Fassung

StraBenmarkierungsmaterialien

Anforderungen an Markierungen auf StraBen

Road marking materials — Road marking performance Produits de marquage routier — Performances de
for road users marques appliquées sur la route

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-06-20 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 “StraBenausstattungen” ausgearbeitet, dessen

Sekretariat von AFNOR gefihrt wird.

Diese Europadische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen muissen

bis Februar 1998 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder

gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

StraBenmarkierungen bilden zusammen mit Markierungs-
knépfen den Hauptanteil der horizontalen Leiteinrichtun-
gen.

StraBenmarkierungen bestehen aus Langsmarkierungen,
Pfeilen, Quermarkierungen, Texten und Symbolen auf
StraBenoberflachen usw.

StraBenmarkierungen kdénnen durch Farbapplikationen,
HeiB- und Kaltplastikmassen oder durch vorgefertigte
Linien und Symbole hergestellt werden.

Die haufigsten StraBenmarkierungen sind gelb oder weil.
In speziellen Fallen kénnen sie jedoch auch andere Far-
ben haben.

Es gibt dauerhafte und voriibergehende StraBenmarkie-
rungen. Die funktionale Lebensdauer bei voriibergehen-
den Markierungen ist auf die Dauer der StraBenbauarbei-
ten begrenzt. Aus Sicherheitsgriinden ist bei dauerhaften
StraBenmarkierungen eine mdglichst lange funktionale
Lebensdauer entscheidend.

StraBenmarkierungen kdnnen mit oder ohne den Zusatz
von Markierungs-Glasperlen ausgefuhrt werden. Bei Stra-
Benmarkierungen mit Markierungs-Glasperlen wird eine
Retroreflexion der Markierung durch die Anleuchtung
durch Fahrzeugscheinwerfer erreicht.

Bei Nasse oder Regen IaB3t sich die Retroreflexion einer
Markierung auch durch besondere Eigenschaften verbes-
sern. Unter diese Eigenschaften fallt u.a. die Verwendung
von speziellen Oberflachenstrukturen (profilierte Markie-
rungen), groBe Markierungs-Glasperlen. Eine Uberrollung
von Oberflachenstrukturen kann Begleiterscheinungen
wie Larm oder Vibrationen hervorrufen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen von StraBenbenut-
zern an weiBe und gelbe StraBenmarkierungen im Hin-
blick auf ihre Reflexion bei Tageslicht und bei StraBenbe-
leuchtung, an die Retroreflexion bei Anleuchtung durch
Fahrzeugscheinwerfer und an Farbe und Griffigkeit fest.

Full document details: DIN EN 1436:1997-10

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
ISO 48 :1994
Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination
of hardness (hardness between 10IHRD and
100 IRHD)
ISO 4662 : 1986
Rubber — Determination of rebound resilience of vul-
canizates
ISO/CIE 10526 : 1991
Farbmetrische Normlichtarten
CIE Publikation 17.4
Internationales Woérterbuch der Lichttechnik, 1986

3 Begriffe, Formelzeichen und Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen zusammen mit den Definitionen fir den
farbmetrischen 2°-Normalbeobachter nach CIE Publika-
tion 174.

3.1 Leuchtdichtekoeffizient bei diffuser Beleuchtung
(einer StraBenmarkierung):

Qd (mcd - m™2 - Ix7'): Quotient aus der Leuchtdichte

eines StraBenmarkierungsfeldes diffuser Beleuchtung

und der Beleuchtungsstérke auf das Feld.
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