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Nationales Vorwort
Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 268 ,Kryo- Behalter” erarbeitet.

Die Anderungen im Text sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14398-3:2004-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung EN 14398-3.2003/A1:2005 eingearbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 14398-3: 2004-01
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EUROPAISCHE NORM EN 14398

August 2003

EUROPEAN STANDARD +A1
NORME EUROPEENNE Juli 2005

ICS 23.020.40

Deutsche Fassung

Kryo-Behalter —
Grol3e ortsbewegliche nicht vakuum-isolierte Behalter —
Teil 3: Betriebsanforderungen

Cryogenic vessels — Récipients cryoéniques —
Large transportable non vacuum insulated vessels — Grands récipients transportables non isolés sous vide —
Part 3: Operational requirements Partie 3: Exigences de service

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 10. Juli 2003 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 17. Juni 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14398-3:2003 + A1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14398-3:2003 + A1:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14398-3:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 268 ,Kryo-Behalter” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2004 und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Februar 2004 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Rahmenrichtlinien
fur den Gefahrguttransport.

Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme ins RID und/oder in die technischen Anhange des ADR
vorgeschlagen. Daher gelten die in diesem Zusammenhang in den normativen Verweisungen aufgefiihrten
Normen, welche Grundanforderungen des ADR/RID umfassen, die in der vorliegenden Norm nicht behandelt
wurden, nur dann als normativ, wenn diese Normen selbst im RID und/oder in den technischen Anhangen des
ADR in Bezug genommen werden.

EN 14398 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Titel Kryo-Behélter — Grol3e ortsbewegliche, nicht vakuum-
isolierte Behélter

— Teil 1: Grundanforderungen

— Teil 2: Bemessung, Herstellung, Uberwachung und Priifung

— Teil 3: Betriebsanforderungen

Die Anhange A und B sind informativ.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Konigreich.
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EN 14398-3:2003 + A1:2005 (D)

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 14398-3:2003/A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 268 ,Kryo-Behalter*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Anderung zur Europdischen Norm EN 14398-3:2003 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2006 und etwaige
entgegenstehende nationale Normen mussen bis Januar 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Teile der Festlegungen in dieser Norm unterstitzen die Anforderungen der Rahmenrichtlinie Gber den Transport
gefahrlicher Guter und andere nationale oder lokale Anforderungen.

Grole ortsbewegliche Kryo-Behalter werden oft teilweise beim Hersteller ausgertstet, kdnnen jedoch von anderer
Seite wie Betreiber, Anwender oder Eigentimer aufgestellt und wiedererrichtet werden. Aus diesem Grunde
Uberschneidet sich der Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm, der Aufstellung, Inbetriebnahme, Priifung,
Fillen, Wartung und das Verhalten im Notfall umfasst, mit dem von EN 14398-1 und EN 14398-2.

Betriebsanforderungen fur die Anwendung dieser Behalter im o6ffentlichen Verkehr auf der StralRe, der Schiene,
dem Wasser und in der Luft sind nicht Gegenstand dieser Norm, sondern anderer internationaler, nationaler oder
lokaler Anforderungen
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