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Hochfeste planmaRig vorspannbare Schraubenverbindungen fiur den
Metallbau —

Teil 5: Flache Scheiben;

Deutsche Fassung EN 14399-5:2005 + AC:2006

High-strength structural bolting assemblies for preloading —
Part 5: Plain washers;
German version EN 14399-5:2005 + AC:2006

Boulonnerie de construction métallique a haute résistance apte a la précontrainte —
Partie 5: Rondelles plates;
Version allemande EN 14399-5:2005 + AC:2006
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DIN EN 14399-5:2006-06

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente mit und ohne
Gewinde und Zubehor®, unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses NA 067-03-04 AA ,Stahlbauverschraubun-
gen“ des Normenausschusses Mechanische Verbindungselemente (FMV), erstellt.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen bestehen mit der gleichen Norm-Nummer identische
DIN-Normen.

In dieser Norm sind die Berichtigung AC:2006 und die CMC-Resolution 4 vom 2005-08-05 (Anderung des
Zurlckziehungstermins  (DOW) fur etwaige entgegenstehende nationale Normen) eingearbeitet; die
Anderungen sind mit einem senkrechten Seitenstrich gekennzeichnet.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14399-5:2005-06 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
a) Datum DOW wurde von September 2005 in September 2007 geandert,

b) Ersatz von ,Herstellerzeichen® durch ,Zeichen des Herstellers der Garnituren“ im Abschnitt 6.

Frithere Ausgaben
DIN EN 14399-5: 2005-06
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EUROPAISCHE NORM EN 14399-5
Méarz 2005

EUROPEAN STANDARD +AC
NORME EUROPEENNE Januar 2006

ICS 21.060.30

Deutsche Fassung

Hochfeste planmaldig vorspannbare Schraubenverbindungen fur
den Metallbau — Teil 5: Flache Scheiben

High-strength structural bolting assemblies for preloading — Boulonnerie de construction métallique a haute résistance
Part 5: Plain washers apte a la précontrainte — Partie 5: Rondelles plates

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. April 2004 angenommen.
Die Berichtigung AC wurde von CEN am 25. Januar 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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