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Nationales  Vorwort  

Diese Norm enthalt  sicherheitstechnische Festlegungen.  

Das Dokument  EN14404-2:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC162 �Schutzkleidung  einschließ-
lich Hand- und  Armschutz und  Rettungswesten�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten 

wird. 

Das zustandige  nationale  Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA075-05-05-01AK �Knieschutz�  im DIN- 

Normenausschuss Personliche  Schutzausrustung  (NPS). 

Fur die in diesem Dokument  zitierten internationalen  Dokumente  wird im Folgenden auf  die entsprechenden 

deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 7000  siehe DIN ISO7000 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN14404:2010-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Uberfuhrung der Norm in eine Normenreihe, bei der Teil 2  die Anforderungen an  tragbare Knieschutzer 

(Typ 1) festlegt; 

b)  Aufnahme einer neuen  Kennzeichnung zur Ausrichtung des Knieschutzers; 

c) Aufteilung  der Leistungsstufe 1 in die Varianten �1�  und  �1U�,  fur unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten; 

d) Festlegungen  von festen Mindestmaßen  der Schutzzone, anstelle  der Berechnung aus  dem Taillenumfang  

des großten  vorgesehenen Benutzers; 

e) Anpassung  des Anhangs ZA  an  die PSA-Verordnung. 

Frühere  Ausgaben 

DINEN14404: 2005-02, 2010-05 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO7000, Graphische Symbole auf  Einrichtungen�  Index  und  Übersicht  
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�  Leerseite � 
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Diese Europ ische Norm wurde vom C am 20. ni 2022 angenommen.

Die CEN-Mitgliede sind gehalten, die CEN/CENELEC-Gesch ftsordnu zu erf llen, in de die Bedingungen festgelegt sind, unte
denen dieser Europ ische Norm ohne de nderu de Status eine nationale Norm zu gebe ist. Auf dem letzte Stand
befindliche Liste dieser nationale Normen mit ihre bibliographische Angabe sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum ode bei dem CEN-Mitglied auf Anfrage erh ltlich.

Diese Europ ische Norm besteht in dre offizielle Fassunge (Deutsch, Englisch, Fra sisch). Eine Fassu in einer andere
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigene Verantwortu durch Übersetzu in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrummitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielle Fassungen.

CEN-Mitgliede sind die nationale Normungsinstitute vo Belgien, Bulgarien, D nemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
terreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rum nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, de Slowakei, Slowenien,

Spanien, der Tschechische Republik, de T rkei, Ungarn, dem Vereinigte K igreich und Zypern.
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument (EN14404-2:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC162 �Schutzkleidung  

einschließlich Hand- und  Armschutz und  Rettungswesten�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN gehalten 

wird. 

Diese Europaische Norm muss den Status  einer nationalen  Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung  

eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2024, und  etwaige  entgegenstehende natio-
nale  Normen mussen bis November 2024 zuruckgezogen werden. 

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  CEN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte  zu identifizieren. 

Dieses Dokument  ersetzt, zusammen mit  EN14404-1 und  EN14404-3 bis EN14404-6, 

EN14404:2004+A1:2010.

Dieses Dokument  wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet,  den die Europaische Kommission 

CEN erteilt hat.  Der Standige Ausschuss der EFTA-Staaten  genehmigt anschließend diese Antrage  fur seine 

Mitgliedstaaten.  

Zum Zusammenhang mit  der EU-Rechtsvorschriften siehe informativen Anhang ZA,  der Bestandteil dieses 

Dokuments ist.  

EN14404 �Persönliche Schutzausrüstung�  Knieschutz  für  Arbeiten  in  kniender  Haltung�  ist in  6Teile aufgeteilt:  

� Teil 1:  Prüfverfahren  

� Teil 2:  Anforderungen  an tragbare  Knieschützer (Typ 1)  

� Teil 3:  Anforderungen  an die individuelle Kombination von Kniepolstern und  Kleidungsstücken  (Typ 2)  

� Teil 4:  Anforderungen  für  die Kombination von interoperablen Kniepolstern und  Kleidungsstücken (Typ 2)  

� Teil 5:  Anforderungen  an Kniematten  (Typ 3)  

� Teil 6:  Anforderungen  an  Knieschutz-Systeme  (Typ 4)  

Mit  der Aufteilung der Norm wurden die folgenden Anderungen vorgenommen: 

� Festlegung  der Schutzzone; 

� neue Kombination  von interoperablen Kniepolstern mit  interoperablen Kleidungsstucken  (EN14404-4); 

� eine Biegeprufung  fur interoperable Kniepolster wurde eingefuhrt; 

� normative Verweisungen wurden aktualisiert  und  neu  hinzugefugt;  

� die Reinigung  der Kleidungsstucke wird berucksichtigt; 

� eine unebene  Prufoberflache  wurde eingefuhrt; 

� keine Einheitsgroße  mehr � Anpassung  der Großenangabe;  
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