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DIN EN 14420-6:2007-04

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14420-6:2004+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und
Kunststoffschlauche und -schlauchleitungen® (Sekretariat: BSI) ausgearbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-02 AA ,Schlauchkupplungen® im
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14420-6:2005-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung vom Anwendungsbereich;

b) Anderung von Abschnitt 4.
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EUROPAISCHE NORM EN 14420-6:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2007

ICS 23.040.70 Ersatz fir EN 14420-6:2004

Deutsche Fassung

Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen —
Teil 6: TW Tankwagen-Kupplungen

Hose fittings with clamp units — Raccords pour flexibles avec demi-coquille —
Part 6: TW tank truck couplings Partie 6: Raccords TW pour camion-citerne

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. September 2004 angenommen und schlieBt Anderung 1 ein, die am 13. Dezember 2006
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, lIsland, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14420-6:2004+A1:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14420-6:2004+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und
Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument beinhaltet die Anderung 1, die 2006-12-13 vom CEN angenommen wurde.

Anfang und Ende der durch die Anderung A1 eingefiigten oder gednderten Texte sind jeweils durch Ande-
rungsmarken angegeben.

Zur Zeit der Veréffentlichung besteht EN 14420 aus den folgenden Teilen:

EN 14420-1, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 1: Anforderungen, Ubersicht, Bezeichnung und
Priifung

EN 14420-2, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 2: Schlauchseitige Stutzenteile

EN 14420-3, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 3: Klemmfassungen, verschraubt oder verstiftet
EN 14420-4, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 4: Flanschanschllisse

EN 14420-5, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 5: Gewindeanschllisse

EN 14420-6, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 6: TW Tankwagen-Kupplungen

EN 14420-7, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 7: Hebelarmkupplungen

EN 14420-8, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 8: Symmetrische Kupplungen (System Guille-
min)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Konstruktion, Werkstoffe und Maf3e fiir Schlaucharmaturen mit Kupplungen
fur Tankwagen (TW-Kupplungen) fest.

Kupplungen fiir Tankwagen nach dieser Norm dienen der Verbindung von Schlauchen mit Anschliissen zum
Fordern von Flussigkeiten, Feststoffen und Gasen, ausgenommen Flissiggas und Dampf. Die Kupplungen
konnen in einem Arbeitsdruckbereich von — [A) 0,8 bar bis A 16 bar bei Arbeitstemperaturen von
—20 °C bis + 65 °C verwendet werden. Tankwagen-Kupplungen flr andere Betriebsbedingungen nach Ver-
einbarung.

WARNUNG — Vater- und Mutterteil-Blindkupplungen sind druckbestandige Verschliisse. Sie liber-

nehmen jedoch nicht die Funktion eines Absperrorgans, das in jedem Fall vorgeschaltet sein muss,
solange Leitungen unter Druck stehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 586-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Schmiedestiicke — Teil 2: Mechanische Eigenschaften
und zusétzliche Eigenschaftsanforderungen

EN 10083-2, Vergiitungsstdhle —Teil 2: Technische Lieferbedingung fiir unlegierte Stéhle
EN 10088-1, Nichtrostende Stéhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

EN 10213-4, Technische Lieferbedingungen fiir Stahlguss fiir Druckbehélter — Teil 4: Austenitische und
austenitisch-ferritische Stahlsorten

EN 12420, Kupfer- und Kupferlegierungen — Schmiedestiicke

EN 14420-1, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 1: Anforderungen, Ubersicht, Bezeichnung und
Priifung

EN 14420-2, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 2: Schlauchseitige Stutzenteile
EN 14420-3, Schlaucharmaturen mit Klemmfassung — Teil 3: Klemmfassungen, verschraubt oder verstiftet
EN 14420-5, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 5: Gewindeanschliisse

EN 22768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne Tole-
ranzeintragung (ISO 2768-1:1989)

EN 22768-2, Allgemeintoleranzen — Teil 2: Toleranzen fir Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung
(ISO 2768-2:1989)

EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (ISO 4042:1999)

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (Hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)
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3 Ubersicht
Schlaucharmaturen mit TW-Kupplung: Mutterkupplung (Form MKS) und Vaterkupplung (Form VKS).

Ubliche Armaturenkombination fiir die Befiillung des Lagertanks: Mutterkupplung (Form MK) und Vaterkupp-
lung (Form VK).

Ubliche Armaturenkombination fiir das Absperren der Auslauféffnung der TW-Kupplung: Mutterkupplung
(Form MK) und Vaterteil-Blindkupplung (Form VB).

Ubliche Armaturenkombination fiir das Absperren des Einflllstutzens oder des Lagertanks: Mutterteil-
Blindkupplung (Form MB) und Vaterkupplung (Form VK).

4 Male, Bezeichnungen

Male in Millimeter.
4.1 Schlaucharmaturen mit TW-Kupplungen

4.1.1 Allgemeines

([ —

I—
C

3 4 56 &4

Bild 1 — Schlaucharmatur mit TW-Kupplung fir  Bild 2 — Schlaucharmatur mit TW-Kupplung fiir

Mutterkupplung (Form MKS)

Vaterkupplung (Form VKS)

Tabelle 1 — Ubersicht

Pos. Nr Benennung Hinweis
1 Klemmring mit Hebeln nach 4.3.4.2 und 4.3.4.3
2 Dichtring nach 4.3.4.4
3 Schlauchstutzen Form MKST nach 4.1.2
4 Klemmfassung nach EN 14420-3
5 Schlauchstutzen Form VKST nach 4.1.3
6 Schutzring nach 4.1.4

Bezeichnung einer vollstandigen Schlaucharmatur nach EN 14420-1.
Documents
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4.1.2 Schlauchstutzen mit TW-Kupplung

Form MKST

l

Legende
a Kupplungsseitiger Stutzenteil; tGbrige Mafte und Angaben nach 4.3

b  Schlauchseitiger Stutzenteil; MalRe nach EN 14420-2

Bild 3 — Schlauchstutzen Form MKST

Tabelle 2 — Schlauchstutzen Form MKST

Malfe in Millimeter

Nennweite DN
Anschluss Schlauch- Far
TW-Kupplung Schlauchinnen- Iy I I3
. . anschluss
mit Innengewinde durchmesser
+1
min. max. 0
40 38 68 24
50 26
50 50 75 —
65 63 98 27
80 35
80 75 102 35
100 100 100 125 27 35,5

Beispiel flr eine Bestellbezeichnung eines vollstandigen Schlauchstutzens mit TW-Kupplung (Form MKST),
Nennweite DN 50 auf der Kupplungsanschlussseite und Nennweite DN 40 auf der Schlauchanschlussseite,
aus Kupfer-Zink-Legierung (CW614N):

Schlauchstutzen EN 14420-6 — MKST — 50 — 40 — CW614N
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4.1.3 Schlauchstutzen mit TW-Kupplung

Form VKST

l3

)
SY
|

Legende
a Kupplungsseitiger Stutzenteil; Gbrige Mafte und Angaben nach 4.2
b  Schlauchseitiger Stutzenteil; MalRe nach EN 14420-2

Bild 4 — Schlauchstutzen Form VKST

Tabelle 3 — Schlauchstutzen Form VKST

Male in Millimeter

Nennweite DN
Far
Anschluss
TW-Kupplung Schlauch- S?:rl]iun(ih' d ; ; ; ;
mit AuRen- anschluss ! 4 5 6 7
. durch-
gewinde messer
Grenz-
abmale min. +0,5 min. max.
40 38 45 80 2,5 32
50 0 37,5
50 50 58 ~03 87 3 30
65 63 75 110,5
80 48 4 40
80 75 90 o5 | 115
100 100 100 113 f 2)’3 134,5 445 4 35

Beispiel fur eine Bestellbezeichnung eines vollstdndigen Schlauchstutzens mit TW-Kupplung (Form VKST),
Nennweite DN 80 auf der Kupplungsanschlussseite und Nennweite DN 80 auf der Schlauchanschlussseite,
aus nichtrostendem Stahl (1.4571):

Schlauchstutzen EN 14420-6 — VKST — 80 — 80 — 1.4571
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4.1.4 Schutzring

Der Schutzring soll Schaden an der AuRenseite der Vaterkupplungen vermeiden, die durch die Handhabung
der Schlauchleitung entstehen kénnen, z. B. auf die Erde fallen.

Die Schutzringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Male sind
einzuhalten.

%

N

Bild 5 — Schutzring

Tabelle 4 — Schutzringe
Male in Millimeter

Nennweite
Anschluss
Schlauch-
TW-Kupplung anschll‘uss b d, ds
VKST
+05
+0,3 0 £0,5
40 45,5
50 4,5 90
50 58,5
65 75,5
80 6 122
80 91
100 100 7 114,5 153

Beispiel fir eine Bestellbezeichnung eines Schutzringes fiir einen Schlauchstutzen, Nennweite DN 50 auf der
Kupplungsanschlussseite und Nennweite DN 40 auf der Schlauchanschlussseite, aus Polyamid (PA):

Schutzring EN 14420-6 — 50 — 40 — PA
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4.2 Vaterkupplung (Form VK)

4.21 Allgemeines

R

8 1

EN 14420-6:2004+A1:2007 (D)

Bild 6 — Vaterkupplung (Form VK)

Tabelle 5 — Ubersicht

Pos. Nr.

Stiickzahl

Bezeichnung

1

1

Gehause

8

1

Gewindedichtring?

a8 MaRe nach EN 14420-5

Beispiel flr eine Bestellbezeichnung einer vollstandigen Vaterkupplung (Form VK), Nennweite DN 80 und
maximaler Arbeitsdruck 16 bar, aus Kupfer-Zink-Legierung (CW614N):

Kupplung EN 14420-6 — VK80 — 16 — CW614N

Fir den Anschluss an Schlauche kénnen Schlauchstutzen nach EN 14420-5 in die Vaterkupplung (Form VK)
eingeschraubt werden oder es kénnen einteilige Schlaucharmaturen nach 4.1 verwendet werden.

Full document details: DIN EN 14420-6:2007-04
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4.2.2 Bauteile

4221 Gehause DN 50 und DN 80 (Pos. Nr. 1)

hy
h, h,
9
b c X
N 14
\\\ _}_
& |
RSN €8
L—M d
e4q
hs 5°
9| | M 5°430"
h
L 4 +
JAi\L J’h wi
LA
\L@z
Legende
@  Die raumliche Anordnung braucht der Zeichnung nicht zu entsprechen
b Kennzeichnung
€ Gerader gerandelter Teil
d  Gewinde nach EN 14420-5
€ Der Winkel zwischen den Nocken (90°) muss mit einer Lehre nach Anhang A Uberprift werden.
Bild 7 — Gehause DN 50 und DN 80
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Tabelle 6 — MaRe fiir Gehause DN 50 und DN 80

Malfe in Millimeter

Nenn- b4 dy ds dy ds de d7 ds eq e
weite
+0,5
DN Grenz- 0
+0,2 +05 abmafe +0,4 +05 +0,2 +0,6
50 65 | 48 67 | 555 | 9% | 60 77 | 8 | 605 | 7 2,5
80 8,5 76 100 84,5 0,5 90 110 9 88,5 8 3,5
Nenn- &1 &2 hy ho h3 hy hs he h7 r
weite Steigung der
+ %5 85 Kurvenleiste
DN +1 e +0,2 +0,5 +1 min.
50 4,5 8 39 20 23,5 14,5 3 5 30 3,25 13
80 5 13 48 24 30,5 20 4 5 41 4,25 14
Bei DN 50 und DN 80 ist 3 mit einer Lehre nach Anhang A zu berprifen.
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4.2.2.2 Gehéause DN 100
Mafe in Millimeter

L7
5o
5°+30'
10 16
10
. 1
I))Q
¢
o . o
35
wn wn [Fa] nmiwm
ol o o ol o]
d | | #0| n | | w| R
{ 1 F & K 1 gI=3
o = | « ] s
° \ % | 8 & |l
3
W
| T b
):’o 2 \¢)
3 61 38 mi
+ min.
90 150
18’

=
I

_J

Legende
a8  Kennzeichnung
Die raumliche Anordnung braucht der Zeichnung nicht zu entsprechen

Gewinde nach EN 14420-5
LehrenmaR aller drei Kurvenleisten (Uberpriifung mit einer Lehre nach Anhang A)

Steigung 14 mm

® O O T

Bild 8 — Gehduse DN 100

4.2.2.3 Bezeichnung des Gehauses

Beispiel fir eine Bestellbezeichnung eines Gehduses Pos. Nr. 1, Nennweite DN 80, fir einen maximalen
Arbeitsdruck von [A) 16 1 bar, aus Kupfer-Zinklegierung (CW614N):

Gehause EN 14420-6 — 80 — 16 — CW614N
Documents
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