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DIN EN 14424:2013-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14424:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und
Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich)
gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-02 AA ,Schlauchkupplungen® im Normen-
ausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14424:2005-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Anwendungsbereich und in 4.3 wurden der hdchstzulassige Arbeitsdruck und der Arbeits-
temperaturbereich geandert;

b) in Abschnitt 2 wurden die Normativen Verweisungen aktualisiert;

c) Abschnitt 3 ,Begriffe” wurde erweitert;

d) in 4.2 wurde ein Hinweis fir die Verwendung von Kunststoffbeschichtungen hinzugefiigt;

e) in 6.2 wurden die Werkstoff-Listen fiir Schlauchstutzen und Uberwurfmuttern tiberarbeitet;

f)  ein neuer Unterabschnitt 6.3 ,Oberflachenbehandlung” wurde hinzugefigt;

g) in 6.4 wurden die Anforderungen fir die Werkstoffe von Gewindedichtungen Uberarbeitet;

h) in Abschnitt 7 wurden die Anforderungen zur Kennzeichnung Uberarbeitet;

i)  Abschnitt 8 bezlglich der Typprufung und Qualitatskontrolle wurde neu strukturiert und erganzt;
j)  die Literaturhinweise wurden Uberarbeitet;

k) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 14424: 2005-02
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EUROPAISCHE NORM EN 14424
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2013

ICS 23.040.70 Ersatz fur EN 14424:2004

Deutsche Fassung

Schlaucharmaturen mit Schraubhilsen

Hose fittings with screwed ferrules Raccords pour flexibles avec bague vissée

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. Mai 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14424:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 14424:2013-09
EN 14424:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14424:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und
Kunststoffschlduche und -Schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14424:2004.

Gegeniiber EN 14424:2004 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— im Anwendungsbereich und in 4.3 wurden der hochstzulassige Arbeitsdruck und der Arbeits-
temperaturbereich geandert;

— in Abschnitt 2 wurden die Normativen Verweisungen aktualisiert;

— Abschnitt 3 ,Begriffe” wurde erweitert;

— in 4.2 wurde ein Hinweis fiir die Verwendung von Kunststoffbeschichtungen hinzugefiigt;

— in 6.2 wurden die Werkstoff-Listen fiir Schlauchstutzen und Uberwurfmuttern Gberarbeitet;

— ein neuer Unterabschnitt 6.3 ,,Oberflachenbehandlung” wurde hinzugefigt;

— in 6.4 wurden die Anforderungen fiir die Werkstoffe von Gewindedichtungen Uberarbeitet;

— in Abschnitt 7 wurden die Anforderungen zur Kennzeichnung Uberarbeitet;

— Abschnitt 8 bezlglich der Typprufung und Qualitatskontrolle wurde neu strukturiert und erganzt;

— die Literaturhinweise wurden Uberarbeitet;

— die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tGbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tlrkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Ausfiihrung, Werkstoffe und Malde flr Schlaucharmaturen mit Schraub-
hilsen fir Schlduche aus Gummi und Thermoplast flr brennbare und nichtbrennbare Flissigkeiten oder Gase,
z. B. Schlauche fiur Zapfstellen, Schlauche fur Flissiggas (LPG), Schlauche fir Tankwagen und Schlauche fur
flissige oder gasférmige Chemikalien fest. Sie gilt fur die Nennweiten DN 13 bis DN 40.

Bis DN 25 betrégt der hdchst zuldssige Arbeitsdruck 25 bar®) und fiir DN 32 und DN 40 betrégt der héchst
zulassige Arbeitsdruck 16 bar.

Der Arbeitstemperaturbereich betragt —20 °C bis +65 °C, fir LPG-Anwendungen —30 °C bis +70 °C bis DN 25
und fur LT-(Low temperature) Anwendungen —50 °C bis +70 °C.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

EN 10087, Automatenstdhle — Technische Lieferbedingungen filir Halbzeug, warmgewalzte Stdbe und
Walzdraht

EN 10088-1, Nichtrostende Stadhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

EN 10216-1, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige Aullengewinde und
zylindrische Innengewinde — Bezeichnung, Mal3e und Toleranzen

EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen fiir die spanende Bearbeitung

EN 12168, Kupfer und Kupferlegierungen — Hohlstangen fiir die spanende Bearbeitung
EN 12420, Kupfer und Kupferlegierungen — Schmiedestlicke

EN 14420-5, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 5: Gewindeanschliisse

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (ISO 228-1)

EN I1SO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (/SO 4042)
EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschlauche und -schlauchleitungen — Vokabular (ISO 8330)

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

1) 1 bar=0,1 MPa.
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