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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 163 ,Sanitdrausstattungsgegenstande®
(Sekretariat: Italien) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die im Vorwort aufgefiihrten nationalen europaischen Normenorganisationen haben sich verpflichtet, diese
Europaische Norm vollstandig und unverandert in ihr nationales Normenwerk zu Ubernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Task Group ,Duschabtrennungen® (WG 4/TG 3) des

CEN/TC 163 durchgefiihrt, deren Federfiihrung bei DIN lag; fur Deutschland war der Ausschuss V 18/UA 10
.Bade- und Duscheinrichtungen“ des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bearbeitung beteiligt.
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EUROPAISCHE NORM EN 14428
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2004

ICS 91.140.70
Deutsche Fassung
Duschabtrennungen
Funktionsanforderungen und Prufverfahren
Shower enclosures — Parois de douche —
Functional requirements and test methods Prescriptions fonctionelles et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. September 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14428:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14428:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitarausstattungsgegen-
stande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Mai 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ist eines von mehreren fir harmonisierte Normen fir Sanitarausstattungsgegenstande, die unter
einem Mandat erarbeitet wurden, das von der Europaischen Kommission und der Freihandelszone dem CEN
Ubertragen wurde und die Wesentlichen Anforderungen von EU-Richtlinien unterstitzt.

Fiar den Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n) siehe den informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Duschabtrennungen fiir den Hausgebrauch fest, die sicherstellen, dass
das nach den Einbauanweisungen des Herstellers eingebaute Produkt fir den vorgesehenen Verwendungszweck
eine zufrieden stellende Gebrauchstauglichkeit aufweist.

Dieses Dokument gilt nicht fir Komplettduschen oder Duschvorhange und legt keine asthetischen und maflichen
Anforderungen fest.

ANMERKUNG  Der Begriff ,fir den Hausgebrauch® in dieser Norm schlieBt die Verwendung in Hotels, Studenten-
wohnheimen, Krankenhausern und ahnlichen Einrichtungen ein; ausgenommen ist die medizinische Verwendung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokumentes (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12150-1:2000, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron — Einscheibensicherheitsglas —
Teil 1: Definition und Beschreibung.

EN ISO 2409, Lacke und Anstrichstoffe — Gitterschnittprifung.
ISO 7599, Anodizing of aluminium and its alloys — General specifications for anodic oxide coatings on aluminium.

ISO 7892:1988, Vertical building elements — Impact resistance test — Impact bodies and general test procedures.

3 Definitionen
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe:

31

Duschabtrennung

Anordnung eines oder mehrerer Elemente und/oder einer oder mehrerer Turen, die um einen mit einem Abfluss
versehenen Duschbereich, auf eine Duschwanne oder eine Badewanne montiert wird und Anschluss an eine oder
mehrere Wande der Gebaudekonstruktion hat, um einen Spritzschutzbereich zum Duschen zu bilden

3.2

Komplettdusche

vorgefertigte, aber nicht notwendigerweise vormontierte Einheit zum Duschen, bestehend aus einer Duschwanne
oder einer Badewanne und einer oder mehreren diese umschlieRenden starren wasserdichten Wand oder Wanden
mit oder ohne Dach und mit einem Zugang, der geschlossen werden kann, so dass eine vollkommen geschlossene
Kabine entsteht

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Der Hersteller muss mit jeder Duschabtrennung genaue Anweisungen zu Einbau und Gebrauch mitliefern, die
mindestens folgende Angaben enthalten:

— Beschreibung des Einbaus unter besonderer Bericksichtigung der Gebdudekonstruktion, der erforderlichen
Werkzeuge, der Abdichtung usw.;

— Anweisungen fiir eine geeignete Wartung und Pflege.
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4.2 Reinigbarkeit

Bei visueller Priifung missen die Oberflachen der Bauteile von Duschabtrennungen, die wahrend der Benutzung
und Reinigung zuganglich sind, frei von spitzen Ecken, scharfen Kanten und Graten sein.

Bei Einsatz der empfohlenen Reinigungsmittel nach den Einbau- und Pflegeanweisungen des Herstellers dirfen
Sicherheit und Funktion der Duschabtrennung nicht gemindert werden.

4.3 Brucheigenschaften

4.31 Allgemeines

Scheiben fur Duschabtrennungen dirfen aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen. Scheiben aus Glas missen
die Anforderungen nach 4.3.2, Scheiben aus Kunststoffen missen die Anforderungen nach 4.3.3 erfiillen.

4.3.2 Einscheiben-Sicherheitsglas

Einscheiben-Sicherheitsglas muss die Anforderungen nach EN 12150-1:2000 erflllen mit Ausnahme von
Abschnitt 8, der durch 5.1 des vorliegenden Dokumentes ersetzt wird.

Bei Prifung nach 5.1 muss die Mindestbruchstiickzahl 40 betragen.

4.3.3 Kunststoffe

Bei Prifung von Kunststoffscheiben nach 5.2 diirfen diese nicht brechen, falls doch, missen sie sicher brechen.

4.4 Dauerhaftigkeit

4.41 Allgemeines

Produkte, die den Anforderungen nach 4.2 und 4.3 und den nachfolgenden Abschnitten entsprechen, gelten als
dauerhaft.

4.4.2 Korrosionsbestandigkeit
Alle Bauteile mussen aus korrosionsbestandigen Werkstoffen bestehen oder gegen Korrosion geschitzt sein.

Der gesamte Korrosionsschutz muss mit den in Europaischen und Internationalen Normen festgelegten
Anforderungen ibereinstimmen. Zum Beispiel:

— Bei Prifung nach ENISO 2409 muss die Mindesthaftung von Farben bei pulverbeschichteten oder
nasslackierten Oberflachen einen Gitterschnitt-Kennwert von < 2 aufweisen.

— bei Prufung nach einem der in ISO 7599 angegebenen Verfahren muss die durchschnittliche Mindestdicke der
Beschichtung auf Aluminium der Schichtdickenklasse AA 8 entsprechen. An keiner Stelle darf die
Mindestdicke 80 % der durchschnittlichen Mindestdicke unterschreiten.

4.4.3 Bestindigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner

Bei Prifung nach 5.3 durfen die Werkstoffe fur Scheiben keine bleibende Fleckenbildung oder Oberflachen-
verschlechterung aufweisen.

4.4.4 Bestandigkeit gegen Nass- und Trocken-Wechsel

Bei Prufung nach 5.4 dirfen die Werkstoffe fir Scheiben weder Risse, Haarrissbildung noch Entfarbungs-
erscheinungen aufweisen.
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4.4.5 Haltbarkeit

Bei Prifung nach 5.5 dirfen Duschabtrennungen nach 20000 Offnungs- und SchlieRvorgangen keine
Funktionsbeeintrachtigung aufweisen.

4.4.6 Stabilitat
Bei Prifung nach 5.6 missen Duschabtrennungen einer Energie widerstehen, die dem Aufschlag eines

menschlichen Korpers auf eine grof3e Aufprallflache entspricht (z. B. bei Anstof3en der Schulter, Umfallen), ohne
dass ihre Funktion so beeintrachtigt wird, dass sich der Benutzer verletzen kénnte.

4.4.7 Spritzwasserschutz

Bei Prufung nach 5.7 missen Duschabtrennungen Schutz gegen Spritzwasser bieten. Einige kleine Tropfen
Wasser aulRerhalb der Duschabtrennung sind zulassig.

4.5 Gefahrstoffe

ANMERKUNG  Siehe ZA.1 und ZA.3.

5 Priifverfahren
5.1 Brucheigenschaften

5.1.1 Aligemeines

Diese Prifung dient der Feststellung, ob das Glas sicher bricht, wie es von thermisch vorgespanntem
Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas erwartet wird.

5.1.2 Priifstiicke

5.1.21 Flachglas

Das Prifstiick muss eine Flache von (1,7 £ 0,17) m? mit einem minimalen Lange-Breite-Verhaltnis von 2:1 haben
und darf keine Locher, Einkerbungen oder Ausschnitte aufweisen.

5.1.2.2 Gebogenes Glas

Das Prifstiick muss der Formgestaltung des Produktes entsprechen.

5.1.3 Durchfiihrung

Das Prifstiick wird in der Mitte der langen Kante in einer Entfernung von 13 mm zu dieser mit einem spitzen
Stahlwerkzeug angeschlagen, bis der Bruch ausgeldst wird (siehe Bild 1).

ANMERKUNG  Die Bruchstruktur wird bei Temperaturen zwischen — 50 °C und + 100 °C nicht beeinflusst.

Beispiele von Stahlwerkzeugen sind ein Hammer mit einer Masse von etwa 75 g, ein federkraftbetatigter
Schlagbolzen oder eine dhnliche Vorrichtung mit einer geharteten Spitze. Der Radius der Krimmung der Spitze
sollte etwa 0,2 mm betragen.

Das Prufstiick muss ohne mechanische Einspannung flach auf einen Tisch gelegt werden. Um die Zerstreuung der
Bruchstlicke zu verhindern, muss das flache Prufstlick an den Kanten gehalten werden, z. B. durch einen kleinen
Rahmen, Klebeband oder Ahnliches, das gebogene Priifstiick muss an seiner konvexen Oberflaiche mit einer
selbstklebenden Folie versehen werden, so dass die Bruchstlicke nach dem Bruch zusammengehalten werden,
ohne dass die Ausdehnung des Prifstiickes behindert wird.
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Malfe in Millimeter

Legende
1 Anschlagpunkt

Bild 1 — Position des Anschlagpunktes

Bei im vertikalen Herstellungsverfahren thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas darf der
Anschlagpunkt nicht an der Kante mit den Aufhdngepunkten sein.

5.1.4 Beurteilung des Bruchbildes

Die Auszahlung der Bruchstliicke und das Ausmessen des grofdten Bruchstiickes miissen innerhalb von
4 min bis 5 min nach dem Bruch durchgefiihrt werden. Eine Flache mit einem Radius von 100 mm um den
Anschlagpunkt und einer Grenzlinie im Abstand von 25 mm von den Kanten des Prufstlickes wird von der
Beurteilung ausgenommen (siehe Bild 2).

MaRe in Millimeter

25

T 7/

R100
25 25

1/

Legende
1 Ausgenommene Flache

Bild 2 — Von der Beurteilung ausgenommene Fléche beim Auszahlen der Bruchstiicke sowie bei der
Bestimmung und Messung des groBten Bruchstiickes

Das Auszahlen der Bruchstlicke erfolgt in der Region der gréobsten Bruchstruktur (Ziel ist, die kleinste
Bruchstlickzahl zu ermitteln). Das Auszahlen der Bruchstlicke erfolgt durch Auflegen einer Maske von
(50 £ 1) mm x (50 £ 1) mm auf das Prifstick (siehe Bilder 3, 4 und 5). Die Anzahl der anrissfreien Bruchstlicke
innerhalb der Maske muss gezahlt werden. Ein ,anrissfreies* Bruchstlck ist eines, bei dem der Anriss keine
eigenstandige Flache bildet (umschreibt) (siehe Bild 6).
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