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Die Europaische Norm EN 14435:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 14435:2004 wurde vom CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate” unter Beteiligung
deutscher Experten ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Normenausschuss Feinmechanik und Optik
(NAFuO) zustandig.
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EUROPAISCHE NORM EN 14435
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2004

ICS 13.340.30

Deutsche Fassung

Atemschutzgerate — Behaltergerate mit Druckluft (Pressluftatmer)
mit Halbmaske zum Gebrauch fiir Uberdruck —
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

Respiratory protective devices — Self-contained open- Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection
circuit compressed air breathing apparatus with half mask respiratoire isolants autonomes a circuit ouvert, a air comprimé
designed to be used with positive pressure only — avec un demi-masque congus exclusivement pour une

Requirements, testing, marking utilisation en pression positive — Exigences, essais, marquage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Mai 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14435:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14435:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ein gegebenes Atemschutzgerat kann nur positiv beurteilt werden, wenn die einzelnen Komponenten den
Anforderungen der Prifvorschriften genligen, die als vollstandige Norm oder als Teil einer Norm vorliegen,
und wenn mit einem vollstandigen Gerat praktische Leistungspriifungen erfolgreich durchgefiihrt worden sind,
sofern solche in der entsprechenden Norm verlangt werden. Falls aus irgendeinem Grund kein vollstéandiges
Gerat gepruft wird, ist eine Simulation des Gerates gestattet, vorausgesetzt, dass Atmungscharakteristik und
Massenverteilung dem vollstandigen Gerat ahnlich sind.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Mindestanforderungen an Behaltergerate mit Druckluft mit Halbmaske nur zum
Gebrauch fiir Uberdruck fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur Fluchtgerate, Tauchgerate und Gerate zur Brandbekampfung.

Laborpriifungen und praktische Leistungspriifungen sind zum Beurteilen der Ubereinstimmung mit den
Anforderungen enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 132, Atemschutzgeréte — Definitionen von Begriffen und Piktogramme.
EN 134, Atemschutzgerdte — Benennungen von Einzelteilen.

EN 140:1998, Atemschutzgerdte — Halbmasken und Viertelmasken — Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung.

EN 144-1, Atemschutzgeridte — Gasflaschenventile — Teil 1: Gewindeverbindung am Einschraubstutzen.
EN 144-2, Atemschutzgerdte — Gasflaschenventile — Teil 2: Gewindeverbindungen am Ausgangsstutzen.

EN 837-1:1996, Druckmessgerédte — Teil 1: Druckmessgerdte mit Rohrfedern — Malle, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung.

EN 12021, Atemschutzgeréte — Druckluft fiir Atemschutzgeréte.

EN 13274-2, Atemschutzgerédte — Priifverfahren — Teil 2: Praktische Leistungspriifungen.

EN 13274-3, Atemschutzgerate — Priifverfahren — Teil 3: Bestimmung des Atemwiderstandes.

EN 13274-4, Atemschutzgerédte — Priifverfahren — Teil 4: Flammenpriifungen.

EN 13274-5, Atemschutzgerate — Priifverfahren — Teil 5: Klimabedingungen.

EN 50014, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Allgemeine Bestimmungen.
EN 50020, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefdhrdete Bereiche — Eigensicherheit ,i".

EN 61000-6-2, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen; Stérfestigkeit;
Industriebereich (IEC 61000-6-2:1999, modifiziert)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 132 angegebenen Definitionen und die in
EN 134 angegebenen Benennungen.

4 Beschreibung

Das Gerat besteht typischerweise aus Druckbehalter(n), Tragevorrichtung, Lungenautomat, Druckanzeiger(n),
Warnvorrichtung(en), Verbindungsschlauchen und -rohren und Halbmaske.

Es kann einen Druckminderer, ein Druckminderersicherheitsventil, eine Versorgung mit Zusatzluft oder
andere Baugruppen und Teile enthalten.

Das Gerat funktioniert so, dass es dem Gerattrager ermdglicht, Druckluft nach Bedarf zu atmen. Die
Ausatemluft des Gerattragers stromt, ohne zurtickgefiihrt zu werden, in die Umgebungsatmosphare.

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Bei allen Priifungen mussen alle Prifmuster die Anforderungen erfillen.
Das Geréat darf Folgendes nicht beinhalten:

— zweiter Mitteldruckanschluss;

— Schnellfiillanschluss;

— Bypasseinrichtung flir Umgebungsluft.

5.2 Ergonomie
Die Anforderungen dieser Europaischen Norm sind dafir vorgesehen, das Zusammenwirken von Gerattrager,

Behaltergerat mit Druckluft und, wo mdglich, der Arbeitsumgebung, in der das Behaltergerat mit Druckluft
wahrscheinlich benutzt wird, zu berlicksichtigen. Siehe Anhang ZA.

5.3 Aufbau

Das Gerat muss so gebaut sein, dass es die Inspektion entsprechend den Anweisungen des Herstellers
erlaubt.

Das Gerat muss ausreichend robust sein, um dem rauen Gebrauch zu widerstehen, dem es entsprechend
seiner Klasse wahrscheinlich wahrend des Einsatzes ausgesetzt ist.

Das Gerat muss so gebaut sein, dass es keine vorstehenden Teile oder scharfen Kanten hat, die méglicher-
weise in engen Durchgédngen hangenbleiben kdnnen.

Die Oberflache jedes Gerateteils, das wahrscheinlich mit dem Gerattrager in Berihrung kommt, muss frei von
scharfen Kanten und Graten sein.

Alle Teile, die ein Betatigen durch den Gerattrager erfordern, missen leicht zuganglich und einfach durch
Berlihren voneinander zu unterscheiden sein. Alle einstellbaren Teile und Steuerungen missen so konstruiert
sein, dass ihre Einstellung nicht zum zufélligen Verstellen wahrend des Gebrauchs neigt.

Das Gerat muss so gebaut sein, dass es der Gerattrager ablegen kann und, wahrend er noch die Halbmaske
tragt, weiter aus dem Gerat atmen kann.
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Das Gerat muss so gebaut sein, dass seine volle Funktionsfahigkeit in jeder Lage sichergestellt ist.

Das (Die) Hauptventil(e) des (der) Druckbehalters muss (missen) so angeordnet sein, dass der Gerattrager
es (sie) bedienen kann, wahrend er das Gerat tragt.

Falls Gerate (desselben Typs) zum Gebrauch mit verschieden gro3en Druckbehaltern vorgesehen sind, muss
der Wechsel der Druckbehalter ohne Spezialwerkzeuge mdglich sein. Wenn der Hersteller beansprucht, dass
das Gerat mit einer Reihe unterschiedlicher Druckbehalter benutzt werden kann, muss der unginstigste Fall
ermittelt und geprift werden.

Gerate, die mit mehr als einem Druckbehalter ausgeristet sind, diirfen mit einzelnen Ventilen fir jeden
Druckbehalter ausgertustet sein.

Es darf nicht mdglich sein, zwei oder mehr Druckbehalter mit verschiedenen Flldriicken gleichzeitig an das
selbe Gerat anzuschlieflen.

Es darf nicht mdglich sein, ein Gerat flr niedrigeren Nennarbeitsdruck an einen Druckbehalter fir héheren
Nennarbeitsdruck anzuschlieRen

Die Priifung muss nach 6.3 und 6.11 erfolgen.

Das Gerat muss zufriedenstellend weiterarbeiten, nachdem es in Wasser untergetaucht wurde. Vor dem
Untertauchen und nach dem Entnehmen aus dem Wasser muss das Gerat die Anforderungen in 5.21 erfullen.

Die Prufung muss nach 6.8 erfolgen.

5.4 Werkstoffe

Alle fir die Konstruktion verwendeten Werkstoffe missen eine angemessene Widerstandsfahigkeit gegen
Verschlechterung durch Warme und eine angemessene mechanische Festigkeit haben.

ANMERKUNG Die verwendeten Werkstoffe sollten antistatisch sein, soweit ss praktikabel ist.
Die Prufung muss nach 6.3, 6.4 und 6.11 erfolgen.

Exponierte Teile, d. h. jene, die wahrend des Gebrauchs StdéRRen ausgesetzt sein kénnen, dirfen nicht aus
Aluminium, Magnesium, Titan oder ihren Legierungen hergestellt sein.

Werkstoffe, die mit der Haut des Geréattragers in Beriihrung kommen, dirfen nicht dafir bekannt sein, dass
sie wahrscheinlich Reizungen verursachen oder irgendeine andere nachteilige Wirkung auf die Gesundheit
haben. Die Oberflache jedes Gerateteils, das wahrscheinlich mit dem Gerattrager in Berihrung kommt, muss
frei von scharfen Kanten und Graten sein.

Die Prifung muss nach 6.3 und 6.11 erfolgen.

5.5 Reinigen und Desinfizieren

Alle verwendeten Werkstoffe missen gegen die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und -verfahren widerstandsfahig sein.

Die Prifung muss nach 6.3 und 6.11 erfolgen.

5.6 Masse

Die Masse des gebrauchsfertigen Gerates mit Halbmaske und voll gefiilltem(n) Druckbehalter(n) darf 18 kg
nicht Uberschreiten.

Die Prufung muss nach 6.3 erfolgen.
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