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Deutsche Fassung EN 14453:2005

Devices to prevent pollution by backflow of potable water —

Pipe interrupter with permanent atmospheric vent DN 10 to DN 20 —
Family D, type C;

German version EN 14453:2005

Dispositifs de protection contre la pollution de I'eau potable par retour —
Rupteur a évent atmosphérique permanent DN 10 a DN 20 —

Famille D, type C;
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung® (Sekretariat:
Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NAA-164/4 + 7 ,Armaturen fir die
Trinkwasserinstallation in Gebauden® des Normenausschusses Armaturen (NAA).

Anderungen

Gegeniiber DIN 3266-1:1986-07 und DIN 3266-2:1987-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Der Inhalt dieser Normen wurde vollstdndig Uberarbeitet, mit Normen anderer europaischer
Normungsinstitute harmonisiert und neu gegliedert.

Insbesondere wurden:

a) Rohrunterbrecher nur fir DN 10 bis DN 20 aufgenommen;

b) nur die Bauform A1 aufgenommen;

c) der Abschnitt ,Kennzeichnung“ um Angaben zu technischen Unterlagen erweitert;
d) die Betriebstemperatur neu festgelegt;

e) der Abschnitt ,Werkstoffe* Uberarbeitet;

f)  die Biegeprufung erganzt;

g) der Mindest-Durchfluss bei der Prifung festgelegt;

h) die akustischen Anforderungen neu aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 3266: 1940-09, 1979-03

DIN 3266-1: 1986-07
DIN 3266-2: 1987-12
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EUROPAISCHE NORM EN 14453
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2005

ICS 13.060.20; 23.060.50

Deutsche Fassung

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Verschmutzung durch Ruckflielen —
Rohrunterbrecher mit standig gedffneten
Lufteintrittsoffnungen, DN 10 bis DN 20 —

Familie D, Typ C

Devices to prevent pollution by backflow of potable water — Dispositifs de protection contre la pollution de I'eau potable
Pipe interrupter with permanent atmospheric v par retour — Rupteur a évent atmosphérique permanent
ent DN 10 to DN 20 — Family D, type C DN 10 a DN 20 — Famille D, type C

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Dezember 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14453:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14453:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14453:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung*“ erar-
beitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2005, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen missen bis November 2005 zurlickgezogen werden.

Diese Norm wurde in Verbindung mit EN 1717 ,Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trink-
wasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhitung von Trink-
wasserverunreinigungen durch RuckflieRen® erarbeitet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 14453:2005 (D)

Einleitung

Hinsichtlich mdglicher nachteiliger Auswirkungen der in dieser Norm beschriebenen Produkte auf die Qualitat
des flr den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

a) Diese Norm enthalt keine Angaben darlber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU
oder EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften Gber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieses Produktes glltig bleiben, bis entsprechende europaische Regelungen verabschie-
det worden sind.
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