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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung“ (Sekretariat:
Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NAA-164/4 + 7 ,Armaturen flr die
Trinkwasserinstallation in Gebauden® des Normenausschusses Armaturen (NAA).
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EUROPAISCHE NORM EN 14455
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2005

ICS 13.060.20; 23.060.01

Deutsche Fassung

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Verschmutzung durch Ruckflielen —
Druckbeaufschlagte Rohrbeldfter in Durchflussform DN 15 bis DN 50 —
Familie L, Typ Aund Typ B

Devices to prevent pollution by backflow of potable water — Dispositifs de protection contre la pollution de I'eau potable par
Pressurised air inlet valves DN 15 to DN 50 — retour — Clapet d’entrée d’air sous pression DN 15 a DN 50 —
Family L, type A and type B Famille L, type A et type B

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Dezember 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14455:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14455:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14455:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,\Wasserversorgung*“ erar-
beitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2005, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen missen bis November 2005 zuriickgezogen werden.

Diese Norm wurde in Verbindung mit EN 1717 ,Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trink-
wasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhitung von Trink-
wasserverunreinigungen durch RuckflieRen® erarbeitet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 14455:2005 (D)

Einleitung

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkungen der in dieser Norm beschriebenen Produkte auf die Qualitat
des flir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

a) Diese Norm enthalt keine Angaben darlber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU
oder EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften Gber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieses Produktes gliltig bleiben, bis entsprechende europaische Regelungen verab-
schiedet worden sind.
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EN 14455:2005 (D)

1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt Folgendes fest:

a) Anwendungsbereich;
b) Anforderungen an druckbeaufschlagte Rohrbelifter;

c) mablliche, physikalisch-chemische Eigenschaften und Eigenschaften allgemeiner hydraulischer, mecha-
nischer und akustischer Art von druckbeaufschlagten Rohrbeltiftern DN 15 bis DN 50;

d) Prifverfahren und Anforderungen, um diese Eigenschaften nachzuweisen;
e) Kennzeichnung;

f)  Gerauschverhalten.

Diese Norm legt die Eigenschaften von druckbeaufschlagten Rohrbeliiftern DN 15 bis DN 50 fest, die fiir den
Gebrauch in Trinkwassersystemen bei Driicken bis 1 MPa (10 bar) und Temperaturen bis 65 °C und fir 1 h
bei 90 °C geeignet sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 806-1:2000, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 1: Allgemeines

EN 1717:2000, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhlitung von Trinkwasserverunreinigungen durch Riick-
flieBen

EN 13959, Riickflussverhinderer — DN 6 bis DN 250 — Familie E, Typ A, B, C und D

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (ISO 228-1:2000)

EN ISO 3822-1, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Geréten der Wasserinstal-
lation im Laboratorium — Teil 1: MeBverfahren (ISO 3822-1:1999)

EN ISO 3822-3:1997, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Geréten der Wasserin-
stallation im Laboratorium — Teil 3: Anschlu3- und Betriebsbedingungen fiir Durchgangsarmaturen
(1ISO 3822-3:1997)

EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerdten in voll durchstrémten Leitungen mit
Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (ISO 5167-1:2003)

EN ISO 6509, Korrosion von Metallen und Legierungen — Bestimmung der Entzinkungsbesténdigkeit von
Kupfer-Zink-Legierungen (ISO 6509:1981)

ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Designation, dimensions
and tolerances

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests
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