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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14459:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 ,Sicherheits- und
Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerate fiir gasformige oder fliissige Brennstoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 041-03-10 AA
»Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir warmeerzeugende Gerdte und Anlagen (SpA CEN/TC 58,
CEN/TC 58/WG 11 und ISO/TC 161)“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS).
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14459:2008-02 und DIN EN 14459 Berichtigung 1:2010-05 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) die Verfahren zur Klassifizierung und Risikobewertung sind ausfiihrlicher;
b) die Beschreibung der Verfahren beginnt auf der Gerédteebene;

c) Regel- und Steuereinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerdte fiir fliissige Brennstoffe
(elektronisch) wurden hinzugefiigt;

d) Einfiihrung von neuen informativen Anhdngen, beruhend auf der Bestimmung von Basisrisiken:
— Anhang AA ,Beispiel eines Verfahrens zur Risikobewertung®,

— Anhang BB ,Beispiel einer Risikobewertung mit dem im Anhang AA beschriebenen Verfahren“
(frither Anhang M),

— Anhang CC ,,Umsetzung einer Schutzmafinahme*,

— Anhang DD ,Gefdhrdungen in durch Regel- und Steuerungsfunktionen geregelten Gas- und
Olgeriten” und,

— Anhang EE Klassifizierung von Regel- und Steuerungseinrichtungen®, beruhend auf der
Bestimmung von Basis-Anhang EE , Klassifizierung von Regel- und Steuerungsfunktionen®;

e) Streichung folgender Anhidnge, die in einer neuen Norm iiber Temperaturiiberwachungsfunktionen
(en: TCF, temperature control functions) von CEN/TC 58 enthalten sein miissen:

— Anhang ,Abgasiiberwachungsfunktion (TTB)",
— Anhang K, Temperaturiiberwachungsfunktion (TCF)“,
— Anhang N ,Normen zu Regel- und Steuereinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgerate*;
f)  Streichung von Anhang L ,Gasabsperrfunktion” (Inhalt wurde in EN 161 {ibertragen);
g) Streichung des fritheren Anhangs O ,Beispiele fiir neue Losungen” (Inhalt wurde in EN 161 iibertragen).
Frithere Ausgaben
DIN V ENV 1954: 1996-08
DIN V ENV 14459: 2003-05

DIN EN 14459: 2008-02
DIN EN 14459 Berichtigung 1: 2010-05
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Deutsche Fassung

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate flur gasformige oder fliissige Brennstoffe —
Regel- und Steuerfunktionen in elektronischen Systemen —

Verfahren fiir die Klassifizierung und Bewertung

Safety and control devices for burners and appliances Dispositifs de commande et de sécurité pour briileurs
burning gaseous or liquid fuels — et appareils utilisant des combustibles gazeux ou
Control functions in electronic systems — liquides —
Methods for classification and assessment Fonctions de commande des systémes électroniques —

Méthodes de classification et d’évaluation

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14459:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 ,Sicherheits- und
Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerate fiir gasformige oder fliissige Brennstoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14459:2007.

Regel- und Steuersysteme (RS) sind fiir die Regelung und den Schutz von Gas- und/oder Olgeriten sowie des
Verbrennungsprozesses vorgesehen. Samtliche Funktionen werden entsprechend ihrer sicherheits-
technischen Einstufung innerhalb einer bestimmten Toleranz flir die Messwerterfassung und fiir den
Zeitablauf mit einer bestimmten Sicherheit bei dufderer Beeinflussung und internen Fehlern ausgefiihrt.

CEN/TC58 kam zu dem Ergebnis, dass einheitliche Mafinahmen zum Schutz gegen die Folgen eines
Gefdhrdungsereignisses nicht immer erforderlich sind, da sich Gefdhrdungen in ihrer Starke unterscheiden
und auch die Wahrscheinlichkeit ihres ungewollten Auftretens unterschiedlich sein kann. Da grofie
Unterschiede bei den Interpretationen zum Umfang der gegen bestimmte Gefdhrdungen erforderlichen
Schutzmafinahmen bestehen, ist ein Leitfaden erforderlich, der die Sicherheitsphilosophie fiir Gasgerate und
Ol verbrennende Gerite sowie Regel- und Steuereinrichtungen vereinheitlicht. Die Diskussionen im
CEN/TC 58 tiber sicherheitsrelevante Regel- und Steuerfunktionen sowie die Verwendung von Regel- und
Steuersystemen zeigen, dass es angebracht ist, in Bezug auf die grundlegende Sicherheitsphilosophie von
Gas- und Olgeriten in verschiedene Risikograde zu unterscheiden.

Zur Bewertung der Schutzmafinahmen hinsichtlich Fehlertoleranz und Vermeidung von Gefahrdungen ist
eine Einteilung der Regel- und Steuerfunktionen in Bezug auf ihr Fehlerverhalten erforderlich. Fiir die
Klassifizierung der Regel- und Steuerfunktionen sollte deren Eingliederung in das gesamte
Sicherheitskonzept des Gerates beriicksichtigt werden.

In den Gerdtenormen finden nur bestimmte Fehlerzustinde Beachtung, wenn Regel- und
Steuereinrichtungen in Ubereinstimmung mit Normen des CEN/TC58 verwendet werden, z.B.
Flammensimulierung und Luftkontrolle vor jedem neuen Start. In einigen Fallen (z. B. fiir Schalterkontakte)
ist der Kurzschlussfall ausgeschlossen, wenn bestimmte Priifungen nachgewiesen haben, dass ein Fehler
eine niedrige Auftrittswahrscheinlichkeit hat. Bei Gasventilen gilt ein einzelnes Absperrventil als nicht
ausreichend.

Diese Norm bietet Verfahren fiir die Bewertung von Produkten im Bereich der Gas und Ol verbrennenden

Gerdte sowie Losungen fiir die Regel- und Steuereinrichtung, fiir die derzeit keine Produktnormen
vorhanden sind.

Documents
Document SharingSHub

Full document details: DIN EN 14459:2016-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14459-2016-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14459-2016-02

DIN EN 14459:2016-02
EN 14459:2015 (D)

Die Bewertung wird in drei Schritten beschrieben:

— Bewertung der Anwendung;

— Ubertragung in Anforderungen an die Regel- und Steuereinrichtung;

— Bewertung der Losung fiir die Regel- und Steuereinrichtung,

die zu einer festgelegten Sicherheitsklasse und einer Reihe von Sicherheitsmafinahmen mit einer
zusatzlichen/gednderten Konstruktions- und Priifanforderungen an die Anwendung und/oder an die
festgelegte Regel- und Steuerfunktion fiihren.

Die Bewertung konzentriert sich auf die geregelten bzw. gesteuerten Parameter (z.B. hohe/niedrige
Temperatur, Druck, Durchfluss, Verbrennungsqualitit) des Verbrennungsprozesses und auf die
Funktionalitdt der Regel- und Steuereinrichtungen (z.B. offen/geschlossen; verriegelt/nicht verriegelt;
Start/Stopp). Jede Regel- und Steuerfunktion muss entsprechend der erforderlichen Sicherheitsaspekte

(Klasse A, B, C) klassifiziert sein.

Um die Wirkung der Fehlerzustinde zu bestimmen, ist es notwendig, die spezifische Anwendung und das
damit verbundene Risiko zu kennen.

Es ist anzumerken, dass die folgenden mafgeblichen redaktionellen Anderungen im Vergleich zur
vorherigen Version in diese Europaische Norm aufgenommen wurden:

a) die Verfahren zur Klassifizierung und Risikobewertung sind ausfiihrlicher;
b) die Beschreibung der Verfahren beginnt auf der Gerateebene;

c) Regel- und Steuereinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerate fiir fliissige Brennstoffe (elektronisch)
wurden hinzugefiigt;

d) Einfiihrung von neuen informativen Anhdngen, beruhend auf der Bestimmung von Basisrisiken:
— Anhang AA ,Beispiel eines Verfahrens zur Risikobewertung*;

— Anhang BB ,Beispiel einer Risikobewertung mit dem im Anhang AA beschriebenen Verfahren“ (frither
Anhang M);

— Anhang CC ,Umsetzung einer Schutzmafinahme*;

— Anhang DD ,Gefahrdungen in durch Regel- und Steuerungsfunktionen geregelten Gas- und Olgeraten”
und;

— Anhang EE ,Klassifizierung von Regel- und Steuerungseinrichtungen beruhend auf der Bestimmung von
Basis Anhang EE "Klassifizierung von Regel- und Steuerungsfunktionen®;

e) Streichung folgender Anhénge, die in einer neuen Norm iiber Temperaturiiberwachungs-funktionen (en:
TCF, temperature control functions) von CEN/TC 58 enthalten sein miissen:

— Anhang,Abgasiiberwachungsfunktion (TTB)*;
— Anhang K "Temperaturiiberwachungsfunktion (TCF)"

— Anhang N ,Normen zu Regel- und Steuereinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgerate*;
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f) Streichung von Anhang L ,Gasabsperrfunktion” (Inhalt wurde in EN 161 {ibertragen;
g) Streichung des fritheren Anhangs O ,Beispiele flir neue Losungen” (Inhalt wurde in EN 161 {ibertragen).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Verfahren fiir die Klassifizierung und Bewertung von Funktionsblécken fest,
insbesondere hinsichtlich ihres Fehlerverhaltens und der Schutzmafinahmen, die fiir den Betrieb von
Brennern und Brennstoffgeraten fiir gasformige oder fllissige Brennstoffe vorgesehen sind.

Diese Europdische Norm gilt fiir Regel- und Steuerfunktionsbldécke, die nicht in einer eigenstandigen Norm
zu Regel- und Steuereinrichtungen behandelt werden (z.B. EN 88-1:2011, EN 88-2:2007, EN 125:2010,
EN 126:2012, EN 126:2012/prA1:2014, EN 161:2011+A3:2013, EN 257:2010, EN 298:2012, EN 1106:2010,

EN 1643:2014, EN 1854:2010, EN 12067-2:2004, EN 16304:2013 und EN 16340:2014,
EN ISO 23553-1:2014).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

EN 13611:2015, Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerdte fiir gasférmige
und/oder fliissige Brennstoffe — Allgemeine Anforderungen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13611:2015, Abschnitt3 und die
folgenden Begriffe.

3.101
Funktionsblock

Teil eines elektrischen oder elektronischen Systems, das mindestens eine Regel- und Steuerfunktion mit
einem Eingangs- und einem Ausgangssignal ausiibt

4 Klassifizierung

4.1 Regel- und Steuereinrichtungsklassen

Es gilt EN 13611:2015, 4.1.

4.2 Regel- und Steuereinrichtungsgruppen

Es gilt EN 13611:2015, 4.2.

4.3 Regel- und Steuerfunktionsklassen
Es gilt EN 13611:2015, 4.3, mit dem folgenden Zusatz:

Die Regel- und Steuerfunktionsklassen miissen anhand der Ergebnisse der Risikobewertung in 6.101
bestimmt und in den Einbau- und Betriebsanleitungen festgelegt werden.

4.4 Typen von mit Gleichspannung betriebenen RS

Es gilt EN 13611:2015, 4.4.
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5 Priifbedingungen und Messunsicherheit

Es gilt EN 13611:2015, Abschnitt 5.

6 Konstruktionsanforderungen

6.1 Allgemeines
Es gilt EN 13611:2015, 6.1, mit dem folgenden Zusatz:

Das Ergebnis der besonderen Bewertung in 6.101 kann die Anforderungen von 6.1 bis 6.6 dndern oder
erweitern.

6.2 Mechanische Teile der Regel- und Steuereinrichtung

Es gilt EN 13611:2015, 6.2.

6.3 Werkstoffe

Es gilt EN 13611:2015, 6.3.

6.4 Gasanschliisse

Es gilt EN 13611:2015, 6.4.

6.5 Elektrische Teile der Regel- und Steuereinrichtung

Es gilt EN 13611:2015, 6.5.

6.6 Schutz gegen interne Fehler im Hinblick auf die Funktionssicherheit

Es gilt EN 13611:2015, 6.6.
6.101 Anforderungen an neue Losungen fiir Regel- und Steuereinrichtungen

6.101.1 Allgemeines

Die Gestaltung der Gerate beruht auf einem sicheren Betrieb und der Vermeidung von jeglichem Schaden fiir
Personen, Haustiere oder Eigentum bei normaler Verwendung. Mogliche Gefihrdungen durch das Gerat
lassen sich in Risiken angeben, wobei die inhdrenten Risiken der Verbrennung von Gas und Ol und dem

Erhitzen von Wasser berticksichtigt werden.

Bei bekannten Ldsungen fiir Regel- und Steuereinrichtungen und Gerate gelten die Risiken durch die
Anforderungen in verfligbaren Normen an Regel- und Steuereinrichtungen und Gerate als abgedeckt.

Bei neuen Losungen fiir Regel- und Steuereinrichtungen ist eine weitere Risikobewertung erforderlich, diese
ist abhdngig von der Ausfithrung des Gerates, fiir das die Losungen entwickelt wurden, entweder fiir:

— bekannte Gerateausfithrungen; oder

— Losungen fiir neue Gerite.
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6.101.2 Bewertung des Gerates

Die erforderlichen Schutzmafinahmen, die sich aus einer Risikobewertung der neuen oder bestehenden
Gerateausfiihrung oder Losung ergeben, bilden die Grundlage fiir die Bewertung neuer Losungen fiir Regel-
und Steuereinrichtungen. Die Risikobewertung muss durchgefiihrt und dokumentiert werden, um die
Risiken und die erforderlichen Schutzmafinahmen zu ermitteln, damit diese Risiken abgedeckt werden.

Es miissen mindestens folgende Angaben enthalten sein:

— Klassifizierung der grundlegenden Gefahrdung;

— Anhang AA gibt Beispiele fiir vorhandene grundlegende Gefihrdungen bei Gas- und/oder Olgeriten
an;

— Risikobewertung und die sich daraus ergebenden Schutzmafinahmen;
— Anhang EE legt ein Verfahren zur Klassifizierung der Regel- und Steuerfunktion fest;
— Klassifizierung von Schutzmafinahmen;
— Fehlertoleranzzeit fiir besondere Fehler;
— zusatzliche Anforderungen an die Anwendung.
Auf der Basis von diesen Informationen konnen die folgenden Mafdnahmen getroffen werden:

— Festlegung von Regel- und Steuereinrichtungen nach bekannten Normen fiir Regel- und
Steuereinrichtungen; und/oder

— zusétzliche Anforderungen an die Bauart des Gerétes; und/oder

— Festlegung einer neuen Art von Regel- und Steuereinrichtung auf der Grundlage der erforderlichen
Schutzmafinahme und/oder der zusitzlichen Anforderungen.

In Anhang AA ist ein Risikobewertungsverfahren auf Gerateebene angegeben.

In Anhang BB und Anhang DD werden Beispiele fiir das in Anhang AA beschriebene Verfahren angegeben.

6.101.3 Umwandlung in Anforderungen an Regel- und Steuereinrichtungen

Wenn aufgrund des Ergebnisses der Risikobewertung eine neue Art der Regel- und Steuereinrichtung fiir
das Gerat erforderlich ist, miissen die Schutzmafinahmen und, sofern méoglich, die zusatzlichen
Anforderungen aus dieser Risikobewertung in Anforderungen an Regel- und Steuereinrichtung
umgewandelt werden.

Eine weitere Bewertung der vorgesehenen Losung fiir die Regel- und Steuereinrichtung ist durchzufiihren
und zu dokumentieren, einschliefdlich der getroffenen Annahmen sowie der Schlussfolgerung, wie die
erforderliche Sicherheitsstufe erreicht wird.

Diese Schlussfolgerung sollte zu einem Ergebnis fiihren:

— Uber die entsprechende Sicherheitsklasse nach 4.3;

— Uber zusatzliche oder gednderte Anforderungen an Bauart, Leistung oder die elektromagnetische
Vertraglichkeit;
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— Uber weitere Fehlerzustandsarten zur Beriicksichtigung bei der Fehlerbewertung nach 6.6;

— lber die Notwendigkeit, die Liste der Kennzeichnungen sowie die Inhalte von Installations- und
Betriebsanleitungen zu erweitern.

Bei besonderen Fehlerzustinden ist eine Fehlerreaktionszeit fiir die Regel- und Steuereinrichtungen
festzulegen, wobei die Fehlertoleranzzeit der Anwendung als maximaler Zeitraum angenommen wird.

Anhang CC enthdlt Anleitungen fiir die Durchfiihrung von Schutzmafinahmen durch Regel- und
Steuereinrichtungen.

7 Leistungsverhalten

7.1 Allgemeines
Es gilt EN 13611:2015, 7.1, mit folgendem Zusatz:

Das Ergebnis der besonderen Bewertung in 6.101 kann die Anforderungen von 7.1 bis 7.8 dndern oder
erweitern.

7.2 Dichtheit

Es gilt EN 13611:2015, 7.2.

7.3 Torsion und Biegung

Es gilt EN 13611:2015, 7.3.

7.4 Nenndurchfluss

Es gilt EN 13611:2015, 7.4.

7.5 Dauerhaftigkeit

Es gilt EN 13611:2015, 7.5.

7.6 Priifungen hinsichtlich des Leistungsverhaltens fiir elektronische Regel- und
Steuereinrichtungen

Es gilt EN 13611:2015, 7.6.

7.7 Langzeitverhalten von elektronischen Regel- und Steuereinrichtungen

Es gilt EN 13611:2015, 7.7.

7.8 Datenaustausch

Es gilt EN 13611:2015, 7.8.
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7.101 Kombinierte Gerite
Wenn ein System aus zwei oder mehr miteinander kombinierten Gerdten mit verschiedenen Regel- und
Steuerfunktionen besteht, miissen die Zusammenschaltung und die gegenseitige Beeinflussung der

beteiligten Gerate bei der Fehlerbewertung berticksichtigt werden.

Die Sicherheit einer Regel- und Steuerfunktion darf durch deren Integration in ein Gas- oder Olgerit oder ein
System nicht beeintrachtigt sein.

Verantwortungen und sicherheitskritische Schnittstellenparameter miissen angegeben sein, wenn die Regel-
und Steuereinrichtung in ein Gesamtsystem integriert wird.

8 Elektrische Anforderungen

8.1 Allgemeines
Es gilt EN 13611:2015, 8.1, mit folgendem Zusatz:

Das Ergebnis der besonderen Bewertung in 6.101 kann die Anforderungen in Abschnitt 8 dndern oder
erweitern.

8.2 Schutz durch das Gehause

Es gilt EN 13611:2015, 8.2.

9 Elektromagnetische Vertriglichkeit (EMV)
9.1 Schutz gegen Umgebungseinfliisse

Es gilt EN 13611:2015, 9.1, mit folgendem Zusatz:

Das Ergebnis der besonderen Bewertung in Abschnitt 6 kann die Anforderungen in Abschnitt 9 dndern oder
erweitern.

9.2 Netzspannungsschwankungen unter 85 % der Nennspannung
Es gilt EN 13611:2015, 9.2.

9.3 Spannungseinbriiche und -unterbrechungen

Es gilt EN 13611:2015, 9.3.

9.4 Schwankungen der Versorgungsfrequenz

Es gilt EN 13611:2015, 9.4.

9.5 Priifung der Storfestigkeit gegen Stof3spannungen

Es gilt EN 13611:2015, 9.5.

9.6 Schnelle elektrische transiente Storgréfden/Burst

Es gilt EN 13611:2015, 9.6.
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9.7 Storfestigkeit gegen durch hochfrequente Felder induzierte leitungsgefiihrte Storgrofden

Es gilt EN 13611:2015, 9.7.

9.8 Storfestigkeit gegen durch hochfrequente Felder induzierte Strahlungsfelder

Es gilt EN 13611:2015, 9.8.

9.9 Priifungen mit elektrostatischer Entladung

Es gilt EN 13611:2015, 9.9.

9.10 Priifung der Storfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

Es gilt EN 13611:2015, 9.10.

9.11 Priifung der Storfestigkeit am Wechselstrom-Netzanschluss gegen Oberschwingungen
und Zwischenharmonische, niederfrequente Storfestigkeitspriifung

Es gilt EN 13611:2015, 9.11.

10 Kennzeichnung, Einbau- und Bedienungsanleitung

10.1 Kennzeichnung

Es gilt EN 13611:2015, 10.1, mit folgendem Zusatz:

Weitere Anforderungen an die Kennzeichnung sind der besonderen Bewertung in 6.101 zu entnehmen.
10.2 Einbau- und Bedienungsanleitung

Es gilt EN 13611:2015, 10.2, mit folgendem Zusatz:

Weitere Anforderungen an die Angaben in den Einbau- und Betriebsanleitungen sind der besonderen
Bewertung in 6.101 zu entnehmen.

10.3 Warnhinweis

Es gilt EN 13611:2015, 10.3.
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