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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14471:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom ASI (Osterreich) gehalten wird.

Der fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-11-38 AA ,Kunststoffleitungen und Dichtungen
(SpA zu CEN/TC 166/WG 4)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN verantwortlich.

Far die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14471-1:2005-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Begriffe erweitert;

c) Abschnitt 4 Gberarbeitet;

d) Abschnitt 5, Anforderungen vollstdndig Uberarbeitet;

e) alle Anhange Uberarbeitet und Anhange erganzt.

Frihere Ausgaben

DIN EN 14471: 2005-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenziage (AQL) geordnete Stichprobenpléne fiir
die Prifung einer Serie von Losen
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. September 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14471:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom ASI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14471:2005.

Gegeniiber EN 14471:2005 wurden hauptséchlich folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) der Abschnitt 3 (Begriffe) wurde erganzt;

c) der Abschnitt 4 wurde Uberarbeitet;

d) die Anforderungen in Abschnitt 5 wurden vollstandig Uberarbeitet;

e) alle Anhange wurden Uberarbeitet und einige Anhange wurden erganzt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien und Verordnung.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ziel dieser Europaischen Norm ist es, das Verhalten von Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren zu
bewerten.

Eine Systemabgasanlage mit Kunststoffinnenrohr kann eine einwandige (nur das Kunststoffinnenrohr) oder
eine doppelwandige Abgasanlage, oder ein Innenrohr mit Ummantelung oder Auf3enschale sein. Eine dieser
Norm entsprechende Systemabgasanlage kann nur aus einem Kunststoffinnenrohr (z. B. einwandig) oder
einem System mit Kunststoffinnenrohr (z. B. konzentrisch oder mit Ummantelung) bestehen. Die Ausfiihrung
der Systemabgasanlage legt der Hersteller fest; beim Einbau der Anlage missen die Anforderungen
berlcksichtigt werden, die entsprechend den nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten gelten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen und Prifungen fir Systemabgasanlagen mit
Kunststoffinnenrohren zur Abflihrung von Verbrennungsprodukten aus Feuerstatten ins Freie bei trockener
und feuchter Betriebsweise fest. Diese Norm beinhaltet auch Festlegungen fir die Kennzeichnung, An-
leitungen des Herstellers und Bewertung und Uberpriifung der Konformitat.

Diese Europaische Norm beschreibt Bauteile, aus denen die Systemabgasanlage bestehen kann.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir ruRbrandbestandige Abgasanlagen der Klasse G.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Abgasanlagen mit folgenden Klassen:

— Korrosionswiderstandsklasse 2 beziiglich Naturholz);

— Korrosionswiderstandsklasse 3;

—  Druckklasse N2.

Diese Europaische Norm gilt fir Abgasanlagen, bei denen keine Kondensatansammlung erfolgt, z. B. mit
einer Steigung von mindestens 3° gegenuber der Horizontalen.

Diese Europaische Norm gilt nicht:

— fir Abgasanlagen mit kunststoffbeschichteten Innenrohren;

— fir bauseits unabhangige Abgasanlagen (freistehende oder selbsttragende Abgasanlagen).
Abgasanlagen mit Bauteilen, die notwendige Werkstoffeigenschaften erst nach einer weiteren Behandlung
wahrend des Einbaus erreichen, sind keine Systemabgasanlagen und werden in der vorliegenden Norm nicht
erfasst.

In dieser Europdischen Norm ebenfalls nicht erfasst werden Anforderungen an horizontale Aufsatze

(festgelegt fur Gasgerate vom Typ C1 in CEN/TR 1749) beziiglich ihres aerodynamischen Verhaltens, dem
Eindringen von Regenwasser und dem Vereisungsverhalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1443:2003, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen

EN 13216-1:2004, Abgasanlagen —  Priifverfahren flir ~ System-Abgasanlagen —Teil 1:  Allgemeine
Priifverfahren

EN 13384-1:2002+A2:2008, Abgasanlagen — Wérme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren —
Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstétte

EN 13501-1:2007+A1:2009, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

1) Ausreichende Kenntnisse Uber die Zusammensetzung des Abgaskondensats bei Verbrennung von Naturholz sind
nicht verfiigbar.
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EN 13501-2, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von
Liiftungsanlagen

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN 14241-1, Abgasanlagen — Werkstoffanforderungen und Priifungen fiir elastomere Dichtungen und
Dichtwerkstoffe — Teil 1: Dichtungen fiir den Einsatz in Innenrohren

EN 14297, Abgasanlagen — Priifverfahren fiir die Frost-Tauwechselbestdndigkeit fiir Produkte fiir
Abgasanlagen

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529)

EN ISO 75-1, Kunststoffe — Bestimmung der Wéarmeformbestindigkeitstemperatur — Teil 1: Allgemeines
Priifverfahren (ISO 75-1)

EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178)

EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzahigkeitspriifung (ISO 179-1)

EN I1SO 306, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) (ISO 306)

EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(ISO 527-1)

EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prifbedingungen fir Form- und
Extrusionsmassen (ISO 527-2)

EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre
besonderen Eigenschaften (ISO 1043-1)

EN ISO 1133-1, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Priifverfahren (ISO 1133-1)

EN ISO 1133-2, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 2: Verfahren flir Materialien, die empfindlich gegen eine
zeit- bzw. temperaturabhéngige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind (ISO 1133-2)

EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen —
Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (ISO 1183-1)

EN I1SO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzéhigkeit (ISO 8256)
EN ISO 9969, Thermoplastische Rohre — Bestimmung der Ringsteifigkeit (ISO 9969)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung — Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2)

EN ISO 11357-3, Kunststoffe — Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) — Teil 3: Bestimmung der Schmelz-
und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie (ISO 11357-3)

EN ISO 14021, Umweltkennzeichnungen und —deklarationen— Umweltbezogene Anbietererkldrungen
(Umweltkennzeichnung Typ 1l) (ISO 1402)

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1443:2003 und EN 13216-1:2004 sowie
die folgenden Begriffe.

3.1

Charakterisierung

Identifizierung (Fingerabdruck) des Werkstoffs durch Bestimmung einer Kombination von Eigenschaften fur
das thermische, mechanische und physikalisch-chemische Verhalten

3.2

Werkstoff

Zusammensetzung des Werkstoffs, aus dem ein Bauteil hergestellt ist, als Ergebnis eines Herstellungs-
prozesses, bei dem das Rohmaterial durch Extrusion, Formen, Schweiflen usw. in die vorgesehene Form
gebracht wird

3.3
Werkstoffpriifung
Prifung, in der die spezifischen Eigenschaften eines Werkstoffs, wie in 3.2 festgelegt, gepruft werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Prifung der Werkstoffe enthalt nicht Auswirkungen in der Funktion der Abgasanlage
hinsichtlich Belastungen usw. der einzelnen Bauteile.

3.4
Abgasweg; Abgasleitung
Hohlraum zur Ableitung der Verbrennungsprodukte an die Auf3enluft

3.5
Abgas
gasférmige Bestandteile der Verbrennungsprodukte, die durch eine Abgasleitung geleitet werden

3.6
Verbrennungsprodukte
bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehende Produkte (gasférmige, flissige oder feste Bestandteile)

3.7

Innenrohr

Schale einer Abgasanlage, die aus Bauteilen besteht, deren Oberflache mit den Verbrennungsprodukten in
Beruhrung kommt

[QUELLE: EN 1443:2003, 3.5]

3.8
beschichtetes Innenrohr
Innenrohr, auf dessen Innenflache ein Material aufgebracht wird, das die Oberflacheneigenschaften verandert

3.9
Abgasanlage
aus eine Schale oder Schalen bestehende Konstruktion, die eine oder mehrere Abgasleitungen bildet

3.10
Bauteil einer Abgasanlage
alle Teile einer Abgasanlage

[QUELLE: EN 1443:2003, 3.7]
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3.11

Formstiick einer Abgasanlage

Bauteil einer Abgasanlage, das Verbrennungsprodukte abfiihrt, ausgenommen der Abschnitt einer Abgasan-
lage

3.12
Abschnitt einer Abgasanlage
gerades Bauteil einer Abgasanlage, das Verbrennungsprodukte abfiihrt

3.13
einwandige Abgasanlage
Abgasanlage, bei der das Innenrohr die Abgasanlage ist

3.14
mehrschalige Abgasanlage
Abgasanlage, die aus einem Innenrohr und mindestens einer zusatzlichen Schale besteht

3.15

AuBenschale

AuBenwand einer Abgasanlage, die mit der angrenzenden oder aufteren Umgebung in Beriihrung kommt
oder innerhalb der Verkleidung bzw. Ummantelung liegt

3.16

Verkleidung

zusatzliche, die Abgasanlage umschlieRende, nichttragende AuRenschale zur Verringerung der Warme-
abgabe oder zum Schutz vor Witterungseinflliissen oder fiir dekorative Zwecke

3.17
AuBenwandmontage
Teil einer Abgasanlage, der sich auBerhalb des Gebaudes befindet

3.18
Innenwandmontage
Teil einer Abgasanlage, der im Gebaude eingebaut ist

3.19
Verbindungsstelle
Verbindung zwischen zwei Bauteilen

3.20

Stitze

Zubehdr einer Abgasanlage zum Befestigen von (oder Ubertragen der Last von) Bauteilen einer Abgasanlage
auf Tragkonstruktionen (z. B. Gebaude, Maste usw.)

3.21
Verbindungsstiick
Bauteil oder Bauteile fur die Verbindung zwischen dem Auslass der Feuerstatte und der Abgasanlage

3.22
Aufsatz
Formstlck, das am Auslass der Abgasanlage eingebaut ist

3.23

Systemabgasanlage

Abgasanlage, die unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammengesetzt wurde, die von einem Hersteller,
der die Produkthaftung fir die gesamte Abgasanlage Ubernimmt, bezogen oder bestimmt wurde
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3.24

Ummantelung

die Abgasanlage umschlie3ende Schale, die im Brandfall zusatzliche Sicherheit bietet und einen zusatzlichen
Warmedurchlasswiderstand ergeben kann

3.25

Trockenbetriebsweise

Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohrs Uber dem Wasserdampftaupunkt liegt

3.26

Nassbetriebsweise

Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohrs gleich dem Wasserdampftaupunkt ist oder darunter liegt

3.27
Kondensat
flissige Produkte, die bei einer Abgastemperatur gleich oder unter dem Wasserdampftaupunkt entstehen

3.28
Unterdruckabgasanlage
Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr niedriger ist als auRerhalb

3.29
Uberdruckabgasanlage
Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr hoher ist als auferhalb

3.30
RuBbrand
Verbrennung abgelagerter und entziindbarer Riickstande im Innenrohr

3.31
ruBbrandbestindige Abgasanlage
Abgasanlage, die in der Lage ist, einer definierten Hitzeschockpriifung zu widerstehen

3.32
Warmedurchlasswiderstand einer Abgasanlage
Widerstand gegen Warmedurchgang durch die Schale oder die Schalen einer Abgasanlage

3.33

Brandverhalten

Werkstoffverhalten unter definierten Prifbedingungen und unter Einbeziehung seines eigenen Verbrennungs-
verhaltens bei einem Feuer, dem der Werkstoff ausgesetzt ist

3.34

Feuerwiderstand einer Abgasanlage

Eigenschaft einer Abgasanlage, Entziindung von in der Nahe gelagerten brennbaren Baustoffen und die
Ubertragung des Feuers in angrenzende Gebaudeteile zu verhindern

3.35

Nennbetriebstemperatur

wahrend der Prifung der Nennleistung fiir den Hochsttemperaturbereich erzielte durchschnittliche Abgas-
temperatur

1 . H o
Formelzeichen: T, in °C
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3.36

Priiftemperatur fiir den Werkstoff

Temperatur, der ein Werkstoff bei Prifung der Langzeittemperaturbestandigkeit in einem Warmeschrank
ausgesetzt ist

Formelzeichen: T, in °C

3.37
Priiftemperatur fiir das funktionale Verhalten
Mediumtemperatur, der das Innenrohr wahrend der Prifung nach 7.2 bis 7.6 ausgesetzt ist

Formelzeichen: T;in °C

3.38

freistehende Abgasanlage

Abgasanlage, die auf’en an ein Gebaude angebaut ist und mindestens eine der folgenden Bedingungen
erfullt:

— der Abstand der waagerechten Befestigungen ist grofier als 4 m;
— die freistehende Hoéhe Uber dem héchstgelegenen statischen Festpunkt ist grofer als 3 m;

— der horizontale Abstand zwischen dem Geb&ude und der AuRenschale der Abgasanlage ist groRer als
1m.

Eine Abgasanlage, die an einem freistehenden Mast befestigt ist, wird als freistehende Abgasanlage
angesehen.

Eine Abgasanlage wird auch als freistehend angesehen, wenn sie abgespannt ist oder seitlich abgestiitzt ist
oder auf einer anderen Konstruktion steht.

[QUELLE: EN 13084-1:2007]

3.39

flexibles Innenrohr

Innenrohr, das daflr vorgesehen ist, dass es seine Gestalt durch elastische Verformung verandern kann, um
Richtungsanderungen im Abgasweg zu folgen, ohne seine Querschnittsform wesentlich zu verandern

3.40

Stromungswiderstand eines Aufsatzes

in einem Aufsatz durch die Strémung in der Abgasleitung und, wenn zutreffend, in der Luftzufiihrungsleitung
bedingter Druckverlust bei einer gegebenen Temperatur und Geschwindigkeit

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Luft-Abgas-Anlagen gibt es Druckverluste sowohl in der Abgasleitung als auch in der
Luftzufihrung. Bei sonstigen Abgasanlagen existiert der Druckverlust nur in der Abgasleitung.

3.4

Durchflusswiderstandskoeffizient

Verhaltnis zwischen dem Stromungswiderstand in einem Aufsatz und dem dynamischen Druck des Mediums,
bedingt durch Richtungs- und/oder Querschnittsdnderungen im Aufsatz

3.42

Winddruck
durch den Wind im Aufsatz erzeugter Druck
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3.43

Winddruck-Koeffizient

Verhaltnis zwischen dem Winddruck in der Abgasleitung und, wenn zutreffend, in der Luftzufihrungsleitung
und dem dynamischen Winddruck

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Luft-Abgas-Anlagen ist der Winddruck-Koeffizient das Verhaltnis des durch Winddruck
erzeugten Differenzdrucks zwischen Abgas- und Luftzufiihrungsleitung und dem dynamischen Winddruck.

3.44

Rezirkulationsfaktor

Verhaltnis zwischen der Menge des vom Abgasaustritt zu der Luftzufihrungsleitung zurtickstromenden Abga-
ses und der Menge der in der Luftzufihrungsleitung stromenden Luft

3.45
Merkmale fiir die Windrichtung
in einer senkrechten Ebene der Bereich fiir die Winkel der Windrichtungen

3.46
Eindringen von Regenwasser
Wasser, das in die Abgas- oder in die Luftzufiihrungsleitung gelangt

3.47

Vereisungsverhalten

am Aufsatz anhaftendes Eis, das durch Gefrieren von kondensierendem Abgas gebildet wird

3.48

raumluftunabhédngige Feuerstatte

Feuerstatte, bei der der Verbrennungskreis (Luftzufuhr, Verbrennungskammer, Warmetauscher und
Abflhrung der Verbrennungsprodukte) dicht gegentiber dem Raum ist, in dem die Feuerstatte installiert ist
3.49

Luft-Abgas-Aufsatz

Aufsatz, bei dem der Lufteinlass in die Leitung zur Zufiihrung der Verbrennungsluft benachbart angeordnet ist
zur Abfiihrung der Verbrennungsprodukte aus der Abgasleitung

Anmerkung 1 zum Begriff: Einlass und Auslass sind so positioniert, dass Windeinflisse im Wesentlichen ausgeglichen
werden.

3.50
Probekorper

Aufbau von Bauteilen einer Abgasanlage, die notwendig sind, um die Systemabgasanlage nach spezifischen
Leistungskriterien zu bewerten

4 Klassifizierung und Kennzeichnung

4.1 Allgemeines

Das Klassifizierungssystem von EN 1443 wird Gbernommen.

Abgasanlagen miissen nach den entsprechenden Klassen mit folgenden Parametern gekennzeichnet werden:
— Temperatur;

—  Druck;

— Rulibrandbestandigkeit;

— Kondensatbestandigkeit;
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— Korrosionsbestandigkeit;

— Warmedurchlasswiderstand,;

— Abstand zu brennbaren Baustoffen;
— Einbauort;

— Brandverhalten;

— AuBenschale.

4.2 Temperaturklasse

Temperaturklassen flir Abgasanlagen, siehe Tabelle 1.

DIN EN 14471:2014-03
EN 14471:2013 (D)

ANMERKUNG  Temperaturklassen bis T 600 bedeuten nicht zwangsweise, dass die Klassen auch fiir Systemabgasan-
lagen mit Kunststoffinnenrohren anwendbar sind.

Tabelle 1 — Temperaturklassen

Temperaturklasse Nennbetrit..ebstemperatur Prﬁft(.amperatur

in °C in°C
T 080 <80 100
T 100 <100 120
T120 <120 150
T 140 <140 170
T 160 <160 190
T 200 <200 250
T 250 <250 300
T 300 <300 350
T 400 <400 500
T 450 <450 550
T 600 <600 700

4.3 Druckklassen

Druckklassen nach EN 1443:2003, Tabelle 5, sind:

— Unterdruckabgasanlage: N1 und N2; Bemerkung: Die Druckklasse N2 ist im Anwendungsbereich dieser

Norm ausgeschlossen.
— Uberdruckabgasanlage: P1 und P2;

— Hochdruckabgasanlage: H1 und H2.

Full document details: DIN EN 14471:2014-03
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4.4 RuBbrandbestiandigkeitsklassen
RuRbrandbestandigkeitsklassen:

— G fur ruBbrandbestandige Abgasanlagen; Bemerkung: Die Rulbrandbestandigkeitsklasse G ist im
Anwendungsbereich dieser Norm ausgeschlossen,;

— O fir nicht ruBbrandbestandige Abgasanlagen.
4.5 Kondensatbestiandigkeitsklassen
Kondensatbestandigkeitsklassen:

— W bei Abgasanlagen fiir Nassbetriebsweise;
— D bei Abgasanlagen fur Trockenbetriebsweise.
4.6 Korrosionswiderstandsklassen

Korrosionswiderstandsklassen fir Abgasanlagen, die Verbrennungsprodukte verschiedener Brennstoffe
abfihren, sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2 — Korrosionswiderstandsklassen

Korrosions- 1 2 3
widerstands- o . o
klasse Mogliche Brennstoffe Mogliche Brennstoffe Mogliche Brennstoffe
Gas:
Schwefelgehalt Gas Gas
Gas
<50 mg/m3, ErdgasL +H ErdgasL +H
Erdgas L + H
Fliissige Kerosin: Ol: Schwefelgehalt < 0,2 Masse % Ol: Schwefelgehalt > 0,2 Masse %
Schwefelgehalt Kerosin: Schwefelgehalt Kerosin: Schwefelgehalt
Brennstoffe <50 mg/m?3 > 50 mg/m?3 > 50 mg/m?3
Holz — Holz in offenen Feuerstatten Holz n offenen Feuerstatten
Holz in geschlossenen Ofen
Kohle — — Kohle
Torf — — Torf
ANMERKUNG  Definition der Korrosionswiderstandsklasse 2 nach EN 1443. Im Anwendungsbereich dieser Europa-
ischen Norm ist Naturholz ausgeschlossen, siehe Abschnitt 1.

4.7 Warmedurchlasswiderstand

Der Warmedurchlasswiderstand wird als Rxx bezeichnet, wobei xx der mit 100 multiplizierte Wert in m2 K/W
gerundet auf eine ganze Zahl ist, z. B. bedeutet R22 einen Warmedurchlasswiderstand von R = 0,22 m2 K/W.

4.8 Abstand zu brennbaren Baustoffen

Der Abstand der AulRenschale einer Abgasanlage zu brennbaren Baustoffen muss mit xx bezeichnet werden,
wobei xx der in ganzen Millimetern angegebene Wert ist.
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4.9 Einbauort

Klassen fiir den Einbauort:

LI Innenwandmontage von (Bauteilen von) Abgasanlagen;

LE Innen- und Aufienwandmontage von (Bauteilen von) Abgasanlagen.

4.10 Brandverhalten

Klassen fir Brandverhalten nach EN 13501-1:

A1 kein Beitrag zu einem Feuer/nicht brennbar;
A2 kein Beitrag zu einem Feuer/nicht brennbar;
sehr begrenzter Beitrag zu einem Feuer;
etwas begrenzter Beitrag zu einem Feuer;

nicht vernachlassigbarer Beitrag zu einem Feuer;

m O O @

schlechtes Brandverhalten;

F  keine Leistungskriterien.

Weitere Informationen und Klassen: siehe EN 13501-1.

4.11 Klassen fiir die AuBenschale

Klassen fiir die Aulenschale:

U Abgasanlage, die daflr ausgelegt und geprift ist, nur ohne Au3enschale montiert zu werden;

UO Abgasanlage, die dafir ausgelegt und geprift ist, mit nicht brennbarer AulRenschale montiert zu
werden;

U1 Abgasanlage, die dafir ausgelegt und gepruft ist, mit brennbarer AulRenschale montiert zu werden.

4.12 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung einer Abgasanlage muss bestehen aus:

Nummer der entsprechenden Europaischen Norm;

Temperaturklasse (siehe Tabelle 1), bezogen auf die thermischen Eigenschaften und Langzeittempe-
raturbestandigkeit bei thermischer Belastung;

Druckklasse; (siehe 4.3), bezogen auf die Gasdichtheit;

Kondensatbestandigkeitsklasse; (siehe 4.5), bezogen auf die Bestandigkeit gegeniiber kondensierendem
Abgas;

Korrosionswiderstandsklasse; (siehe 4.6), bezogen auf die Widerstandsfahigkeit gegeniuber Kondensat;
Rufllbrandbesténdigkeit; nach dieser Norm ist nur die Klasse O vorgesehen (siehe 4.4);

Abstand zu brennbaren Baustoffen (siehe 4.8), bezogen auf die thermischen Eigenschaften;

Einbauort (siehe 4.9), bezogen auf die Bestandigkeit gegeniiber Witterungseinflissen;

Brandverhalten (siehe 4.10);

AuBenschalen (siehe 4.11), bezogen auf die Bestandigkeit gegenliber Umwelteinflissen und auf die
thermischen Eigenschaften.

BEISPIEL [EN 14471 —T120 P1 W 1 050 LI E UQ|
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5 Abmessungen und Toleranzen
Es gelten die folgenden Anforderungen:
— die Wanddicke darf nicht unter dem vom Hersteller angegebenen Wert liegen;

— der gemessene Innendurchmesser eines Formstiicks oder eines Abschnitts darf nicht kleiner sein als der
vom Hersteller angegebene Mindest-Innendurchmesser;

— der auflere Umfang eines Formstiicks oder eines Abschnitts darf keine Abweichung von mehr als
(fg ) mm bis zu einem Innendurchmesser von 600 mm und keine Abweichung von mehr als

( f103 ) mm ab einem Innendurchmesser von 600 mm gegenlber dem vom Hersteller angegebenen

Wert haben;

— die eingebaute Lange eines Formstlicks oder eines Abschnitts (gemessen an einem zusammengebauten
Teilstick mit mindestens einer Verbindung) darf nicht mehr als £5mm von der vom Hersteller
angegebenen Lange abweichen;

— die Dichte der Ddmmung in einem Formstiick oder in einem Abschnitt darf nicht mehr als ( f%o ) % von
dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.
Durchmesser werden nach Tabelle 3 klassifiziert.

Tabelle 3 — Klassifizierung von Durchmessern

Durchmessergruppe Angegebener I:nr;t:ndurchmesser
1 d <100
2 100 <d <160
3 160 < d <400
4 d > 400

6 Leistungsanforderungen
6.1 Aligemeines

Alle Bauteile missen so hergestellt werden, dass sie fur den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet
sind.

Wenn nichts anderes bestimmt wurde, sind die Leistungsanforderungen an Formstlicke die gleichen wie die
fur Abschnitte der Abgasanlage.
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6.2 Bestiandigkeit gegen die Kombination von mechanischer und thermischer Belastung
6.2.1 Allgemeines

Das thermische Verhalten einer Systemabgasanlage muss nach EN 13216-1 sowie zusatzlich nach 7.2
gepruft werden.

Falls
— die Nennbetriebstemperatur kleiner oder gleich 120 °C ist; oder

— die Nennbetriebstemperatur kleiner oder gleich 200 °C ist und die AuRBenseite des Innenrohrs bellftet ist
(bellfteter Ringspalt zwischen Innenrohr und Ummantelung);

muss die Prifung nach 7.2 durchgefiihrt werden, die dann ausreichend ist.

Fur jede Durchmessergruppe muss eine Grole geprift werden. Nach dieser Prifung missen die
Anforderungen nach 6.2.2 erflllt sein.

Der senkrechte Abschnitt einer Systemabgasanlage muss mindestens am Fu? (Fundament) und am oberen
Ende (Auslass) gefuhrt werden.

Die Feuerstatte oder das Anschlussstiick an die Feuerstatte stellt keine Abstiitzung fir die
Systemabgasanlage dar.

6.2.2 Mechanisches Verhalten und Festigkeit
6.2.2.1  Senkrechter Einbau

Die Abschnitte und Formstlicke einer Abgasanlage sowie andere Bauteile, wie Stitzen, diirfen keine Schaden
(z. B. Briiche) nach visueller Inspektion aufweisen.

Bei starren Rohren und Formstuicken darf sich der Durchmesser oder die Lange von Abschnitten und Form-
stiicken um nicht mehr als 2 % veréandern, die Anderung von Winkeln (z. B. Bégen) darf 2° nicht Ubersteigen.

Flexible Innenrohre werden Ublicherweise in Langen Uber 1,5 m verwendet; aus diesem Grund kdnnen
Langen von mehr als 1,5 m gepriift werden. Bei flexiblen Innenrohren, die in Abschnitten eingebaut sind,
mussen die Verbindungen zwischen den Abschnitten in die Prifung einbezogen werden.

Flexible Abgassysteme werden meist am oberen und am unteren Ende befestigt. In diesem Fall muss das
zusatzliche Gewicht, das die mechanische Belastung simuliert, so angebracht werden, dass das flexible Rohr
im unteren Bereich gestaucht und im oberen Bereich gedehnt werden kann. Das als mechanische Last
wirkende zusatzliche Gewicht ist aus der Differenz der vom Hersteller angegebenen maximalen Hohe und der
tatsachlichen Hohe der Priifabgasanlage zu berechnen.

Die Anforderung an die Ladngenanderung bei starren Rohren (maximal 2 %) gilt fir Abschnitte mit einer Lange
bis 1,5m. Wenn das flexible Innenrohr an der Mindung und am Boden befestigt ist, erfahrt es eine
Verlangerung im oberen Teil, wahrend im unteren Teil eine Stauchung erfolgt. Die La&ngenanderung, sowohl
fur die Verlangerung als auch fur die Stauchung, darf nicht mehr als 2 % betragen.

Die Langenanderung der flexiblen Rohre wird durch die Art ihres Einbaus beeinflusst. Eine besondere Rolle
kommt dem verwendeten Schacht zu. Wird z. B. das flexible Rohr in eine Ummantelung oder einer
Aufenschale mit einem nicht wesentlich gréBeren Innendurchmesser eingebaut, kdénnen andere
Prufergebnisse als bei Verwendung einer Ummantelung oder einer AuRenschale mit gréolRerem
Innendurchmesser ermittelt werden. Der Grund dafiir ist, dass in einer gréReren Ummantelung oder
AuBenschale ein Versatz des flexiblen Rohrs auftritt, sodass die Reaktionskrafte der Stauchung und der
Dehnung nicht in Wechselwirkung treten kénnen.
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Die Anforderung zur Begrenzung der Langenanderung fur die gestauchten und gedehnten Abschnitte kann
durch einen Bezug auf die gesamte Lange der Abgasanlage ersetzt werden, wenn ein Versatz des flexiblen
Rohres verhindert wird, indem das Rohr in eine Ummantelung oder Auflenschale eingebaut wird, deren
Innendurchmesser auch bei der Priifung nicht mehr als das 2fache des vom Hersteller deklarierten
AuBendurchmessers des flexiblen Rohrs betragt. Wenn der Hersteller eine grolRere Ummantelung oder
AuBenschale zuldsst, missen bei der Typprifung die deklarierten Durchmesser beriicksichtigt werden. Die
Maoglichkeit, dass ein Versatz auftritt, ist ebenfalls zu Gberprifen.

6.2.2.2 Nicht senkrechter Einbau mit Abstiitzungen im Abstand von héchstens 1,5 m

Die Abschnitte und Formstiicke einer Abgasanlage sowie andere Bauteile, wie Stiitzen, diirfen keine Schaden
(z. B. Bruche) nach visueller Inspektion aufweisen.

Der Durchmesser oder die Lange von Abschnitten und Formsticken darf sich um nicht mehr als 2 %
verandern, die Anderung von Winkeln (z. B. Bdgen) darf 2° nicht Ubersteigen.

Zwischen den Abstitzungen darf die vertikale Abweichung von der urspriinglichen Lage eines Abschnitts
nicht mehr als 2 mm je Meter betragen.

Diese Anforderungen sind ohne Prufung erfillt, wenn jeder einzelne Abschnitt unterstutzt ist.
6.2.2.3 Nicht senkrechter Einbau mit Abstiitzungen im Abstand von mehr als 1,5 m

Die Abschnitte und Formstlicke einer Abgasanlage sowie andere Bauteile, wie Stiitzen, diirfen keine Schaden
(z. B. Briiche) nach visueller Inspektion aufweisen.

Der Durchmesser oder die Léange von Abschnitten und Formstucken darf sich um nicht mehr als 2 %
verandern, die Anderung von Winkeln (z. B. Bogen) darf 2° nicht ibersteigen.

Der Neigungswinkel zur Horizontalen muss an jedem Punkt zwischen den Abstltzungen immer groRer als 3°
sein; er darf sich um nicht mehr als 5° verandern.

Diese Anforderungen sind ohne Prufung erfillt, wenn jeder einzelne Abschnitt unterstutzt ist.

6.3 Windbeaufschlagte Bauteile

Bei Priufung nach 7.3 dirfen Bauteile von Abgasanlagen keinerlei physische Schaden nach visueller
Inspektion aufweisen, wenn die Abgasanlagen fir die Verwendung aul3erhalb des Gebaudes vorgesehen sind
und eine nicht abgestitzte Lange des aullen liegenden Teils haben, die groRer ist als der 10fache
Durchmesser oder langer als ein Meter.

6.4 Feuerwiderstand

Die RuRbrandbestandigkeit muss fir alle Produkte von Systemabgasanlagen aus Kunststoff mit Null angege-
ben werden.

Der Feuerwiderstand von auflen nach auflen hinsichtlich Konstruktion und Warmedammung muss nach
EN 13501-2 unter Bezugnahme auf die AuRenschale deklariert werden. Fir einwandige Systemabgasanlagen
muss der Feuerwiderstand von auf’en nach aufien mit Null angegeben werden.

6.5 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

6.5.1 Gasdichtheit

Die Leckrate, die nach 7.5.1 bestimmt wurde, darf die Werte der Tabelle 4 nicht Giberschreiten.
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Tabelle 4 — Leckrate

Druckklasse Leckrate Prifdruck
| . 5_1. m_2 Pa
N1 2,0 40 bei Unterdruckabgasanlagen
N 2 3,0 20 bei Unterdruckabgasanlagen
P1 0,006 200 bei Uberdruckabgasanlagen
P2 0,120 200 bei Uberdruckabgasanlagen
HA1 0,006 5 000 bei Hochdruckabgasanlagen
H2 0,120 5 000 bei Hochdruckabgasanlagen

6.5.2 Recycling

Alle Produkte missen nach ENISO 14021 gekennzeichnet sein. Die Abklrzungen nach EN ISO 1043-1
mussen angewendet werden.

6.6 Nutzungssicherheit
6.6.1 Thermisches Verhalten
6.6.1.1  Allgemeines

Die nach 6.2.1 zutreffende Prifung muss durchgefiihrt werden. Nach dieser Priifung miissen die Anforderun-
gen nach 6.6.1.2 und 6.6.1.3 erfiillt werden. Die Anforderungen nach 6.6.1.4 miissen auch erfillt werden.

6.6.1.2 Unbeabsichtigtes Beriihren

Wenn die Systemabgasanlage keinen Berlhrungsschutz hat, darf die Temperatur an der Auflenseite der
Prifabgasanlage bei Prufung nach 7.6.1.2 nicht mehr als 93 °C betragen.

Bei Temperaturen Uber 93 °C muss der Hersteller geeignete Mallhahmen angeben, um unbeabsichtigtes
Berlhren zu vermeiden.

6.6.1.3 Angrenzende brennbare Baustoffe

Bei Priifung nach 7.6.1.2 darf die hochste Oberflachentemperatur von an die Priifabgasanlage angrenzenden
brennbaren Baustoffen nicht mehr als 85 °C betragen.

Diese Anforderung ist erflllt bei Abgasanlagen
— mit Temperaturklassen gleich oder geringer als T120 oder

— mit Temperaturklassen gleich oder geringer als T200, jedoch mit duRerer Bellftung des Innenrohrs
(beltifteter Ringspalt zwischen Innenrohr und Ummantelung),

wenn die dulRere Oberflache der Abgasanlage keine héhere Temperatur als 85 °C erreicht.
6.6.1.4  Gasdichtheit

Vor und nach der Prifung mussen die Anforderungen nach 6.5.1 erfullt werden.

6.6.2 Warmedurchlasswiderstand

Wenn fir den Warmedurchlasswiderstand nicht Null angegeben wurde, muss der vom Hersteller angegebene
Wert des Warmedurchlasswiderstands nach 7.6.2 nachgewiesen werden.
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6.6.3 Kondensatbestandigkeit

Zum Nachweis der Kondensatbestandigkeit muss die Dichtheit gegenuber Feuchte und Kondensat bewertet
werden.

— Uberdruckabgasanlagen (der Klassen P1 und H1) werden ohne weitere Priifungen als ausreichend dicht
gegenuber Feuchte und Kondensat angesehen.

— Bei einwandigen Abgasanlagen mit Unterdruck (N1) oder Uberdruck (P2 und H2) darf bei Priifung nach
7.6.3 kein Kondensat auf der duferen Oberflache des Abschnitts oder Formstiicks einschlieRlich der
Verbindungsstellen auftreten.

— Bei doppelwandigen Abgasanlagen mit Warmedammung mit Unterdruck (N1) oder Uberdruck (P2 und
H2) darf bei Prifung nach 7.6.3 die Massenzunahme der Dammung des Abschnitts oder des Formstlicks
1,0 % nicht lbersteigen.

6.6.4 Bestindigkeit gegen das Eindringen von Regenwasser geddammter, auBen angebrachter
Abgasanlagen

Bei doppelwandigen Abgasanlagen mit Warmedammung, die fir die AuRenwandmontage vorgesehen sind,
darf bei der Prufung nach 7.6.4 die Massenzunahme der Dammung des Abschnitts oder des Formstulicks
1,0 % nicht Ubersteigen.

6.6.5 Stromungswiderstand

Der Hersteller muss den Strémungswiderstand fir alle Bauteile mit Ausnahme von Aufsatzen nach 7.6.5
angeben. Anforderungen fiir Aufsatze, siehe 6.6.6.

6.6.6 Aufsatze
6.6.6.1 Eigenschaften von Aufsatzen

Der Hersteller muss den Aufsatz entsprechend seines Typs und der Windrichtung kennzeichnen; siehe
Beschreibung in Anhang G.

6.6.6.2 Leistungsanforderungen an Aufsatze

Der Aufsatz muss die Anforderungen fiir den angegebenen Typ des Aufsatzes nach Anhang G erfillen.
6.7 Werkstoffe, Bestandigkeit

6.7.1 Allgemeines

Die eingesetzten Werkstoffe missen den mechanischen, chemischen und thermischen Belastungen
widerstehen.

Es mussen sowohl Einflisse, die von den Verbrennungsprodukten und dem Kondensat ausgehen, als auch
Schlagbeanspruchungen und die Widerstandsfahigkeit gegentiber Sonnenlicht (insbesondere UV-Strahlung)
und niedrige Temperaturen bertcksichtigt werden.

6.7.2 Charakterisierung

Die Werkstoffe missen nach ihrem thermischen, mechanischen und physikalisch-chemischen Verhalten
beschrieben sein.

Die Beschreibung muss die Dichte und mindestens 5 weitere Eigenschaften enthalten. Mindestens eine
Eigenschaft muss aus jeder der drei Kategorien der Priifungen nach Anhang A ausgewahlt werden.
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Die Prifungen der Eigenschaften missen so ausgewahlt werden, dass die Beschreibung die fur den Anwen-
dungsfall zutreffenden Eigenschaften des Werkstoffs enthalt. Beispiele siehe Anhang B.

Der Werkstoff muss wie in 7.7.2 beschrieben charakterisiert werden. Toleranzen fir Werkstoffeigenschaften
sind in Tabelle 5 gegeben.

Tabelle 5 — Kriterien fiir die Charakterisierung

Eigenschaft Wert
Schlagfestigkeit +20 %
Streckspannung +20 %

Dichte +0,05 g/cm3
Schmelztemperatur +5K
Schmelzenthalpie +20 %
Ringsteifigkeit +20 %

6.7.3 Langzeittemperaturbestindigkeit
Der Werkstoff muss bei Belastung mit der Nennbetriebstemperatur nach 7.7.3 bestandig sein.

Das Elastizitdtsmodul und die Streckspannung mussen fir alle starren Rohre und Formstiicke gemessen
werden.

Bei duroplastischen Kunststoffen miissen ebenfalls das Biegemodul und die Biegefestigkeit bestimmt werden.
Bei flexiblen Rohren muss die Ringsteifigkeit ermittelt werden.

Weitere relevante Eigenschaften, wie Dichte und Schlagfestigkeit, missen vor und nach der Belastung
gemessen werden, wenn sie zur Beurteilung des Werkstoffabbaus (Alterung) wesentlich sind.

Die Eigenschaften missen entsprechend den im Anhang C aufgefihrten Verfahren bestimmt werden.
Die Eigenschaften durfen sich um nicht mehr als die in Tabelle 6 aufgefiihrten Werte andern.

Tabelle 6 — Prufkriterien fiir die Langzeittemperaturbestandigkeit

Eigenschaft Wert
Schlagfestigkeit <50 %
Elastizitatsmodul <50 %
Streckspannung <50 %
Dichte <2%
Biegemodul <50 %
Biegefestigkeit <50 %
Ringsteifigkeit <50 %
ANMERKUNG Wenn diese Werte nicht erreicht werden, dirfen auch neue Referenzwerte nach
einer 24-h-Lagerung der Probekorper in Luft bei der Nennbetriebstemperatur verwendet werden
(Konditionierung), um Spannungen/Effekte, die wahrend der Produktion entstehen, abzubauen.
Diese Effekte sind bei den Anforderungen zur mechanischen Stabilitat einer Abgasanlage nach 6.2
und 6.3 berilcksichtigt.
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6.7.4 Langzeitkondensatbestindigkeit
Der Werkstoff muss bei einer Prifung nach 7.7.4 kondensatbestandig sein.

Das Elastizitatsmodul und die Streckspannung mussen fur alle starren Rohre und Formstiicke gemessen
werden.

Bei duroplastischen Kunststoffen miissen ebenfalls das Biegemodul und die Biegefestigkeit bestimmt werden.
Bei flexiblen Rohren muss die Ringsteifigkeit ermittelt werden.

Weitere relevante Eigenschaften, wie Dichte und Schlagfestigkeit, missen vor und nach der Belastung
gemessen werden, wenn sie zur Beurteilung des Werkstoffabbaus (Alterung) wesentlich sind.

Die Eigenschaften mussen entsprechend den im Anhang C aufgefiihrten Verfahren bestimmt werden.
Die Eigenschaften dirfen sich um nicht mehr als die in Tabelle 7 aufgefiihrten Werte andern.

Tabelle 7 — Priifkriterien fir die Langzeitkondensatbestindigkeit

Eigenschaft Wert

Schlagfestigkeit <50 %

Elastizitatsmodul <50 %

Streckspannung <50 %

Dichte <2%

Biegemodul <50 %

Biegefestigkeit <50 %

Ringsteifigkeit <50 %
ANMERKUNG Wenn diese Werte nicht erreicht werden, dirfen auch neue
Referenzwerte nach einer 24-h-Lagerung der Probekdrper in Luft bei der Nennbetriebs-
temperatur verwendet werden (Konditionierung), um Spannungen/Effekte, die wahrend
der Produktion entstehen, abzubauen. Diese Effekte sind bei den Anforderungen zur

mechanischen Stabilitat einer Abgasanlage nach 6.2 und 6.3 ber(cksichtigt.

6.7.5 Bestiandigkeit gegen Wechselbeanspruchung feucht/trocken

Nach der Priifung in Ubereinstimmung mit 7.7.5 wird das Innenrohr abgebaut und visuell Gberprift. Es darf
keine Beschadigungen, wie Briiche oder Perforationen, haben.

Die Abmessungen der Abschnitte und Formstlicke dirfen sich um nicht mehr als 2 % verandern. Die
maximalen Abweichungen der Abmessungen diirfen die in 6.2.2 festgelegten Werte nicht Giberschreiten.

Das Elastizitdtsmodul und die Streckspannung muissen fiir alle starren Rohre und Formstiicke gemessen
werden.

Bei duroplastischen Kunststoffen missen ebenfalls das Biegemodul und die Biegefestigkeit bestimmt werden.
Bei flexiblen Rohren muss die Ringsteifigkeit ermittelt werden.

Weitere relevante Eigenschaften, wie Dichte und Schlagfestigkeit, missen vor und nach der Belastung
gemessen werden, wenn sie zur Beurteilung des Werkstoffabbaus (Alterung) wesentlich sind.

Die Eigenschaften missen entsprechend den in Anhang C aufgefuihrten Verfahren bestimmt werden.

Documents
24 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14471:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14471-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14471-2014-03

DIN EN 14471:2014-03
EN 14471:2013 (D)

Die Eigenschaften durfen sich nicht mehr als die in Tabelle 8 aufgefihrten Werte dndern.

Tabelle 8 — Priifkriterien fiir Wechselbeanspruchung feucht/trocken

Eigenschaft Wert
Schlagfestigkeit <30 %
Elastizitatsmodul <30 %
Streckspannung <30 %
Dichte <2%
Biegemodul <30 %
Biegefestigkeit <30 %
Ringsteifigkeit <30 %
ANMERKUNG Wenn diese Werte nicht erreicht werden, dirfen auch neue Referenzwerte nach
einer 24-h-Lagerung der Probekdrper in Luft bei der Nennbetriebstemperatur verwendet werden
(Konditionierung), um Spannungen/Effekte, die wahrend der Produktion entstehen, abzubauen.

6.7.6 UV-Bestandigkeit

Der Werkstoff fir die Bauteile zum Transport von Abgas oder Frischluft, die einer UV-Bestrahlung ausgesetzt
sind und aus Kunststoff bestehen (z. B. auBen montierte Bauteile, deren Klasse fur den Einbauort 4.9
entspricht, oder Aufsatze) muss nach 7.7.6 gepriift werden.

Nach dieser UV-Bestrahlung miissen folgende Anforderungen erfillt sein:

— die Schlagfestigkeit, wie in Anhang C aufgefuhrt, darf sich um nicht mehr als +100 % oder —50 % &ndern
(verglichen mit neuem Material, fir das die Schlagfestigkeit ohne vorherige UV-Bestrahlung gemessen
wurde); alle Werte missen nach einer Belastungsdauer von 500 h, 1 000 h, 2 000 h und 4 000 h ermittelt
werden;

— bei duroplastischen Kunststoffen dirfen sich das Biegemodul und die Biegefestigkeit, wie in Anhang C
aufgefiihrt, um nicht mehr als 50 % andern (verglichen mit neuem Material, fir das Biegemodul und
Biegefestigkeit ohne vorherige UV-Bestrahlung gemessen wurde); alle Werte missen nach einer
Belastungsdauer von 500 h, 1 000 h, 2 000 h und 4 000 h ermittelt werden.

Die UV-Bestrahlung muss auf die Seite der Probestiicke auftreffen, die beim Einsatz erwartungsgeman der
UV-Bestrahlung ausgesetzt ist.

6.7.7 Formstabilitat

Nach der Priifung nach 7.7.7 darf die Anderung des Innendurchmessers/der Innenléange des Rohrs nicht mehr
als 2 % betragen.

Fir jede Durchmessergruppe muss eine Grofde gepriift werden.
6.7.8 Brandverhalten

Der Hersteller muss die Feuerwiderstandsklasse nach 4.10 angeben und eine Prifung entsprechend 7.7.8
durchfiihren.
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6.7.9 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

Es wird davon ausgegangen, dass Bauteile einer Abgasanlage aus Kunststoff ohne Faserstabilisierung der
Anforderung an die Forst-Tau-Wechselbestandigkeit entsprechen. Andere Bauteile mussen den Anforderun-
gen von 7.7.9 entsprechen.

6.7.10 Dichtungen und Dichtwerkstoffe

Dichtungen mussen den Anforderungen und Priifungen von 7.7.10 entsprechen.

Werden Dichtstoffe verwendet, missen sie in Anlehnung den Anforderungen und Prifungen von 7.7.10
entsprechen.

7 Priifverfahren
7.1 Allgemeines

Wenn nicht anders angegeben, ist die Prifabgasanlage entsprechend den Montageanweisungen des
Herstellers aufzubauen.

Wenn nicht anders festgelegt, muss die Genauigkeit der Messungen so ausgewahlt werden, dass die
festgelegten Hochst- oder Mindestwerte nicht Gberschritten bzw. unterschritten werden.

7.2 Bestandigkeit gegen die Kombination von mechanischer und thermischer Belastung

7.2.1 Probekorper

Eine Prifeinrichtung, wie in Bild 1 dargestellt, muss verwendet werden.

Die Prifabgasanlage enthalt alle relevanten Bauteile, z. B. Abschnitte, Formstiicke, Befestigungselemente,

Abstandhalter, Stlitzen und Aufsatze. Die Hohe der Abgasanlage von der Abgaseinfiihrung bis zum Aufsatz

muss gleich oder gréRer als 4,5 m sein.

Der senkrechte Abschnitt der Prifabgasanlage muss:

— aus Abschnitten bestehen, deren Lange nicht gréf3er als 1,5 m ist;

— mit einem Zusatzgewicht entsprechend dem Gewicht der Abgasanlage mit ihrer maximalen Hoéhe
beaufschlagt werden, wie vom Hersteller angegeben. Wenn der senkrechte Abschnitt eine Halterung an
seinem Kopf hat, findet die Gewichtsbeanspruchung am Ful statt. Wenn der senkrechte Abschnitt am

Full gehalten wird, findet die Gewichtsbeanspruchung am Kopf statt;

— nur dann ohne AuRenschale aufgebaut werden, wenn der Hersteller erklart, dass die Abgasanlage fir die
Verwendung ohne AufRenschale vorgesehen ist;

— mit einer AuRenschale aufgebaut werden, die einen Warmedurchlasswiderstand von 0,07 m2K/W (z. B.
AuRenwandelemente aus Beton mit einer Wanddicke von 0,05 m) hat, aulRer der Hersteller erklart, dass
die Abgasanlage fiir die Verwendung mit einer unbelifteten AuRenschale vorgesehen ist, oder

— mit einer AulRenschale aufgebaut werden mit dem grof3tmdglichen Warmedurchlasswiderstand, der vom
Hersteller angegeben wird, wenn der Hersteller erklart, dass die Abgasanlage fur die Verwendung mit
einer unbelifteten Aulenschale vorgesehen ist.

Die Verwendung mit Aufenschale deckt auch den Fall der Verwendung ohne Aul3enschale ab.

Documents
26 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14471:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14471-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14471-2014-03

DIN EN 14471:2014-03
EN 14471:2013 (D)

Die Installation mit einer nicht bellifteten AuRenschale deckt auch den Fall der Installation mit einer bellfteten
AulRenschale ab. Der nicht senkrechte Teil der Prifabgasanlage muss

— aus allen zu prifenden Bauteilen zusammengestellt sein, wie Formstiicke mit Inspektionséffnungen, mit
Messoffnungen fir Temperatur und Abgaszusammensetzung, Kondensatabfiihrung, Langenausgleichs-
stiicke, Bogen mit veranderbarem Winkel usw.;

— eine Gesamtldnge von maximal 2 m2) haben. Wenn die Zusammenstellung aller zu priifenden Form-
stlicke zu einem nicht senkrechten Teil mit einer L&nge von mehr als 2 m fiihren sollte, missen die Form-
stlicke in zwei oder mehr Testreihen geprift werden;

— an den senkrechten Teil vorzugsweise mit einem Bogen angeschlossen werden.

Bei senkrecht und nicht senkrecht eingebauten Abgasanlagen, bei denen der Abstand zwischen den
Abstitzungen nicht mehr als 1,5 m betragt, muss der Abstand zwischen den Abstitzungen dem vom
Hersteller angegebenen Hochstwert entsprechen.

Bei nicht senkrecht eingebaute Abgasanlagen, bei denen der Abstand zwischen den Abstlitzungen mehr als
1,5 m betragt, muss die Prifabgasanlage

— aus mindestens 2 Abschnitten mit einer Verbindung in der Mitte zwischen den Abstutzungen zusammen-
gebaut sein;

— so aufgebaut werden, dass der vom Hersteller angegebene grofite Wert des Winkels zur Vertikalen
erreicht wird;

— der Durchmesser so ausgewahlt werden, dass die niedrigste Steifigkeit des Querschnitts erreicht wird
(Funktion des Durchmessers und der Wanddicke), und

— so zusammengebaut werden, dass sie gerade ist, bevor eine Belastung erfolgt.

Beim Prifen von flexiblen Rohren mit einer Lange von mehr als 1,5m kann das Gewicht, das die
mechanische Belastung simuliert, als einzelnes Gewicht in der Mitte der Priflange des flexiblen Rohrs
befestigt werden. Es kann auch in zwei einzelne Gewichte aufgeteilt werden und iber die gesamte Lange der
Prifabgasanlage gleichmaRig verteilt werden. Der senkrechte Abschnitt der Priifabgasanlage muss eine
Mindestlange von 4,5 m aufweisen. Es ist zulassig, diese Lange fiir die Priifung zu erweitern.

7.2.2 Durchfiihrung der Priifung

Die Prifabgasanlage wird zyklisch beaufschlagt, wobei fir 3 h ein Abgasmassenstrom durch die Abgasanlage
gefordert wird und dann fir 2 h keine Abgase gefordert werden. Dieser Zyklus muss 8-mal wiederholt werden.
Dabei sind die Abgastemperaturen nach Tabelle 1 einzuhalten.

Bei der Prifung muss die Abgasgeschwindigkeit den Werten von Tabelle 1 der EN 13216-1:2004 entspre-
chen. Bei Durchmessern kleiner als 100 mm gilt die Geschwindigkeit fir 100 mm. Bei Durchmessern gréer
als 200 mm gilt die Geschwindigkeit fir 200 mm.

Bei Abgastemperaturen bis 300 °C darf HeiBluft anstelle von Abgas verwendet werden.
Die Abgas- oder HeilRgastemperatur muss in einem Abstand tber dem Einlass in die Abgasanlage gleich oder

groéRer als der 5fache Durchmesser und 0,5 m unter dem Aufsatz auf eine Genauigkeit von = 3 K gemessen
werden.

2) Die Beschrankung der Lange des nicht senkrechten Teils dient zur Minimierung der Warmeverluste wahrend der
Prifung.
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