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Siehe Anwendungsbeginn

Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsitze und Warmepumpen fiir die
Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern -

Teil 1: Begriffe;

Deutsche Fassung EN 14511-1:2018

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and
process chillers, with electrically driven compressors -

Part 1: Terms and definitions;

German version EN 14511-1:2018

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes a chaleur pour le chauffage et le
refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entrainé par
moteur électrique -

Partie 1: Termes et définitions;
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DIN EN 14511-1:2019-07

Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-05-01.

Fiir DIN EN 14511-1:2013-12 besteht eine Ubergangsfrist bis 2021-03-31.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Flir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA ,Elektromotorisch angetriebene
Wiarmepumpen und Luftkonditionierungsgerate® im DIN-Normenausschuss Kaltetechnik (FNK&)
verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14511-1:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ergianzung von Begriffen fiir Prozess-Kiihler;

b) Ergdnzung des Anhangs ZA beziglich der Verordnung (EU) Nr.206/2012 der Kommission zur
Durchfithrung der Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung von Raumklimageraten.

Gegeniiber DIN EN 14511-1:2018-05 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) im Anwendungsbeginn des nationalen Vorworts wurde eine Ubergangsfrist fiir die Norm
DIN EN 14511-1:2013-12 festgelegt;

b) im Anwendungsbereich wurde die Ubersetzung u. a. fiir ,factory-made“ angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN 8957-1:1973-09

DIN 8957-2: 1973-10

DIN 8957-3: 1975-08

DIN 8900-1: 1980-04

DIN EN 255-1: 1989-05, 1997-07

DIN EN 814-1: 1997-06

DIN EN 12055:1998-03

DIN EN 14511-1: 2004-07,2008-02,2012-01, 2013-12, 2018-05
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EUROPAISCHE NORM EN 14511-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2018

ICS 01.040.27; 01.040.91; 27.080; 91.140.30 Ersatz fiir EN 14511-1:2013

Deutsche Fassung

Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
fiir die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern —

Teil 1: Begriffe

Air conditioners, liquid chilling packages and heat Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et
pumps for space heating and cooling and process pompes a chaleur pour le chauffage et le
chillers, with electrically driven compressors — refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels
Part 1: Terms and definitions avec compresseur entrainé par moteur électrique —

Partie 1: Termes et définitions

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 1. Januar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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DIN EN 14511-1:2019-07
EN 14511-1:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Marz 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14511-1:2013.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission.

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr.206/2012 der Kommission, siehe informativen
Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Die wesentliche Anderung gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe ist die Erginzung von Begriffen fiir
Prozess-Kiihler.

Dieses Dokument wurde erstellt im Rahmen der:

— Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG im
Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Raumklimageréaten;

— Verordnung (EU) Nr.626/2011 der Kommission zur Erganzung der Richtlinie 2010/30/EU im Hinblick
auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch;

— Verordnung (EU) Nr.813/2013 der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG im
Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Luft-Wasser und
Wasser-Wasser-Raumheizgeraten mit Warmepumpe;

— Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission zur Ergidnzung der Richtlinie 2010/30/EU im Hinblick
auf die Kennzeichnung von Luft-Wasser und Wasser-Wasser-Raumheizgeriaten mit Warmepumpe in
Bezug auf den Energieverbrauch;

— Verordnung (EU) Nr.2015/1095 der Kommission zur Durchfithrung der Richtlinie 2009/125/EG des

Europdischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung von Prozesskiihlern.
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EN 14511, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wédrmepumpen fiir die Raumbeheizung und -kiihlung
und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern umfasst derzeit die folgenden Teile:

— Teil 1: Begriffe

— Teil 2: Priifbedingungen

— Teil 3: Priifverfahren

— Teil 4: Anforderungen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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