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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-3:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierer” (Sekretariat: AENOR, Spanien) unter deutscher Mitwirkung ausgearbeitet.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA ,Elektromotorisch angetriebene
Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate” im Normenausschuss Kaltetechnik (FNKa) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14511-3:2004-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) berilcksichtigt wassergekuhlte Multi-Split-Gerate;

b) bericksichtigt Zweikanalsysteme;

c) Anhang A und Anhang B sind informativ;

d) A.7.4 Heizleistung: Formel erganzt.

Frithere Ausgaben

DIN EN 255-2: 1997-07
DIN EN 814-2: 1997-06
DIN EN 12055: 1998-03
DIN EN 14511-3: 2004-07
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EUROPAISCHE NORM EN 14511-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2007

ICS 23.120 Ersatz fir EN 14511-3:2004

Deutsche Fassung

Luftkonditionierer, Fllssigkeitskihlsatze und Warmepumpen mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern fur die Raumbeheizung
und Kuhlung —

Teil 3: Prufverfahren

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes a
with electrically driven compressors for space heating and chaleur avec compresseur entrainé par moteur électrique
cooling — pour le chauffage et la réfrigération des locaux —
Part 3: Test methods Partie 3: Méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Oktober 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14511-3:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-3:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Mai 2008 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt die Norm EN 14511-3:2004.

EN 14511 umfasst die folgenden vier Teile mit dem Haupttitel ,Luftkonditionierer, FlUssigkeitskiihlsatze und
Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbeheizung und Kiihlung®

— Teil 1:  Begriffe

— Teil 2:  Priifbedingungen

— Teil 3:  Prifverfahren

— Teil 4: Anforderungen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-

lande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 14511 legt die Prifverfahren fir die Einstufung und Leistung von luft- und wassergekiihlten
Luftkonditionierern, Flussigkeitskihlsatzen, Luft/Luft-, Wasser/Luft-, Luft/Wasser- und Wasser/Wasser-
Warme-pumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern fir die Raumheizung und -kihlung fest.

Er legt ferner Verfahren fest zur Prifung und Angabe von Warmertckgewinnungsleistungen, systemreduzier-
ten Leistungen sowie der Leistung von Einzelgeraten von Multi-Split-Systemen fir die Aufstellung im
Innenraum, soweit zutreffend.

Diese Europaische Norm gilt fur fabrikmaRig zusammengebaute Gerate, die mit Luftkanalanschlissen ver-
sehen sein kdnnen.

Diese Norm gilt fur fabrikmaRig zusammengebaute Flissigkeitskihlsatze, die mit eingebauten Verflissigern
oder mit getrennt angeordneten Verflissigern betrieben werden.

Diese Norm gilt fur fabrikmaRig zusammengebaute Gerate mit fest eingestellter oder durch beliebige Vorrich-
tungen zu verandernder Leistung (variable Leistung).

Kompaktgerate, Einzelgerate in Split-Bauweise und Multi-Split-Systeme fallen unter den Anwendungsbereich
dieser Norm. Gerate mit Ein- und Zweikanalsystemen werden ebenfalls in dieser Norm behandelt.

Wenn die Gerate aus mehreren Teilen bestehen, gilt diese Norm mit der Ausnahme von Flissigkeitskihl-
satzen mit getrennt angeordnetem Verflissiger nur fir die Teile, die als vollstandige Baueinheit konstruiert
und geliefert werden.

Diese Norm gilt hauptséachlich fir Wasser- und Solekihlsatze, kann jedoch bei Vereinbarung auf weitere
Fllssigkeitskiihlsatze angewendet werden.

Diese Norm gilt fur Luft/Luft-Luftkonditionierer, die das Kondensat auf der Verflissigerseite verdampfen.

Gerate, deren Verflissiger durch Bellftung und durch Verdampfung von zusatzlichem, von aullen zuge-
fuhrtem Wasser abgekuhlt wird, werden in dieser Norm nicht behandelt.

Diese Norm gilt nicht fur Gerate, bei denen, z. B. mit CO, als Kaltemittel, der Kreisprozess transzyklisch be-
trieben wird.

Anlagen fur die Beheizung und/oder Kuhlung industrieller Prozesse fallen nicht in den Anwendungsbereich
dieser Norm.

ANMERKUNG 1  Die Prufung der Gerate unter Teillastbedingungen ist in CEN/TS 14825 festgelegt.

ANMERKUNG 2  Alle in dieser Norm enthaltenen Symbole sollten unabhangig von der verwendeten Sprache benutzt
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 14511-1:2007, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wéarmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern fiir die Raumbeheizung und Kiihlung — Teil 1: Begriffe

EN 14511-2:2007, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wéarmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern fiir die Raumbeheizung und Kiihlung — Teil 2: Priifbedingungen
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe in EN 14511-1:2007.

4 Prifung der Nennleistung
4.1 Grundlagen

4.1.1 Heizleistung

Die Heizleistung von Luftkonditionierern und Luft/Luft- bzw. Wasser/Luft-Warmepumpen wird durch
Messungen in einem Kalorimeterraum oder nach dem Luft-Enthalpie-Verfahren nach Anhang A bzw.
Anhang B ermittelt.

Die Heizleistung von Luft/Wasser-, Wasser/Wasser-Warmepumpen und Flussigkeitskiihlsatzen wird nach der
direkten Methode am Wasser- oder Sole-Warmeaustauscher durch die Ermittlung des Warmetrager-Volumen-
durchflusses sowie der Temperaturen am Ein- und Austritt unter Berilcksichtigung der spezifischen Warme-
kapazitat und Dichte des Warmetragers festgestellt.

Die Heizleistung im Beharrungszustand ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

Pi=qxpxc, x At (1)
Dabei ist

Py die Heizleistung, in Watt;

g der Volumendurchfluss, in Kubikmeter je Sekunde;

p die Dichte, in Kilogramm je Kubikmeter;

¢, die spezifische Warme bei konstantem Druck, in Joule je Kilogramm Kelvin;

At die Differenz zwischen Eintritts- und Austrittstemperatur, in Kelvin.
Berechnung der Heizleistung bei instationdrem Betriebszustand, siehe 4.5.3.2.

Die Heizleistung ist um die vom Ventilator bzw. von der Flussigkeitspumpe ausgehende Warme zu Korri-
gieren:

— Ist der Ventilator bzw. die Flissigkeitspumpe am Innenwarmeaustauscher integraler Bestandteil des Ge-
rates, dann wird die von der gesamten Leistungsaufnahme abgezogene Leistung (berechnet in 4.1.5.1
bzw. 4.1.6.1) ebenfalls von der Heizleistung abgezogen.

— Ist der Ventilator bzw. die Flussigkeitspumpe am Innenwarmeaustauscher kein integraler Bestandteil des

Gerates, dann wird die in der effektiven Leistungsaufnahme enthaltene Leistung (berechnet in 4.1.5.2
bzw. 4.1.6.2) ebenfalls der Heizleistung zugerechnet.

4.1.2 Kihlleistung
Die Kduhlleistung von Luftkonditionierern und Luft/Luft- bzw. Wasser/Luft-Warmepumpen wird durch

Messungen in einem Kalorimeterraum oder nach dem Luft-Enthalpie-Verfahren nach Anhang A bzw.
Anhang B ermittelt.
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Die Kihlleistung von Luft/Wasser-, Wasser/Wasser-Warmepumpen und Flissigkeitskihlsatzen wird nach der
direkten Methode am Wasser- oder Sole-Warmeaustauscher durch die Ermittlung des Warmetrager-Volumen-
durchflusses sowie der Temperaturen am Ein- und Austritt unter Berlcksichtigung der spezifischen Warme-
kapazitat und Dichte des Warmetragers festgestellt.

Die Kuhlleistung ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

P =qgxpxc, xAt 2)
Dabei ist

P. die Kuhlleistung, in Watt;

g der Volumendurchfluss, in Kubikmeter je Sekunde;

p die Dichte, in Kilogramm je Kubikmeter;

¢, die spezifische Warme bei konstantem Druck, in Joule je Kilogramm Kelvin;

At die Differenz zwischen Eintritts- und Austrittstemperatur, in Kelvin.

Die Kuhlleistung ist um die vom Ventilator bzw. von der Flissigkeitspumpe ausgehende Warme zu Korri-
gieren:

a) Ist der Ventilator bzw. die Flissigkeitspumpe am Verdampfer integraler Bestandteil des Gerates, dann
wird die von der gesamten Leistungsaufnahme abgezogene Leistung (berechnet in 4.1.5.1 bzw. 4.1.6.1)
ebenfalls der Kihlleistung zugerechnet.

b) Ist der Ventilator bzw. die Flussigkeitspumpe am Verdampfer kein integraler Bestandteil des Gerates,

dann wird die in der effektiven Leistungsaufnahme enthaltene Leistung (berechnetin 4.1.5.2 bzw. 4.1.6.2)
ebenfalls von der Kihlleistung abgezogen.

4.1.3 Warmeriuckgewinnungsleistung

Die Warmerlckgewinnungsleistung von Luft/Wasser-, Wasser/Wasser-Warmepumpen und Flussigkeitskihl-
satzen wird nach der direkten Methode am Wasser- oder Sole-Warmeaustauscher durch die Ermittlung des
Warmetrager-Volumendurchflusses sowie der Temperaturen am Ein- und Austritt unter Beriicksichtigung der
spezifischen Warmekapazitat und Dichte des Warmetragers festgestellt.

Die Warmeriickgewinnungsleistung ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

Pr=qxpxc, xAt (3)
Dabei ist

Pyr die Warmerlickgewinnungsleistung, in Watt;

g der Volumendurchfluss, in Kubikmeter je Sekunde;

p die Dichte, in Kilogramm je Kubikmeter;

¢, die spezifische Warme bei konstantem Druck, in Joule je Kilogramm Kelvin;

At die Differenz zwischen Eintritts- und Austrittstemperatur, in Kelvin.
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41.4 Leistungsaufnahme von Ventilatoren bei Gerdten ohne Kanalanschluss

Bei Geraten, die nicht flr einen Kanalanschluss vorgesehen sind, d. h. die keine externen Druckdifferenzen
zulassen, und die einen eingebauten Ventilator haben, muss die Leistungsaufnahme des Ventilators in der
effektiven Leistungsaufnahme des Gerates enthalten sein.

4.1.5 Leistungsaufnahme von Ventilatoren bei Geraten mit Kanalanschluss

4.1.5.1 st ein Ventilator integraler Bestandteil des Gerates, dann muss die Leistungsaufnahme des
Ventilatormotors nur anteilig der effektiven Leistungsaufnahme des Gerates zugerechnet werden. Der Anteil,
der von der gesamten Leistungsaufnahme des Gerates abzuziehen ist, muss nach folgender Gleichung be-
rechnet werden:

A
9XAPe 1y @)
n

Dabei ist

n 0,3 nach Festlegung;
Ap. die gemessene erreichbare externe statische Druckdifferenz, in Pascal;

g der Nenn-Luftvolumendurchfluss, in Kubikmeter je Sekunde.

4.1.5.2 |Ist das Gerat nicht mit einem Ventilator versehen, dann muss die Leistungsaufnahme anteilig der
effektiven Leistungsaufnahme des Gerates zugerechnet und nach folgender Gleichung berechnet werden:

xAp.
n

©®)

Dabei ist
n 0,3 nach Festlegung;

Ap; die gemessene interne statische Druckdifferenz, in Pascal;

g  der Nenn-Luftvolumendurchfluss, in Kubikmeter je Sekunde.

4.1.6 Leistungsaufnahme von Fliissigkeitspumpen

4.1.61 Ist eine Flussigkeitspumpe integraler Bestandteil des Gerates, dann muss die Leistungsaufnahme
der Flussigkeitspumpe nur anteilig der effektiven Leistungsaufnahme des Gerates zugerechnet werden. Der
Anteil, der von der gesamten Leistungsaufnahme des Gerates abzuziehen ist, muss nach folgender
Gleichung berechnet werden:

x A
n

(6)

Dabei ist
n 0,3 nach Festlegung;
Ap. die gemessene erreichbare externe statische Druckdifferenz, in Pascal;

g der Nenn-Wasservolumendurchfluss, in Kubikmeter je Sekunde.
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4.1.6.2 Ist das Gerat nicht mit einer Flissigkeitspumpe versehen, dann muss die Leistungsaufnahme
anteilig der effektiven Leistungsaufnahme des Gerates zugerechnet und nach folgender Gleichung berechnet
werden:

X Ap.
n

(7)

Dabei ist
n 0,3 nach Festlegung;
Ap; die gemessene interne statische Druckdifferenz, in Pascal;
g der Nenn-Wasservolumendurchfluss, in Kubikmeter je Sekunde.

4.1.6.3 Bei Geraten, die ausschlief3lich fir den Betrieb in einem Druckwasser-Verteilungsnetz ohne
Flussigkeitspumpe vorgesehen sind, muss bei der Leistungsaufnahme keine Korrektur vorgenommen werden.

4.1.7 Gerate fiir den Einsatz mit getrennt angeordnetem Verfliissiger

Die Leistungsaufnahme der zusatzlichen Flissigkeitspumpe des getrennt angeordneten Verflissigers wird bei
der Berechnung der effektiven Leistungsaufnahme nicht bertcksichtigt.

4.2 Priifeinrichtung
4.21 Aufbau der Priifeinrichtung

4211 Allgemeine Anforderungen

Die Prufeinrichtung muss so beschaffen sein, dass alle Anforderungen an die Einstellung von Sollwerten, an
Stabilitatskriterien und Messunsicherheiten nach dieser Europaischen Norm erfillt werden kdnnen.

4.21.2 Priifraum fiir die Luftseite

Die Grofle des Priifraums muss so gewahlt werden, dass an den Lufteintritts- und Luftaustritts6ffnungen des
Priufobjekts eine Behinderung des Luftstroms vermieden wird. Der Luftstrom durch den Raum darf keinen
Kurzschluss zwischen den beiden Offnungen auslésen kdnnen, deshalb darf an diesen beiden Stellen die
Geschwindigkeit der Raumluftstromung bei abgeschaltetem Prifobjekt hochstens 1,5 m/s betragen. Die Ge-
schwindigkeit der Luft im Raum darf auch nicht groRer sein als die mittlere Geschwindigkeit an der Eintrittsoff-
nung des Gerates. Falls vom Hersteller nichts anderes angegeben ist, missen die Lufteintritts- bzw. Luftaus-
trittsdffnungen mindestens 1 m Abstand von den Oberflachen des Prifraums haben.

Direkte Warmeabstrahlung von Heizeinrichtungen im Prifraum auf das Gerat oder auf die Temperaturmess-
punkte ist zu vermeiden.

4.2.1.3 Gerate mit Kanalanschluss

Luftgekuhlte Gerate mit Kanalanschluss missen ausreichend dicht sein, um sicherzustellen, dass die Mess-
ergebnisse durch den Luftaustausch mit der Umgebung nicht wesentlich beeinflusst werden.

4.21.4 Gerate mit eingebauten Pumpen

Bei Geraten mit eingebauter und einstellbarer Wasser- oder Solepumpe wird der externe statische Druck
gleichzeitig mit der Temperaturdifferenz eingestellt.
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4.21.5 Flissigkeitskiihlsatz fiir den Einsatz mit getrennt angeordnetem Verfliissiger

Geréte fur den Einsatz mit getrennt angeordnetem Verflussiger werden mit Hilfe eines wassergekuhlten Ver-
flissigers gepruft, dessen Kennwerte die Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen ermoglichen
mussen.

4.2.2 Aufstellen und AnschlieBen des Priifobjekts

4.2.21 Allgemeines

Das Prifobjekt ist fur die Prifung so aufzustellen und anzuschlieen, wie dies vom Lieferant in der Montage-
und Betriebsanweisung empfohlen wird. Mitgelieferte Sondereinrichtungen (z. B. Heizeinrichtung) sind nicht in
die Prifung mit eingeschlossen.

Wenn bei Einkanal-Geraten die Montageanleitung des Lieferanten keine Angaben Uber den Einbau des Aus-
trittskanals enthalt, gelten die nachfolgenden Empfehlungen.

Der Austrittskanal muss bei Einkanal-Geraten moglichst kurz und gerade entsprechend dem kleinsten Ab-
stand zwischen Gerat und Wand, jedoch mindestens 50 cm, ausgefiihrt sein, um einen einwandfreien Luftein-
tritt in das Gerat sicherzustellen. Am Austrittsende des Kanals durfen keine Zubehorteile angeschlossen
werden.

Bei Zweikanal-Geraten gelten flr Ein- und Austrittskanal die gleichen Anforderungen, sofern das Gerat nicht
fir die Wandmontage ausgelegt ist. Bei Multi-Split-Systemen muss das System wahrend der Prifung mit ei-
nem Leistungsverhaltnis von 1 oder mdglichst nahe an diesem Wert arbeiten.

Bei der Durchfiihrung von Messungen im Heizbetrieb ist an der Regeleinrichtung des Gerates/Systems die
héchste Raumtemperatur und bei Messungen im Kuhlbetrieb die niedrigste Raumtemperatur einzustellen.

Fir Gerate mit Verdichter in offener Bauweise ist der Elektromotor vom Lieferant mitzuliefern oder vor-
zugeben. Der Verdichter ist bei der vom Hersteller angegebenen Drehzahl zu betreiben.

Bei Geraten mit Inverterregelung muss, falls der Lieferant fur jede Nennbedingung die Einstellung der
Frequenz festlegt, diese Einstellung vorgenommen werden.

ANMERKUNG Die Einstellung eines Multi-Split-Systems mit invertergeregeltem Verdichter erfordert sachkundiges

Personal mit Kenntnissen der Steuerungs- und Regelungssoftware. Der Hersteller oder dessen beauftragter Stellvertreter
sollten wahrend der Montage und Vorbereitung des Systems flr die Prufung anwesend sein.

4.2.2.2 Aufstellung von Geraten, die aus mehreren Anlageteilen bestehen

Bei Geraten, die aus mehreren Anlageteilen bestehen, sind flr die Prifung folgende Aufstellbedingungen ein-
zuhalten:

a) die Kaltemittelleitungen sind nach den Angaben des Herstellers mit einer Mindestlange von 5 m und einer
maximalen Lange bis 7,5 m auszufuhren, wenn aufgrund der Prifeinrichtung 5 m nicht mdglich sind;

b) die Leitungen sind so zu verlegen, dass die Hohendifferenz nicht mehr als 2,5 m betragt;
c) die Warmedammung der Leitungen ist nach den Angaben des Herstellers auszufiihren;

d) mindestens die Halfte der Anschlussleitungen ist nach aulRen zu verlegen, die restlichen Leitungen nach
innen, sofern dies nicht durch die Konstruktion eingeschrankt ist.

4.2.2.3 Innengerate von Multi-Split-Systemen

Bei der Prifung eines Multi-Split-Systems mussen alle Innengerate entweder mit oder ohne Kanalanschluss
ausgefihrt sein.

Innengerate mit Kanalanschluss missen alle dem gleichen Modell entsprechen, i. e. sie missen den gleichen
Luftvolumendurchfluss und den gleichen externen statischen Druck aufweisen.
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Bei Innengeraten ohne Kanalanschluss, die nach dem Luftenthalpieverfahren geprift werden, gilt die vor-
stehende Anforderung an Innengerate mit Kanalanschluss.

4.2.2.4 Messungen

Messstellen fur Temperatur und Druck sind so anzuordnen, dass reprasentative Mittelwerte erzielt werden.

Fir unbehinderte Temperaturmessungen an den Lufteintrittsdffnungen muissen folgende Bedingungen ein-

gehalten werden:

— entweder muss je Quadratmeter mindestens ein Sensor vorhanden sein, und mindestens vier Messpunk-

te missen gleichmaRig Gber die Lufteintrittsflache verteilt sein,

— oder es muss ein Probenahmegerat verwendet werden. Dieses ist bei einer Flache von mehr als 1 m? um

vier Sensoren zur Uberpriifung der Gleichférmigkeit zu ergénzen.

Bei Schaltschrank-Kihlgeraten wird anstelle der Temperatur im Schaltschrank die Eintrittstemperatur am Ver-

dampfer gemessen.

4.3 Messunsicherheiten

Die Messunsicherheiten dirfen die in Tabelle 1 festgelegten Werte nicht Giberschreiten.

Tabelle 1 — Messunsicherheiten der angegebenen Werte

MessgroRe Einheit Messunsicherheit
Flissigkeit
— Temperatur, Eintritt/Austritt °C +0,1K
— Volumendurchfluss m®/s +1%
— Statische Druckdifferenz Pa + 5 Pa (Ap <100 Pa)
+5 % (Ap > 100 Pa)
Luft
— Trockentemperatur °C +0,2K
— Feuchttemperatur °C +0,3K
— Volumendurchfluss m®/s +5%
— Statische Druckdifferenz Pa + 5 Pa (Ap <100 Pa)
+5 % (Ap > 100 Pa)
Kaltemittel
— Druck (Verdichteraustritt) kPa +1%
— Temperatur °C +0,5K
Konzentration
— Warmetrager % +2%
Elektrische Grofien
— Elektrische Leistung w +1%
— Spannung \% +0,5%
— Strom A +0,5%
— Elektrische Energie kWh +1%
Verdichter-Drehzahl min~" +0,5%
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Die auf der Flissigkeitsseite gemessene Heiz- bzw. Kuhlleistung muss ungeachtet der einzelnen Mess-
unsicherheiten, einschlieRlich der Unsicherheiten hinsichtlich der Eigenschaften der Medien, so ermittelt
werden, dass die maximale Messunsicherheit den Wert von 5 % nicht Gbersteigt.

Die in einem Kalorimeterraum gemessene Heiz- bzw. Kihlleistung im Beharrungszustand muss ungeachtet
der einzelnen Messunsicherheiten, einschlief3lich der Unsicherheiten hinsichtlich der Eigenschaften der
Medien, so ermittelt werden, dass die maximale Messunsicherheit den Wert von 5 % nicht Ubersteigt.

Die bei instationarem Betrieb (Abtauzyklen) in einem Kalorimeterraum gemessene Heizleistung muss unge-
achtet der einzelnen Messunsicherheiten, einschliellich der Unsicherheiten hinsichtlich der Eigenschaften der
Medien, so ermittelt werden, dass die maximale Messunsicherheit den Wert von 10 % nicht Ubersteigt.

Die auf der Luftseite nach dem Luft-Enthalpie-Verfahren gemessene Heiz- bzw. Kihlleistung muss unge-

achtet der einzelnen Messunsicherheiten, einschlieRlich der Unsicherheiten hinsichtlich der Eigenschaften der
Medien, so ermittelt werden, dass die maximale Messunsicherheit den Wert von 10 % nicht Ubersteigt.

4.4 Prufablauf
441 Allgemeines

4411 Alle Gerate
Prifbedingungen siehe EN 14511-2.

Werden andere flissige Warmetrager als Wasser verwendet, dann sind die spezifische Warmekapazitat und
Dichte dieser Warmetrager zu ermitteln und bei der Auswertung zu bertcksichtigen.

Zulassige Abweichungen der Messwerte von den Priifbedingungen siehe Tabelle 4.

4.41.2 Gerate ohne Kanalanschluss

Bei Geraten ohne Kanalanschluss mussen die regelbaren Einstellungen, z. B. Jalousien und Ventilatordreh-
zahl, auf maximalen Luftvolumendurchfluss eingestellt werden.

4.41.3 Gerate mit Kanalanschluss
Die Volumendurchflisse und Druckdifferenzen sind auf Normalluft bei trockenem Verdampfer zu beziehen.

Der vom Hersteller angegebene Luftvolumendurchfluss ist auf Normalluftbedingungen umzurechnen. Die Ein-
stellung des Luftvolumendurchflusses muss bei laufendem Ventilator bei Normalluftbedingungen erfolgen.

Der vom Hersteller angegebene Nenn-Luftvolumendurchfluss muss eingestellt und der entsprechende
externe statische Druck (ESP) gemessen werden. Dieser externe statische Druck (ESP) muss hdher sein als
der in Tabelle 2 fir Komfort-Luftkonditionierer und in Tabelle 3 fir Verfahrens-Luftkonditionierer festgelegte
Mindestwert, jedoch nicht héher als 80 % des vom Hersteller festgelegten maximalen externen statischen
Drucks.

Wenn die Drehzahl des Ventilators eingestellt werden kann, muss die niedrigste Drehzahl eingestellt werden,
die den niedrigsten ESP oder einen hoheren Wert ergibt.

Wenn der hochste ESP des Gerates geringer ist als der in Tabelle 2 bzw. 3 angegebene Mindestwert des
ESP, dann wird der Luftvolumendurchfluss soweit verringert, bis ein ESP erreicht ist, der 80 % des vom Her-
steller angegebenen maximalen ESP entspricht.

Wenn dieser ESP weniger als 25 Pa betragt, kann das Gerat als Gerat ohne Kanalanschluss gelten und als
solches mit einem ESP von 0 Pa geprift werden.
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Tabelle 2 — Druckanforderungen fiir Komfort-Luftkonditionierer

Norm-Nennleistung MindestV\.rert fiir den e);t:rnen
statischen Druck
kW Pa
0<P<8 25
8<P<12 37
12<P<20 50
20<P <30 62
30<P<45 75
45<P <82 100
82<P <117 125
117 <P <147 150
P> 147 175
@ Bei Geraten, die ohne eingebauten Luftfilter geprift werden, muss der Mindest-
wert fur den externen statischen Druck um 10 Pa erhoéht werden.
b Betragt nach der Montageanleitung des Herstellers die maximal zulassige Aus-
trittslange des Kanals weniger als 1 m, muss der erforderliche Mindestwert fiir
den externen statischen Druck 10 Pa sein.

Tabelle 3 — Druckanforderung fiir Verfahrens-Luftkonditionierer

Druck
Leistung Pa
kW Abwartsstromung Aufwartsstromung
in Doppelboden in Kanal/alle Gerite
<30 50 —
> 30 75 —
Alle — 50
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Tabelle 4 — Zulassige Abweichungen von den Sollwerten

Zulassige Abweichung Zulassige Abweichungen
MessgroRe der arithmetischen Mittel einzelner Messwerte
von den Sollwerten von den Sollwerten
Flissigkeit
— Eintrittstemperatur +0,2K +0,5K
— Austrittstemperatur +0,3K +0,6 K
— Volumendurchfluss +2% +5%
— Statische Druckdifferenz — +10 %
Luft
e
— Volumendurchfluss +5% +10 %
— Statische Druckdifferenz — +10 %
Kaltemittel
— Flussigkeitstemperatur +1K +2K
tSeant:g::\rr;:tpufiS|edepunkt L05K +1K
Spannung +4 % +4 %
ANMERKUNG Bei der Prifung von Einkanal-Geraten darf der arithmetische Mittelwert der Differenz zwischen der
Trockentemperatur des Innenraums und der vom Aulenraum zugeleiteten Luft eine hdchstzulassige Abweichung
von 0,3 K haben. Diese Anforderung gilt auch fiir die Feuchttemperatur-Differenz.

442 Messung der abgegebenen Leistung von Wasser/Wasser- und Wasser/Luft-Geraten

4421 Beharrungszustand

Der Beharrungszustand gilt als erreicht und gehalten, wenn alle gemessenen Grofien Uber eine Dauer von
mindestens 1 h mit den in Tabelle 4 angegebenen zulassigen Abweichungen konstant bleiben, ohne dass die
Sollwerte verandert werden missen. Regelungstechnisch bedingte periodische Schwankungen der
Messgrofien sind unter der Bedingung zulassig, dass der Mittelwert dieser Schwankungen die in Tabelle 4
angegebenen zulassigen Abweichungen nicht Uberschreitet.

4.4.2.2 Messung der Heizleistung, der Kiihlleistung und der Warmeriickgewinnungsleistung

Zur Messung der abgegebenen Leistung ist die kontinuierliche Aufzeichnung aller wesentlichen Messdaten
erforderlich. Bei Geraten mit zyklischer Datensicherung ist die Messperiode so einzustellen, dass mindestens
alle 30 s eine vollstandige Datensicherung erfolgt.

Die Leistung ist im Beharrungszustand zu messen. Die Messdauer muss mindestens 35 min betragen.
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