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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-3:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA ,Elektromotorisch angetriebene
Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate® im DIN-Normenausschuss Kaltetechnik (FNKa)
verantwortlich.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 5801  siehe DIN EN ISO 5801

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14511-3:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Uberarbeitung der Anhinge A und B zu den Priifverfahren;

b) Loschen des Anhangs C;

c) die Uberarbeitung von Anhang G (in der Vorgingerausgabe Anhang H) zu Korrekturen von
Flissigkeitspumpen;

d) die Aufnahme von Prozess-Kiihlern in den Anwendungsbereich der Norm EN 14511 und in diesen Teil 3.
Friihere Ausgaben

DIN 8957-1: 1973-09

DIN 8957-2: 1973-10

DIN 8957-3: 1975-08

DIN 8900-2: 1980-10

DIN 8900-4: 1982-06

DIN 8900-3: 1982-09

DIN EN 814-2:1997-06

DIN EN 255-2: 1997-07

DIN EN 12055: 1998-03

DIN EN 14511-3: 2004-07, 2008-02, 2012-01, 2013-12
DIN EN 14511-3 Berichtigung 1: 2008-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 5801, Ventilatoren — Leistungsmessung auf genormten Priifstdnden
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EUROPAISCHE NORM EN 14511-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2018

ICS 27.080; 91.140.30 Ersatz fiir EN 14511-3:2013

Deutsche Fassung

Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsiatze und Warmepumpen
fiir die Raumbeheizung und -kithlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern —

Teil 3: Prufverfahren

Air conditioners, liquid chilling packages and heat Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et
pumps for space heating and cooling and process pompes a chaleur pour le chauffage et le
chillers, with electrically driven compressors — refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels
Part 3: Test methods avec compresseur entrainé par moteur électrique —

Partie 3: Méthodes d'essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 31. Dezember 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-3:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2018, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Marz 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14511-3:2013.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen

der EU-Verordnung Nr. 206/2012 und der EU-Verordnung Nr. 626/2011.

Zum Zusammenhang mit der EU-Verordnung Nr. 206/2012 und der EU-Verordnung Nr. 626/2011, siehe die
informativen Anhdnge ZA und ZB, die Bestandteil dieses Dokuments sind.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe sind nachstehend aufgelistet:
a) die Uberarbeitung der Anhidnge A und B zu den Priifverfahren;
b) Loschen des Anhangs C;

c) die Uberarbeitung von Anhang G (in der Vorgingerausgabe Anhang H) zu Korrekturen von Fliissigkeits-
pumpen;

d) die Aufnahme von Prozess-Kiihlern in den Anwendungsbereich der Normenreihe EN 14511 und in
diesen Teil 3.

Obwohl dieses Dokument im Rahmen der Verordnung (EU) Nr.206/2012 der Kommission zur
Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung von Raumklimagerdten und Komfortventilatoren erstellt wurde, ist ebenso
beabsichtigt, die wesentlichen Anforderungen der Europdischen Richtlinie 2010/30/EU zu ergénzen.

EN 14511 umfasst derzeit die folgenden Teile:

— Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsitze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung und -kiihlung und
Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 1: Begriffe,

— Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung und -kiihlung und
Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 2: Priifbedingungen,

— Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung und -kiihlung und
Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 3: Priifverfahren,

— Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung und -kiihlung und
Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 4: Anforderungen.
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Es gilt der Anwendungsbereich von EN 14511-1.

1.2 Diese Europdische Norm legt die Priifverfahren fiir die Bemessung und Leistung von Luftkondi-
tionierern, Fliissigkeitskiihlsdtzen und Warmepumpen, die Luft, Wasser oder Sole als Warmetrager nutzen
und mit elektrisch angetriebenen Verdichtern betrieben werden, fiir die Raumbeheizung und -kiihlung fest.
Diese Priifverfahren gelten auch fiir die Bemessung und Leistung von Prozess-Kiihlern.

Sie legt weiterhin ein Verfahren zur Priifung und Angabe von Waiarmerilickgewinnungsleistungen,
systemreduzierten Leistungen sowie der Leistung von Einzelgerdaten von Multi-Split-Systemen fiir die
Aufstellung im Innenraum, soweit zutreffend, fest.

Diese Europdische Norm bietet aufierdem die Moglichkeit, die Leistung von Multi-Split-Systemen und
modularen Multi-Split-Systemen mit Warmerilickgewinnung durch getrennte Leistungsbemessung von

Geraten fiir die Aufstellung im Innenraum und Geraten fiir die AufRenaufstellung (Innen- und Aufdengeréte)
zu bemessen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 14511-1:2018, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 1: Begriffe

EN 14511-2:2018, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 2: Priifbedingungen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Definitionen nach EN 14511-1:2018.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— 1SO Online browsing platform: unter http://www.iso.org/obp

4 Prifungen zur Bestimmung von Leistungen

4.1 Grundlagen, Berechnungsverfahren zur Bestimmung von Leistungen

4.1.1 Heizleistung

Die Heizleistung von Luftkonditionierern und Luft/Luft- oder Wasser(Sole)/Luft-Warmepumpen muss
durch Messungen in einem Kalorimeterraum (siehe Anhang A) oder nach dem Luft-Enthalpie-Verfahren

(siehe Anhang B) ermittelt werden.

Allerdings muss die Heizleistung von Luftkonditionierern und Luft/Luft-Warmepumpen mit einer Leistung
kleiner oder gleich 12 kW fiir Kithlung oder Heizung, wenn die Einheit keine Kiihlfunktion hat, im Rahmen
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der Norm-Nennbedingungen von EN 14511-2 durch Messungen in einem Kalorimeterraum bestimmt
werden.

Fiir reine Heizgerate gilt der Grenzwert von 12 kW fiir die Heizleistung, wie in den Norm-Nennbedingungen
von EN 14511-2 angegeben.

Bei Anwendung des Luft-Enthalpie-Verfahrens muss die Heizleistung im Beharrungszustand nach folgender
Gleichung ermittelt werden:

Pu=q-p-c, AT (1)
Dabei ist

Py die Heizleistung, angegeben in Watt (W);

q der Luftvolumenstrom, der wihrend der Priifung gemessen wurde, angegeben in m3/s;

p die Luftdichte, die wihrend der Priifung gemessen wurde, angegeben in kg/m3;

Cp die spezifische Warme bei konstantem Druck, angegeben in J/(kg-K);

AT die Differenz zwischen Eintritts- und Austrittstemperaturen, angegeben in Kelvin (K).
Die Luftdichte muss fiir die Luftkonditionierer am Luftstrom-Messgerat bestimmt werden.
ANMERKUNG 1 Anstelle des Terms (q - p) kann der Massenstrom auch direkt bestimmt werden.

ANMERKUNG 2 Die Enthalpiednderung AH kann direkt statt des Terms (cp - AT) genutzt werden.

Zur Berechnung der Heizleistung bei instationdrem Betriebszustand siehe 4.5.3.2.

Die Heizleistung von Luft/Wasser(Sole)- sowie Wasser(Sole)/Wasser(Sole)-Warmepumpen und Fliissig-
keitskiihlsitzen muss in Ubereinstimmung mit dem direkten Verfahren am Wasser- oder Sole-Wirme-
libertrager durch die Ermittlung des Warmetrager-Volumenstroms sowie der Temperaturen am Ein- und
Austritt unter Beriicksichtigung der spezifischen Warmekapazitdt und Dichte des Warmetragermediums
festgestellt werden.

Die gemessene Heizleistung von Luft/Luft- und Wasser(Sole)/Luft-Heizgerdten muss fiir die Warme von
Innenventilatoren korrigiert werden, wie in 4.1.4.1 oder 4.1.4.2 angegeben.

Die gemessene Heizleistung von Wasser(Sole)/Wasser(Sole)- und Luft/Wasser(Sole)-Gerdten muss fiir die
Warme aus Innenfliissigkeitspumpen korrigiert werden, wie in 4.1.4.3 angegeben.

4.1.2 Kiihlleistung

Die Kiihlleistung von Luftkonditionierern und Luft/Luft- bzw. Wasser(Sole)/Luft-Warmepumpen muss
durch Messungen in einem Kalorimeterraum (siehe Anhang A) oder nach dem Luft-Enthalpie-Verfahren
(siehe Anhang B) ermittelt werden.

Allerdings miissen Luftkonditionierer und Luft/Luft-Warmepumpen mit einer Kiihlleistung kleiner oder

gleich 12 kW im Rahmen der Norm-Nennbedingungen von EN 14511-2 in einem Kalorimeterraum gepriift
werden.
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Bei Anwendung des Luft-Enthalpie-Verfahrens muss die Kiihlleistung nach folgender Gleichung ermittelt
werden:

Pc=q-p-cp-AT (2)
Dabei ist

P. die Kiihlleistung, angegeben in Watt (W);

q die Luftvolumenstrom, der wihrend der Priifung gemessen wurde, angegeben in m3/s;
p die Luftdichte, die wihrend der Priifung gemessen wurde, angegeben in kg/m3;

Cp die spezifische Warme bei konstantem Druck, angegeben in ] /(kg-K);

AT die Differenz zwischen Eintritts- und Austrittstemperatur, angegeben in Kelvin (K).
Die Luftdichte muss fiir die Luftkonditionierer am Luftstrom-Messgerat bestimmt werden.
ANMERKUNG 1 Anstelle des Terms (q - p) kann der Massenstrom auch direkt bestimmt werden.

ANMERKUNG 2 Die Enthalpiednderung AH kann direkt statt des Terms (cp - AT) genutzt werden.

Die Kiihlleistung von Luft/Wasser(Sole)- sowie Wasser(Sole)/Wasser(Sole)-Warmepumpen und -Fliissig-
keitskiihlsitzen muss in Ubereinstimmung mit dem direkten Verfahren am Wasser- oder Sole-Wirme-
Uibertrager durch die Ermittlung des Warmetrager-Volumenstroms sowie der Temperaturen am Ein- und
Austritt unter Berlicksichtigung der spezifischen Warmekapazitdt und Dichte des Warmetragermediums
festgestellt werden.

Die gemessene Kiihlleistung von Luft/Luft- und Wasser(Sole)/Luft-Heizgerdten muss fiir die Warme von
Innenventilatoren korrigiert werden, wie in 4.1.4.1 oder 4.1.4.2 angegeben.

Die gemessene Kiihlleistung von Wasser(Sole)/Wasser(Sole)- und Luft/Wasser(Sole)-Gerdten muss fiir die
Warme aus Innenfliissigkeitspumpen korrigiert werden, wie in 4.1.4.3 angegeben.

4.1.3 Wairmeriickgewinnungsleistung
Die Warmeriickgewinnungsleistung von Luft/Wasser(Sole)- sowie Wasser(Sole)/Wasser(Sole)-Warme-
pumpen und Fliissigkeitskiihlsidtzen muss in Ubereinstimmung mit dem direkten Verfahren am Wasser-
oder Sole-Warmeiibertrager fiir Warmeriickgewinnung durch die Ermittlung des Waiarmetrager-
Volumenstroms sowie der Temperaturen am Ein- und Austritt unter Berticksichtigung der spezifischen
Warmekapazitat und Dichte des Warmetragermediums festgestellt werden.
Die Warmertickgewinnungsleistung muss nach folgender Gleichung ermittelt werden:

Pur=q - p-cp-AT (3)

Dabei ist

Pyr die Warmertickgewinnungsleistung, angegeben in Watt (W);

q der gemessene Volumenstrom, angegeben in m3/s;

p die Dichte, angegeben in kg/m3;
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c die spezifische Warme bei konstantem Druck, angegeben in J/(kg.K);

p
AT  die Differenz zwischen Austritts- und Eintrittstemperaturen, angegeben in Kelvin (K).
ANMERKUNG 1 Anstelle des Terms (q - p) kann der Massenstrom auch direkt bestimmt werden.

ANMERKUNG 2 Die Enthalpiednderung AH kann direkt statt des Terms (cp - AT) genutzt werden.

Die gemessene Warmertlickgewinnungsleistung der Gerate muss fiir die Warme aus der Fliissigkeitspumpe
korrigiert werden, wie in 4.1.4.3 angegeben.

4.1.4 Leistungskorrektur

4.1.4.1 Allgemeines

Die Leistung muss die Korrektur aufgrund der Warmeleistung von Innen- und/oder Aufienventilatoren
und/oder Pumpen beinhalten, die folgendermaf3en in das Gerat integriert oder aber nicht integriert sind.

4.1.4.2 Leistungskorrektur von Ventilatoren bei Geriaten ohne Kanalanschluss

Bei Geraten, die nicht fiir einen Kanalanschluss vorgesehen sind, d. h. die keine externen Druckdifferenzen
zulassen, und die einen eingebauten Ventilator aufweisen, gilt keine Leistungskorrektur aufgrund der vom
Ventilator erzeugten Warme.

4.1.4.3 Leistungskorrektur aufgrund von Innenventilatoren fiir Gerite mit Kanalanschluss
4.1.4.3.1 Gerite mit integriertem Innenventilator

Wenn der Ventilator am Innenwarmeiibertrager integraler Bestandteil des Gerates ist, muss die Korrektur
der elektrischen Leistungsaufnahme des Ventilators, entsprechend der Berechnung mit Gleichung (8) (siehe
4.1.5.3.1),

— von der gemessenen Heizleistung subtrahiert

— zur gemessenen Kiihlleistung addiert werden.

4.1.4.3.2 Gerite mit nicht integriertem Innenventilator

Wenn der Ventilator am Innenwdrmeiibertrager kein integraler Bestandteil des Gerdtes ist, muss die
Korrektur der elektrischen Leistungsaufnahme, entsprechend der Berechnung mit Gleichung (9) (siehe
4.1.5.3.2),

— zur gemessenen Heizleistung addiert

— von der gemessenen Kiihlleistung subtrahiert werden.

4.1.4.4 Leistungskorrektur aufgrund von Innenfliissigkeitspumpen

4.1.4.4.1 Gerite mit integrierter Fliissigkeitspumpe

Wenn die Fliissigkeitspumpe ein integrierter Teil des Gerates ist, muss die Leistungskorrektur, wie in
4.1.4.4.3 oder 4.1.4.4.4 definiert,

— von der gemessenen Heizleistung subtrahiert
— zur gemessenen Kiihlleistung addiert
— von der gemessenen Warmerilickgewinnungsleistung subtrahiert werden.
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4.1.4.4.2 Gerdte mit nicht integrierter Fliissigkeitspumpe

Wenn die Fliissigkeitspumpe kein integrierter Teil des Gerates ist, muss die Leistungskorrektur, wie in
4.1.4.4.5 definiert,

— zur gemessenen Heizleistung addiert

— von der gemessenen Kiihlleistung subtrahiert

— zur gemessenen Warmertlickgewinnungsleistung addiert werden.
4.1.4.4.3 Leistungskorrektur fiir integrierte Nasslauf-Umwélzpumpen

Wenn das Gerdt mit einer Nasslauf-Umwaélzpumpe ausgestattet ist, wird die Leistungskorrektur unter
Verwendung von Gleichung (4) berechnet

(q-Ape) - [(1—m)/n] (4)
Dabei ist
q die gemessene Fliissigkeitsdurchflussrate, angegeben in m3/s.

Ap. die gemessene verfligbare aufiere statische Druckdifferenz, angegeben in Pa, wie in
EN 14511-1:2018, 3.58 festgelegt;

n der nach Anhang G berechnete gesamte Wirkungsgrad der Pumpe.
4.1.4.4.4 Leistungskorrektur fiir integrierte Pumpen

Wenn das Gerét mit einer Trockenldufermotorpumpe ausgestattet ist, muss die Leistungskorrektur unter
Verwendung von Gleichung (5) berechnet werden.

(q-Ape) - [(IE—n)/n] (5)
Dabei ist
q die gemessene Fliissigkeitsvolumenstromrate, angegeben in m3/s;

Ap. die gemessene verfligbare aufiere statische Druckdifferenz, angegeben in Pa, wie in
EN 14511-1:2018, 3.58 festgelegt;

IE der Motorwirkungsgrad, wie in der EG-Verordnung Nr. 640/2009 festgelegt;
n der nach Anhang G berechnete gesamte Wirkungsgrad der Pumpe.
4.1.4.4.5 Leistungskorrektur fiir nicht integrierte Pumpen

Wenn die nach Anhang G gemessene Hydraulikleistung <300 W betrdgt, gilt die Pumpe als Nasslauf-
Umwalzpumpe. Die Leistungskorrektur wird unter Verwendung von Gleichung (6) berechnet.

(q-(=4p)) - [(A —n)/n] (6)
Dabei ist
q die gemessene Fliissigkeitsdurchflussrate, angegeben in m3/s;
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Ap; die gemessene innere statische Druckdifferenz, angegeben in Pa, wie in EN 14511-1:2018, 3.59
festgelegt;

n der nach Anhang G berechnete gesamte Wirkungsgrad der Pumpe.

Wenn die nach Anhang G gemessene Hydraulikleistung > 300 W betragt, gilt die Pumpe als Trockenlaufer-
motorpumpe. Die Leistungskorrektur wird unter Verwendung von Gleichung (7) berechnet.

[q - (=4py] - [(IE = n) /n)] (7)
Dabei ist
q die Fliissigkeitsvolumenstromrate, angegeben in m3/s;

Ap; die gemessene innere statische Druckdifferenz, angegeben in Pascal, wie in EN 14511-1:2018,
3.59 festgelegt;

IE entspricht 0,88 (dem mittleren Motorwirkungsgrad, wie in der EG-Verordnung Nr. 640/2009 fiir
den IE3-Wirkungsgrad festgelegt);

n der nach Anhang G berechnete gesamte Wirkungsgrad der Pumpe.
4.1.5 Effektive Leistungsaufnahme
4.1.5.1 Allgemeines
Die effektive Leistungsaufnahme muss die Korrektur aufgrund der Leistungsaufnahme von Innen- und/oder
Auflenventilatoren und/oder Pumpen beinhalten, die folgendermafien in das Gerat integriert oder aber nicht
integriert sind.
4.1.5.2 Leistungsaufnahmekorrektur von Ventilatoren bei Geridten ohne Kanalanschluss
Bei Geraten, die nicht fiir einen Kanalanschluss vorgesehen sind, d. h. die keine externen Druckdifferenzen
zulassen, und die einen eingebauten Ventilator aufweisen, muss die Leistungsaufnahme des Ventilators in
der effektiven Leistungsaufnahme des Gerates enthalten sein.
4.1.5.3 Leistungsaufnahmekorrektur von Ventilatoren bei Geriaten mit Kanalanschluss
4.1.5.3.1 Leistungsaufnahmekorrektur fiir integrierte Ventilatoren
Ist ein Ventilator fester Bestandteil des Gerates, dann muss die Leistungsaufnahme des Ventilatormotors nur

anteilig der effektiven Leistungsaufnahme des Gerdtes zugerechnet werden. Der Anteil, der von der
gesamten Leistungsaufnahme des Gerates abzuziehen ist, muss nach Gleichung (8) berechnet werden.

q- Ape(corr)

(8)
n

Dabei ist

q der Luftvolumenstrom, angegeben in m3/s und nach 4.4.1.3 oder 4.4.1.4 eingestellt;

Ape (corr)  die verfiigbare dufiere statische Druckdifferenz, angegeben in Pa, wie in EN 14511-1:2018,
3.58 festgelegt und nach 4.4.1.3 oder 4.4.1.4 eingestellt;
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n gleich Mgy wie vom  Ventilatorenhersteller nach der Okodesign-Verordnung

(EU) Nr.327/2011 angegeben fiir Ventilatoren, die durch Motoren mit einer elektrischen
Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW angetrieben werden; andernfalls gilt ein
Festwert von 0,3 per Definition.

4.1.5.3.2 Leistungsaufnahmekorrektur fiir nicht integrierte Ventilatoren

Ist das Gerat nicht mit einem Ventilator versehen, dann muss die anteilige Leistungsaufnahme, die der
effektiven Leistungsaufnahme des Gerates zuzurechnen ist, nach Gleichung (9) berechnet werden:

- (=Ap:
q - (=4p) ©
n
Dabei ist
q der Luftvolumenstrom, angegeben in m3/s und nach 4.4.1.3 oder 4.4.1.4 eingestellt;

Ap;  die gemessene innere statische Druckdifferenz, angegeben in Pa, wie in EN 14511-1:2018, 3.59
festgelegt;

n 0,3 per Definition.
4.1.5.4 Leistungsaufnahmekorrektur von Fliissigkeitspumpen
4.1.54.1 Leistungsaufnahmekorrektur fiir integrierte Fliissigkeitspumpen

Falls die Fliissigkeitspumpe fester Bestandteil des Gerates ist, muss diese fiir den Betrieb angeschlossen sein.
Wird die Fliissigkeitspumpe vom Hersteller getrennt vom Gerat geliefert, muss sie fiir den Betrieb in
Ubereinstimmung nach den Anweisungen des Herstellers angeschlossen werden und ist dann als fester
Bestandteil des Gerdts zu betrachten.

Ist eine integrierte Fliissigkeitspumpe fester Bestandteil des Gerates, dann muss die Leistungsaufnahme des
Pumpenmotors nur anteilig der effektiven Leistungsaufnahme des Gerates zugerechnet werden. Der Anteil,
der von der gesamten Leistungsaufnahme des Gerdtes abzuziehen ist, muss nach Gleichung (10) berechnet
werden:

q - Ape
n

(10)

Dabei ist

q die gemessene Fliissigkeitsdurchflussrate, angegeben in m3/s;

Ap. die gemessene verfiigbare dufdere statische Druckdifferenz, angegeben in Pa, wie in
EN 14511-1:2018, 3.58 festgelegt;

n der nach Anhang G berechnete Wirkungsgrad der Pumpe.

In dem Fall, dass die Fliissigkeitspumpe keine dufdere statische Druckdifferenz bereitstellen kann, gilt diese
Korrektur nicht, jedoch muss die Korrektur nach 4.1.5.4.2 durchgefiihrt werden.
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4.1.5.4.2 Leistungsaufnahmekorrektur fiir nicht integrierte Fliissigkeitspumpen

Ist das Gerat nicht mit einer Flissigkeitspumpe versehen, dann muss die anteilige Leistungsaufnahme, die
der effektiven Leistungsaufnahme des Gerates zuzurechnen ist, nach Gleichung (11) berechnet werden:

q - (=4py) (11)
Y]
Dabei ist
q die gemessene Fliissigkeitsdurchflussrate, angegeben in m3/s;
Ap;  die gemessene innere statische Druckdifferenz, angegeben in Pa, wie in EN 14511-1:2018, 3.59

festgelegt;
n der nach Anhang G berechnete Wirkungsgrad der Pumpe.
4.1.6 Gerite in einem Druckwasser-Verteilungsnetz

Bei Geraten, die insbesondere fiir den Betrieb in einem Druckwasser-Verteilungsnetz ohne Fliissigkeits-
pumpe vorgesehen sind, darf bei der Leistungsaufnahme keine Korrektur vorgenommen werden.

4.1.7 Gerite fiir den Einsatz mit getrennt angeordnetem Verfliissiger

Die Leistungsaufnahme der zuséatzlichen Fliissigkeitspumpe des getrennt angeordneten Verfliissigers darf
bei der effektiven Leistungsaufnahme nicht berticksichtigt werden.

4.2 Priifgerate
4.2.1 Anordnung des Prifgerats
4.2.1.1 Allgemeine Anforderungen

Die Priifgerdte miissen so beschaffen sein, dass alle Anforderungen an die Einstellung von Sollwerten, an
Stabilitatskriterien und Messunsicherheiten nach dieser Europdischen Norm erfiillt werden kénnen.

4.2.1.2 Priifraum fiir die Luftseite

Die Grofie des Priifraums muss so gewdhlt werden, dass an den Lufteintritts- und Luftaustrittséffnungen des
Priifobjekts jegliche Behinderung des Luftstroms vermieden wird. Der Luftstrom durch den Raum darf
keinen Kurzschluss zwischen den beiden Offnungen auslésen koénnen; daher darf an diesen beiden Stellen
die Geschwindigkeit der Raumluftstromung bei abgeschaltetem Priifobjekt héchstens 1,5 m/s betragen. Die
Geschwindigkeit der Luft im Raum darf ebenfalls nicht grofer sein als die mittlere Geschwindigkeit an der
Eintrittso6ffnung des Gerates. Sofern vom Hersteller nicht anders angegeben, miissen die Lufteintritts- bzw.
Luftaustritts6ffnungen mindestens 1 m Abstand von den Oberflachen des Priifraums haben.

Jegliche direkte Wiarmeabstrahlung von Heizeinrichtungen im Priifraum auf das Gerdt oder auf die
Temperaturmesspunkte muss vermieden werden.

4.2.1.3 Gerate mit Kanalanschluss
Die Anschliisse eines luftgekiihlten Gerdtes mit Kanalanschluss an die Priifeinrichtung miissen ausreichend

luftdicht sein um sicherzustellen, dass die Messergebnisse durch den Luftaustausch mit der Umgebung nicht
wesentlich beeinflusst werden.
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4.2.1.4 Gerate mit integrierten Pumpen

Bei Gerdten mit integrierter und einstellbarer Wasser- oder Solepumpe muss die Geschwindigkeit der
Pumpe gleichzeitig mit der Temperaturdifferenz eingestellt werden.

Im Fall einer Fliissigkeitspumpe mit mehreren festen Geschwindigkeiten oder mit variabler Geschwindigkeit
muss der Hersteller Informationen iiber die Einstellungen der Pumpe bereitstellen (Geschwindigkeit oder zu
erzielender duferer statischer Druck).

4.2.1.5 Fliissigkeitskiihlsatz fiir den Einsatz mit getrennt angeordnetem Verfliissiger

Gerate fiir den Einsatz mit getrennt angeordnetem Verfliissiger werden mit Hilfe eines
wasser(sole)gekiihlten Verfliissigers gepriift, dessen Kennwerte die Erreichung der vorgesehenen
Betriebsbedingungen ermdglichen miissen.

4.2.2 Aufstellen und Anschlief3en des Priifobjekts
4.2.21 Allgemeines

Das Priifobjekt muss fiir die Priifung wie vom Hersteller in der Montage- und Betriebsanweisung empfohlen
aufgestellt und angeschlossen werden. Optionale mitgelieferte Zubehore sind nicht in die Priiffung mit
eingeschlossen. Falls ein entweder optionaler oder nicht optionaler Zusatzheizer mitgeliefert wird, muss
dieser abgeschaltet oder abgetrennt werden, um nicht in die Priifung mit einbezogen zu werden.

Bei Einkanal-Gerdten muss der Austrittskanal ungeachtet der Anweisungen des Herstellers moglichst kurz
und gerade entsprechend dem kleinsten Abstand zwischen Gerdt und Wand, jedoch mindestens 50 cm,
ausgefiihrt sein, um einen einwandfreien Lufteintritt in das Gerat sicherzustellen. Am Austrittsende des
Kanals diirfen keine Zubehore angeschlossen werden.

Bei Zweikanal-Geraten gelten fiir Ein- und Austrittskanal die gleichen Anforderungen, sofern das Gerat nicht
fiir die Wandmontage ausgelegt ist.

Bei Multi-Split-Systemen muss das System wahrend der Priifung mit einem Leistungsverhaltnis von 1 oder
moglichst nahe an diesem Wert arbeiten.

Bei der Durchfiihrung von Messungen im Heizbetrieb ist an der Regeleinrichtung des Gerates/Systems die
hochste Raumtemperatur und bei Messungen im Kiihlbetrieb die niedrigste Raumtemperatur einzustellen.
Wenn der Hersteller in seinen Anweisungen einen Wert flir die Temperatur angibt, die an der
Regeleinrichtung fiir eine vorgegebene Nennbedingung einzustellen ist, so muss dieser Wert verwendet
werden.

Fiir Gerdte mit Verdichter in offener Bauweise ist der Elektromotor vom Hersteller mitzuliefern oder
festzulegen. Der Verdichter ist bei der vom Hersteller festgelegten Drehzahl zu betreiben.

Bei Gerdten mit Inverterregelung muss die Einstellung der Frequenz fiir jede Nennbedingung vorgenommen
werden. Der Hersteller muss in der Dokumentation Informationen dariiber zur Verfiigung stellen, wie die
zur Einstellung der erforderlichen Frequenzen notwendigen Daten beschafft werden kdnnen.

Falls fiir den Anlauf des Systems sachkundiges Personal mit Kenntnissen der Steuerungs- und

Regelungssoftware erforderlich ist, sollte der Hersteller oder dessen beauftragter Stellvertreter wahrend der
Montage und Vorbereitung des Systems fiir die Priifung anwesend sein.
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