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DIN EN 14511-4:2019-07

Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-05-01.

Fiir DIN EN 14511-4:2013-12 besteht eine Ubergangsfrist bis 2021-03-31.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA ,Elektromotorisch angetriebene
Wiarmepumpen und Luftkonditionierungsgerate® im DIN-Normenausschuss Kaltetechnik (FNK&)
verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14511-4:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberarbeitung und Vereinfachung der Priifungen.

Gegeniiber DIN EN 14511-4:2018-05 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) im Anwendungsbeginn des nationalen Vorworts wurde eine Ubergangsfrist fiir die Norm
DIN EN 14511-4:2013-12 festgelegt.

Friihere Ausgaben

DIN 8957-1: 1973-09

DIN 8957-2:1973-10

DIN 8957-3: 1975-08

DIN 8900-2: 1980-10

DIN 8900-4: 1982-06

DIN 8900-3: 1982-09

DIN EN 814-3: 1997-06

DIN EN 255-4: 1997-07

DIN EN 12055:1998-03

DIN EN 14511-4: 2004-07,2008-02,2012-01, 2013-12, 2018-05
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EUROPAISCHE NORM EN 14511-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2018

ICS 27.080; 91.140.30 Ersatz fiir EN 14511-4:2013

Deutsche Fassung

Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
fiir die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern —

Teil 4: Anforderungen

Air conditioners, liquid chilling packages and heat Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et
pumps for space heating and cooling and process pompes a chaleur pour le chauffage et le
chillers, with electrically driven compressors — refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels
Part 4: Requirements avec compresseur entrainé par moteur électrique —

Partie 4: Exigences

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 31. Dezember 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und
Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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DIN EN 14511-4:2019-07
EN 14511-4:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14511-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Marz 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14511-4:2013.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe sind die Uberarbeitung und
Vereinfachung der Priifungen.

EN 14511, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung und -kiihlung
und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern umfasst zurzeit die folgenden Teile:

— Teil 1: Begriffe

— Teil 2: Priifbedingungen
— Teil 3: Priifverfahren

— Teil 4: Anforderungen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document Sharinq;Hub

Full document details: DIN EN 14511-4:2019-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14511-4-2019-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14511-4-2019-07

DIN EN 14511-4:2019-07
EN 14511-4:2018 (D)

1 Anwendungsbereich
1.1 Esgilt der Anwendungsbereich von EN 14511-1 mit Ausnahme von Prozess-Kiihlern.

1.2 Diese Europdische Norm legt Mindestbetriebsanforderungen fest, durch die sichergestellt ist, dass
Luftkonditionierer, Warmepumpen und Fliissigkeitskiihlsatze, die Luft, Wasser oder Sole als Warmetrager
nutzen und mit elektrisch angetriebenen Verdichtern betrieben werden, fiir die vom Hersteller vorgesehene
Anwendung geeignet sind, wenn sie fiir die Raumbeheizung und/oder -kithlung eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12102, Klimagerdite, Fliissigkeitskiihlsdtze, Wdrmepumpen und Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern zur Raumbeheizung und -kiithlung — Messung der Luftschallemissionen — Bestimmung des

Schallleistungspegels

EN 14511-1:2018, Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern —Teil 1: Begriffe

EN 14511-2:2018, Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern —Teil 2: Priifbedingungen

EN 14511-3:2018, Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern —Teil 3: Priifverfahren

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1)

EN 60335-2-40, Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 2-40:
Besondere Anforderungen fiir elektrisch betriebene Wdrmepumpen, Klimagerdte und Raumluft-Entfeuchter
(IEC 60335-2-40)

EN 61000-3-11, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-11: Grenzwerte; Begrenzung von
Spannungsdnderungen,  Spannungsschwankungen und Flicker in dffentlichen  Niederspannungs-

Versorgungsnetzen — Gerdte und Einrichtungen mit einem Bemessungsstrom <754, die einer
Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC 61000-3-11)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14511-1:2018.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp
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